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Laden Sie sich die Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes und den Quick-Start-Guide unter https://tip-pumpen.de oder mithilfe des QR-Codes 

auf dem Deckblatt dieser Sicherheitshinweise herunter. Lesen Sie diese bitte sorgfältig durch und machen sich mit den Bedienelementen 

und dem ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produktes vor Installation und Inbetriebnahme vertraut. Wir haften nicht für Schäden, die in 

Folge einer Missachtung von Anweisungen und Vorschriften dieser Gebrauchsanweisung verursacht werden. Bewahren Sie diese Sicher-

heitshinweise gut auf und legen sie die Hinweise bei der Weitergabe des Gerätes bei. 

 

 

Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines Personen- und/oder Sachschadens verbunden. 

 

 

Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines elektrischen Schlages verbunden, der zu Personen- und/oder 

Sachschäden führen kann. 

 

Mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vertraute Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen.  
 
Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder 
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. 
 

 

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen oder Tiere im Wasser aufhalten 

Das Gerät muss über eine Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD / FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht 
mehr als 30 mA versorgt werden. 
Während der gesamten Installation und bei Wartungsarbeiten darf das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen sein.  
Der elektrische Anschluss muss über eine den Normen entsprechende Erdung verfügen. Die auf dem Typenschild genannten 
Werte müssen der vorhandenen Netzspannung entsprechen. 
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder 
eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.  
Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und lassen es abkühlen vor Reinigung, Wartung und Lagerung.  
Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.  
Die Installation muss in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften für Schwimmbäder, vor allem Norm HD 60364-7-
702, und den spezifischen Anweisungen für jede Einrichtung durchgeführt werden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dieses Schwimmbad Filter Set ist zur Reinigung von Schwimmbadwasser vorgesehen.  

Das Gerät wurde für die private Nutzung und nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke entwickelt. 

Lagern Sie keine Schwimmbad-Desinfektionsmittel in der Nähe des Filtersets. 

Verhindern Sie, dass Chemikalien und Dämpfe mit dem Filterset in Berührung kommen und das Material beeinträchtigen. 

 

Die Pumpe eignet sich nicht zur Förderung von Salzwasser, Fäkalien, entflammbaren, ätzenden, explosiven oder anderen gefährlichen 

Flüssigkeiten. Die Förderflüssigkeit darf die bei den technischen Daten genannte Höchst- bzw. Mindesttemperatur nicht über- bzw. unter-

schreiten. 

Die Pumpe muss an einem trockenen Ort aufgestellt werden, wobei die Umgebungstemperatur 40 °C nicht überschreiten und 5 °C nicht 

unterschreiten darf. Die Pumpe und das gesamte Anschlusssystem müssen vor Frost und Wettereinflüssen geschützt werden.  

Das Schwimmbad Filter Set sollte auf einer, stabilen, waagrechten, festen Unterlage mindestens 2 bis 3 m vom Beckenrand aufgestellt 

werden. Wir empfehlen Ihnen den Unterbau mit Betonplatten auszulegen und vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schützen. Das Set darf 

nicht in einer Erdmulde oder direkt auf der Rasenfläche aufgestellt werden.  

Beachten Sie dabei, dass die Einlassöffnung der Pumpe mindestens 30 cm unterhalb des Wasserspiegels vom Schwimmbecken positio-
niert werden sollte. 
Es ist auch darauf zu achten, die Pumpe an einem gut belüfteten und trocken Ort aufzustellen, der frei von Überschwemmungen ist 
und für regelmäßige Wartungsarbeiten leicht zugänglich ist. Die Pumpe darf dabei nicht in einem zu engem Raum aufgestellt werden – 
Überhitzungsgefahr. 

Bei Festinstallationen ist beim elektrischen Anschluss darauf zu achten, dass der Stecker gut zugänglich und sichtbar ist. 

Das Trockenlaufen - Betrieb der Pumpe, ohne Wasser zu fördern - muss verhindert werden, da Wassermangel zum Heißlaufen der Pumpe 

führt. Dies kann zu erheblichen Schäden am Gerät führen. Außerdem befindet sich dann sehr heißes Wasser im System, so dass die Ge-

fahr von Verbrühungen besteht. Ziehen Sie bei heißgelaufener Pumpe den Netzstecker, und lassen Sie das System abkühlen. 

 

Es ist absolut verboten, mit den Händen in die Öffnung der Pumpe zu greifen, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. 

 

Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäßen Reparaturversuchen beruhen. Schäden in Folge unsachgemäßer Reparaturversuche 

führen zu einem Erlöschen aller Garantieansprüche 

 

Bei Schwimmbadpumpen die über keinen integrierten Vorfilter verfügen (z.B. SPF 180), muss durch ein ansaugseitiges Schmutzsieb si-

chergestellt werden, dass keine groben Schmutzpartikel bzw. Haare das Laufradsystem der Pumpe verstopfen können. 



 
Download the operating instructions for your device and the Quick Start Guide at https://tip-pumpen.de or by using the QR code on the 
cover page of these safety instructions. Please read through these carefully and familiarize yourself with the controls and proper procedure 
for using this product. Keep these safety instructions in good condition and enclose the instructions when transferring ownership. 
 

 
Any non-observance of these instructions involves the danger of bodily harm to people and/or damage to property. 

 

 
Any non-observance of this instruction bears the risk of an electrical shock which may cause damage to persons or property. 

 
With the contents of this manual unfamiliar people should not use this device. 
 
The pump must not be used by children.The pump may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabili-
ties or lack of experience and / or knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the equipment and 
have understood the resulting hazards. Children are not allowed to play with the device. Keep the appliance and its cord out of 
reach of children. 
 

 
Do not use the device if there are people or animals in the water. 

The pump must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 
30mA. 
During the entire process of installation, the device must not be connected to the electrical mains. 
Prior to carrying out any maintenance work, the pump must be separated from the electrical mains. If you fail to separate the 
unit from mains, there is a risk of an inadvertent start of the pump. 
The person responsible for the installation has to make sure that the electrical connection is earthed in compliance with the 
applicable standards. The values stated on the type plate must correspond to the available mains voltage. 
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order 
to avoid a hazard. 
Disconnect the device from the power supply and let it cool down before cleaning and maintenance is performed and before 
the device is stored. 
Always protect electrical parts against moisture. During cleaning or operation, they must not be immersed in water or other 
liquids to ensure that an electrical shock is prevented. Never hold the device under running water. Please follow the instruc-
tions of “Maintenance and troubleshooting“. 
The electrical installation must be done in accordance with the safety regulation for swimming pools and in particular with 
standard HD 60364-7-702 and other local specifications regulations. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

This swimming pool filter set is for cleaning of swimming pool water.  
This device is for the private use and not for industrial or commercial usage. 
Do not store swimming pool disinfectant near the filter sets. 
Prevent chemicals and vapors come with the filter set to touch and spoil the material. 

 
The pump is not suited to discharge saltwater, feces, inflammable, etching, explosive or other hazardous liquids. Please observe the max. 
and min. temperatures of the liquids to be discharged stated in the technical data. 
 
The pump should be installed in a dry place with an ambient temperature not to exceed 40 °C and not to fall below 5 °C. The pump and the 
entire connection system have to be protected from frost and other climatic influences. 
 
The pool filter set should be placed on a level concrete slab, very firm ground, or equivalent approximately 2 to 3 m from the pool edge. 
Ensure that the ground will not subside, preventing any strain from the attached plumbing. Protect the set from splash water and humidity. It 
should not be placed in an earth hole or directly on the grass ground.  
Make sure, the inlet of the pump is placed at least 30 cm under the water level of the swimming pool. 
Please note the pump shall be placed on a well-ventilated and dry location, which is protected against floating and splash water and 
easy to reach for maintenance. The pump shall not be placed into a too small chamber or compartment in order to avoid overheating. 
For fixed installation of the electrical connection, make sure the plug can be easily reached and is visible. 
The intake of the suction line has to be equipped with a check valve (or non-return valve) and an intake filter. 
Dry-running - i.e. operating the pump without discharging water - is to be avoided since the absence of water may cause the pump to run 
hot. This may cause considerable damage on the device. Moreover, this means that very hot water will be enclosed within the system so 
that there is a hazard of scalding. If the pump has run hot, please pull off the mains plug and allow the system to cool down. 
 
As long as the device is connected to the electrical mains, one must never reach with one’s hands into the opening of the pump. 
We decline any liability for damage caused by inappropriate repair attempts. Any damage caused by inappropriate repair attempts will avoid 
all warranty claims. 
 
As the basic version SPF 180 pump does not have an integrated pre-filter, a dirt filter on the suction side must be provided to prevent 
coarse dirt particles or hairs from clogging the pump impeller system. 



 
Veuillez charger les instructions d’utilisation de votre appareil et le guide de démarrage rapide sur le site https://tip-pumpen.de ou au moyen 
du QR-code imprimé sur la page de couverture de ces consignes de sécurité. Merci de lire ce document avec soin et familiarisez-vous avec 
les éléments de commande et l'utilisation correcte de ce produit. Conservez ces consignes de sécurité et transmettez-les avec l'appareil. 
 

 
Avertissesment que le non-respect de l’instruction comporte un risque très grave pour les personnes et les biens. 

 

 
Le non-respect de cette instruction peut entraîner une décharge électrique susceptible de provoquer des blessures et/ou 
des dégâts matériels. 

 
Les personnes non familiarisées avec le contenu de ce manuel d'utilisation ne doivent pas utiliser cet appareil.  
 
La pompe ne doit pas être utilisée par des enfants.  
La pompe ne peut être utilisée par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant 
d'expérience et/ou de connaissances que si elles sont sous la surveillance ou ont été formées à l'utilisation en toute sécurité de 
l'appareil et comprennent les risques en découlant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'appareil et le câble de 
raccordement doivent être maintenus hors de portée des enfants. 
 

 
L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque des personnes ou des animaux de compagnie se trouvent dans l'eau. 

 
La pompe doit être alimentée par un dispositif de protection contre le courant de défaut (RCD / interrupteur FI) avec un courant 
de défaut mesuré n'étant pas supérieur à 30 mA. 
Pendant l’installation la pompe ne doit pas être connectée au réseau électrique. 
Avant d’effectuer toute opération d’entretien, débranchez la pompe du réseau électrique. Si la pompe n’est pas débranchée on 
court le risque d’un démarrage involontaire de la pompe. 
 
La personne responsable de l’installation doit s’assurer que le branchement électrique possède une mise à la terre conforme 
aux normes. 
Les valeurs mentionnées sur la plaque signalétique doivent correspondre à la tension secteur en présence. 
Si la conduite de raccordement de réseau de l'appareil est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant ou son ser-
vice après-vente ou une autre personne qualifiée, pour éviter les risques. 
Coupez l’alimentation électrique de l’appareil et laissez-le refroidir avant le nettoyage, l’entretien et le stockage. 
Protégez les composants électriques contre l’humidité. Ne les plongez jamais dans l’eau ou un autre liquide lors du nettoyage 
ou du fonctionnement afin d’éviter tout choc électrique. Ne mettez jamais l’appareil sous l’eau courante. Suivez les instructions 
énoncées dans la section « Entretien et détection des pannes ». 
L'installation doit être effectuée en accord avec les directives de sécurité pour piscines, notamment la norme HD 60364-7-702, 
et les instructions spécifiques pour chaque installation. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

 

Ce jeu de filtres de piscine est conçu pour le nettoyage de l'eau de la piscine.  
Le dispositif est conçu pour un usage privé et non à des fins industrielles ou commerciales.  
Ne pas stocker de désinfectant pour piscines à proximité du kit de filtration. 
Empêcher les produits chimiques et vapeurs d'entrer en contact avec le filtre et de détériorer ainsi le matériau. 

 
Ne véhiculer ni eau salée, ni matières fécales, ni produits inflammables, corrosifs, explosifs ou d’autres liquides dangereux. Le débit ne doit 
ni surpasser la température maximale ou rester inférieur à la température minimale (ces températures sont indiquées dans les données 
techniques). 
 
Installez la pompe dans un endroit sec, la température ambiante ne doit pas surpasser 40° et ne doit pas être inférieur à 5°. La pompe ainsi 
que tout le système de raccordement doivent être à l’abri du gel et des intempéries. 
 
Le kit de filtration pour piscines doit être placé sur une surface stable, horizontale et solide à env. 2 - 3 m du bord du bassin. Nous vous 
recommandons d'étayer la fondation avec des dalles de béton et de la protéger contre l'humidité et les projections d'eau. Le kit ne doit pas 
être installé dans un creux ou directement sur le gazon.  
Noter que l'ouverture d'admission de la pompe doit être positionnée au minimum 30 cm au-dessous du niveau d'eau de la piscine. 
Il faut veiller à ce que la pompe soit placée dans un endroit sec et ventilé, à l'abri des inondations, et accessible pour les travaux de mainte-
nance réguliers. La pompe ne doit à cet effet pas être installée dans un espace confiné - risque de surchauffe. 
 
Dans les installations fixes le branchement électrique doit être éffectué de manière que la fiche soit bien visible et facilement accessible. 
La tête du tuyau d’aspiration doit avoir une soupape de retenue avec filtre d’aspiration. 
Évitez absolument la marche à sec de la pompe car l’absence d’eau peut provoquer une surchauffe. Cela peut occasionner des dommages 
graves de l’appareil. En outre l’eau à l’intérieur du dispositif atteint une température trés élevée ce qui peut mener à des brûlures. Au cas 
d’une marche à sec débranchez la pompe et laissez refroidir le système. 
Il est absolument interdit de mettre les mains dans l’ouverture de la pompe quand l’appareil est branché au réseau. 
La garantie du fabricant ne couvre aucun dégât occasionné par des manipulations inadéquates. 
Étant donné que la pompe de la version de base du SPF 180 ne possède pas de préfiltre intégré, un tamis anti-encrassement côté aspira-
tion doit être utilisé pour garantir qu'aucune particule d’impureté grossière ou de poils ne puisse obstruer le système de turbine de la pompe.  



 
 

 
 

 

   

Il manuale per l'uso del dispositivo e la guida di avvio rapido sono scaricabili all'indirizzo https://tip-pumpen.de o mediante l'utilizzo del 
codice QR riportato sulla copertina delle presenti indicazioni di sicurezza. Si prega di leggerli attentamente e di familiarizzare con gli 
elementi di comando e l'uso corretto di questo prodotto. 
Conservare al sicuro le presenti indicazioni di sicurezza e allegarle al dispositivo in caso di cessione dello stesso. 
 

 Un´inosservanza di quest’avvertenza può essere pericolosa e provocare danni a persone e/o cose. 

 
 L’inosservanza di tali istruzioni può essere causa di scariche elettriche con possibili danni a cose e/o persone. 

 
Il presente dispositivo non deve essere utilizzato da persone che non abbiano familiarità con il contenuto delle presenti istruzioni d'uso.  
La pompa non deve essere utilizzata da bambini.  
La pompa può essere utilizzata da persone con facoltà fisiche, psichiche e mentali ridotte o che manchino di esperienza e/o conoscenze 
specifiche in merito al suo uso, solo nel caso in cui siano sorvegliate o abbiano ricevuto un'adeguata formazione in merito all'uso del 
dispositivo e abbiano compreso i pericoli che possono derivarne. 
I bambini non devono giocare con il dispositivo. Il dispositivo e il suo cavo di collegamento devono essere tenuti lontani da bambini. 
 

 Il dispositivo non deve essere utilizzato se sono presenti persone o animali in acqua. 

 
La pompa deve essere alimentata mediante un interruttore differenziale (RCD / interruttore FI) corrente di dispersione misurata non superiore a 
30 mA. 
Durante il processo di installazione assicurarsi che il macchinario non sia collegato alla corrente elettrica. 
Prima di ogni intervento di manutenzione la pompa deve essere staccata dalla rete di corrente elettrica. In caso contrario sussiste - anche - il 
pericolo di un´ involontaria accensione della pompa. 
Il responsabile dell’installazione dovrà accertarsi che l’impianto elettrico sia dotato di un collegamento a terra conforme alle normative vigenti.I 
valori riportati sulla targhetta identificativa devono corrispondere alla tensione di rete presente. 
Se il cavo di collegamento alla rete del dispositivo risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una 
persona con qualifica analoga per evitare pericoli. 
Staccare l‘apparecchio dall‘alimentazione di corrente e lasciarlo raffreddare prima della pulizia, manutenzione e conservazione. 
Proteggere le parti elettriche dall‘umidita. Durante la pulizia o il funzionamento non immergerle in acqua o in altri liquidi per evitare una scossa 
elettrica. Non collocare mai l‘apparecchio sotto l‘acqua corrente. Rispettare le istruzioni per la „Manutenzione e suggerimenti in caso di 
guasto“. 
L'installazione deve essere eseguita in conformità con le norme di sicurezza per la piscina, soprattutto la norma HD 60364-7-702, e le istruzioni 
specifiche per ogni impianto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Questo set di filtri piscina è destinato per la pulizia dell'acqua delle piscine. Il dispositivo è progettato per uso privato e non 
per fini industriali o commerciali. 
Non mettere alcun disinfettante per piscine vicino al set di filtri. 
Impedire che le sostanze chimiche e i vapori vengano a contatto con il set di filtri e compromettano il materiale. 

 
Non utilizzare la pompa in acqua salata, feci, liquidi infiammabili, corrosivi esplosivi e comunque pericolosi. Il liquido pompato non deve 
superare i limiti massimi e minimi di temperatura indicati. 
Posizionare la pompa in un luogo asciutto, la cui temperatura non superi comunque i 40 °C e non sia inferiore a 5 °C. La pompa e tutti i 
punti di raccordo delle tubature devono essere protetti dal gelo e dagli agenti atmosferici. 
Il set di filtri per la piscina deve essere installato su una base stabile, orizzontale e solida con un bordo della vasca che va da ca. 2 a 3 m. Si 
consiglia di rivestire il fondo con lastre di calcestruzzo e proteggerlo da umidità e schizzi d'acqua. Il set non deve essere installato sul 
terreno o direttamente sulla superficie erbosa.  
Nel fare questo, assicurarsi che l'apertura di accesso della pompa sia posizionata almeno 30 cm sotto la superficie dell'acqua della 
piscina.Bisogna fare attenzione anche che la pompa venga installata in un luogo ben ventilato e asciutto, senza allagamenti e 
facilmente accessibile per effettuare periodici lavori di manutenzione. La pompa non deve essere montata in un'area troppo stretta – 
pericolo di surriscaldamento. 
Per l´installazione fissa, durante l´allacciamento elettrico, controllare attentamente che la spina sia ben visibile e a portata di mano.A capo 
dei condotti di aspirazione devono essere disposti una valvola antiriflusso con un filtro di aspirazione. 
 
Il funzionamento a secco - pompa in attività senza trasporto d´acqua - deve essere evitato poiché la mancanza d´acqua porta ad un 
surriscaldamento della pompa. Questo può provocare danni notevoli al macchinario. Inoltre la presenza dacqua molto calda nel sistema può 
provocare pericolose ebollizioni. Staccare la spina di corrente della pompa surriscaldata e lasciare raffreddare il sistema. 
 
É assolutamente vietato introdurre le mani nell´apertura della pompa quando il macchinario è collegato alla corrente elettrica. 
Non si risponde di guasti provocati da tentativi di riparazioni inappropriate, che implicano la cessazione di ogni diritto di garanzia. 
Poiché la pompa della versione base SPF 180 non dispone di un prefiltro integrato, è necessario prevedere un vaglio antisporco sul lato 
aspirazione per evitare che particelle di sporco grossolane o peli possano intasare il sistema della girante della pompa. 
 



 

 
Descargue las instrucciones de uso de su aparato y la guía de inicio rápido en https://tip-pumpen.de o use el código QR que encontrará en 
la portada de las presentes indicaciones de seguridad. Léalas con atención en su totalidad y familiarícese con los elementos de mando y el 
uso previsto para este producto. 
Conserve en buen estado las presentes indicaciones de seguridad y adjúntelas en caso de transmisión del aparato. 
 

 
En caso de no respetar esta instrucción correrá el riesgo de lesiones o daños personales. 

 

 
Si no se cumplen estas instrucciones existe el peligro de un choque eléctrico que puede dañar a las personas y/o el 
equipo. 

 
No se autoriza el uso de este aparato a aquellas personas que no estén familiarizadas con el contenido de estas instrucciones de uso.  
Se prohíbe a los niños el empleo de la bomba.  
La bomba puede ser utilizada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales disminuidas o con falta de experiencia y/o 
conocimientos bajo supervisión o tras haber sido instruidos con antelación sobre la utilización segura del aparato y haber entendido los 
peligros resultantes de su uso. 
No se autoriza que los niños jueguen con el aparato. Se debe alejar a los niños tanto del aparato como del cable de conexión. 
 

 
No se autoriza el uso del aparato si hay personas o animales dentro del agua. 

La bomba deberá dotarse de un interruptor diferencial (interruptor /disyuntor RCD) con una corriente residual nominal menor de 30 mA. 
El dispositivo no debe estar conectado a la red durante la instalación. 
Antes de los trabajos de mantenimiento la bomba deberá ser desconectada de la red. En caso de no haber desconectado la bomba se correrá 
peligro entre otros de una puesta en marcha involuntaria. 
La persona responsable de la instalación tiene que garantizar que la conexión eléctrica tenga la puesta a tierra correspondiente a las normas. 
Los valores especificados en la placa de características deben corresponder con la tensión de red existente. 
Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o bien por una 
persona igualmente cualificada a fin de evitar riesgos. 
Desconecte el aparato de la alimentacion electrica y deje que se enfrie antes de realizar la limpieza, el mantenimiento y el almacenamiento. 
Proteja las piezas electricas contra humedad, y no las sumerja nunca en agua o en otros liquidos durante la limpieza o el funcionamiento, para 
evitar descargas electricas. No ponga el aparato nunca debajo del grifo de agua. Respete las instrucciones de „Mantenimiento y asistencia en 
casos de avería“. 
La instalación debe realizarse de conformidad con las determinaciones de seguridad para piscinas, principalmente con la norma HD 60364-7-
702, y las instrucciones de cada equipo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Este conjunto de filtro de piscina está destinado para limpiar el agua de la piscina. El dispositivo fue desarrollado para uso 
privado y no con fines industriales o comerciales. 

 
La bomba no es adecuada para el bombeo de agua salada, materias fecales o líquidos inflamables, cáusticos o explosivos u otros líquidos 
peligrosos. El líquido bombeado no debe pasar la temperatura máxima o quedar debajo de la temperatura mínima mencionadas en los 
datos técnicos. 
La bomba debe ser posicionada en un lugar seco por lo cual la temperatura ambiental no deberá exceder los 40 °C y no debe quedar 
debajo de 5 °C. La bomba y todo el sistema de conexión deben ser protegidos de las heladas e influencias del tiempo.El juego de filtros 
para piscinas debe colocarse en una superficie estable, horizontal y firme a 2 - 3 m del borde de la piscina. Le recomendamos que coloque 
placas de hormigón como base y lo proteja de la humedad y las salpicaduras del agua. No colocar el juego en un hueco de tierra ni 
directamente sobre la superficie del césped.  
Tenga en cuenta que la abertura de salida de la bomba debe quedar al menos 30 cm por debajo del nivel del agua de la piscina.También 
hay que procurar colocar la bomba en un lugar bien aireado y seco, donde no haya inundaciones y que sea fácilmente accesible a la hora 
de realizar los trabajos regulares de mantenimiento. La bomba no puede colocarse en un espacio estrecho, ya que existe peligro de 
sobrecalentamiento. 
En caso de instalaciones fijas hay que prestar atención que para la conexión eléctrica el enchufe sea bien accesible y visible.El 
funcionamiento en seco - marcha de la bomba sin bombear agua - debe ser evitado, ya que la escasez de agua provoca el 
sobrecalentamiento de la bomba. Esto puede ocasionar considerables daños en el dispositivo. Además de esto, se encontrará agua muy 
caliente en el sistema, y eso plantea el peligro de escaldaduras. En caso de una bomba sobrecalentada, desconecte el enchufe y deje 
enfriar el sistema. 
Está absolutamente prohibido agarrar con las manos la abertura de la bomba cuando el dispositivo está conectado a la red. 
No somos responsables por daños que resulten de intentos de reparación inadecuados. Daños que resulten de intentos de reparación 
llevan a la cesación de todas demandas de garantía. 
Dado que la bomba de la versión básica SPF 180 no tiene un prefiltro integrado, se debe usar una malla para la suciedad en el lado de 
admisión para garantizar que ninguna partícula de suciedad gruesa o pelos puedan obstruir el sistema de impulsor de la bomba. 



 

 
Download de gebruiksaanwijzing voor uw apparaat en de Quick Start Guide op https://tip-pumpen.de of door gebruik te maken van de QR-
code op de cover van deze veiligheidsaanwijzingen. Lees deze zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en 
gebruik conform de voorschriften van dit product. 
Bewaar deze veiligheidsaanwijzingen goed en verstrek de aanwijzingen als u het apparaat doorverkoopt. 
 

 
Het niet navolgen van deze aanwijzing kan persoonlijke en/of materiële schade veroorzaken. 

 

 
Niet-inachtneming van deze instructie gaat gepaard met gevaar voor een elektrische schok, die kan leiden tot lichamelijke 
letsels en/of materiële schade. 

 
Personen die niet op de hoogte zijn van deze gebruiksaanwijzing mogen dit apparaat niet gebruiken. 
De pomp mag niet door kinderen worden gebruikt. De pomp kan door personen met beperkte fysieke, motorieke of mentale bekwaamheden of 
gebrekkige ervaring en/of kennis worden gebruikt als deze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over een veilig gebruik van het apparaat 
en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat en de aansluitleiding 
buiten bereik van kinderen houden. 

 
Het apparaat mag niet worden gebruikt, als zich personen of dieren in het water bevinden. 

De pomp moet via een foutstroom veiligheidsinrichting (RCD / FI-schakelaar) met een meetfoutstrom van niet meer dan 30 mA worden 
voorzien. 
Tijdens de gehele installatieprocedure mag het toestel niet aan het elektriciteitsnet zijn aangesloten. 
Trek voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden altijd de stekker van de pomp uit het stopcontact. Als de stroomtoevoer niet wordt 
onderbroken, kan bijv. gevaar ontstaan door per ongeluk starten van de pomp. 
De persoon die verantwoordelijk is voor de installatie moet verzekeren, dat de elektrische aansluiting beschikt over een aarding die 
beantwoordt aan de norm. 
De op het typeplaatje vermelde waarden moeten overeenkomen met de beschikbare netspanning. 
Als de netkabel van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of de klantenservice of een soortgelijk deskundig 
gekwalificeerd persoon worden vervangen om risico's te vermijden. 
Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en laat het voorafgaande aan reiniging, onderhoud en opslag afkoelen. 
Bescherm elektrische onderdelen tegen vocht. Dompel het apparaat tijdens de reiniging of het gebruik nooit in water of andere vloeistoffen 
onder om een elektrische schok te voorkomen. Houd het apparaat nooit onder stromend water. Volg de instructies voor „Onderhoud en hulp bij 
storingen“ op. 
 
De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften voor zwembaden, in het bijzonder de norm HD 
60364-7-702, en de specifieke instructies voor elke installatie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deze zwembadfilterset is bedoeld voor het reinigen van zwembadwater. Het apparaat is ontwikkeld voor privégebruik en 
niet voor industriële of commerciële doeleinden. 
Bewaar geen ontsmettingsmiddelen voor zwembaden in de buurt van de filterset. 
Voorkom dat chemicaliën en dampen in contact komen met de filterset en het materiaal aantasten. 

 
De pomp is niet geschikt voor het verpompen van zoutwater, uitwerpselen, ontvlambare, bijtende, explosieve of andere gevaarlijke 
vloeistoffen. De temperatuur van de te verpompen vloeistof mag niet boven resp. onder de in de technische gegevens aangegeven 
maximum-resp. minimumtemperatuur liggen. 
Plaats de pomp op een droge plek. De omgevingstemperatuur mag niet boven 40 °C en niet onder 5 °C liggen. De pomp en het gehele 
aangesloten systeem moeten tegen vorst en weersinvloeden worden beschermd.  
De zwembadfilterset moet worden geïnstalleerd op een stabiele, horizontale, stevige basis op ongeveer 2 tot 3 meter van de rand van het 
zwembad. We raden aan de basis te leggen met betonplaten en te beschermen tegen vocht en opspattend water. De set mag niet in een 
holte in de grond of direct op het gazon worden geplaatst.  
 
Houd er rekening mee dat de inlaatopening van de pomp minstens 30 cm onder het waterniveau van het zwembad moet worden geplaatst. 
Het is ook belangrijk dat de pomp wordt geïnstalleerd op een goed geventileerde en droge plaats die vrij is van overstromingen en 
gemakkelijk toegankelijk is voor regelmatig onderhoud. De pomp mag niet in een afgesloten ruimte worden geplaatst - risico op 
oververhitting. 
Zorg er bij vaste installaties voor dat de stekker gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar is bij het maken van de elektrische aansluiting. 
De ingang van de aanzuigleiding moet van een terugslagventiel met aanzuigfilter zijn voorzien. 
Drooglopen - het pompen van het toestel zonder waterdoorvoer - moet worden voorkomen, omdat de pomp bij watergebrek oververhit kan 
raken. Dit kan aanzienlijke schade aan het toestel veroorzaken. Bovendien bevat het systeem dan zeer heet water dat tot 
huidverbrandingen kan leiden. Trek in geval van oververhitting de stekker eruit en laat de installatie afkoelen. 
 
Het is absoluut verboden de handen in de opening van de pomp te steken zolang het toestel aan het elektriciteitsnet is aangesloten. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onvakkundige reparaties of pogingen daartoe. Schade die is veroorzaakt door 
onvakkundige pogingen tot reparatie leidt tot het vervallen van alle garantieaanspraken. 
 
Voor zwembadpompen die geen geïntegreerd voorfilter hebben (bv. SPF 180), moet een vuilzeef aan de aanzuigzijde worden gebruikt om 
ervoor te zorgen dat er geen grove vuildeeltjes of haren het waaiersysteem van de pomp kunnen verstoppen. 



 
 
Πραγματοποιήστε τη λήψη των Οδηγιών χρήσης της συσκευής σας και του Οδηγού γρήγορης έναρξης από τον ιστότοπο https://tip-
pumpen.de ή με τη βοήθεια του κωδικού QR που θα βρείτε στο εξώφυλλο αυτών των Οδηγιών ασφαλείας παρακάτω. Παρακαλούμε να 
διαβάσετε προσεκτικά και πλήρως αυτά τα έγγραφα και να εξοικειωθείτε με τα στοιχεία χειρισμού και με τη σωστή χρήση αυτού του 
προϊόντος. 
Φυλάξτε καλά τις παρούσες Υποδείξεις ασφαλείας και παραδώστε τις υποδείξεις μαζί με τη συσκευή σε περίπτωση που τη μεταβιβάσετε. 
 

 
Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών εμπεριέχει τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού και/ή βλάβης της περιουσίας σας. 

 

 
Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών εμπεριέχει τον κίνδυνο ηλεκτρικής εκκένωσης που μπορεί να προκαλέσει προσωπικό 
τραυματισμό και/ή βλάβη της περιουσίας σας. 

 
Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής αυτής από άτομα μη εξοικειωμένα με τα περιεχόμενα αυτών των οδηγιών χρήσης.  
Η αντλία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά.  
Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή 
γνώσης, εφόσον αυτά επιτηρούνται ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους 
κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση της. 
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Κρατάτε μακριά από παιδιά τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της. 

 
Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής όταν υπάρχουν άτομα ή ζώα μέσα στο νερό. 

Η αντλία πρέπει να τροφοδοτείται μέσω προστατευτικής διάταξης ρεύματος διαρροής (RCD / διακόπτης FI) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής όχι 
μεγαλύτερο από 30 mA. Καθ’ όλη την διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί με την ηλεκτρική τροφοδοσία. Προτού 
ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης θα πρέπει να απομακρύνετε την αντλία από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση, 
υπάρχει ο κίνδυνος ακούσιας εκκίνησης της αντλίας. 
Το πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η ηλεκτρική σύνδεση είναι γειωμένη σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. Οι τιμές που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου πρέπει να συμφωνούν με τη διαθέσιμη τάση ρεύματος δικτύου.Αν 
υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης ρεύματος αυτής της συσκευής, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών του ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, για την αποφυγή δημιουργίας κινδύνων. Να αποσυνδέετε την συσκευή από 
το ρεύμα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν από καθαρισμό, συντήρηση και αποθήκευση.Να προστατεύετε ηλεκτρικά εξαρτήματα από την 
υγρασία. Μη τα βυθίζετε ποτέ κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της λειτουργίας σε νερό ή σε άλλα υγρά, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. 
Μη κρατάτε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις οδηγίες στο κεφάλαιο „Συντήρηση και βοήθεια σε 
περίπτωση βλαβών“.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας για κολυμβητήρια, και 
κυρίως το πρότυπο HD 60364-7-702, και τις ειδικές οδηγίες για κάθε εγκατάσταση. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Αυτό το σετ φίλτρου πισίνας προορίζεται για τον καθαρισμό του νερού της πισίνας. Η συσκευή αναπτύχθηκε για ιδιωτική 
χρήση και όχι για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς. 
Μην αποθηκεύετε απολυμαντικά πισίνας κοντά στο σετ φίλτρου. 
Αποτρέψτε τα χημικά και τους ατμούς από το να έρθουν σε επαφή με το σετ φίλτρου και να αλλοιώσουν το υλικό. 

 
Η αντλία αυτή δεν είναι κατάλληλη για θαλασσινό νερό, περιττώματα, εύφλεκτα, διαβρωτικά, εκρηκτικά ή άλλα επικίνδυνα υγρά. 
Παρακαλούμε να προσέχετε ώστε οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες των υγρών που πρόκειται να αντληθούν να αναφέρονται μέσα 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά.Η αντλία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ξηρό μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος που να μην υπερβαίνει 
τους 40° C και να μη είναι μικρότερη από 5° C. Η αντλία και ή όλη εγκατάσταση θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από τον παγετό και 
τις άλλες κλιματικές επιδράσεις.Το σετ φίλτρου πισίνας θα πρέπει να εγκατασταθεί σε μια σταθερή, οριζόντια, συμπαγή βάση περίπου 2 έως 
3 μέτρα από την άκρη της πισίνας. 
 
 Συνιστούμε να τοποθετήσετε τη βάση με πλάκες σκυροδέματος και να την προστατεύσετε από την υγρασία και το πιτσίλισμα του νερού. Το 
σετ δεν πρέπει να τοποθετείται σε κοιλότητα στο έδαφος ή απευθείας στο γκαζόν. Λάβετε υπόψη ότι το άνοιγμα εισόδου της αντλίας πρέπει 
να βρίσκεται τουλάχιστον 30 cm κάτω από τη στάθμη του νερού της πισίνας. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσετε ότι η αντλία είναι 
εγκατεστημένη σε καλά αεριζόμενο και στεγνό σημείο, το οποίο είναι απαλλαγμένο από πλημμύρες και εύκολα προσβάσιμο για τις τακτικές 
εργασίες συντήρησης. Η αντλία δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιορισμένο χώρο - κίνδυνος υπερθέρμανσης.Για σταθερές εγκαταστάσεις, 
βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι εύκολα προσβάσιμο και ορατό κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρικής σύνδεσης. 
 
Η είσοδος του σωλήνα αναρρόφησης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ποδοβαλβίδα (βαλβίδα αντεπιστροφής) και φίλτρο. Η ξηρή 
λειτουργία, δηλαδή η λειτουργία χωρίς νερό, θα πρέπει να αποφεύγεται μια και η απουσία νερού είναι πιθανό να προκαλέσει υπερθέρμανση 
της αντλίας. Η υπερθέρμανση αυτή μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στην συσκευή. Επιπλέον αυτό σημαίνει ότι πολύ ζεστό νερό θα 
κυκλοφορεί μέσα στο σύστημα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος καψίματος της αντλίας. Εάν η αντλία υπερθερμανθεί, παρακαλούμε να 
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα και να αφήσετε την αντλία να κρυώσει. 
 
Καθ’ όν χρόνο η συσκευή είναι στο ρεύμα δεν θα πρέπει ποτέ κανείς να βάζει τα δάχτυλα του κοντά στο άνοιγμα της αντλίας. 
Αποποιούμαστε από κάθε ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εξαιτίας λανθασμένης απόπειρας επισκευής. Οποιαδήποτε ζημιά 
προκληθεί από λανθασμένη απόπειρα επισκευής, θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη οποιασδήποτε αίτησης για εγγύηση.  
 
Για τις αντλίες πισίνας που δεν διαθέτουν ενσωματωμένο προ-φίλτρο (π.χ. SPF 180), θα πρέπει να χρησιμοποιείται φίλτρο στην πλευρά της 
αναρρόφησης για να διασφαλιστεί ότι οι χονδροειδείς ακαθαρσίες ή τα μαλλιά δεν μπορούν να φράξουν το σύστημα πτερωτής της αντλίας. 



 
 
Töltse le a készülék használati útmutatóját és a gyors üzembe helyezési útmutatót a https://tip-pumpen.de oldalról vagy a jelen biztonsági 
utasítások fedőlapján található QR-kódot használva. Kérjük, hogy ezeket alaposan olvassa át, és ismerkedjen meg a termék 
kezelőelemeivel és rendeltetésszerű használatával. 
Őrizze meg ezeket a biztonsági utasításokat, és a készülék továbbadása esetén mellékelje az utasításokat. 
 

 
Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. 

 

 
Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása áramütés veszélyével jár, ami személyi sérülést és/vagy anyagi károsodást okozhat. 

 
A jelen használati útmutató tartalmát nem ismerő személyek ezt a készüléket nem használhatják.  
 
Gyermekek nem használhatják a szivattyút.  
A szivattyút korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi tulajdonságokkal rendelkező személyek, illetve csekély tapasztalattal és/vagy tudással 
rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy a készülék biztonságos használatára és az ebből fakadó veszélyekre 
vonatkozó útmutatásokat kapnak. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. Tartsa gyermekektől távol a készüléket és csatlakozóvezetékét. 
 

 
A készülék nem használható, ha emberek vagy állatok tartózkodnak a vízben. 

 
A szivattyúnak rendelkeznie kell egy maximum 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védőkapcsolóval (RCD/FI-kapcsoló). 
A készüléket a telepítés időtartama alatt nem szabad a villamos hálózatra csatlakoztatni. 
Karbantartási munkák előtt a szivattyút le kell választani a villamos hálózatról. Ha ez nem történik meg, akkor fennáll az a veszély, hogy a 
szivattyú véletlenszerűen elindul. 
A szerelésért felelős személynek gondoskodnia kell arról, hogy az elektromos csatlakozás szabványos földeléssel legyen ellátva. 
A típustáblán megadott értékeknek meg kell felelniük a rendelkezésre álló tápfeszültségnek. 
Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérült, a veszélyek megelőzése érdekében a gyártó, a gyártó ügyfélszolgálata vagy hasonlóan 
képzett szakember cserélje ki azt. 
Tisztitas, karbantartas es tarolas előtt valassza le a keszuleket az aramellatasrol es hagyja lehűlni azt. 
Vedje a villamos alkatreszeket nedvesseg ellen. Tisztitas vagy az uzem soran soha ne meritse azokat vizbe vagy mas folyadekokba, 
elkerulendő a villamos aramuteseket. A keszuleket soha ne tartsa folyo viz ala. Kerjuk, ugyeljen a „Karbantartás és segítség üzemzavarok 
esetén ” c. reszben leirt utmutatasok betartasara. 
A felszerelést a medencék biztonsági előírásaival, mindenekelőtt a HD 60364-7-702 szabvánnyal és az adott berendezés specifikus 
utasításaival összhangban végezze. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ez a szűrőkészlet a medence vizének tisztítására való. Ezt a készüléket magánhasználatra fejlesztettük ki, nem ipari vagy 
kereskedelmi célokhoz. 

 
A szivattyú nem alkalmas sósvíz, fekália, gyúlékony, maró hatású, robbanékony vagy más veszélyes folyadék szállítására. A szállított 
folyadék hőmérséklete nem lépheti túl a műszaki adatok között megadott legmagasabb hőmérsékletet, ill. nem csökkenhet a 
legalacsonyabb hőmérséklet alá. 
A szivattyút száraz helyen kell felállítani, ahol a helyiség hőmérséklete nem lépheti túl a 40 °C-t és nem csökkenhet 5 °C alá. A szivattyút és 
teljes csatlakozó rendszerét védeni kell a fagytól és egyéb időjárási viszontagságoktól. 
A szűrőt szilárd, vízszintes, erős alapra állítsa fel a medence szélétől kb. 2 - 3 m-re. Javasoljuk, hogy az alapot betonlapokkal rakja ki, és 
védje nedvességtől és a ráfröccsenő víztől. A készletet ne állítsa bele egy gödörbe, vagy közvetlenül a gyepfelületre.  
Közben vegye figyelembe, hogy a szivattyú bemeneti nyílását legalább 30 cm-rel a medence vízszintje alá kell helyeznie. 
Arra is ügyeljen, hogy a szivattyút jól szellőző és száraz helyen állítsa fel, amit a víz nem áraszt el, és a rendszeres karbantartási 
munkálatokhoz könnyen hozzáférhető. Ugyanakkor a szivattyút tilos túl szűk helyre állítani, mert túlhevülhet. 
Fix felszerelés esetén az elektromos csatlakoztatásnál ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugó könnyen elérhető és látható legyen. 
A szívótömlő bemenetének szívószűrővel ellátott visszacsapó szeleppel kell rendelkeznie. 
A szivattyú szárazon történő futását - azaz a szivattyú víz nélkül való üzemelését - meg kell akadályozni, mivel a vízhiány a szivattyú 
felforrósodásához vezethet, ami a készülékben jelentős károkat okozhat. Ezenkívül ilyenkor nagyon forró víz kerül a rendszerbe, ami a 
leforrázás veszélyét hordozza magával. A felforrósodott szivattyúnál húzza ki a csatlakozódugót, és hagyja a rendszert lehűlni. 
Szigorúan tilos a szivattyú nyílásaiba kézzel belenyúlni, ha a készülék az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva. 
Nem felelünk olyan károkért, melyek szakszerűtlen hibajavítási kísérletek miatt keletkeznek. Szakszerűtlen hibajavítási kísérletek 
következtében keletkező károk minden garanciaigény megszűnését eredményezik. 
Mivel az SPF 180 alapkivitel szivattyúja nem rendelkezik integrált erőszűrővel, szívóoldali szennyszűrővel kell gondoskodni arról, hogy 
durva szennyeződésrészecskék, illetve hajszálak ne okozhassák a szivattyú járókerékrendszerének eltömődését. 
 



 
 
Przy pomocy kodu QR znajdującego się na stronie tytułowej niniejszych zasad bezpieczeństwa, ze strony https://tip-pumpen.de proszę 
pobrać instrukcję obsługi danego urządzenia oraz instrukcję szybkiego startu. Należy ją dokładnie przeczytać i zapoznać się z elementami 
obsługi i prawidłowym użytkowaniem niniejszego produktu. 
Niniejsze zasady bezpieczeństwa należy przechowywać we właściwy sposób i załączyć przy przekazywaniu urządzenia dalej. 
 

 
Zignorowanie tego ostrzeżenia wiąże się z zagrożeniem zdrowia użytkownika i jego własności. 

 

 
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji związane jest z ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, które może doprowadzić 
do obrażeń u osób i/lub szkód materialnych. 

 
Osoby, które nie zapoznały się z treścią instrukcji użytkowania urządzenia, nie mogą z niego korzystać.  
Pompa nie może być używana przez dzieci. Pompa może być obsługiwana przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej 
i umysłowej oraz osoby nieposiadające dostatecznego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod nadzorem i pod warunkiem, że zostały one 
poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i że zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym 
urządzeniem. Trzymać urządzenie i przewód podłączający z dala od dzieci. 
 

 
Urządzenia nie wolno używać, gdy w wozie przebywają ludzie lub zwierzęta. 

 
Pompa musi być wyposażona w zabezpieczenie zaburzeń elektry-cznych (wyłącznik RCD) o parametrach nie przekraczających 30mA. 
Do momentu całkowitego zakończenia instalacji nie wolno podłączać urządzenia do prądu. 
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz pompę od zasilania elektrycznego. W przypadku nieodciętego dopływu prądu zachodzi m. 
in. niebezpieczeństwo niezamierzonego uruchomienia pompy. 
Osoba odpowiedzialna za instalację musi zapewnić, by przyłącze elektyczne dysponowało uziemieniem spełniającym normy. 
Wartości podane na tabliczce znamionowej muszą być zgodne z dostępnym napięciem zasilającym. 
Aby uniknąć ryzyk w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego urządzenie, może on zostać naprawiony jedynie przez producenta, 
autoryzowany serwis lub osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami. 
Prosimy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego oraz przed czyszczeniem, serwisowaniem i zmagazynowaniem odczekać, aż 
ostygnie. 
Prosimy chronić elementy elektryczne przed wilgocią. Podczas czyszczenia lub eksploatacji prosimy nigdy nie zanurzać ich w wodzie lub 
innych płynach, co pozwoli uniknąć porażenia elektrycznego. Prosimy nigdy nie trzymać urządzenia pod bieżącą wodą. Prosimy przestrzegać 
instrukcji dotyczących „Konserwacja i pomoc w przypadku zakłóceń pracy“. 
Instalację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi basenów, przede wszystkim normą HD 60364-7-702 i 
specjalnymi instrukcjami dotyczącymi każdego urządzenia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Niniejszy zestaw filtracyjny do basenu jest przewidziany do czyszczenia wody basenowej. Urządzenie zostało 
zaprojektowane do użytku prywatnego, a nie do celów przemysłowych lub komercyjnych. 

 
Pompa nie nadaje się do tłoczenia słonej wody, fekaliów oraz łatwopalnych, żrących, wybuchowych lub innych niebezpiecznych cieczy. 
Minimalna i maksymalna temperatura tłoczonej cieczy powinna mieścić się w granicach podanych w tabeli „Dane techniczne”. 
Pompę należy ustawić w suchym miejscu, przy czym temperatura w pomieszczeniu nie może przekraczać dolnej granicy 5º C i górnej 
granicy 40º C. Pompę i cały system przyłączeniowy należy chronić przed działaniem mrozu i działaniem czynników atmosferycznych. 
Zestaw filtracyjny do basenu należy ustawić na stabilnym, poziomym, stałym podłożu w odległości ok. 2 do 3 m od krawędzi basenu. 
Zalecamy wykonanie podstawy z płyt betonowych oraz zabezpieczenia przed wilgocią i rozpryskami wody. Zestawu nie wolno ustawiać we 
wgłębieniu w ziemi ani bezpośrednio na powierzchni trawnika.  
 
Otwór wlotowy pompy musi znajdować się co najmniej 30 cm poniżej lustra wody w basenie. 
Pompę należy ustawić w dobrze wentylowanym i suchym, niezagrożonym zalaniem miejscu, do którego istnieje swobodny dostęp 
umożliwiający wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych. Pompy nie należy ustawiać w zbyt ciasnym pomieszczeniu – 
niebezpieczeństwo przegrzania. 
W przypadku instalowania na stałe zwrócić uwagę na przyłącze elektryczne, którego wtyczka powinna być dobrze dostępna i widoczna. 
Wejście przewodu ssawnego powinno posiadać zawór przeciwzwrotny z filtrem ssawnym. 
 
Należy unikać pracy pompy na sucho, bez tłoczenia wody, ponieważ brak wody prowadzi do jej zagrzania się, co może spowodować 
poważne uszkodzenia urządzenia. Poza tym w systemie znajduje się wtedy bardzo gorąca woda, co może stać się przyczyną oparzeń. W 
przypadku zagrzania się pompy, wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie wystygnie. 
 
Bezwzględnie zabrania się chwytania rękoma za otwór pompy, gdy jest podłączona do sieci elektrycznej. 
Nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niefachowymi próbami naprawy urządzenia. Szkody będące następstwem niefachowych 
prób naprawy pompy powodują wygaśnięcie gwarancji. 
 
Ponieważ pompy w wersji podstawowej SPF 180 nie posiadają zintegrowanego filtra wstępnego należy zapewnić sito wyłapujące 
zanieczyszczenia, by system wirników pompy nie został zapchany dużymi cząstkami brudu lub włosami. 
 



 

 
Stáhněte si návod k používání přístroje a návod pro rychlý start na https://tip-pumpen.de nebo pomocí QR kódu na krycím listu těchto 
bezpečnostních pokynů. Pročtěte si jej prosím pečlivě a seznamte se s ovládacími prvky a s řádným používáním tohoto výrobku. 
Tyto bezpečnostní pokyny dobře uschovejte a přiložte je při předávání přístroje jinému uživateli. 
 

 
Nerespektování tohoto pokynu je spojeno s ohrožením osob a/anebo materiálními škodami. 

 

 
Opomenutí pokynů uvedených v tomto návodu k použití znamená nebezpečí zasažení elektrickým proudem, což může 
způsobit poranění a/nebo hmotné škody. 

 
Osoby neseznámené s obsahem tohoto návodu k použití nesmějí tento přístroj používat.  
 
Čerpadlo nesmí používat děti.  
Čerpadlo mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo 
znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly o bezpečném použití přístroje poučeny a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si nesmějí hrát 
s přístrojem. Přístroj a jeho připojovací vedení je třeba umístit mimo dosah dětí. 
 

 
Přístroj se nesmí používat, pokud se ve vodě zdržují osoby nebo zvířata. 

 
Čerpadlo musí být napájeno přes proudový chránič (RCD / spínač FI) s jmenovitým svodovým proudem ne větším než 30 mA. 
 
Zařízení nesmí být po dobu celé instalace připojeno k elektrické síti. 
Před vykonáváním údržby musíte odpojit čerpadlo od elektrické sítě. V případě neodpojení hrozí kromě jiného nebezpečí náhodného spuštění 
čerpadla. 
 
Osoba odpovědná za instalaci je povinna zabezpečit, aby připojení k elektrickému proudu bylo opatřeno uzemněním v souladu s platnými 
normami. 
Hodnoty uvedené na typovém štítku musejí odpovídat přítomnému síťovému napětí. 
 
Je-li síťové přívodní vedení tohoto přístroje poškozené, musí ho vyměnit výrobce nebo pracovník jeho servisu nebo podobně kvalifikovaná 
osoba, aby nedošlo k ohrožení. 
 
Před čištěnim, udržbou a skladovanim odpojte zařizeni od elektrickeho proudu a nechte je vychladnout. 
 
 
Elektricke dily chraňte před vlhkosti. Během čištěni, nebo při provozu tyto dily nikdy neponořujte do vody nebo jine kapaliny. Zabranite tak 
elektrickemu uderu. Zařizeni nikdy nedržte pod tekouci vodou. Dodržujte prosim pokyny v časti „Údržba a pomoc při poruchách“. 
 
Instalace musí být provedena v souladu s bezpečnostními předpisy pro bazény, především s normou HD 60364-7-702 a specifickými pokyny 
pro každé zařízení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tato sada bazénové filtrace je určena k čištění bazénové vody. Zařízení bylo vyvinuto pro soukromé použití, nikoli pro 
průmyslové nebo komerční účely. V blízkosti filtrační soupravy neskladujte bazénové dezinfekční prostředky. 
Zabraňte kontaktu chemikálií a výparů s filtrační soupravou a znehodnocení materiálu. 

 
Čerpadlo není vhodné k čerpání slané vody, fekálií, hořlavých, leptavých, výbušných anebo jiných nebezpečných kapalin. Přečerpávaná 
kapalina nesmí mít vyšší anebo nižší teplotu, než jsou mezní teploty uvedené v technických údajích. 
 
Čerpadlo musí být nainstalováno na suchém místě, přičemž teplota v tomto prostoru nesmí být vyšší než 40 °C a nižší než 5 °C. Čerpadlo a 
celý systém připojení musejí být chráněny vůči mrazu a povětrnostním vlivům. 
 
Bazénová filtrační souprava by měla být instalována na stabilní, vodorovný a pevný podklad ve vzdálenosti přibližně 2 až 3 metry od okraje 
bazénu. Doporučujeme podklad položit betonovými deskami a chránit jej před vlhkostí a stříkající vodou. Souprava nesmí být postavena v 
prohlubni v zemi nebo přímo na trávníku.  
Upozorňujeme, že vstupní otvor čerpadla by měl být umístěn nejméně 30 cm pod hladinou vody v bazénu. 
Je také důležité zajistit, aby bylo čerpadlo nainstalováno na dobře větraném a suchém místě, které není zatopené a je snadno přístupné pro 
pravidelnou údržbu. Čerpadlo nesmí být umístěno v uzavřeném prostoru - hrozí nebezpečí přehřátí. 
 
U pevných instalací zajistěte, aby byla zástrčka snadno přístupná a viditelná při provádění elektrického připojení. 
 
Musíte vyloučit chod čerpadla nasucho – provoz čerpadla bez přečerpávání vody, protože nedostatek vody vede k přehřátí čerpadla za 
chodu. Výsledkem může být velmi vážné poškození zařízení. Kromě toho bude následně v systému příliš horká voda, takže hrozí 
nebezpečí opaření. V případě přehřátí čerpadla vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte celý systém vychladnout. 
 
Je absolutně zakázané zasahovat rukama do otvoru čerpadla, je-li zařízení připojené k elektrické síti. 
 
Neručíme za škody způsobené v důsledku neodborných pokusů o opravy. Škody v důsledku neodborných pokusů o opravy vedou k zániku 
poskytovaných záručních nároků. 
 
U bazénových čerpadel, která nemají integrovaný předfiltr (např. SPF 180), je nutné použít sítko na nečistoty na sací straně, aby se zajistilo, 
že hrubé částice nečistot nebo vlasy neucpou oběžné kolo čerpadla. 



 

 

 
Cihazın kullanım talimatını ve hızlı başlangıç kılavuzunu https://tip-pumpen.de adresinden veya bu güvenlik bilgilerinin kapak sayfasındaki 
QR kodu yardımıyla yükleyin. Bu kullanım talimatını dikkatlice okuyun ve bu cihazın kumanda elemanları ve tekniğe uygun kullanımı 
hakkında bilgi edinin. 
Bu güvenlik bilgilerini iyi muhafaza edin ve cihazın başkasına verilmesi durumunda bilgileri de beraberinde verin. 
 

 
Bu talimatı göz ardı etmek mal ve can kaybı tehlikesini beraberinde getirir. 

 

 
Bu talimatın göz ardı edilmesi mal ve/veya can kaybına neden olabilecek elektrik çarpması tehlikesini beraberinde getirir. 

 
Bu kullanım kılavuzunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler cihazı kullanamaz.  
 
Pompanın çocuklar tarafından kullanılması yasaktır.  
Bu pompa, denetlendikleri veya güvenli kullanımı konusunda eğitim aldıkları ve bundan doğan tehlikeleri anladıkları takdirde, fiziksel, duyumsal 
ve zihinsel engelli veya bilgi ve tecrübe yönünden eksik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Cihaz ve 
bağlantı kablosu çocuklardan uzak tutulmalıdır. 
 

 
Suda insan veya hayvanlar varsa cihaz kullanılmamalıdır. 

 
Pompa, ölçülen hatalı akımı 30 mA'i aşmayan bir hatalı akım koruma tertibatı (RCD) üzerinden beslenmelidir. 
 
Bütün kurulum esnasında cihazın elektrik şebekesiyle olan bağlantısı kesik olmalıdır. 
Bakım çalışmalarından önce pompanın elektrik şebekesiyle olan bağlantısı kesilmesi gerekir. Eğer elektrik şebekesiyle olan bağlantısı 
kesilmezse pompanın istemeden çalışmaya Başlaması gibi bir riski söz konusudur. 
 
Kurulumdan sorumlu kişi elektrik bağlantısında normlara uygun bir topraklama mevcut olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. 
Tip levhasında belirtilen değerler mevcut şebeke gerilimine uygun olmalıdır. 
 
Cihazın elektrik bağlantı kablosu zarar görmüşse, kablo üretici veya müşteri hizmetleri ya da kalifiye bir personel tarafından değiştirilmelidir. 
 
Cihazı elektrik beslemesinden ayırın ve temizlikten, bakımdan ve depolamadan once soğumaya bırakın. 
 
 
 
Elektrik parcalarını neme karşı koruyun. Elektrik carpmasını onlemek icin bunları temizlik veya işletim esnasında kesinlikle suya veya başka 
sıvılara batırmayın. Cihazı kesinlikle akan suyun altına tutmayın. Lutfen “ Arıza durumlarında bakım ve yardım ” icin talimatları dikkate alın. 
 
Kurulum yüzme havuzlarına yönelik güvenlik talimatları, özellikle de HD 60364-7-702 standardı ve her tertibat için özel talimatlar ile uyumluluk 
halinde gerçekleştirilmelidir. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tato sada bazénové filtrace je určena k čištění bazénové vody. Zařízení bylo vyvinuto pro soukromé použití, nikoli pro 
průmyslové nebo komerční účely. V blízkosti filtrační soupravy neskladujte bazénové dezinfekční prostředky. Zabraňte 
kontaktu chemikálií a výparů s filtrační soupravou a znehodnocení materiálu. 

 
A szivattyú nem alkalmas sósvíz, fekália, gyúlékony, maró hatású, robbanékony vagy más veszélyes folyadék szállítására. A szállított 
folyadék hőmérséklete nem lépheti túl a műszaki adatok között megadott legmagasabb hőmérsékletet, ill. nem csökkenhet a 
legalacsonyabb hőmérséklet alá. 
 
Pompa oda ısısı 40 °C üzerinde ve 5 °C altında olmayacak şekilde kuru bir yerde konumlandırılmalıdır. Pompa ve bütün bağlantı sistemi 
donmaya ve hava koşullarına karşı koruma altına alınmalıdır. 
Yüzme havuzu filtre seti, havuz kenarından yaklaşık 2 ila 3 metre uzaklıkta sabit, yatay ve sağlam bir taban üzerine kurulmalıdır. Tabanı 
beton plakalarla döşemenizi ve nemden ve su sıçramasından korumanızı öneririz. Set, zemindeki bir oyuğa veya doğrudan çimlerin üzerine 
kurulmamalıdır.  
Pompanın giriş ağzının havuzun su seviyesinin en az 30 cm altına yerleştirilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. 
Pompanın iyi havalandırılan, su basmayan ve düzenli bakım çalışmaları için kolayca erişilebilen kuru bir yere kurulduğundan emin olmak da 
önemlidir. Pompa kapalı bir alana yerleştirilmemelidir - aşırı ısınma riski vardır. 
 
Sabit kurulumlar için, elektrik bağlantısı yapılırken fişin kolayca erişilebilir ve görünür olduğundan emin olun.  
Su yetersizliği pompanın aşırı ısınmasına neden olacağından pompanın kuru çalıştırılması yani suyun taşınmadan işletime alınması 
engellenmelidir. Bu durum cihazda ciddi hasarlara neden olabilir. Ayrıca sistemde aşırı ısınmış su bulunacağından dolayı yanık oluşma 
tehlikesi mevcuttur. Aşırı ısınan pompalarda şebeke fişini prizden çekiniz ve sistemin soğumasını bekleyiniz. 
 
Eğer cihaz elektrik şebekesine bağlanmışsa kesinlikle ellerle pompa ağzına dokunmak yasaktır. 
 
Usulüne uygun olmayan tamirat çalışmalarına bağlı olarak oluşan hasarlardan sorumlu değiliz. Usulüne uygun olmayan tamirat 
çalışmalarına bağlı olarak meydana gelen hasarlar bütün garanti haklarının geçersiz hale gelmesine neden olur. 
 
Entegre bir ön filtreye sahip olmayan yüzme havuzu pompalarında (örn. SPF 180), pompanın çark sistemini kaba kir parçacıklarının veya 
saçların tıkamamasını sağlamak için emme tarafında bir kir süzgeci kullanılmalıdır. 



 
 
Изтеглете ръководството за експлоатация на Вашия уред и краткото ръководство за експлоатация от https://tip-pumpen.de или с 
помощта на QR кода на заглавния лист на тази инструкция за безопасност. Моля прочетете ги внимателно и се запознайте с 
елементите за управление и употребата по предназначение на този продукт. 
Съхранявайте тази инструкция за безопасност добре и я прилагайте при предаване на уреда на други лица. 
 

 
Неспазването на тази инструкция крие опасност от нараняване на човека и/или материална вреда. 

 

 
Невземането под внимание на това упътване има опасност от електрически удар, който може да причинява 
нараняване на лицето и/или материални щети. 

 
Лица, които не са запознати с настоящото ръководство за употреба, не трябва да използват този уред.  
 
Помпата не бива да се използва от деца.  
Помпата може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или недостатъчно опит и/или 
познания, когато те бъдат надзиравани или бъдат инструктирани за безопасната експлоатация на уреда и разбират възникващите 
при това опасности. Децата не бива да играят с уреда. Уредът и свързващият кабел трябва да се държат далеч от децата. 
 

 
Уредът не бива да се използва, ако във водата име хора или животни. 

 
Помпата трябва да бъде осигурена със защитно съоръжение за утечен ток (RCD / FI-превключвател) с измерен утечен ток не по-
голям от 30 mA.  
По време на цялостната инсталация уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа. 
При работи по поддръжката помпата трябва да се изключи от мрежата. В противен случай има опасност от спонтанно стартиране на 
помпата. 
 
Отговорното за изграждане лице трябва да има грижа за това, че електрическият съединител да има отговарящо на стандартите 
заземяване. Стойностите, посочени на фирмената табелка, трябва да отговарят на съществуващото мрежово напрежение. 
 
Когато проводникът за свързване към мрежата на този уред се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя или неговата 
клиентска служба или лице с подобна квалификация, за да се избягнат опасностите. 
 
Разединете уреда от електрозахранването и преди почистване, техническо обслужване и съхранение го оставете да се охлади. 
 
Пазете електрическите елементи от влага. По време на почистването и експлоатацията никога не ги потапяйте във вода или други 
течности, за да избегнете токов удар. Никога не дръжте уреда под течаща вода. Моля спазвайте указанията за „Поддръжка и помощ 
при аварии“. 
 
Монтажът трябва да се извършва съгласно предписанията за безопасност за плувни басейни, преди всичко стандарт HD 60364-7-702, 
и специфичните указания за всяко съоръжение. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Този филтърен комплект за плавателен басейн е предвиден за почистване на водата на плавателния басейн. Този 
уред е разработен за частно използване, а не за индустриални или стопански цели. 

 
Помпата не е подходяща за солена вода, фекалии, запалими, експлозивни течности или такива с киселинно съдържание или други 
опасни материали. Изпомпваната течност не бива да надвишава определената в техническите данни максимална най-висока, а 
също и да спада под най-ниската посочена температура. 
 
Помпата трябва да се постави на сухо място, като температурата в помещението не трябва да е над 40 °C и под 5°C. Помпата и 
цялата съединителна система трябва да се предпазват от обледеняване и климатични влияния. 
 
Филтърният комплект за плавателен басейн трябва да се постави на стабилна, хоризонтална, здрава подложка ок. 2 до 3 м от 
ръба на басейна. Препоръчваме ви да направите фундамента от бетонни плочи и да го предпазите от влага и водни пръски. 
Комплектът не трябва да се поставя в землен изкоп или директно върху тревна площ. Имайте предвид, че входящият отвор на 
помпата трябва да е най-малко 30 см под нивото на водата на плавателния басейн. Трябва да се следи помпата да се постави на 
добре проветрено и сухо място, което не се наводнява и да е достъпна за редовни работи по поддръжката. Помпата при това 
не трябва да се поставя в твърде тясно пространство – опасност от прегряване. 
 
При фиксиран монтаж трябва да се осигури при електрическото свързване щепселът да е лесно достъпен и да се вижда. 
 
Входът на засмукващата тръба трябва да има възвратен вентил с впускателен филтър. 
 
Трябва да се избегне действието на помпата на сухо - тоест действието на помпата без вода -, понеже липсата на вода може да 
доведе до сгорещяване на помпата, което може да причинява значителни щети в оборудването. Освен това, тогава в системата 
има много гореща вода, което носи опасност от изгаряне. Ако помпата се е сгорещила, издръпнете щепсела, и оставете системата 
да изстива. 
 
Строго забранено да се пипа с ръце в отворите на помпата, ако апаратът е включен към електрическата мрежа. 
 
Като производители не носим гаранция за повреди в резултат от неправоспособни опити за ремонт. Повреди в резултат от 
неправоспособни опити за ремонт водят до анулиране на всички претенции за гаранции. 
 
Тъй като базовата версия на помпата SPF 180 няма вграден предварителен филтър, трябва да се използва цедка за 
замърсявания от страната на всмукване, за да се гарантира, че никакви груби замърсяващи частици, респ. коса няма да запушат 
системата от работни колела на помпата. 



 
 
Încărcaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatului dumneavoastră şi Quick-Start-Guide la https://tip-pumpen.de sau cu ajutorul codului QR de 
pe coperta acestor indicaţii de securitate. Vă rugăm să citiţi integral şi complet şi să vă familiarizaţi cu elementele de operare şi cu folosirea 
corectă a acestui produs. 
Păstraţi în siguranţă aceste indicaţii de securitate şi predaţi-le împreună cu aparatul în cazul transferării acestuia către terţi. 
 

 
Nerespectarea acestora duce la punerea în pericol a persoanelor sau a bunurilor materiale. 

 

 
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate să creeze pericolul unei descărcări electrice, care poate conduce la vătămarea 
persoanelor şi/sau pagube materiale. 

 
Persoanele care nu sunt familiarizate cu conţinutul acestor instrucţiuni de utilizare nu au permisiunea de a folosi aparatul.  
 
Nu este permisă utilizarea pompei de către copii.  
Pompa poate fi utilizată de persoane cu deficienţe psihice, senzoriale sau mentale sau cu experienţă şi cunoştinţe reduse, dacă sunt 
supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigură a aparatului şi dacă au înțeles pericolele ce rezultă de aici. Copii nu au voie să 
se joace cu aparatul. Aparatul și cablul său de racordare nu trebuie ținut la îndemâna copiilor. 
 

 
Nu este permisă utilizarea aparatului, dacă sunt prezente persoane sau animale în apă. 

 
Pompa trebuie alimentată printr-un dispozitiv automat de protecţie diferenţial (RCS / comutator FI) cu un curent vagabond de măsurare de 
maxim 30 mA. 
 
În timpul întregului proces de instalare nu este voie ca aparatul să fie racordat la reţeaua de alimentare cu curent. 
Înaintea lucrărilor de întreţinere pompa trebuie deconectată de la reţea. La decuplarea nereuşită de la reţeaua de curent apare pericolul pornirii 
neaşteptate a pompei. 
 
Persoana responsabilă cu instalarea trebuie să se asigure că racordul electric dispune de o împământare conformă normelor. 
Valorile menţionate pe plăcuţa de fabricaţie trebuie să corespundă cu tensiunea existentă de reţea. 
 
În cazul în care cablul de legătură la reţea al acestui aparat se deteriorează, trebuie înlocuit de producător, de serviciul de asistenţă pentru 
clienţi al acestuia sau de o persoană calificată, pentru a se evita eventualele situaţii periculoase. 
 
Deconectaţi aparatul de la alimentarea cu curent electric şi lăsaţi-l să se răcească inainte de curăţare, intreţinere şi depozitare. 
 
Protejaţi piesele electrice impotriva umidităţii. Nu le imersaţi niciodată in apă sau in alte lichide in timpul curăţării sau funcţionării, pentru a evita 
electrocutarea. Nu ţineţi niciodată aparatul sub un jet de apă. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile pentru „I Întreţinere şi ajutor în caz de 
deranjamente“ 
 
Instalarea trebuie să fie executată în corelaţie cu prescripţiile privind măsurile de siguranţă pentru piscine, cu precădere norma HD 60364-7-
702 şi cu instrucţiunile specifice pentru fiecare dispozitiv. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Acest set de filtrare pentru piscine este prevăzut pentru curăţarea apei din piscine. Aparatul a fost conceput pentru 
utilizarea privată şi nu pentru scopuri industriale sau comerciale. 

 
Pompa nu este adecvată pentru transportul apelor sărate, deşeurilor biologice, lichidelor inflamabile, iritante, explozive sau periculoase sub 
alte forme. Lichidul antrenat nu poate depăşi temperatura maximă respectiv minimă specificate în datele tehnice respective. 
 
Pompa trebuie instalată într-un loc uscat, unde temperatura camerei să nu depăşească 40 °C sau să fie mai mică de 5 °C. Pompa 
împreună cu întregul sistem de racorduri trebuie protejată de îngheţ şi efectele intemperiilor. 
 
Setul de filtrare pentru piscine trebuie să fie instalate pe o suprafaţă stabilă, orizontală şi rigidă la aprox. 2 până la 3 m de marginea 
bazinului. Vă recomandăm să construiţi o substructură cu plăci din beton şi să îl protejaţi împotriva umidităţii şi stropirii cu apă. Setul nu 
trebuie să fie instalat într-o adâncitură în pământ sau direct pe suprafaţa gazonului.   
Aveţi în vedere că deschiderea de admisie a pompei trebuie să fie poziţionată la cel puţin 30 cm sub nivelul apei din bazinul de înot. 
Se va avea în vedere ca pompa să fie instalată într-un loc bine ventilat şi uscat, neinundabil şi uşor accesibil pentru lucrările regulate de 
întreţinere curentă. Pompa nu trebuie să fie instalată într-un incintă strâmtă – pericol de supraîncălzire. 
 
În cazul instalării fixe se va avea în vedere la racordul electric ca fişa să fie bine accesibilă şi vizibilă. 
 
Admisia la conducta de aspiraţie trebuie să fie echipată cu o supapă de reţinere cu filtru de aspiraţie. 
 
Se va evita funcţionarea uscată a pompei - fără apă - deoarece aceasta conduce la încălzirea pompei. Aceasta poate cauza deteriorări 
grave ale pompei. Pe lângă aceasta, apa fierbinte în sistem prezintă pericol de arsuri. În cazul supraîncălzirii pompei, scoateţi ştecherul din 
priză şi lăsaţi sistemul să se răcească. 
 
Este absolut interzis să se introducă mâinile în deschiderea pompei când aparatul este conectat la reţea. 
 
Nu suntem responsabili de pagubele cauzate de încercările de reparare neconforme. Acestea duc la anularea garanţiei. 
 
Deoarece pompa în varianta de bază SPF 180 nu dispune de un prefiltru integrat, trebuie să se asigure aici printr-o sită de murdărie pe 
partea de aspirare, că particule grosiere de murdărie, resp. păr nu pot înfunda sistemul de roţi alergătoare al pompei. 
 



 
 
Preuzmite priručnik za uporabu svog uređaja i kratki priručnik s adrese https://tip-pumpen.de ili s pomoću QR koda na naslovnici ovih 
sigurnosnih napomena. Molimo pozorno ih pročitajte i upoznajte se s upravljačkim elementima i ispravnom uporabom ovog proizvoda. 
Sačuvajte ove sigurnosne napomene i predajte ga drugom korisniku ako predate uređaj. 
 

 
Ne pridržavanje ovih uputa, povezano je sa opasnošću po osobe i stvari. 

 

 
Ne pridržavanje ovoj uputi može dovesti do strujnog udara, što može povrijediti osobu, odnosno prouzrokovati štetu. 

 
Osobe koje nisu upoznate sa sadržajem priručnika za uporabu ne smiju upotrebljavati ovaj uređaj.  
 
Pumpu ne smiju rabiti djeca.  
Pumpu smiju rabiti osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i/ili znanja ako su pod 
nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati 
uređajem. Uređaj i njegov priključni kabel valja držati dalje od djece. 
 

 
Uređaj nije dopušteno rabiti ako se u vodi nalaze ljudi ili životinje. 

 
Pumpa se mora napajati preko zaštitnog uređaja struje kvara (RCD/ZS-sklopka) nazivnom strujom kvara ne većom od 30 mA. 
 
Za vrijeme ugradnje, aparat ne smije biti uključen u struju. 
Prije radova na održavanju, iskopčajte pumpu iz mreže. Ukoliko to ne učinite, postoji opasnost od nenamjernog pokretanja pumpe. 
 
Osoba koja je odgovorna za instaliranje se treba postarati da električni priključci imaju propisnu uzemljenje. 
Vrijednosti navedene na označnoj pločici moraju odgovarati postojećem mrežnom naponu. 
 
Ako se ošteti mrežni priključak ovog uređaja, moraju ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se 
izbjegle opasnosti. 
 
Odspojite uređaj od napajanja i ostavite ga da se ohladi prije čišćenja, održavanja i spremanja. 
 
Zaštitite električne dijelove od vlage. Za izbjegavanje strujnog udara nemojte ih uranjati u vodu ili druge tekućine tijekom čišćenja ili rada. Nikad 
nemojte držati uređaj pod tekuću vodu. Pridržavajte se uputa za „Održavanje i pomoć kod smetnji“. 
 
Montažu je potrebno obaviti u skladu sa sigurnosnim propisima za bazene, prije svega prema normi HD 60364-7-702 i specifičnim uputama 
pojedinog uređaja. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ovaj bazenski filtarski uređaj namijenjen je čišćenju bazenske vode. Uređaj je proizveden za privatnu uporabu, a ne za 
industrijske ili komercijalne svrhe 

 
Pumpa nije pogodna za dobavu slane vode, fekalija, upaljivih, iritirajućih, eksplozivnih ili drugih opasnih tekućina. Temperatura tekućine ne 
smije prelaziti dopuštenu donju, odnosno gornju granicu koje su navedene u popisu tehničkih podataka. 
 
Pumpa mora biti postavljena na suhom mjestu, u prostoru gdje temperatura ne prelazi 40 °C i ne pada ispod 5 °C. Pumpa i ukupni priključni 
sistem moraju biti zaštićeni od smrzavanja i utjecaja vremenskih prilika. 
 
Bazenski filtarski uređaj treba postaviti na stabilnu, vodoravnu, čvrstu podlogu oko 2 do 3 m od ruba bazena. Preporučujemo da temelj 
izvedete s betonskim pločama te da ga zaštitite od vlage i prskanja vode. Uređaj se ne smije postaviti u zemljano korito ili izravno na 
travnatu površinu.  
Pritom na imajte na umu da bi se ulazni otvor pumpe trebao nalaziti najmanje 30 cm ispod razine vode u bazenu. 
Pumpu svakako postavite na dobro provjetravano i suho mjesto koje je zaštićeno od poplavljivanja i koje je lako pristupačno za 
redovite radove održavanja. Pumpu pritom ne postavljajte u preuzak prostor zbog opasnosti od pregrijavanja. 
 
Kod fiksnih montaža prilikom električnog priključivanja potrebno je voditi računa o tome da je utikač uvijek pristupačan i vidljiv. 
 
Usisni vod mora biti opremljen nepovratnim ventilom i usisnim filterom. 
 
Rad na suho - rad pumpe bez dobave vode - mora se spriječiti, jer takav rad dovodi do pregrijavanja pumpe. To može dovesti do teških 
oštećenja proizvoda. Osim toga, u sistemu će se nalaziti vrlo topla voda, što može dovesti do puknuća vodova. Pregrijanu pumpu iskopčajte 
iz mreže i pustite da se cijeli sistem ohladi. 
 
Strogo je zabranjeno rukama ulaziti u otvor pumpe dok je priključena na el. mrežu. 
 
Ne snosimo odgovornost za štete nastale uslijed nestručnih pokušaja popravaka. Štete prouzročene nestručnim popravkom, gase naše 
obveze iz jamstva. 
 
Budući da pumpa iz osnovne izvedbe SPF 180 nema integriran predfiltar, sitom protiv prljavštine na usisnoj strani potrebno je osigurati da 
grube čestice prljavštine i dlake ne začepe rotorski sustav pumpe. 
 



 

 
Stiahnite si návod na použitie Vášho zariadenia a sprievodcu pre rýchle spustenie Quick-Start-Guide na nasledujúcom odkaze https://tip-
pumpen.de alebo pomocou QR kódu na titulnej strane týchto bezpečnostných pokynov. Starostlivo si prosím prečítajte návod na použitie 
a oboznámte sa s obslužnými prvkami a riadnym používaním tohto produktu. 
Tento návod na použitie si dobre uschovajte a pri postúpení zariadenia priložte aj pokyny. 
 

 
Nerešpektovanie tohto pokynu je spojené s ohrozením osôb a/alebo materiálnymi škodami. 

 

 
Nerešpektovanie tohto pokynu je spojené v nebezpečenstvom elektrického výboja, ktorý môže viesť k úrazom osôb a/alebo 
materiálnym škodám. 

 
Toto zariadenie nesmú používať osoby neoboznámené s obsahom tohto návodu na obsluhu.  
 
Čerpadlo nesmú používať deti.  
Čerpadlo smú používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností 
a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám z neho 
vyplývajúcim. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Zariadenie a jeho pripojovacie vedenie udržiavajte mimo dosahu detí. 
 

 
Zariadenie sa nesmie používať, keď sa vo vode zdržiavajú osoby. 

 
Čerpadlo sa musí prostredníctvom zariadenia na ochranu pred chybovým prúdom (RCD/prúdový chránič) napájať menovitým chybovým 
prúdom menším ako 30 mA. 
 
Zariadenie nesmie byť počas celej inštalácie pripojené na elektrickú sieť. 
Pred vykonávaním údržby musíte odpojiť čerpadlo od elektrickej siete. V prípade neodpojenia hrozí okrem iného nebezpečenstvo náhodného 
spustenia čerpadla. 
 
Osoba zodpovedajúca za inštaláciu je povinná zabezpečiť, aby elektrické pripojenie bolo uzemnené v súlade s príslušnými normami. 
Sieťové napätie musí odpovedať hodnotám uvedeným na typovom štítku. 
 
Ak sa poškodí vedenie sieťovej prípojky tohto zariadenia, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby 
sa zabránilo ohrozeniam. 
 
Odpojte zariadenie od dodavky elektrickeho prudu a pred čistenim, udržbou a skladovanim ho nechajte vychladnuť. 
 
Elektricke časti chraňte pred vlhkosťou. Počas čistenia alebo prevadzky ho neponarajte do vody alebo ine kvapaliny, aby ste zabranili zasahu 
elektrickym prudom. Zariadenie nikdy nedržte pod tečucou vodou. Rešpektujte prosim inštrukcie tykajuce sa „Údržba a pomoc pri poruchách“. 
 
Inštalácia sa musí vykonať v zhode s bezpečnostnými predpismi pre bazény, predovšetkým normou HD 60364-7-702 a špecifickými pokynmi 
pre každé zariadenie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Táto súprava bazénových filtrov je určená na čistenie vody v bazéne. Zariadenie bolo vyvinuté na súkromné použitie a nie 
na priemyselné alebo komerčné účely. V blízkosti filtračnej súpravy neskladujte bazénové dezinfekčné prostriedky. 
Zabráňte kontaktu chemických látok a výparov s filtračnou súpravou a znehodnoteniu materiálu. 

 
Čerpadlo nie je vhodné na čerpanie slanej vody, fekálií, horľavých, leptavých, výbušných alebo iných nebezpečných kvapalín. 
Prečerpávaná kvapalina nesmie mať vyššiu alebo nižšiu teplotu, ako sú medzné teploty uvedené v technických údajoch. 
 
Čerpadlo musí byť nainštalované na suchom mieste, pričom teplota v tomto priestore nesmie byť vyššia ako 40 °C a nižšia ako 5 °C. 
Čerpadlo a celý systém pripojenia musia byť chránené pred mrazom a poveternostnými vplyvmi. 
 
Bazénovú filtračnú súpravu je potrebné nainštalovať na stabilný, vodorovný a pevný podklad vo vzdialenosti približne 2 až 3 metre od okraja 
bazéna. Podklad odporúčame položiť pomocou betónových dosiek a chrániť ho pred vlhkosťou a striekajúcou vodou. Súprava sa nesmie 
postaviť do priehlbiny v zemi alebo priamo na trávnik.  
Upozorňujeme, že vstupný otvor čerpadla by mal byť umiestnený minimálne 30 cm pod hladinou vody v bazéne. 
Je tiež dôležité zabezpečiť, aby bolo čerpadlo nainštalované na dobre vetranom a suchom mieste, ktoré nie je zaplavené vodou a je ľahko 
prístupné pre pravidelnú údržbu. Čerpadlo nesmie byť umiestnené v uzavretom priestore - hrozí riziko prehriatia.  
V prípade pevných inštalácií zabezpečte, aby bola zástrčka ľahko prístupná a viditeľná pri vykonávaní elektrického pripojenia.  
 
Musíte vylúčiť chod čerpadla nasucho - prevádzka čerpadla bez prečerpávania vody, pretože nedostatok vody vedie k prehriatiu čerpadla 
pri chode. Výsledkom môže byť veľmi vážne poškodenia zariadenia. Okrem toho bude následne v systéme príliš horúca voda, takže hrozí 
nebezpečenstvo oparenia. V prípade prehriatia čerpadla vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nechajte celý systém vychladnúť. 
 
Je absolútne zakázané zasahovať rukami do otvoru čerpadla, keď je zariadenie pripojené na elektrickú sieť. 
 
Neručíme za škody spôsobené v dôsledku neodborných pokusov o opravy. Škody v dôsledku neodborných pokusov o opravy vedú k zániku 
poskytovaných záručných nárokov. 
 
Pri bazénových čerpadlách, ktoré nemajú integrovaný predfilter (napr. SPF 180), sa musí na strane nasávania použiť sitko na nečistoty, aby 
sa zabezpečilo, že žiadne hrubé častice nečistôt alebo vlasy nemôžu upchať obežné koleso čerpadla. 



 
Navodila za uporabo vaše naprave in vodič za hitri začetek lahko prenesete na spletni strani https://tip-pumpen.de ali s pomočjo QR-kode 
na naslovni strani teh varnostnih napotkov. Prosimo, da jih skrbno preberete in se seznanite z upravljalnimi elementi ter s pravilno uporabo 
tega izdelka. 
Te varnostne napotke dobro shranite in jih priložite, ko napravo posredujete naprej. 
 

 
Neupoštevanje teh navodil predstavlja nevarnost za osebe in predmete. 

 

 
Ne-upoštevanje tega opozorila lahko pripelje do nevarnosti električnega udara, kar lahko pripelje do poškodbe uporabnika 
in/ali poškodbe naprave. 

 
Osebe, ki niso seznanjene z vsebino teh navodil za uporabo, naprave ne smejo uporabljati.  
 
Črpalke ne smejo uporabljati otroci.  
Črpalko smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so 
pri tem pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz tega. Otroci se ne smejo igrati z 
napravo. Otroci se ne smejo približevati napravi in njenemu priključnemu vodu. 
 

 
Naprave ne smete uporabljati, če so v vodi osebe ali živali. 

 
Črpalka mora biti priključena na napravo na diferenčni tok (RCD/FI-stikalo) z dimenzioniranim okvarnim tokom do 30 mA. 
 
Med vgrajevanjem aparat ne sme biti priključen na elektriko. 
Pred vzdrževalnimi deli črpalko izključite iz omrežja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nenamernega zagona črpalke. 
 
Oseba, ki je odgovorna za inštalacijo, mora zagotoviti, da je električna povezava opremljena z ozemljitvijo, ki ustreza standardom. 
Vrednosti, ki so navedene na tipski ploščici, morajo ustrezati obstoječi omrežni napetosti. 
 
Če je omrežna napeljava te naprave poškodovana, jo mora proizvajalec ali servis za stranke oz. podobno usposobljena oseba zamenjati, da 
ne pride do poškodb. 
 
Pred čiščenjem, vzdrževanjem in shranjevanjem ločite napravo od napajanja z elektriko in počakajte, da se ohladi. 
 
Električne dele zaščitite zoper vlago. Med čiščenjem ali delovanjem teh delov nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine, tako boste preprečili 
udar elektrike. Naprave nikoli ne držite pod tekočo vodo. Upoštevajte navodila za „Vzdrževanje in pomoč pri motnjami“. 
 
Inštalacija mora biti izvedena v skladu z varnostnimi predpisi za bazene, predvsem s standardom HD 60364-7-702, in s specifičnimi navodili za 
vsako napravo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ta komplet filtrov za bazene je namenjen čiščenju vode v bazenih. Naprava je bila razvita za zasebno uporabo in ne za 
industrijske ali komercialne namene. V bližini filtracijskega kompleta ne shranjujte dezinfekcijskih sredstev za plavalne 
bazene. Preprečite, da bi kemikalije in hlapi prišli v stik s filtrirnim kompletom in poškodovali material. 

 
Črpalka ni primerna za dobavo slane vode, fekalij, vnetljivih, dražljivih, eksplozivnih ali drugihnevarnih tekočin. Temperatura tekočine ne 
sme presegati dovoljene spodnje oziroma zgornje meje, ki so navedene v opisu tehničnih lastnosti. 
 
Črpalka mora biti nameščena na suhem mestu in v prostoru, kjer temperatura ni višja od 40 °C in ne nižja od 5 °C. Črpalka in ves priključni 
sistem morajo biti zaščiteni proti zmrzovanju in vplivom vremenskih sprememb. 
 
Filtrirni set za bazen je treba namestiti na stabilno, vodoravno in trdno podlago približno 2 do 3 metre od roba bazena. Priporočamo, da 
podlago položite z betonskimi ploščami in jo zaščitite pred vlago in brizganjem vode. Seta ne smete postaviti v vdolbino v tleh ali 
neposredno na trato.  
Upoštevajte, da mora biti vstopna odprtina črpalke nameščena vsaj 30 cm pod gladino vode v bazenu. 
Prav tako je pomembno zagotoviti, da je črpalka nameščena na dobro prezračevanem in suhem mestu, ki ni poplavljeno in je lahko 
dostopno za redna vzdrževalna dela. Črpalka ne sme biti nameščena v zaprtem prostoru - nevarnost pregrevanja. 
 
Pri fiksnih namestitvah zagotovite, da je vtič pri izvedbi električnega priključka lahko dostopen in viden.  
 
Preprečiti je treba črpanje na suho - delovanje črpalke brez dobave vode - ker se zaradi takšnega delovanja črpalka pregreje. To lahko 
povzroči velike okvare na izdelku. Poleg tega se bo v sistemu voda zelo segrela, zaradi česar lahko pride do poškodb na vodovodu. 
Pregreto črpalko izključite iz omrežja in pustite, da se ves sistem ohladi. 
 
Strogo je prepovedano posegati z rokami v odprtino v črpalki, če je črpalka priključena na el. omrežje. 
 
Ne odgovarjamo za škode, ki bi nastale zaradi nestrokovnih poskusov popravil. Škode, ki so posledica nestrokovnega popravila, so razlog 
za prekinitev naših garancijskih obveznosti. 
 
Pri bazenskih črpalkah, ki nimajo vgrajenega predfiltra (npr. SPF 180), je treba na sesalni strani uporabiti cedilo za umazanijo, da se sistem 
rotorja črpalke ne zamaši z grobimi delci umazanije ali lasmi. 



 
 
Руководство по эксплуатации вашего устройства и руководство по быстрому запуску Quick-Start-Guide можно загрузить по адресу 
https://tip-pumpen.de или с помощью QR-кода, указанного на титульном листе этих указаний по технике безопасности. Внимательно 
прочтите это руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с элементами управления и правилами использования этого изделия. 
Храните это руководство по эксплуатации в надежном месте. В случае передачи устройства передайте его вместе с устройством 
новому владельцу. 
 

 
Несоблюдение данного указания сопряжено с опасностью причинения людям вреда и/или нанесения 
материального ущерба. 

 

 
Несоблюдение данного указания сопряжено с опасностью удара электрическим током, который может привести к 
травмированию людей и/или повреждению предметов. 

 
Лицам, не изучившим эту инструкцию, запрещено пользоваться данным устройством.  
Не допускайте использования данного насоса детьми. Данный насос могут использовать люди с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если их действия находятся под контролем или 
если они обучены безопасному использованию устройства и понимают возникающие в результате опасности. Детям запрещается 
играть с устройством. Не подпускайте детей к устройству и к его соединительной линии. 
 

 
Запрещается использовать устройство, если в воде находятся люди или животные.  

Насос должен быть оснащен устройством защиты от тока утечки (RCD / автомат защиты от тока утечки) с макс. расчетным током 
утечки 30 мА. 
В течение всего процесса установки аппарат нельзя подключать к сети. 
Перед техническим обслуживанием насос нужно отключить от сети. Если его не отключить от сети, возникает опасность 
самопроизвольного включения насоса.  
Лицо, ответственное за инсталляцию, обязано обеспечивать в электрическом соединении соответствующее стандартом заземление. 
Указанные на заводской табличке значения должны соответствовать имеющемуся напряжению сети.  
Для замены поврежденных кабелей сетевого питания обратитесь к производителю, в авторизованную сервисную службу или в другую 
компетентную организацию, это позволит предотвратить потенциальные угрозы.  
Отсоедините прибор от электропитания и дайте охладиться перед чисткой, техническим обслуживанием и складированием.  
Предохраняйте электрические детали от сырости. Во избежание электрического удара никогда не погружайте их во время чистки или 
эксплуатации в воду или иные жидкости. Никогда не держите прибор под проточной водой. Просим соблюдать указания „Техническое 
обслуживание и помощь при неисправностях“ 
 
Монтаж должен быть проведен в соответствии с правилами техники безопасности для плавательных бассейнов, прежде всего, в 
соответствии с HD 60364-7-702, и со специальными указаниями для конкретной установки. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Данный комплект фильтров для плавательных бассейнов предназначен для очистки воды в бассейне. Устройство 
было разработано для частного использования, а не для промышленных или коммерческих целей. Не храните 
дезинфицирующие средства для плавательных бассейнов рядом с фильтрующим комплектом. Не допускайте 
контакта химических веществ и паров с фильтрующим комплектом и разрушения материала. 

 
Насос не предназначен для подачи соленой воды, фекалий, воспламеняющихся, едких, взрывоопасных и других опасных 
жидкостей. Температура подаваемой жидкости не должна выходить за пределы указанной в технических данных максимальной и 
минимальной температуры. 
Насос должен быть установлен на сухом месте, причем температура в помещении должна быть не выше 40 °C и не ниже 5 °C. 
Насос и всю систему подключения нужно защищать от замерзания и атмосферных воздействий. 
Фильтр для бассейна следует устанавливать на устойчивое, горизонтальное, прочное основание на расстоянии примерно 2-3 м от 
края бассейна. Мы рекомендуем выложить основание бетонными плитами и защитить его от влаги и брызг воды. Запрещается 
устанавливать установку в углублении в земле или непосредственно на газоне.  
Обратите внимание, что входное отверстие насоса должно быть расположено не менее чем на 30 см ниже уровня воды в 
бассейне. 
Также важно убедиться, что насос установлен в хорошо проветриваемом и сухом месте, не подверженном затоплению и 
легкодоступном для регулярного технического обслуживания. Насос не должен находиться в замкнутом пространстве - это может 
привести к перегреву. 
При стационарной установке убедитесь, что вилка легко доступна и видна при электрическом подключении.  
 
Нельзя допускать сухого хода - работы насоса без подачи воды, так как недостаток воды приводит к перегреву насоса. Это может 
привести к серьезной поломке аппарата. Кроме того, тогда в системе находится слишком горячая воды, так что имеется опасность 
ожога. При перегреве насоса вытяните сетевой штекер и дайте системе остыть. 
 
Категорически запрещается касаться руками отверстий насоса, когда аппарат подключен к напряжению. 
 
Мы не несем ответственности за повреждения, которые возникли в результате неквалифицированных попыток ремонта. 
Повреждения вследствие неквалифицированных попыток ремонта влекут за собой прекращение всех гарантийных требований. 
 
Для насосов для бассейнов, не имеющих встроенного фильтра предварительной очистки (например, SPF 180), необходимо 
использовать сетчатый фильтр на стороне всасывания, чтобы крупные частицы грязи или волосы не засоряли систему крыльчатки 
насоса. 



 
 
Завантажте інструкцію з експлуатації свого пристрою та Quick-Start-Guide за адресою https://tip-pumpen.de або з допомогою QR-
коду на титульному аркуші цих вказівок з техніки безпеки. Уважно прочитайте її, ознайомтеся з елементами керування та 
правилами використання виробу. 
Надійно зберігайте ці вказівки з техніки безпеки. У разі передачі пристрою передайте вказівки разом з пристроєм новому власнику. 
 

 
Недотримання даної вказівки пов’язане з небезпекою одержання ушкодження людям чи нанесення матеріального 
збитку. 

 

 
Недотримання даної вказівки зв’язано з небезпекою удару електричним струмом, що може привести до травмування 
людей й/або ушкодженню предметів. 

 
Особам, які не прочитали цю інструкцію, заборонено використовувати цей пристрій.  
Використання насоса дітьми заборонена. Особам з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями, а також 
особам з недостатнім досвідом та/або знаннями заборонено використовувати насос, якщо вони не знаходяться під наглядом іншої 
особи, відповідальної за їх безпеку, або не отримали від цієї особи вказівки щодо безпечного користування пристроєм та не зрозуміли 
небезпеки, які є результатом цього. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не допускайте дітей до пристрою та його з'єднувальної 
лінії. 
 

 
Забороняється використовувати пристрій, коли у воді перебувають люди або тварини. 

 
Насос необхідно обладнати пристроєм захисного вимикання (диференційним автоматом) з номінальним струмом витоку не більше 
30 мА. 
Протягом всієї установки апарат не можна підключати до мережі. 
Перед технічним обслуговуванням насос треба від’єднати від мережі. Якщо його не від’єднати від мережі, виникає небезпека 
ненавмисного вмикання насоса. 
 
Особа, відповідальна за інсталяцію, зобов'язана забезпечувати в електричному з'єднанні заземлення відповідно до стандарту. 
Значення, вказані на заводській табличці, повинні відповідати наявній мережевій напрузі. 
 
Якщо кабель живлення пристрою пошкоджений, для попередження ризиків його повинен замінити виробник, його сервісна служба або 
особи з подібною кваліфікацією. 
 
Від’єднайте прилад від електроживлення та дайте вистигнути перед чищенням, технічним обслуговуванням та складуванням. 
 
Оберігайте електричні деталі від вогкості. Щоб уникнути електричного удару, ніколи не занурюйте їх під час чищення або експлуатації 
у воду або інші рідини. Ніколи не тримайте прилад під проточною водою. Просимо дотримуватись вказівок „Технічне обслуговування і 
допомога при несправностях“. 
Встановлення слід виконувати у відповідності з правилами техніки безпеки басейнів, перш за все норма HD 60364-7-702, та 
специфічними вказівками для кожного пристрою. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Цей комплект фільтрів для басейну призначений для очищення води в басейні. Пристрій був розроблений для 
приватного використання, а не для промислових або комерційних цілей. Не зберігайте дезінфікуючі засоби для 
басейнів поблизу комплекту фільтрів. Не допускайте контакту хімічних речовин і парів з фільтрувальним комплектом 
і погіршення стану матеріалу. 

 
Насос не призначений для подачі солоної води, фекалій, займистих, їдких, вибухонебезпечних і інших небезпечних рідин. 
Температура рідини, яка подається, не повинна перевищувати зазначену в технічних даних максимальну температуру. 
 
Насос повинен бути встановленим на сухому місці, причому температура в приміщенні повинна бути не нижче 5 °C і не вище 40 °C. 
Насос і всю систему підключення треба захищати від замерзання і атмосферних впливів. 
 
Комплект фільтрів для басейну слід встановлювати на стійкій, горизонтальній, міцній основі на відстані приблизно 2-3 метрів від 
краю басейну. Ми рекомендуємо викласти основу бетонними плитами і захистити її від вологи і бризок води. Не можна 
встановлювати установку в заглибленнях в землі або безпосередньо на газоні.  
Зверніть увагу, що впускний отвір насоса повинен бути розташований щонайменше на 30 см нижче рівня води в басейні. 
Також важливо переконатися, що насос встановлений в добре провітрюваному і сухому місці, яке не затоплюється і є 
легкодоступним для регулярного технічного обслуговування. Насос не можна розміщувати в обмеженому просторі - ризик 
перегріву.  
У разі стаціонарної установки переконайтеся, що штепсельна вилка легко доступна і видима під час підключення до електромережі.  
 
Не можна допускати «сухого ходу» насосу - роботи насоса без подачі води, тому що нестача води приводить до перегріву насоса. 
Це може привести до серйозної поломки апарата. Крім того, тоді в системі знаходиться занадто гаряча вода, так що створюється 
небезпека опіку. При перегріві насоса витягніть мережний штепсель і дайте системі охолонути. 
 
Категорично забороняється торкатися руками отвору насоса, коли апарат підключений до напруги. 
Ми не несемо відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті некваліфікованих спроб ремонту. Пошкодження внаслідок 
некваліфікованих спроб ремонту ведуть до припинення всіх гарантійних зобов’язань. 
 
Для насосів для басейнів, які не мають вбудованого фільтра попереднього очищення (наприклад, SPF 180), необхідно 
використовувати сітчастий фільтр на стороні всмоктування, щоб гарантувати, що грубі частинки бруду або волосся не заб'ють 
систему крильчатки насоса. 



 
 
Lataa laitteen käyttöohje ja pika-aloitusopas osoitteesta https://tip-pumpen.de tai näiden turvallisuusohjeiden kansilehdellä olevan QR-
koodin avulla. Lue ne huolellisesti ja perehdy tämän tuotteen käyttöelementteihin ja niiden asianmukaiseen käyttöön. 
Säilytä ohjeita hyvin ja luovuta ne laitteen mukana sen uudelle omistajalle. 
 

 
Näiden ohjeiden ja tietojen laiminlyönti on yhteydessä henkilöille ja/tai esineille aiheutuviin vaaroihin. 

 

 
Näiden ohjeiden ja tietojen laiminlyönti on yhteydessä sähköiskujen vaaraan, josta voi seurata henkilö- ja/tai 
esinevahinkoja. 

 
Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät ole perehtyneet tämän käyttöohjeen sisältöön.  
 
Lapset eivät saa käyttää pumppua.  
Pumppua voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, aistimillinen tai henkinen suorituskyky on alentunut ja/tai joilla ei ole kokemusta ja tietoja 
laitteen turvallisesta käytöstä, jos heidän laitteen käyttöään valvotaan ja he ovat saaneet opastuksen laitteen turvalliseen käyttöön ja he 
ymmärtävät siihen mahdollisesti liittyvät vaarat. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laite ja sen virtajohto on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 
 

 
Laitetta ei saa käyttää, jos vedessä on ihmisiä tai eläimiä. 

 
Pumppuun on syötettävä vikavirtasuojalaitteen (RCD / vikavirtakytkin) kautta nimellisvikavirtaa, joka ei ole yli 30 mA. 
 
Laite ei saa olla asennuksen aikana verkkovirtaan liitettynä. 
Pumppu on kytkettävä irti verkkovirrasta ennen huoltotöiden aloittamista. Jos sitä ei kytketä irti verkkovirrasta, on olemassa vaara, että pumppu 
käynnistyy tahattomasti. 
 
Asennuksesta vastaavan henkilön on varmistettava, että sähköliitännässä on normien mukainen maadoitus. 
Tyyppikilvessä olevien arvojen on vastattava käytössä olevaa verkkojännitettä. 
 
Jos tämän laitteen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, on vaarojen välttämiseksi valmistajan tai sen asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevöityneen 
henkilön vaihdettava se. 
 
Irrota laite virransyötöstä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta, huoltoa ja varastointia. 
 
Suojaa sähköosat kosteudelta. Sähköiskun välttämiseksi älä koskaan kasta niitä puhdistuksen tai käytön aikana veteen tai muihin nesteisiin. 
Älä koskaan pidä laitetta juoksevan veden alla. Ota huomioon kohdassa "Huolto ja ohjeet häiriötapauksissa" olevat ohjeet. 
 
Asennus ja kokoonpano on suoritettava uima-altaiden turvallisuusmääräysten, ennen muuta standardin HD 60364-7-702, ja laitekohtaisten 
ohjeiden mukaan. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tämä uima-altaan suodatinsarja on tarkoitettu uima-altaan veden puhdistamiseen. Laite on kehitetty yksityiskäyttöön eikä 
teolliseen tai kaupalliseen käyttöön. Älä säilytä uima-altaan desinfiointiaineita suodatinsarjan lähellä. Estä kemikaalien ja 
höyryjen joutuminen kosketuksiin suodatinsarjan kanssa ja materiaalin vahingoittuminen. 

 
Pumppu ei sovellu suolaveden, ulosteiden, syttyvien, syövyttävien, räjähtävien tai muuten vaarallisten nesteiden pumppaamiseen.  
Pumpattava neste ei saa ylittää teknisissä tiedoissa ilmoitettua enimmäislämpötilaa eikä alittaa minimilämpötilaa. 
 
Pumppu on asetettava kuivaan paikkaan, jossa ympäristön lämpötila ei ylitä 40 °C: een lämpötilaa eikä alita 5 °C:een lämpötilaa. Pumppu ja 
koko liitäntäjärjestelmä on suojattava jäätymiseltä ja säätilan vaikutuksilta. 
 
Uima-altaan suodatinsarja on asennettava vakaalle, vaakasuoralle ja kiinteälle alustalle noin 2-3 metrin päähän altaan reunasta. 
Suosittelemme, että perustuksen lautat betonilaatalla ja suojaat sen kosteudelta ja roiskevedeltä. Sarjaa ei saa asettaa maahan tehtyyn 
onkaloon tai suoraan nurmikolle.  
Huomaa, että pumpun tuloaukon on sijaittava vähintään 30 cm altaan vedenpinnan alapuolella. 
On myös tärkeää varmistaa, että pumppu asennetaan hyvin tuuletettuun ja kuivaan paikkaan, jossa ei ole tulvimista ja jonne pääsee 
helposti säännöllisiä huoltotöitä varten. Pumppua ei saa sijoittaa ahtaaseen tilaan - ylikuumenemisvaara. 
 
Kiinteissä asennuksissa on varmistettava, että pistoke on helposti saatavilla ja näkyvissä sähköliitäntää tehtäessä. 
Kuivakäyttö - pumpun käyttö ilman pumpattavaa vettä - on estettävä, koska veden puute johtaa pumpun kuumenemiseen. Tämä voi johtaa 
laitteen huomattavaan vahingoittumiseen. Lisäksi järjestelmässä on tällöin erittäin kuumaa vettä, mikä aiheuttaa palovammojen vaaran. Jos 
pumppu on kuumentunut, vedä verkkopistoke irti ja anna järjestelmän jäähtyä. 
 
Pumpun aukkoon ei missään tapauksessa saa tarttua käsin, kun laite on liitetty verkkovirtaan. 
 
Emme ota vastuuta vahingoista, jotka ovat seurausta epäasianmukaisesti suoritetuista korjauksista. Epäasianmukaisesti suoritetuista 
korjauksista aiheutuvat vahingot johtavat takuun raukeamiseen. 
 
Uima-allaspumpuissa, joissa ei ole integroitua esisuodatinta (esim. SPF 180), on käytettävä imupuolella olevaa siivilää, jotta pumpun 
juoksupyöräjärjestelmä ei tukkeutuisi karkeista likapartikkeleista tai hiuksista. 



 
 
Ladda ner bruksanvisningarna till din maskin och snabbstartguiden på https://tip-pumpen.de eller med QR-koden som finns på de här 
säkerhetsanvisningarnas framsida. Var vänlig läs igenom anvisningarna noga och bekanta dig med manöverorganen och om hur denna 
produkt ska användas. 
Spara säkerhetsanvisningarna för framtida bruk och överlämna dem till den nya ägaren om produkten byter ägare. 
 

 
Uraktlåtenhet att följa denna anvisning medför risk för person- och/eller sakskador. 

 

 
Uraktlåtenhet att följa denna anvisning medför risk för elektrisk stöt, som kan leda till person- och/eller sakskador. 

 
Personer som inte är förtrogna med innehållet i denna bruksanvisning får inte använda produkten. 
 
Pumpen får inte användas av barn.  
Pumpen kan användas av personer som har fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller saknar erfarenhet och/eller kunskap om de 
står under uppsikt eller har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och har förstått farorna som är förenade med 
användningen. Barn får inte leka med produkten. Produkten och dess anslutningssladd ska hållas borta från barn. 
 

 
Maskinen får inte användas om människor eller djur befinner sig i vattnet. 

 
Pumpen måste ha en jordfelsbrytare (RCD-brytare) med en nominell felström som inte får överstiga 30 mA. 
 
Medan installation pågår får aggregatet inte anslutas till elnätet. 
Före underhållsarbeten måste pumpen frånskiljas från elnätet. Om pumpen inte frånskiljs från elnätet, finns det bl.a. risk för oavsiktlig start av 
pumpen. 
 
Den för installationen ansvariga personen måste säkerställa att den elektriska anslutningen har en jordning som överensstämmer med 
normerna. 
Värden som anges på märkskylten måste stämma överens med den befintliga nätspänningen. 
 
Om produktens nätanslutningsledning skadas måste den bytas av tillverkaren eller dennes serviceavdelning eller av en annan behörig person 
för att undvika faror. 
 
Avskilj maskinen från elnätet och låt den svalna innan den rengörs, underhålls eller lagras. 
 
 
Skydda elektriska komponenter mot fukt. Komponenterna får inte doppas i vatten eller andra vätskor under drift och rengöring. I annat fall finns 
risk för elstötar. Maskinen får inte hållas under rinnande vatten. Följ anvisningarna i "Underhåll och hjälp vid störningar". 
 
Installation måste utföras i enlighet med säkerhetsföreskrifterna för simbassänger, särskilt standard HD 60364-7-702 och i enlighet med 
anläggningsspecifika anvisningar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Detta poolfilterset är avsett för rengöring av poolvatten. Enheten har utvecklats för privat bruk och inte för industriella eller 
kommersiella ändamål. Förvara inte desinfektionsmedel för simbassänger i närheten av filtersetet. Förhindra att kemikalier 
och ångor kommer i kontakt med filteranordningen och skadar materialet. 

 
Pumpen lämpar sig inte för transport av saltvatten, fekalier, lättantändliga, frätande, explosiva eller andra farliga vätskor. Den 
transporterade vätskan får inte överskrida den högsta resp. lägsta temperatur som anges i tekniska data. 
 
Pumpen måste ställas upp på en torr plats, där omgivningstemperaturen inte får överskrida 40 °C och inte underskrida 5 °C. Pumpen och 
hela anslutningssystemet måste skyddas mot frost och väderpåverkan. 
 
Poolfiltersetet ska monteras på ett stabilt, horisontellt och fast underlag ca 2 till 3 meter från poolkanten. Vi rekommenderar att underlaget 
består av betongplattor och att det skyddas mot fukt och stänkvatten. Setet får inte ställas upp i en grop i marken eller direkt på gräsmattan.  
Observera att pumpens inloppsöppning ska vara placerad minst 30 cm under poolens vattennivå. 
Det är också viktigt att pumpen installeras på en välventilerad och torr plats som är fri från översvämningar och lätt tillgänglig för 
regelbundet underhållsarbete. Pumpen får inte placeras i ett trångt utrymme - risk för överhettning. 
 
Vid fasta installationer, se till att stickkontakten är lättåtkomlig och synlig när elanslutningen görs.  
 
Torrkörning – drift av pumpen utan vatten att transportera – måste förhindras, eftersom vattenbrist leder till att pumpen går varm. Detta kan 
leda till betydande skador på aggregatet. Dessutom finns det då hett vatten i systemet, vilket orsakar risk för brännskador. Dra ur 
nätstickproppen till en upphettad pump och låt systemet kylas av. 
 
Det är absolut förbjudet att föra in händerna i pumpens öppning när aggregatet är anslutet till elnätet. 
 
Vi tar inget ansvar för skador som har uppkommit genom felaktiga reparationsförsök. Skador till följd av felaktiga reparationsförsök leder till 
att alla garantianspråk upphör att beaktas. 
 
För poolpumpar som inte har ett integrerat förfilter (t.ex. SPF 180) måste en smutsfilter på sugsidan användas för att säkerställa att inga 
grova smutspartiklar eller hår kan täppa till pumpens impellersystem. 



 
 
Laadige seadme kasutusjuhend ja kiiralustusjuhend alla aadressilt https://tip-pumpen.de või kasutage selle ohutusjuhendi tiitellehel olevat 
QR-koodi. Lugege need hoolikalt läbi ja tutvuge selle toote juhtseadiste ja nõuetekohase kasutamisega. 
Hoidke need ohutusjuhised hästi ja pange need seadme üleandmisel kaasa. 
 

 
Selle juhise eiramine on seotud inim- ja/või materjaalse kahjuga. 

 

 
Selle juhise eiramine on seotud elektrilöögiga, mille tagajärjeks võib olla inim- ja/või materjaalne kahju. 

 
Seda seadet ei tohi kasutada isikud, kes pole selle kasutusjuhendi sisuga tutvunud. 
 
Lapsed ei tohi pumpa kasutada. 
Pumpa võivad kasutada vähendatud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puuduliku kogemuse ja/või teadmistega isikud, kui 
nad viibivad järelevalve all või neid on seadme ohutus kasutamises instrueeritud ning nad on mõistnud sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Lapsed tuleb seadmest ja selle ühendusjuhtmest eemal hoida 
 

 
Seadet ei tohi kasutada, kui vees viibib inimesi või loomi. 

 
Pumba elektriga varustamiseks tohib kasutada rikkevoolukaitsmega (RCD / FI-lüliti) toiteallikat, mille nominaalne rikkevool on kuni 30 mA. 
 
Kogu paigaldusaja jooksul ei tohi seade olla vooluvõrgus. 
Enne hooldustöid tuleb seade vooluvõrgust eemaldada. Seadme vooluvõrgus olles esineb nt pumba ettekavatsematu käivitumise oht. 
 
Paigaldamise eest vastutav isik peab tagama, et elektriühendus oleks nõuetekohaselt maandatud. 
Tüübisildil toodud näitajad peavad vastama olemasolevale toitepingele. 
 
Kui selle seadme toitekaabel saab kahjustada, tuleb see ohutuse huvides lasta välja vahetada tootjal või tema klienditeenindusel või muul 
sarnase kvalifikatsiooniga isikul. 
 
Lahutage seade toitevõrgust ja laske sellel enne puhastamist, hooldust ja hoiule panemist maha jahtuda. 
 
Kaitske elektriosi niiskuse eest. Ärge asetage elektriosi puhastamise ega kasutamise ajal kunagi vette ega muudesse vedelikesse, vastasel 
juhul võite saada elektrilöögi. Ärge hoidke seadet kunagi voolava vee all. Järgige jaotises "Hooldus ja abi tõrgete korral" olevaid juhiseid. 
 
Paigaldus peab vastama ujulate ohutuseeskirjadele, eelkõige normile HD 60364-7-702, ja iga seadise spetsiifilistele juhistele. 
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See basseinifiltri komplekt on mõeldud basseinivee puhastamiseks. Seade on välja töötatud erakasutuseks, mitte 
tööstuslikuks või kaubanduslikuks otstarbeks. Ärge hoidke basseinide desinfitseerimisvahendeid filtrikomplekti läheduses. 
Vältige kemikaalide ja aurude kokkupuutumist filtrikomplektiga ja materjali kahjustamist. 

 
Pump ei sobi soolvee, fekaalide, põlevate, söövitavate, plahvatuslike või muude ohtlike vedelike pumpamiseks. Pumbatava vedeliku 
maksimaalne või minimaalne temperatuur ei tohi erineda tehnilistes andmetes toodud näitajatest. 
 
Pump tuleb üles seada kuiva kohta, kusjuures keskkonnatemperatuur ei tohi olla üle 40°C ega alla 5°C. Pumpa ja kogu ühendussüsteemi 
tuleb kaitsta külma ja ilmastikumõjude eest. 
 
Basseinifiltrikomplekt tuleb paigaldada stabiilsele, horisontaalsele, kindlale alusele umbes 2-3 meetri kaugusele basseini servast. Soovitame 
aluse rajada betoonplaatidega ja kaitsta seda niiskuse ja pritsiva vee eest. Komplekti ei tohi püstitada maa sisse süvendis või otse muru 
peale.  
Pange tähele, et pumba sisselaskeava peaks asuma vähemalt 30 cm allpool basseini veetaset. 
Samuti on oluline tagada, et pump oleks paigaldatud hästi ventileeritud ja kuivasse kohta, mis on üleujutuste eest kaitstud ja millele on 
lihtne ligi pääseda regulaarsete hooldustööde tegemiseks. Pumpa ei tohi paigutada piiratud ruumi - ülekuumenemise oht. 
 
Paiksete paigalduste puhul tuleb tagada, et pistik oleks elektriühenduse tegemisel kergesti ligipääsetav ja nähtav.  
 
Kuivaksjäämine, st pumba töö ilma vett edastamata tuleb ära hoida, sest veepuudusel läheb pump kuumaks. Selle tagajärjel võib seade 
oluliselt kahjustuda. Lisaks on sel juhul süsteemis olev vesi väga kuum, mistõttu esineb põletusoht. Tõmmake kuumenenud pumba korral 
pistik vooluvõrgust välja, et süsteem saaks maha jahtuda. 
 
Ajal, mil seade on vooluvõrku ühendatud, ei tohi mingil juhul käsi pumba avasse panna. 
 
Me ei vastuta asjatundmatu remondiga seotud kahjude eest. Asjatundmatust remondist tingitud kahjud muudavad garantiinõuded 
kehtetuks. 
 
Basseinipumpade puhul, millel ei ole integreeritud eelfiltrit (nt SPF 180), tuleb kasutada imipoolset mustusefiltrit, et pumba tiiviku süsteemi 
ei saaks ummistada jämedad mustuseosakesed või karvad. 



 
 
Lejupielādējiet šīs ierīces lietošanas instrukciju un īso lietošanas pamācību tīmekļa vietnē https://tip-pumpen.de vai, izmantojot QR kodu, šo 
drošības norādījumu seglapā. Rūpīgi izlasiet tās un iepazīstieties ar šā izstrādājuma vadības elementiem un pienācīgo lietošanu. 
Uzglabājiet šos drošības norādījumus un pievienojiet tos, ja nododat ierīci citam lietotājam. 
 

 
Šo norādījumu neievērošana ir saistīta ar personas un/vai mantas bojājumu risku. 

 

 
Šo norādījumu neievērošana ir saistīta ar elektrotraumas risku, kas var radīt personas un/vai mantas bojājumus. 

 
Ierīci nedrīkst lietot personas, kas nav iepazinušās ar šo lietošanas pamācību. 
 
Bērni nedrīkst lietot sūkni.  
Sūkni drīkst lietot personas ar samazinātām fiziskām, taustes vai garīgām spējām vai personas, kam trūkst pieredzes un/vai zināšanu, ja tās 
bija uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu, un ir izpratušas šajā sakarā izrietošos riskus. 
Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīce un tās savienošanas vads jāsargā no bērniem. 
 

 
Ierīci nedrīkst lietot, ja ūdenī uzturas personas vai dzīvnieki. 

 
Sūknis jāapgādā ar noplūdes strāvas aizsargierīci (RCD / automātisku drošības slēdzi) ar aprēķina noplūdes strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. 
 
Visu uzstādīšanas laiku ierīci nedrīkst pieslēgt strāvas tīklam. 
Pirms apkopes darbu veikšanas sūknis ir jāatslēdz no strāvas tīkla. Ja tas netiek atvienots no strāvas tīkla, pastāv sūkņa nejaušas 
iedarbošanās risks. 
 
Par uzstādīšanu atbildīgajai personai ir jāpārliecinās, vai elektrības pieslēgumam ir nodrošināts standartiem atbilstošs zemējums. 
Datu plāksnītē minētajām vērtībām jāatbilst pieejamajam tīkla spriegumam. 
 
Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads tiek bojāts, tas jānomaina ražotājam vai viņa klientu apkalpošanas dienestam vai tamlīdzīgi kvalificētai 
personai, lai izvairītos no apdraudējumiem. 
 
Atvienojiet ierīci no elektroapgādes un ļaujiet tai atdzist pirms tīrīšanas, apkopes un glabāšanas. 
 
 
 
Sargājiet elektriskās daļas no mitruma. Nekad neiegremdējiet tās ūdenī vai citos šķidrumos tīrīšanas vai darba laikā, lai nepieļautu elektrisko 
triecienu. Nekad neturiet ierīci zem tekoša ūdens. Lūdzu, ievērojiet norādes, kas attiecas uz "Apkopi un palīdzību traucējuma gadījumos". 
 
Uzstādīšana jāveic saskaņā ar peldbaseinu drošības noteikumiem, galvenokārt standartu HD 60364-7-702, un īpatnējām norādēm, kas 
attiecas uz katru ierīci. 
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Šis peldbaseina filtra komplekts ir paredzēts peldbaseina ūdens tīrīšanai. Ierīce ir izstrādāta privātai lietošanai, nevis 
rūpnieciskiem vai komerciāliem mērķiem. Filtra komplekta tuvumā neuzglabājiet peldbaseinu dezinfekcijas līdzekļus. 
Neļaujiet ķīmiskajām vielām un tvaikiem nonākt saskarē ar filtra komplektu un bojāt tā materiālu. 

 
Sūknis nav piemērots sālsūdens un fekāliju sūknēšanai, kā arī uzliesmojošiem, kodīgiem, sprādzienbīstamiem vai citiem bīstamiem 
šķidrumiem. Sūknējamais šķidrums nedrīkst pārsniegt tehniskajos datos minēto maksimālo vai attiecīgi minimālo temperatūru. 
Sūknis ir jāuzstāda sausā vietā, kur vides temperatūra nav augstāka par 40 °C un zemāka par 5 °C. Sūknis un visa pieslēgumu sistēma ir 
jāaizsargā pret aizsalšanu un laika apstākļu ietekmi. 
Baseina filtra komplekts jāuzstāda uz stabila, horizontāla, cieta pamata aptuveni 2 līdz 3 metrus no baseina malas. Mēs iesakām pamatni 
ieklāt ar betona plāksnēm un pasargāt to no mitruma un ūdens šļakatām. Komplektu nedrīkst uzstādīt zemes dobumā vai tieši uz zāliena.  
Lūdzu, ņemiet vērā, ka sūkņa ieplūdes atverei jābūt novietotai vismaz 30 cm zem baseina ūdens līmeņa. 
Svarīgi arī nodrošināt, lai sūknis būtu uzstādīts labi vēdināmā un sausā vietā, kas nav applūstoša un ir viegli pieejama regulāras apkopes 
veikšanai. Sūkni nedrīkst novietot slēgtā telpā - pastāv pārkaršanas risks. 
Stacionārām instalācijām, veicot elektrības pieslēgumu, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir viegli pieejama un redzama.  
Jāizvairās no sausas darbināšanas — sūkņa ekspluatācijas bez ūdens sūknēšanas —, jo ūdens trūkums var izraisīt sūkņa pārkaršanu. 
Tādējādi var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Turklāt tad sistēmā atrodas karsts ūdens, kas rada applaucēšanās risku. Pārkarsuša sūkņa 
gadījumā atvienojiet kontaktdakšu un ļaujiet sistēmai atdzist. 
Ir absolūti aizliegts ar rokām pieskarties sūkņa atverei, ja ierīce ir pieslēgta strāvas tīklam. 
Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kuru pamatā ir nelietpratīgi veikti labošanas mēģinājumi. Bojājumi, kas radušies nelietpratīgu 
labošanas mēģinājumu dēļ, anulē visas garantijas prasības. 
Peldbaseinu sūkņiem, kuriem nav iebūvēts priekšfiltrs (piemēram, SPF 180), sūkņa sūkņa lāpstiņriteņa sistēmā ir jāizmanto netīrumu sietiņš 
sūkņa iesūkšanas pusē, lai nodrošinātu, ka sūkņa lāpstiņriteņa sistēmu neaizsprosto rupjas netīrumu daļiņas vai mati. 



Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 (ElektroG3)  

Symbolerklärung 

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner 
Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung 
zugeführt werden muss.  
 
 

Getrennte Erfassung von Altgeräten    
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben 
diese einer, vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten, Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den 
Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. 
Batterien und Akkus sowie Lampen    
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, 
die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom 
Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.   
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten   
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen 
unentgeltlich abgeben. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie 
gegebenenfalls weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von 
Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. 
Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie 
Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalender-
jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte 
Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen.  
Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers 
der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in 
unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf 
Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter 
sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. 
Datenschutzhinweis 
Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verant-
wortlich, bevor Sie es zurückgeben.  
Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien 
oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.  
Weitere Informationen 
Weitere Informationen zum Elektrogesetz finden Sie auf www.elektrogesetz.de. 
Informationen zur Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Abs. 3 ElektroG (Sammelquote) und § 22 Abs. 1 ElektroG 

(Verwertungsquoten): 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlicht jährlich 

ausführliche Daten zu Elektro- und Elektronikgeräten und die in Deutschland erreichten und an die EU-Kommission zu 

übermittelnden quantitativen Zielvorgaben auf seiner Internetseite:  

https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete. 

Hinweise zur Abfallvermeidung 

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der 

Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die 

Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte 

anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des 

Bundes unter Beteiligung der Länder:   

https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundesunter- beteiligung-der-laender/  
Unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 75795775 sind wir bei der Stiftung ElektroAltgeräte Register (ear), 

Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.   

T.I.P. – Technische Industrie Produkte GmbH 

Siemensstraße 17 | 74915 Waibstadt | www.tip-pumpen.de  

 

 

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2  

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende 
ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren 
Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) 
unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und 
Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen 
Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder 

Kommunalverwaltung erhalten. Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter: 
www.batteriegesetz.de 

https://www.elektrogesetz.de/
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Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, die Batterie, anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch 
die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie. Batterien können chemische Gefahrstoffe enthalten, die sowohl 
die Umwelt belasten und die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden. Insbesondere beim Umgang mit lithiumhaltigen 
Batterien ist Vorsicht geboten, da sich diese zudem bei unsachgemäßer Behandlung leicht entzünden können und Brände 
verursachen können. Batterien und Akkumulatoren, die in Elektrogeräten enthalten sind und zerstörungsfrei entnommen 
werden können, müssen getrennt von diesem entsorgt werden. 

 
For EC countries only 
 

Do not throw electric appliances in your dustbin! 
According to EU guideline 2012/19/EU concerning old electric and electronic appliances and its implementation 
in national law, such appliances must be collected separately and fed into an environment-friendly recycling 
system. Please consult your local waste management system for advice on recycling. 

 
Seulement pour les pays de l‘U.E. 
 

Ne jetez pas les appareils électriques/électroniques à la poubelle! 
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU sur les anciens équipements électriques et électroniques 
et son application dans la législation nationale, les appareils usagés de ce type doivent faire l’objet d’une 
collecte séparée pour être recyclés dans le respect des règles de protection de l’environnement. Si vous avez 
des questions, veuillez vous adresser à votre service local de traitement des déchets. 

 
Solo per i paesi CE 
 

Non gettare gli apparecchi elettrici tra i rifiuti domestici! 
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/EU (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 
all’attuazione del recepimento delle stessa nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici usati devono essere 
raccolti separatamente e reimpiegati in modo ecologicamente corretto. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’azienda di smaltimento locale. 

 
Sólo para países de la Unión Europea. 
 

No deseche los equipos eléctricos en la basura doméstica. 
De acuerdo a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la 
incorporación a la legislación nacional los aparatos eléctricos se tienen que colectar por separado y entregar a 
un centro de reutilización respetuosa con el medio ambiente. Si tiene preguntas diríjase a la empresa de 
abastecimiento de su región. 

 
Alleen voor EU-landen 
 

Gooi elektrische apparaten niet weg bij het huisvuil! 
Overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparatuur 
en de omzetting in nationaal recht moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden 
ingeleverd voor een milieuvriendelijke recycling. Bij vragen dient u contact op te nemen met uw lokaal 
afvalverwerkingsbedrijf. 

 
Μόνο για της χώρες της ΕΕ 
 

Παρακαλούμε να μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές, στους συνήθεις κάδους απορριμμάτων! 
Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU, αναφορικά με την απόρριψη ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών και την εναρμόνιση της οδηγίας αυτής με τους εθνικούς νόμους, τα ηλεκτρικά 
μηχανήματα, που φθάνουν στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής, θα πρέπει συλλέγονται ξεχωριστά και να 
αποστέλλονται σε μία, περιβαλλοντικά αποδεκτή, εταιρεία ανακύκλωσης. 

 
Csak EU-országok számára 
 

Elektromos készüléket soha ne dobjon a háztartási hulladék közé! 
A 2012/19/EU számú, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaival foglalkozó EU-irányelv és 
annak a nemzeti jogba való átültetése alapján az elhasználódott elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni 
és gondoskodni kell róla, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosításra kerüljenek. Ezzel 
kapcsolatos kérdéseivel keresse meg a hulladék ártalmatlanításával foglalkozó helyi vállalkozást. 

 
Dotyczy tylko krajów UE 
 

Zakaz utylizacji zużytego sprzętu razem z odpadami domowymi! 
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz 
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane w formie 
nieposortowanych odpadów z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny należy oddać do 
odpowiednich bezpłatnych punktów zbiorczych. Informacje w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z 
lokalnym punktem utylizacji odpadów lub przedstawicielami władz lokalnych. 

 
Pouze pro země EU. 
 

Elektrické přístroje nikdy neodkládejte do komunálního odpadu! 
Na základě směrnice EU číslo 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a na základě 
zapracování do národní legislativy musí být použitá elektrická zařízení shromažďována odděleně a je nutné 
zabezpečit, aby tato zařízení byla recyklována v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. V souvislosti 
s dalšími dotazy kontaktujte místní organizace zabývající se likvidací odpadu. 

 
Sadece AB ülkeleri için  
 

Elektrikli cihazları çöp kovasına atmayınız! 
Eski elektrik ve elektronik cihazlarlarla ilgili 2012/19/EU sayılı Avrupa yönergesi ve ulusal yasadaki uygulaması 
uyarınca kullanılmış elektrikli cihazların ayrı olarak toplanarak, çevreye uygun geri dönüşüm işlemine tabi 
tutulması gerekir. Sorularınız için lütfen yerel bir atık yönetimi firmasına başvurunuz. 



 
Само за страните на EU. 
 

Никога не изхвърляйте електрически апарат между домашните отпадъци! 
Въз основа на EU- директива с № 2012/19/EU, занимаваща се с отпадъците от електрически и 
електронни оборудвания,  и нейната пресаждане в националното право, изразходваните  електрически  
оборудвания трябва да се събират отделно и да се погриже да това, те да се рециклират отговаряйки на 
предписанията по запазване на околната среда. Задайте въпросите си във връзка с това на местната 
фирма, занимаваща се с обезвредяването на отпадъци. 

 
Numai pentru ţările UE 
 

Nu evacuaţi aparatele electrice la gunoiul menajer! 
Conform normei europene 2012/19/EU privind aparatele electrice şi electronice vechi şi corespondenţa în drept 
naţional, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat şi supuse revalorificării ecologice. Dacă există 
întrebări, adresaţi-vă unei companii locale de evacuare a deşeurilor. 

 
Samo za zemlje EU  
 

Električni uređaj nikada ne bacajte među otpad iz domaćinstva! 
Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU koja se bavi otpadom električnih i elektronskih uređaja i njenoj 
interpretaciji u međunarodno pravo istrošene električne uređaje treba prikupiti i pobrinuti se da se recikliraju na 
način koji odgovara propisima zaštite okolice. Za pitanja u vezi ovoga obratite se mjesnom poduzeću koji vrši 
neutralizaciju otpada. 

 
Len pre krajina EÚ  
 

Elektrické zariadenie nemožno likvidovať ako bežný domový odpad! 
V súlade s ustanoveniami smernice 2012/19/EU európskeho parlamentu a rady o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení a na základe ich transponovaní do národných predpisov, je potrebné staré elektrické 
zariadenia  odovzdať do zberných miest pre použité elektrické a elektronické zariadenia, kde bude zabezpečená 
ich recyklácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.  Pre podrobnejšie informácie o recyklácii 
výrobku sa obráťte na miestnu organizáciu zabezpečujúcu likvidáciu domáceho odpadu. 

 
Samo za države EU  
 

Električne izdelke nikoli ne odlagajte med gospodinjske smeti! 
Na podlagi Direktive EU št. 2012/19/EU o električnih odpadkih in odpadkih električnih naprav  in na podlagi 
prenosa le-te v nacionalno zakonodajo, je potrebno obrabljene električne naprave zbirati ločeno in je potrebno 
zagotoviti, da se jih reciklira, ustrezno s predpisi varovanja okolja. S tem povezanimi vprašanji obiščite lokalno 
podjetje, ki se ukvarja z odstranjevanjem odpadkov. 

 
Только для стран ЕС 
 

Не выбрасывайте электроприборы в контейнер бытового мусора!  
Согласно Европейской директиве 2012/19/EU об обращении со старыми электрическими, электронными 
приборами  в национальном законодательстве, использованные электроприборы должны быть собраны 
отдельно и отправлены на рециклирование. Для получения дополнительной информации обратитесь на 
своё местное предприятие по утилизации.   

 
Тільки для країн ЄС 
 

Не викидайте електроприлади в контейнер побутового сміття!  
Відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU про обіг зі старими електричними, електронними 
приладами  в національному законодавстві, використані електроприлади повинні бути зібрані окремо й 
відправлені на переробку. Для одержання додаткової інформації зверніться до свого місцевого 
підприємства по утилізації. 

 
Vain EU-maat 
 

Älä hävitä elektroniikkalaitteita kotitalousjätteiden mukana! 
Euroopan Unionin käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja kansallisen 
lainsäädännön mukaan käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä talteen ja ohjattava kierrätykseen. 
Kun teillä on kysymyksiä, pyydämme teitä kääntymään paikallisen jätteiden käsittelyä ja kierrätystä harjoittavan 
yrityksen puoleen. 

 
Endast för EU-länder 
 

Kasta inte elektriska apparater i hushållsavfallet! 
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU avseende begagnade elektriska och elektroniska apparater och 
dess införlivande med den nationella rätten måste förbrukade elektriska apparater samlas in separat och lämnas 
till miljömässigt korrekt återvinning. Vid frågor, var vänlig vänd dig till din lokala renhållningsentreprenör. 

 
Ainult EL maadele 
 

Ärge visake elektriseadmeid prügikasti! 
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete Euroopa direktiivi 2012/19/EU ja selle siseriiklikku õigusesse 
ülevõtmise kohaselt tuleb ärakasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda keskkonnaohutusse 
ümbertöötlusesse. Küsimuste korral pöörduge oma kohaliku jäätmekäitleja poole. 

 
Tikai ES valstīm 
 

Neizmetiet elektroiekārtu mājsaimniecības atkritumos! 
Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un to 
pielāgošanu nacionālajos likumos izlietotās elektroiekārtas tiek savāktas šķirti un saskaņā ar vides aizsardzības 
noteikumiem tiek piegādātas atkārtotai izmantošanai. Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējo atkritumu 
utilizācijas uzņēmumu. 
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