B 2] HWW 50/42 und HWW 3600 |

TECHNIK + KOMPETENZ
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Originalgebrauchsanweisung
Hauswasserwerk

Translation of original operating instructions
Booster set

Traduction du mode d’emploi d’origine
Groupe de surpression

Traduzione istruzioni per l‘uso originali
Autoclave

Traduccion de las instrucciones de uso originales
Autoclave

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Autoclaaf

MeTd@pacn Tou TTPWTOTUTIOU TWV 0dNYIWV XProNng
KAiBavog

Az eredeti hasznalati utmutato forditasa
Hazi vizellatod

Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi
Hydrofor
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Preklad originalniho navodu k obsluze
Domovnl vodarna

Orijinal kullanim kilavuzunun gevirisi
Otomatik hidrofor

I'IpeBo,u Ha OpUrnHanHoO PbLKOBOACTBO 3a eKcroartauma
Marnka nomneHa ctaHuusi

Traducerea instructiunii de utilizare originala
Hidrofor

Originalni prijevod uputa za uporabu
Kuéni hidrofor

Preklad originalneho navodu na pouzitie
Domaca vodaren

Prevod originalnih navodil za uporabo
Hisni hidrofor

MepeBoa OpUriHanbHOM MHCTPYKLUMUM MO SKCMlyaTauum
HacocHble cTaHumm

[Mepeknag opuriHanbHOI IHCTPYKLii NO BUKOPUCTaHHIO
[omaluHsa cuctema BoAonocTayaHHs



EG-Konformitatserklarung

Wir, die Firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, erklaren unter alleiniger
Verantwortung, dass die unten genannten Produkte die
grundlegenden Anforderungen der nachfolgend aufgefiihrten
EU-Richtlinien - und aller nachfolgenden Anderungen -
erfillen:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

AnAwon evapuoéviong E.E.

Epeig, n etaupia T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH
(Texvikd Biounyavika MNpoiévta E.MN.E.), 086¢ Siemensstrasse
17, D-74915 Waibstadt, dnAwvoupe pe atroKAEIOTIKR €uBUvVN
OTI, TA TTAPOKATW QVOYyPAPOUEVA TTPOIOVTA AVTATTOKPIVOVTQI
OTIG BOCIKEG OTTAITACEIG TWV OKOAOUBWG ava@epOUEVWV
odnyiwv Tng E.E. - kai 6Awv Twv ak6AouBwv TPOTTOTTOINCEWV:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EC declaration of conformity

We, T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, Siemensstr.
17, D-74915 Waibstadt, declare in our sole responsibility that
the products identified below comply with the basic
requirements imposed by the EU directives specified below
including all subsequent amendments:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EU-Megfelelési nyilatkozat

A T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH, sajat
felelelésségére kijelenti, hogy az alabb megjeldlt termékek az
alpvetd biztonsagi kovetelményeknek és az itt felsorolt EU-
irdnyelveknek - és azok késdbbi valtozatainak - megfelelnek:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Déclaration de conformité

Par la présente nous, I'entreprise T.I.P. Technische Industrie
Produkte GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, nous
déclarons comme seul et unique responsable que les produits
énoncés ci-dessous répondent aux exigences fondamentales
des directives européennes ci-présente - et a toutes les
modifications suivantes:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Deknapauus 3a cbotBetcTBMUe (EO)

Hwue, dpmpma “T.I.MN. TexHnyeckm npomuLLINeHy NnpoaykTn”
'M6X (T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH), D-74915
Banbwanr, CumeHclupace 17, aeknapupame Ha cobcTBeHa
OTFOBOPHOCT, Y€ MOCOYEHUTE NO-A0NY NPOAYKTU U3NMbHABAT
OCHOBHUWTE M3NCKBaHWUA Ha cnegnuTe [inpektmeu Ha EC - n Ha
BCWYKM CrieABaLly MPOMEHM:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Dichiarazione di conformita CE

La ditta T.I.P. GmbH Technische Industrie Produkte sita in
Siemensstr. 17, D-74915 a Waibstadt, dichiara sotto la propria
responsabilita, che i prodotti sotto indicati sono costruiti in
conformita con le direttive EU in vigore e loro successive
modifiche:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Prohlaseni o shodé v ramci ES

My, spole¢nost T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, prohlaSujeme na vlastni
odpovédnost, Ze nize uvedené vyrobky splnuji zakladni
pozadavky niZze uvedenych smérnic EU a vSech néasledujicich
zmeén:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Declaracion CE de conformidad

La empresa T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, declara bajo su propia
res-ponsabilidad que los productos mencionados abajo
cumplen los requisitos de las sigiuentes directivas de la CE y
modifica-ciones sucesivas:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

AB Konformite Beyani

Biz, T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH firmasi,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, miinhasiran sorumlu
olmak Uzere, asagida belirtilen urunlerin yine asagidaki AB
Ydnergelerinin - ve takip eden bitin degisikliklerin - 6ngdérdigi
temel sartlara uygun oldugunu beyan ederiz:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, de firma T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, verklaren op eigen
verantwoordelijkheid dat de hieronder genoemde producten
aan de fundamentele eisen van de hieronder vermelde EU-
richtlijnen - en alle navolgende wijzigingen - voldoen:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Deklaracja zgodnosci WE

My, firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, oSwiadczamy niniejszym
na wytgczng odpowiedzialno$¢, ze nizej wymienione produkty
spetniajg podstawowe wymagania opisanych ponizej dyrektyw
UE - oraz wszystkich ich zmian:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Art.:

Hauswasserwerk /
booster set

HWK 50/42
HWW 3600 |

applied standards/ angewendete Normen:
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 61000-6-1:2007

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010
EN 62233:2008 / EN 50581:2012
AfPS GS 2019:01 PAK

Noise Emission / Gerausch Emission:

HWK 50/42: EN ISO 3744: 2010 LWA: meas.: 82,1 dB +1,5 dB / guar.: 84 dB
Conformity assessment was made according annex V of directive 2000/14/EC
HWW 3600 I: EN ISO 3744: 2010 LWA: meas.: 81,3 dB +1,5 dB / guar.: 83 dB
Conformity assessment was made according annex V of directive 2000/14/EC

Dokumentationsbevollméachtigter:

Peter Haal

T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH
Siemensstralle 17

D - 74915 Waibstadt

info@tip-pumpen.de

T.I1.P. Technische Industrie Produkte GmbH
Siemensstralle 17
D-74915 Waibstadt

Telefon: + 49 (0) 7263/91 250
Telefax: + 49 (0) 7263 / 91 25 25
E-Mail: info@tip-pumpen.de

Waibstadt, 25.09.2020
T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH

P

Peter Haa
- Leiter Produktmanagement -




. Vyhlasenie o zhode v ramci ES

My, spolo¢nost’ T.I.P. Technische Industrie Produkte

GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, vyhlasujeme
na vlastnd zodpovednost, Ze nizsie uvedené vyrobky spifiaju
zakladné poziadavky nizsie uvedenych smernic EU a
vSetkych nasledujucich zmien:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

ES-Izjava o skladnosti

Mi, podjetje T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, izjavljamo na lastno
odgovornost, da spodaj navedeni izdelki izpolnjujejo osnovne
zahteve naknadno uvedenih direktiv EU in vseh dodatnih
sprememb:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Declaratie de conformitate CE

Noi, societatea T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, declaram pe
raspunderea proprie ca produsele enumerate mai jos
corespund exigentelor esentiale ale urmatoarelor directive CE
si toate schimbariilor care urmeaza:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EU- izjava o sukladnosti

Mi, firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, izjavljujemo pod vlastitom
odgovornosti, da nize naznaceni proizvodi ispunjavaju u
daljnjem naznacene EU smjernice - i sve slijede¢e izmjene:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

3asBneHue o coorBeTcTBUMN EC

Mbl, komnanus «T.W.M. TexHuwe UHpyctpm Mpoaykte MMEX»
(«T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH»), CumeHcLTp.
17, D-74915 Banbwrapar, 3asBnsiemMm nof eanHoNMYHyo
OTBETCTBEHHOCTb, YTO yKa3aHHble HKe NPOAYKTbI
COOTBETCTBYIOT OCHOBHbLIM TPE6OBaHNAM NPUBEAEHHbIX HIDKE
avpektmB EC (1 Bcex nocneayowmx N3MEHEHNN K HAM):
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

3asBa npo BignoBigHicTbL €EC

Mu, komnanisi «T.I.M. TexHiwe IHaycTpi Npoaykre MEX»
(«T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH»), CimeHcTp.
17, D-74915 Banbwrapar, 3asBnsiemMo niga ogHoocoboBy
BiANOBIgANbHICTb, L0 3a3HAYeHi HXYe NPOAYKTU
BiAMOBIAAOTb FONIOBHUM BYMOram HaBefeHMX HUKYe AUPEKTUB
€C (Ta ycix noganbLmnx 3MiH 40 HUX):

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EG-forsékran om dverensstdammelse

Vi, foretaget T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstrasse 17, D-74915 Waibstadt, forsékrar som ensam
ansvarig, att de nedan namnda produkterna uppfyller de
grundlaggande kraven i nedan angivna EU-direktiv — och alla
efterféljande &ndringar:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EU vastavusdeklaratsioon

Meie, firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, kinnitame ainuvastutusel,
et alljargnevalt nimetatud tooted vastavad EL direktiivide
pdhinduetele ja kdigi jargnevatele muudatustele:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH, Siemensstr.
17, D-74915 Waibstadt, vakuutamme taten omalla
vastuullamme, etta alla nimetyt tuotteet téyttédvat seuraavissa
EU-direktiiveissa - ja kaikissa niihin tehdyissa lisayksissa -
maaritettyja tarkeita vaatimuksia:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

EK atbilstibas deklaracija

Més, uznémums T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH,
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, Vacija, uznemoties pilnu
atbildibu, apliecinam, ka minétie izstradajumi izpilda Sadu ES
direktivu un visu turpmako izmainu pamatprasibas:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2011/65/EU.

Art.:

Hauswasserwerk /
booster set

HWK 50/42
HWW 3600 |

applied standards/ angewendete Normen:
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 61000-6-1:2007

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010
EN 62233:2008 / EN 50581:2012
AfPS GS 2019:01 PAK

Noise Emission / Gerausch Emission:

HWK 50/42: EN ISO 3744: 2010 LWA: meas.: 82,1 dB +1,5 dB / guar.: 84 dB
Conformity assessment was made according annex V of directive 2000/14/EC

HWW 3600 I: EN ISO 3744: 2010 LWA: meas.: 81,3 dB +1,5 dB / guar.: 83 dB
Conformity assessment was made according annex V of directive 2000/14/EC

Dokumentationsbevollméachtigter:

Peter HaalR

T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH
Siemensstralle 17

D - 74915 Waibstadt

info@tip-pumpen.de

T.I1.P. Technische Industrie Produkte GmbH
Siemensstralle 17
D-74915 Waibstadt

Telefon: + 49 (0) 7263/91 250
Telefax: + 49 (0) 7263 / 91 25 25
E-Mail: info@tip-pumpen.de

Waibstadt, 25.09.2020
T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH

P

Peter Haa
- Leiter Produktmanagement -
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres neuen Gerétes von T.1.P.!

Wie alle unsere Erzeugnisse wurde auch dieses Produkt auf der Grundlage neuester technischer Erkenntnisse
entwickelt. Herstellung und Montage des Gerates erfolgten auf der Basis modernster Pumpentechnik und unter
Verwendung zuverlassigster elektrischer bzw. elektronischer und mechanischer Bauteile, so dass eine hohe Qua-
litdt und lange Lebensdauer lhres neuen Produkts gewahrleistet sind.

Damit Sie alle technischen Vorziige niitzen kdnnen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgféltig durch.
Erlauternde Abbildungen befinden sich als Anhang am Ende der Gebrauchsanweisung.

Wir wunschen lhnen viel Freude mit lhrem neuen Gerét.
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Anhang: Abbildungen

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfaltig durch und machen sich mit den Bedienelementen und dem
ordnungsgemaRen Gebrauch dieses Produktes vertraut. Wir haften nicht fir Schaden, die in Folge einer Missach-
tung von Anweisungen und Vorschriften dieser Gebrauchsanweisung verursacht werden. Schaden in Folge einer
Missachtung von Anweisungen und Vorschriften dieser Gebrauchsanweisung fallen nicht unter Garantieleistun-
gen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf und legen sie bei der Weitergabe des Gerétes bei.

Mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vertraute Personen dirfen dieses
Gerat nicht benutzen.

Die Pumpe darf nicht von Kindern benutzt werden.

Die Pumpe kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder men-
talen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerétes unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder durfen
nicht mit dem Gerat spielen. Das Geréat und seine Anschlussleitung sind von Kindern
fernzuhalten.

Die Pumpe darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen oder Tiere im Wasser
aufhalten.

Die Pumpe muss uber eine Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD / FI-Schalter) mit
einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine &hnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

Hinweise und Anweisungen mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten:

Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines Personen- und/oder Sachscha-
dens verbunden.

1 (o)1



€D

Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines elektrischen Schlages verbun-
den, der zu Personen- und/oder Sachschaden fiihren kann.

Uberpriufen Sie das Gerét auf Transportschaden. Im Falle eines Schadens muss der Einzelhandler unverziglich -
spatestens aber innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum - benachrichtigt werden.

2. Technische Daten

Modell HWK 50/42 HWW 3600 |
Netzspannung / Frequenz 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz
Nennleistung 600 Watt 650 Watt
Schutzart IPX4 IPX4
Sauganschluss AG 41,25 mm (1%4%) 1G 30,93 mm (1)
Druckanschluss AG 33,25 mm (1) 1G 30,93 mm (1)
Max. Fordermenge (Qmax) ¥ 3.000 I/h 3.600 I/h

Max. Druck ¥ 4,2 bar 4,0 bar

Max. Forderhohe (Hmax) 22 42 m 40m

Max. Ansaughdhe Im I9m

Volumen Druckkessel 181 181

Max. GroéRe der gepumpten Festkdrper 3 mm 3 mm

Max. erlaubter Betriebsdruck 6 bar 6 bar

Min. Umgebungstemperatur 5°C 5°C

Max. Umgebungstemperatur 40 °C 40 °C

Min. Temperatur der gepumpten Flissigkeit 2°C 2°C

Max. Temperatur der gepumpten Flissigkeit (Tmax) 35°C 35°C

Max. Anlasshaufigkeit in einer Stunde 40, gleichmaBig verteilt 40, gleichmafRig verteilt
Lange Anschlusskabel: 1,5m 15m
Kabelausfiihrung HO5RN-F HO5RN-F
Gewicht (netto) 10,1 kg 10,7 kg
Garantierter Schallleistungspegel (Lwa) ? 84 dB 83 dB
Gemessener Schallleistungspegel (Lwa) ? 82,1 dB 81,3dB
Schalldruckpegel (Lya) ? 69,5 dB 73,3dB
Abmessungen (B x T x H) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm
Artikel-Nummer 30185 31188

D Die Werte wurden ermittelt bei freiem, unreduziertem Ein- und Auslass.

2 In Ubereinstimmung mit der Vorschrift EN 12639 erzielte Gerduschemissionswerte. Messmethode nach EN ISO 3744.
3) Durch den werkseitig voreingestellten Abschaltdruck des Druckschalters wird der Druck auf ca. 3 bar (30 m Férderhdhe) begrenzt. Der

theoretisch erreichbare Druck der Pumpeneinheit des Hauswasserwerks kann den unter ,Max Druck® angegebenen Wert erreichen. Wen-
den Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft, um bei Bedarf die Druckschaltung entsprechend Ihrer Bedirfnisse anzupassen, siehe auch

Kapitel ,Einstellung des Druckschalters”

3. Einsatzgebiet

Hauswasserwerke von T.I.P. sind selbstansaugende Elektropumpen mit mechanischer oder elektronischer Pum-
pensteuerung fir den automatischen Betrieb. Diese hochwertigen Produkte mit ihren Giberzeugenden Leistungs-
daten wurden fur vielfaltige Zwecke der Bewasserung, Hauswasserversorgung und Druckerh6hung sowie zur
Forderung von Wasser mit konstantem Druck entwickelt. Die Gerate eignen sich zum Pumpen von sauberem,

klarem Wasser.

Zu den typischen Einsatzgebieten von Hauswasserwerken zéhlen: Automatische Hauswasserversorgung mit
Brauchwasser aus Brunnen und Zisternen; automatische Bew&sserung von Garten und Beeten sowie Bereg-

nung; Druckerhthung in der Hauswasseranlage.

Das Gerdat ist nicht geeignet fiir den Einsatz in Schwimmbecken und fiir den Einbau in das 6ffentliche Trinkwas-

serversorgungsnetz.

Hauswasserwerke von T.I.P. sind fir die private Nutzung im hauslichen Bereich und nicht fiir gewerbliche bzw.
industrielle Zwecke oder zum Dauerumwalzbetrieb bestimmt.

Die Pumpe eignet sich nicht zur Férderung von Salzwasser, Fékalien, entflammbaren, atzen-
den, explosiven oder anderen gefahrlichen Flissigkeiten. Die Forderflissigkeit darf die bei
den technischen Daten genannte Hochst- bzw. Mindesttemperatur nicht tber- bzw. unter-

schreiten.

(D)2
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4. Lieferumfang

Im Lieferumfang dieses Produkts sind enthalten:

Ein Hauswasserwerk mit Anschlusskabel, eine Gebrauchsanweisung.

Uberprufen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit. Je nach Anwendungszweck kann weiteres Zubehor erfor-
derlich sein (siehe Kapitel ,Installation, ,Trockenlaufschutz®, ,Betrieb der Pumpe mit Vorfilter von T.I.P.“ und ,Be-
stellung von Ersatzteilen®).

Bewahren Sie die Verpackung nach Moglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Entsorgen Sie Verpa-
ckungsmaterialien umweltgerecht.

5. Installation

5.1. Allgemeine Hinweise zur Installation

Wahrend der gesamten Installation darf das Gerét nicht ans Stromnetz angeschlossen sein.

Die Pumpe muss an einem trockenen Ort aufgestellt werden, wobei die Umgebungstempera-
tur 40 °C nicht Uberschreiten und 5 °C nicht unterschreiten darf. Die Pumpe und das gesamte
Anschlusssystem mussen vor Frost und Wettereinflissen geschutzt werden.

Bei der Aufstellung des Gerates muss darauf geachtet werden, dass der Motor ausreichend
belliftet ist.

> P

Alle Anschlussleitungen miissen absolut dicht sein, da undichte Leitungen die Leistung der Pumpe beeintrachti-
gen und erhebliche Schaden herbeifuhren kdnnen. Dichten Sie deshalb unbedingt die Gewindeteile der Leitungen
untereinander und die Verbindung zur Pumpe mit Teflonband ab. Nur die Verwendung von Dichtungsmaterial wie
Teflonband stellt sicher, dass die Montage luftdicht erfolgt.

Vermeiden Sie beim Anziehen von Verschraubungen tiberméaRige Kraft, die zu Beschadigungen fuihren kann.
Achten Sie beim Verlegen der Anschlussleitungen darauf, dass kein Gewicht sowie keine Schwingungen oder
Spannungen auf die Pumpe einwirken. AuBerdem dirfen die Anschlussleitungen keine Knicke oder ein Gegenge-
falle aufweisen.

Beachten Sie bitte auch die Abbildungen, die sich als Anhang am Ende dieser Gebrauchsanweisung befinden.
Die Zahlen und anderen Angaben, die in den nachfolgenden Ausfiihrungen in Klammern genannt sind, beziehen
sich auf diese Abbildungen.

5.2 Installation der Ansaugleitung

f Der Eingang der Ansaugleitung muss Uber ein Ruckschlagventil mit Ansaudfilter verfiigen.

Benutzen Sie eine Ansaugleitung (2), die den gleichen Durchmesser hat wie der Sauganschluss (1) der Pumpe.
Bei einer Ansaughohe (HA) von mehr als 4 m empfiehlt sich allerdings die Verwendung eines um 25 % groReren
Durchmessers - mit entsprechenden Verengungsstiicken bei den Anschliissen.

Der Eingang der Ansaugleitung muss tber ein Riickschlagventil (3) mit Ansaudfilter (4) verfiigen. Der Filter halt
im Wasser befindliche grébere Schmutzpartikel fern, welche die Pumpe oder das Leitungssystem verstopfen oder
beschadigen kénnen. Das Riickschlagventil verhindert ein Entweichen des Drucks nach dem Abschalten der
Pumpe. AulRerdem vereinfacht es die Entliftung der Ansaugleitung durch Einflllen von Wasser. Das Riickschlag-
ventil mit Ansaudfilter - also der Eingang der Ansaugleitung - muss sich mindestens 0,3 m unterhalb der Oberfla-
che der zu pumpenden Flissigkeit befinden (HI). Dies verhindert, dass Luft angesaugt wird. AuRerdem ist auf
ausreichenden Abstand der Ansaugleitung zum Grund und zu Ufern von Bachlaufen, Fliissen, Teichen, etc. zu
achten, um das Ansaugen von Steinen, Pflanzen, etc. zu vermeiden.

5.3. Installation der Druckleitung

Die Druckleitung (11) beférdert die Flussigkeit, die geférdert werden soll, von der Pumpe zur Entnahmestelle. Zur
Vermeidung von Strdmungsverlusten empfiehlt sich die Verwendung einer Druckleitung, die mindestens den glei-
chen Durchmesser hat wie der Druckanschluss (5) der Pumpe. Gleich nach dem Pumpenausgang sollten Sie die
Druckleitung mit einem Rickschlagventil (6) ausstatten, um die Pumpe vor Beschadigungen durch DruckstdRe zu
bewahren.

Zur Erleichterung von Wartungsarbeiten empfiehlt sich auRerdem die Installation eines Absperrventils (7) hinter
Pumpe und Riickschlagventil. Dies hat den Vorteil, dass bei einer Demontage der Pumpe durch Schlieen des
Absperrventils die Druckleitung nicht leer lauft.
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5.4. Festinstallation
Bei Festinstallationen ist beim elektrischen Anschluss darauf zu achten, dass der Stecker gut
zuganglich und sichtbar ist.

Zur Festinstallation sollten Sie die Pumpe auf einer geeigneten stabilen Auflageflache befestigen. Zur Reduzie-
rung von Schwingungen empfiehlt es sich, Antivibrationsmaterial - z. B. eine Gummischicht - zwischen der Pum-
pe und der Auflageflache einzufligen.

Bohren Sie zunéchst vier Lécher vor. Benutzen Sie zum Markieren der Bohrlécher die StandfiBe (18) als Schab-
lonen. Stellen Sie das Gerét in die gewlinschte Position und fiilhren Sie einen Kérner oder Stift durch die Bohrun-
gen in den StandftiBen, um die Position der Bohrlécher zu markieren. Stellen Sie das Gerat zur Seite und bohren
Sie die vier Locher mit einem geeigneten Bohrer vor. Stellen Sie das Gerét in Position und befestigen Sie dieses
mit geeigneten Schrauben und Unterlegscheiben.

5.5. Benutzung der Pumpe an Gartenteichen und ahnlichen Orten

Der Gebrauch der Pumpe an Gartenteichen und ahnlichen Orten ist grundsatzlich nur dann
erlaubt, wenn sich keine Personen in Kontakt mit dem Wasser befinden.

>

Zur Benutzung an Gartenteichen oder ahnlichen Orten muss die Pumpe Uber einen Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schalter) mit einem Nennfehlerstrom < 30 mA betrieben werden (DIN VDE 0100-702 und 0100-738).

Der Einsatz an solchen Orten ist grundsétzlich nur dann gestattet, wenn die Pumpe stand- und tberflutungssicher
in einem Mindestabstand von zwei Metern vom Gewasserrand aufgestellt und mit einer stabilen Halterung gegen
die Gefahr des Hineinfallens geschiitzt ist. Dabei ist das Gerat an den dafiir vorgesehenen Fixierungspunkten
durch Schrauben fest mit dem Untergrund zu verbinden (siehe Kapitel ,Festinstallation®).

In Osterreich muss der elektrische Anschluss der OVE-EM 42, T2 (2000) /1979 § 22 gemaR § 2022.1 entspre-
chen. Danach dirfen Pumpen zum Gebrauch an Schwimmbecken und an Gartenteichen nur iber einen Trenn-
transformator betrieben werden.

Bitte fragen Sie Ihren Elektrofachbetrieb, ob die jeweils genannten Voraussetzungen bei lhnen erfullt sind.

6. Elektrischer Anschluss

Das Gerat verfigt Uber ein Netzanschlusskabel mit Netzstecker. Netzanschlusskabel und Netzstecker durfen nur
durch Fachpersonal ausgetauscht werden, um Geféhrdungen zu vermeiden. Tragen Sie die Pumpe nicht am
Netzanschlusskabel, und benutzen Sie es nicht, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie
Netzstecker und Netzanschlusskabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

Die bei den technischen Daten genannten Werte missen der vorhandenen Netzspannung
entsprechen. Die fur die Installation verantwortliche Person muss sicherstellen, dass der elekt-
rische Anschluss Uber eine den Normen entsprechende Erdung verfiigt.

Der elektrische Anschluss muss mit einem hoch empfindlichen Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schalter) ausgestattet sein: A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

Verlangerungskabel durfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen
mit dem Kurzzeichen HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) nach VDE. Netzstecker und Kupplungen mus-
sen spritzwassergeschutzt sein.

>P>P

7. Inbetriebnahme

Beachten Sie bitte auch die Abbildungen, die sich als Anhang am Ende dieser Gebrauchsanweisung befinden.
Die Zahlen und anderen Angaben, die in den nachfolgenden Ausfuhrungen in Klammern genannt sind, beziehen
sich auf diese Abbildungen.

Bei der ersten Inbetriebnahme ist unbedingt darauf zu achten, dass auch bei =
selbstansaugenden Pumpen das Pumpengehause vollstandig entliiftet - also mit @
Wasser befllt - ist. Unterbleibt diese Entliftung, saugt die Pumpe die Férder- £
flissigkeit nicht an. Es ist sehr empfehlenswert, aber nicht dringend notwendig, -~
zusétzlich die Ansaugleitung zu entliiften bzw. mit Wasser zu befullen.

as

—

[

Die Pumpe darf nur in dem Leistungsbereich verwendet werden, der auf dem Typenschild ge-
nannt ist.

> P
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Das Trockenlaufen - Betrieb der Pumpe, ohne Wasser zu férdern - muss verhindert werden,
da Wassermangel zum Heif3laufen der Pumpe fiihrt. Dies kann zu erheblichen Schaden am

Gerat fuhren. AuRerdem befindet sich dann sehr hei3es Wasser im System, so dass die Ge-
fahr von Verbriihungen besteht. Ziehen Sie bei heiRgelaufener Pumpe den Netzstecker, und
lassen Sie das System abkiihlen.

Verhindern Sie das Einwirken direkter Feuchtigkeit auf die Pumpe (z.B. beim Betrieb von Be-
regnern). Setzen Sie die Pumpe nicht dem Regen aus. Achten Sie darauf, dass sich keine
tropfenden Anschliisse Uber der Pumpe befinden. Benutzen Sie die Pumpe nicht in nasser
oder feuchter Umgebung. Stellen Sie sicher, dass sich Pumpe und elektrische Steckverbin-
dungen in Uberflutungssicherem Bereich befinden.

Die Pumpe darf nicht arbeiten, wenn der Zufluss geschlossen ist.

Es ist absolut verboten, mit den Handen in die Offnung der Pumpe zu greifen, wenn das Gerat
an das Stromnetz angeschlossen ist.

>B B BE

Bei jeder Inbetriebnahme muss genauestens darauf geachtet werden, dass die Pumpe sicher und standfest auf-
gestellt wird. Das Gerat ist stets auf ebenem Untergrund und in aufrechter Position zu platzieren.

Unterziehen Sie die Pumpe vor jeder Benutzung einer Sichtpriifung. Dies gilt insbesondere fiir die Netzanschluss-
leitung und den Netzstecker. Achten Sie auf den festen Sitz aller Schrauben und den einwandfreien Zustand aller
Anschlisse. Eine beschadigte Pumpe darf nicht benutzt werden. Im Schadensfall muss die Pumpe vom Fachser-
vice uUberprift werden.

Bei der ersten Inbetriebnahme muss das Pumpengehéause (8) vollstéandig entliftet sein. Dazu muss das Pumpen-
gehause mit Wasser befillt werden (Abb.1). Der einfachste Weg das Pumpengeh&ause mit Wasser vor der Erst-
bzw. Wiederinbetriebnahme aufzufillen ist das Einfiillen von Wasser tUber den Druckanschluss der Pumpe (5).
Falls das Geréat in einer festen Verrohrung installiert und somit der Druckanschluss nicht frei zugénglich ist, kann
notfalls auch die Entliftungs- und Einfiillschraube (9) unter Zuhilfenahme eines Trichters zur Befiillung verwendet
werden (Abb. 2). Fiillen Sie das Pumpengehéuse (8) bis zum maximal méglichen Fiillstand mit Wasser. Uberprii-
fen Sie, dass keine Sickerverluste auftreten. SchlieRen Sie danach die Druckleitung an bzw. drehen Sie die Ent-
IGftungs- und Einfullschraube wieder ordnungsgemaf in das Pumpengehéuse.

Es ist sehr empfehlenswert, zusatzlich auch die Ansaugleitung (2) zu entluften - also mit Wasser zu befillen. Die
Elektropumpen der Serie T.I.P. HWW sind selbstansaugend und kénnen deshalb auch in Betrieb genommen
werden, indem nur das Pumpengehause mit Wasser beftillt wird. In diesem Fall wird die Pumpe jedoch einige
Zeit ben6tigen, bis sie die Forderflissigkeit angesaugt hat und die Forderfunktion aufnimmt. Au3erdem ist bei
diesem Vorgehen mdglicherweise die mehrmalige Befiillung des Pumpengehauses erforderlich. Dies hangt von
Lange und Durchmesser der Ansaugleitung ab. Offnen Sie nach dieser Befiillung vorhandene Absperrvorrichtun-
gen in der Druckleitung (7), z.B. einen Wasserhahn, damit beim Ansaugvorgang die Luft entweichen kann.
Stecken Sie den Netzstecker in eine 230V-Wechselstromsteckdose. Die Pumpe lauft sofort an. Wenn die Flus-
sigkeit gleichmafig und ohne Luftgemisch geférdert wird, ist das System betriebsbereit. Vorhandene Absperrvor-
richtungen in der Druckleitung kdnnen dann wieder geschlossen werden. Bei Erreichen des Abschaltdrucks
schaltet sich die Pumpe aus.

Wenn die Pumpe langere Zeit aul3er Betrieb war, muissen flr eine erneute Inbetriebsetzung die beschriebenen
Vorgange wiederholt werden.

Die Elektropumpen der Serie T.I.P. HWW verfiigen tiber einen integrierten thermischen Motorschutz. Bei Uberlas-
tung schaltet sich der Motor selbst aus und nach erfolgter Abkiihlung wieder an. Mégliche Ursachen und deren
Behebung sind im Abschnitt ,Wartung und Hilfe bei Storféllen* genannt.

8. Trockenlaufschutz

8.1. Allgemeine Hinweise

Einige Hauswasserwerke von T.I.P. - die Produktserie T.I.P. HWW TLS - sind mit Trockenlaufschutz ausgerustet.
Dieses Schutzsystem bewahrt die Pumpe vor Schaden, die durch den Betrieb bei Wassermangel und Uberhit-
zung des hydraulischen Systems entstehen kdnnen.

8.2. Nachtragliche Ausstattung mit Trockenlaufschutz

Hauswasserwerke von T.I.P. die nicht mit Trockenlaufschutz ausgestattet sind, lassen sich bei Bedarf nachriis-
ten.

Als Zubehor ist der hochwertige und auferst zuverlassige Trockenlaufschutz TLS 100 E erhéltlich, der mit weni-
gen Handgriffen angeschlossen ist.
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f Die Anderung des voreingestellten Einschalt- und Abschaltdrucks darf nur durch Fachpersonal

9. Einstellung des Druckschalters

vorgenommen werden.

Die Elektropumpen der Serie T.l.P. HWW schalten sich ein, wenn durch Druckabfall im System - in aller Regel
durch Offnen eines Wasserhahns oder eines anderen Verbrauchers - der Einschaltdruck erreicht wird. Die Ab-
schaltung erfolgt, wenn durch SchlieRen eines Verbrauchers der Druck im System wieder ansteigt, bis der Ab-
schaltdruck erreicht ist. Der Druckschalter wurde im Werk voreingestellt auf die Werte von 1,6 bar Einschalt- und
3 bar Abschaltdruck. Erfahrungsgeman erweisen sich diese Werte fiir die meisten Installationen als ideal. Sollte
eine Anderung dieser Einstellungen erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Installations- oder Elektro-
fachbetrieb.

10.Betrieb der Pumpe mit Vorfilter von T.1.P.

Schmirgelnde Stoffe in der Férderflissigkeit - wie beispielsweise Sand - beschleunigen den Verschleild und redu-
zieren das Leistungsvermégen der Pumpe. Bei der Forderung von Flussigkeiten mit solchen Stoffen empfiehlt
sich der Betrieb der Pumpe mit einem Vorfilter. Dieses empfehlenswerte Zubehor filtert effizient Sand und &hnli-
che Partikel aus der Flussigkeit, minimiert dadurch den Verschlei® und verlangert die Lebensdauer der Pumpe.
Einige Hauswasserwerke von T.1.P. sind serienmafig mit einem Vorfilter ausgestattet. Bei Modellen ohne diese
Grundausstattung kann bei Bedarf nachtraglich ein Vorfilter installiert werden.

Als Zubehér sind verschiedene hochwertige Vorfilter von T.I.P. erhaltlich. Das Sortiment umfasst z.B.:

Vorfilter G5 (Artikel-Nummer 31052), Vorfilter G7 (Artikel-Nummer 31058).

Die Filterfunktion muss regelméRig kontrolliert werden. Gegebenenfalls ist der Filtereinsatz zu reinigen oder aus-
zutauschen.

11.Wartung und Hilfe bei Storfallen

Vor Wartungsarbeiten muss die Pumpe vom Stromnetz getrennt werden. Bei nicht erfolgter
Trennung vom Stromnetz besteht u. a. die Gefahr des unbeabsichtigten Startens der Pumpe.

in Folge unsachgemafer Reparaturversuche fiihren zu einem Erléschen aller Garantiean-
spriiche.

f Wir haften nicht fir Schaden, die auf unsachgeméafRen Reparaturversuchen beruhen. Schaden

Regelmafige Wartung und sorgsame Pflege reduzieren die Gefahr méglicher Betriebsstérungen und tragen dazu
bei, die Lebensdauer lhres Geréates zu verlangern.

Zur Verhinderung moglicher Betriebsstérungen empfiehlt sich die regelméfige Kontrolle des erzeugten Drucks
und der Energieaufnahme. Auch der Vorpressdruck (Luftdruck) im Druckkessel sollte regelmaRig kontrolliert wer-
den. Dazu ist die Pumpe vom Stromnetz zu trennen und ein Verbraucher in der Druckleitung - z.B. ein Wasser-
hahn - zu 6ffnen, damit das hydraulische System nicht mehr unter Druck steht. Drehen Sie anschliel3end die
Schutzkappe des Kesselventils (12) herunter. Am Kesselventil kdnnen Sie nun mit einem Luftdruckmesser den
Vorpressdruck messen. Dieser muss 1,5 bar betragen und ist gegebenenfalls zu korrigieren.

Tritt aus dem Kesselventil Wasser aus, ist die Membrane defekt und muss ersetzt werden. Eine hochwertige le-
bensmittelechte Membrane ist als Ersatzteil erhaltlich.

Wird das Geréat langere Zeit nicht benutzt, sollten Pumpe und Druckkessel durch die dafiir vorgesehenen Vorrich-
tungen entleert werden. Bei Frost kann in der Pumpe verbliebenes Wasser durch Einfrieren erhebliche Schaden
verursachen. Lagern Sie die Pumpe an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Uberpriifen Sie bei Betriebsstdrungen zunachst, ob ein Bedienungsfehler oder eine andere Ursache vorliegt, die
nicht auf einen Defekt des Gerates zuriickzufiihren ist - wie beispielsweise Stromausfall.

In der folgenden Liste sind einige eventuelle Stérungen des Gerats, mdgliche Ursachen und Tipps zu deren Be-
hebung genannt. Alle genannten Maflinahmen dirfen nur durchgefihrt werden, wenn die Pumpe vom Stromnetz
getrennt ist. Falls Sie eine Stérung nicht selbst beheben kénnen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst bzw.
an Ihre Verkaufsstelle. Weitergehende Reparaturen durfen nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden. Beachten
Sie bitte unbedingt, dass bei Schaden in Folge unsachgemafer Reparaturversuche alle Garantieanspriiche erlo-
schen und wir fir daraus resultierende Schaden nicht haften.

Storung Mégliche Ursache Behebung
1. Pumpe fordert keine Flussig- |1. Kein Strom vorhanden. 1. Mit einem GS-gerechten Gerét Uberprufen,
keit, der Motor lauft nicht. ob Spannung vorhanden ist (Sicherheits-

hinweise beachten!). Uberpriifen, ob der
Stecker richtig eingesteckt ist
2. Thermischer Motorschutz hat sich einge- |2. Pumpe vom Stromnetz trennen, System

schaltet. abkuhlen lassen, Ursache beheben.
3. Kondensator ist defekt. 3. An den Kundendienst wenden.
4. Motorwelle blockiert. 4. Ursache uberprufen und die Pumpe von
der Blockierung befreien.
5. Druckschalter falsch eingestellt. 5. An den Kundendienst wenden.

(b)s 6
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Stérung Mégliche Ursache Behebung
2. Der Motor lauft, aber die 1. Das Pumpengehause ist nicht mit Flissig- |1. Das Pumpengeh&use mit Flissigkeit beful-
Pumpe fordert keine Flissig- keit befullt. len (siehe Abschnitt ,Inbetriebnahme®).
keit. 2. Eindringen von Luft in die Ansaugleitung. |2. Uberpriifen und sicherstellen, dass:

a.) Die Ansaugleitung und alle Verbindun-
gen dicht sind.

b.) Der Eingang der Ansaugleitung inkl.
Riickschlagventil in die Forderflissig-
keit eingetaucht ist.

c.) Das Ruckschlagventil mit Ansaudfilter
dicht schlie3t und nicht blockiert ist.

d.) Entlang der Ansaugleitungen keine Si-
phons, Knicke, Gegengefalle oder
Verengungen vorhanden sind.

3. Ansaughdhe und/oder Férderhdhe zu 3. Anderung der Installation, so dass An-

hoch. saughohe und/oder Férderhdhe den max.

Wert nicht Uberschreiten.

3. Die Pumpe bleibt nach einer |1. Der elektrische Anschluss stimmt nicht mit |1. Mit einem GS-gerechten Geréat die Span-

kurzen Betriebszeit stehen, den Angaben Uberein, die auf dem Typen-| nung auf den Leitungen des Anschlusska-
weil sich der thermische Mo- schild genannt sind. bels kontrollieren (Sicherheitshinweise be-
torschutz eingeschaltet hat. achten!).

2. Festkorper verstopfen die Pumpe oder 2. Verstopfungen entfernen.
Ansaugleitung.

3. Flussigkeit ist zu dickflissig. 3. Pumpe nicht geeignet fiir diese Flissigkeit.

Gegebenenfalls Flussigkeit verdiinnen.

4. Temperatur der Flussigkeit oder Umge-  |4. Darauf achten, dass die Temperatur der

bung ist zu hoch. gepumpten Flussigkeit und der Umgebung
nicht die maximal gestatteten Werte Giber-
schreiten.
5. Trockenlauf der Pumpe. 5. Ursachen des Trockenlaufs beseitigen.
4. Die Pumpe schaltet sich zu oft|1. Membrane des Druckkessels beschadigt. |1. Membrane oder gesamten Druckkessel
ein und aus. durch Fachpersonal ersetzen lassen.

2. Zu wenig Vorpressdruck im Druckkessel. |2. Druck tber das Kesselventil erhdhen, bis
der Wert von 1,5 bar erreicht ist. Zuvor ist
ein Verbraucher in der Druckleitung (z.B.
Wasserhahn) zu 6ffnen, damit das System
nicht mehr unter Druck steht.

. Eindringen von Luft in die Ansaugleitung. |[3. Siehe Punkt 2.2.

. Riickschlagventil undicht oder blockiert.  |4. Rickschlagventil von der Blockierung be-
freien oder bei Beschadigung ersetzen.

AW

5. Die Pumpe erreicht nicht den |1. Abschaltdruck zu niedrig eingestelit. 1. An den Kundendienst wenden.
gewilinschten Druck. 2. Siehe Punkt 2.2. 2. Siehe Punkt 2.2.

6. Die Pumpe schaltet sich nicht |1. Abschaltdruck zu hoch eingestellt. 1. An den Kundendienst wenden.
aus. 2. Siehe Punkt 2.2. 2. Siehe Punkt 2.2.

12.Garantie

T.I.P. garantiert dem privaten Endkunden (im Folgenden ,Kunde®), nicht hingegen dem gewerblichen Nutzer,
nach Maf3gabe der nachfolgenden Bestimmungen, dass das vom Kunden innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land gekaufte Gerat innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sein
wird. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegentiiber dem jeweiligen Verkaufer werden durch
diese Garantie nicht berthrt. Insbesondere werden die gesetzlichen Mangelrechte durch die Garantie nicht ein-
geschrankt.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufs des Gerates durch den Kunden, zu nachfolgenden Bedingungen:

I. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mangel, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurtickzufiihren sind,
kostenlos beseitigt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung schriftlich zu melden.

Il. Anspriiche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn das Produkt keine Schaden oder Verschleil3erscheinungen
aufweist, die durch eine von der normalen Bestimmung oder Vorgaben der Gebrauchsanweisung von T.1.P. ab-
weichende Benutzung verursacht worden sind.

Keine Garantie besteht insbesondere:
- Bei unsachgemafer Behandlung und bei eigenen Verédnderungen am Geréat
- Bei mechanischer Beschadigung des Gerates von auf3en und Transportschaden
- Bei Ublicher Abnutzung von Verschlei3teilen wie z.B. Laufrad, Gleitringdichtungen und Membrane
- Bei Schéaden, die auf héhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Uberspannung zuriickzufiinren sind
- Bei Missachtung der Gebrauchsanweisung und Bedienungsfehlern
- Wenn das Gerat keinen technischen Defekt aufweist

Ill. Die vom Kunden geltend gemachten Fehler wird T.I.P. nach eigenem Ermessen auf seine Kosten durch Repa-
ratur oder Lieferung neuer oder generalliberholter Teile beheben bzw. das Geréat austauschen. Ausgetauschte

7 (o)
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Teile gehen in das Eigentum von T.I.P. Gber. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflich-
tig.

IV. Weitergehende Anspriiche oder eine weitergehende Haftung bestehen auf Grund der Garantie nicht, es sei
denn zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften kommen zur Anwendung, wie zum Beispiel das Produkthaf-

tungsgesetz, in Féllen des Vorsatzes und der groben Fahrlassigkeit sowie wegen Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit durch T.1.P..

Von T.I.P. erbrachte Garantieleistungen verlangern die Garantiefrist nicht, auch hinsichtlich eventuell ausge-
tauschter Komponenten. Die Garantieverpflichtung erlischt im Falle des Weiterverkaufs durch den Kunden.

V. Der Garantieanspruch ist vom Kunden durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen, welche dem Gerét bei
Rucksendung beizulegen ist. Ohne glltige Kaufquittung ist eine kostenfreie Reklamationsbearbeitung im Zuge
dieser Herstellergarantie nicht mdglich.

VI. Besondere Hinweise zur Geltendmachung der Garantie:

1. Sollte Ihr Gerat nicht mehr richtig funktionieren, Uberprifen Sie bitte zunéchst, ob ein Bedienungsfehler oder
eine Ursache vorliegt, die nicht auf einen Defekt des Gerates zuriickzufiihren ist.

2. Falls Sie Ihr defektes Gerat zur Reparatur bringen oder einsenden, figen Sie bitte auf jeden Fall folgende Un-
terlagen bei:

— Kaufquittung.
— Beschreibung des aufgetretenen Defekts (eine méglichst genaue Beschreibung erleichtert eine zligige
Reparatur).

3. Bevor Sie Ihr defektes Gerat zur Reparatur bringen oder einsenden, entfernen Sie bitte alle hinzugefiigten
Anbauteile, die nicht dem Originalzustand des Gerétes entsprechen. Sollten bei der Riickgabe des Gerates
solche Anbauteile fehlen, tbernehmen wir dafiir keine Haftung.

4. Das beim Garantiegeber T.I.P. einzusendende Paket ist durch den Kunden ordnungsgemaf zu frankieren.

5. Die Einsendung des Gerats zur Reparatur und die Geltendmachung der Rechte aus dieser Garantie erfolgen
beim Garantiegeber T.I.P.. Name und Anschrift des Garantiegebers T.I.P. befinden sich unter ,14. Service®
der vorliegenden Gebrauchsanweisung.

13.Bestellung von Ersatzteilen

Die schnellste, einfachste und preiswerteste Méglichkeit, Ersatzteile zu bestellen, erfolgt Giber das Internet. Unse-
re Webseite www.tip-pumpen.de verfuigt tiber einen komfortablen Ersatzteile-Shop, welcher mit wenigen Klicks
eine Bestellung ermdglicht. Dariiber hinaus verdffentlichen wir dort umfassende Informationen und wertvolle
Tipps zu unseren Produkten und Zubehdr, stellen neue Geréate vor und prasentieren aktuelle Trends und Innova-
tionen im Bereich Pumpentechnik.

14.Service

Bei Garantieanspruch oder Stérungen wenden Sie sich bitte an:

T.1.P. Technische Industrie Produkte GmbH Tel.: + 49 (0) 7263 /91250
Reparaturservice und Ersatzteilversand Fax: + 49 (0) 7263 / 9125 25
Siemensstralle 17

D-74915 Waibstadt E-Mail: service@tip-pumpen.de

Eine aktuelle Bedienungsanleitung als PDF-Datei kann bei Bedarf per E-Mail unter: service@tip-pumpen.de an-
gefordert werden.

Nur fur EU-Lander
Werfen Sie Elektrogerate nicht in den Hausmdill!

Gemal Europdischer Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und Umset-
zung in nationales Recht missen verbrauchte Elektrogeréate getrennt gesammelt und einer um-

| — weltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr ort-
liches Entsorgungsunternehmen.
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Dear customer,

Congratulation for buying your new device from T.I.P.!

Like all our products, this one, too, was developed using the latest technological knowledge. The device was
manufactured and assembled on the basis of state-of-the-art pump technology using most reliable electrical or
electronic components which ensure a high level of quality and a long life of your new product.

Please read through these operating instructions carefully to make sure that you can fully benefit from all features.
Some explanatory illustrations can be found at the end of these operating instructions.

We hope you will enjoy your new device!
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Annex: lllustrations

1. General safety information

Please read through these operating instructions carefully and make yourself conversant with the control
elements and the proper use of this product. We shall not be liable in the case of damage caused as a result of
the non-observance of instructions and provisions of the present operating instructions. Any damage caused as a
result of the non-observance of the instructions and regulations contained in the present operating instructions
shall not be covered by the warranty terms. Please keep these operating instructions in a safe place and hand
them on together with the device should you ever dispose of it.

Persons not conversant with the contents of these operating instructions must not
use this device.

The pump must not be used by children.

The pump may be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and / or knowledge if they have been supervised or
instructed in the safe use of the equipment and have understood the resulting
hazards. Children are not allowed to play with the device. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.

The pump must not be used when people or animals are in the water.

The pump must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated
residual operating current not exceeding 30mA.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Notes and instructions with the following symbols require particular attention:

Any non-observance of these instructions involves the danger of bodily harm to people and/or
damage to property.

damage to persons or property.

f Any non-observance of this instruction bears the risk of an electrical shock which may cause

Please inspect the device for damage occurred during transportation. In case of damage, the retailer has to be
informed immediately, at the latest within 8 days after the date of purchase.

9 (B)1



Booster sets from T.1.P. are self-priming electrical pumps with a mechanical or electronic pump control system for
automated operation. These high-quality products with their convincing performance data were developed for the
various purposes involved with irrigation, domestic water supply and pressure boosting, as well as for discharging
water at a constant pressure. The devices are suitable for pumping clean, clear water.

The typical areas of use of booster sets include: Automatic domestic water supply with grey water from wells and
cisterns, automated irrigation of gardens and garden beds and sprinkling, pressure boosting within the domestic
water supply system.

The device is not suited for use in swimming pools.

This product is intended for private use in the home area and not for commercial or industrial purposes or for
continuous circulating

2. Range of use

The pump is not suited to discharge saltwater, faeces, inflammable, etching, explosive or
other hazardous liquids. Please observe the max. and min. temperatures of the liquids to be
discharged stated in the technical data.

3. Technical Data

Model HWK 50/42 HWW 3600 |

Mains voltage / frequency 230 V~ /50 Hz 230 V~ /50 Hz
Nominal performance 600 Watt 650 Watt

Protection type IPX4 IPX4

Suction port 41.91 mm (1%4"), male 30.93 mm (1), female
Pressure port 33.25 mm (1), male 30.93 mm (1), female
Max. flow rate (Qmax) ¥ 3,000 I/h 3,600 I/h

Max. pressure 4.2 bar 4.0 bar

Max. delivery height (Hma) 2 42'm 40m

Max. suction height 9m 9m

Volume of the pressure tank 181 181

Max. size of the solids being pumped 3 mm 3 mm

Max. permissible operating pressure 6 bar 6 bar

Min. ambient temperature 5°C 5°C

Max. ambient temperature 40° C 40 °C

Min. fluid temperature 2°C 2°C

Max. fluid temperature (Tmax) 35°C 35°C

Max. cut-in frequency in one hour 40, evenly distributed 40, evenly distributed
Length of connection cable 15m 15m

Cable type HO5RN-F HO5RN-F

Weight (net) 10.1 kg 10.7 kg

Guaranteed sound power level (Lwa) ? 84 dB 83 dB

Measured sound power level (Lwa) ? 82.1dB 81.3dB

Sound pressure level (Lpa) ? 69.5 dB 73.3dB

Dimensions (L x D x H) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Item no. 30185 31188

D The values were determined with free, unreduced in- an outlet.

2 Noise emission values obtained according to the EN 12639 regulation. Measurement method according to EN 1SO 3744.

3) Due to the factory pre-set switch off pressure of the pressure switch, pressure is limited to approx. 3 bar (30 m delivery head). The

theoretically achievable pressure of the pump unit of the domestic water supply can reach the value specified under “Max pressure”.
Consult a qualified specialist, to adapt the pressure circuit to your requirements if necessary, see also the chapter “Setting the pressure
switch”.

4. Scope of delivery

The scope of the delivery of this product includes:

One booster set with a connection cord, one operating manual.

Please verify that the scope of delivery is complete. Depending on the purpose of the application, additional
accessories may be necessary (please refer to the chapters titled "Installation”, "Anti-dry-running protection”,
“Operation of the pump with a T.I.P. prefilter” and “How to order spare parts®).

If possible, keep the packing until the warranty period has expired. Please dispose of the packing materials in an
environmental-friendly manner.
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5. Installation

5.1. General installation information

During the entire process of installation, the device must not be connected to the electrical
mains.

The pump should be installed in a dry place with an ambient temperature not to exceed 40 °C
and not to fall below 5 °C. The pump and the entire connection system have to be protected
from frost and other climatic influences.

When installing the device, please make sure that the motor is sufficiently ventilated.

>PP

All connection lines have to be perfectly tight since leaking lines may affect the performance of the pump and
cause considerable damage. Therefore, please use Teflon tape to seal the contact surfaces between the
threaded sections of the lines and the connection with the pump. This use of sealing material such as Teflon tape
is the only way to ensure an airtight assembly.

When tightening threaded connections, please do not apply excessive force which may cause damage.

When laying the connection pipes, you should make sure that the pump is not exposed to any form of weight,
vibration or tension. Moreover, the connection lines must not contain any kinks or an adverse slope.

Please observe the illustrations, too, which are contained as an attachment at the end of the present operating
instructions. The numeric and other details included in brackets below refer to these illustrations.

5.2. Installation of the suction line

The intake of the suction line has to be equipped with a check valve (or non-return valve) and
an intake filter.

Please use a suction line (2) having the same diameter as the suction port (1) of the pump. If the suction height
(HA) exceeds 4 m, however, it is recommendable to use a 25% larger diameter - including appropriate reducer
elements for the connectors.

The intake of the suction line has to be equipped with a check valve (3) - or non-return valve - and an intake filter
(4). The filter will keep away larger dirt particles contained in the water which might clog or even damage the
piping. The check valve will prevent the pressure to escape after the pump has cut out. Moreover, it simplifies the
venting of the suction line by enabling water to be filled in. The check valve with the intake filter - i.e. the entirety
of the intake section of the suction port - must be immersed by at least 0.3 m below the surface of the liquid to be
pumped (HI). This will prevent air from being taken in. In addition, please ensure a sufficient distance of the
suction line from both the ground and the sides of water courses, rivers, ponds etc in order to prevent stones,
plants etc from being sucked in.

5.3. Installation of the pressure line

The pressure line (11) conveys the liquids to be discharged from the pump to the point of withdrawal. To avoid
dynamic flow losses, one should use a pressure line having at least the same diameter as the pressure port (5) of
the pump. To protect the pump from damage caused by pressure surges it is advisable to equip the pressure line
with a check valve (6) to be installed directly downstream the pump outlet.

Also, to facilitate maintenance work, it is recommendable to install a shut-off cock (7) after the pump and check
valve. This is a useful feature since it can be closed when the pump has to be dismantled and will thus prevent
the pressure line from draining to empty.

5.4. Stationary installation

With regard to the electrical connection in the case of stationary installation, please ensure an
adequate visibility and accessibility of the plug.

For stationary installation, please fasten the pump on a suitable, solid surface. To reduce vibration, it is
recommended to apply an anti-vibration material - for instance a rubble layer - between the pump and the
installation surface.

Efficient vibration dampeners are available from T.I.P. as an accessory with the item number 30943.

To begin, pre-drill four holes.

Please use the support feet (18) as a template for marking the bore holes. Place the unit in the desired position,
then lead a centre punch or a pencil through the openings in the support feed to mark the position of the bore
holes.

Put the device aside, then use a suitable drill for pre-drilling the four holes. Place the device back into the desired
position, then fasten it there using suitable screws and washers.
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Operating the pump next to garden ponds and similar places is generally only admissible if no
persons are in contact with the water.

5.5. Using the pump for garden ponds and similar places

>

If the pump is used for garden ponds and similar places it has to be operated using a residual current circuit-
breaker (FI switch) with a nominal trigger current of < 30mA (DIN VDE 0100-702 and 0100-738). Please ask your
electrical services provider whether your installation site complies with this condition.

The pump must not be used in such locations unless it is set up firmly and flood-proof, a minimum distance of two
metres away from the border of the water body and secured against falling into the water by a solid holding
device. For this purpose the device is to be bolted down firmly to the ground at the fastening points provided
(please refer to the chapter titled "Stationary installation").

6. Electrical connection

The unit is equipped with a mains connection cable and a mains plug. It must only be replaced by qualified staff to
avoid any danger. Please do not use the mains connection cable to carry the pump, and do not use this cable to
pull off the plug from the socket, either. Protect the mains connection cable and mains plug from heat, oil or sharp

The values stated in the technical details have to correspond to the mains voltage. The person
responsible for the installation has to make sure that the electrical connection is earthed in
compliance with the applicable standards.

The electrical connection has to be equipped with a highly sensitive residual current circuit-
breaker (FI switch): A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

If extension cables are used, their cross-section must not be smaller than that of rubber-
sheathed cables of the HO5RN-F (3 x 1.0 mm?) short code. The mains socket and the plug-
and-socket elements have to be in splash-water-proof design.

> B b

7. Putting into operation

Please observe the illustrations, too, which are contained as an attachment at the end of the present operating
instructions. The numeric and other details included in brackets below refer to these illustrations.

Prior to putting the pump into operation for the very first time, the pump housing A _s‘
should be fully vented - i.e. filled with water - even in the case of self-priming @
units. If this venting is omitted, the pump will not suck in the liquid to be

discharged. It is highly recommendable, yet not mandatory, to vent the intake ~
line as well, i.e. to fill it with water.

\

The pump must only be operated in the performance range indicated on the type plate.

Dry-running - i.e. operating the pump without discharging water - is to be avoided since the
absence of water may cause the pump to run hot. This may cause considerable damage on
the device. Moreover, this means that very hot water will be enclosed within the system so that
there is a hazard of scalding. If the pump has run hot, please pull off the mains plug and allow
the system to cool down.

Please do not expose the pump to moisture (e.g. when operating sprinklers). Do not expose
the unit to rain, either. Make sure that no dripping connections are located above the pump.
The pump should not be used in wet or moist environments. Make sure that the pump and the
electrical plug connections are arranged in a flood-proof place.

The pump must not be running with the feeder line closed.

As long as the device is connected to the electrical mains, one must never reach with one’s
hands into the opening of the pump.

>B B PP P

(GB) 4 12



Each time the pump is put into operation, please make sure that the pump is set up securely and firmly standing.
The unit must always be positioned upright on an even surface.

Please inspect the pump visually prior to each use. This applies in particular to the mains connection line and the
mains plug. Make sure that all screws are firmly tightened, and verify the perfect condition of all connections. A
damaged pump must not be used. In any case of damage, the pump has to be inspected by qualified service
staff.

Prior to the first time the pump is put into operation, the pump housing (8) has to be fully vented. To do so, please
fill the pump housing (8) through the filling opening (9) completely with water. Please check to make sure that no
leakage occurs. Subsequently, close the filling opening airtight again. It is highly recommended to vent the suction
line (2) as well, i.e. to fill it with water. It is true that the electrical pumps of the T.I.P. HWW series are self priming
and can be put into operation by filling only the pump housing with water. In this case, however, the pump will
require some time before it will have sucked in the liquid to be pumped and proceed to the actual discharging
function. In addition, this way of proceeding may require the pump to be filled several times. This depends on the
length and diameter of the suction line. After filling, please open any shutting device (7) in the pressure line, for
instance a water tap, to enable the air to escape during sucking in.

Plug the mains plug into a 230V AC socket. The pump will start running immediately. As soon as the liquid is
being discharged evenly and without air mixture, the system is ready for operation. You may then close the shut-
off valve in the pressure line again. The pump will cut out upon reaching the cut-out pressure.

If the pump was out of operation for some extended period of time, the steps described above have to be
repeated for a renewed putting into operation.

The electrical pumps of the T.I.P. HWW series are equipped with an integrated thermal motor protection feature.
In the case of overload, the motor will switch off independently and on again after cooling down. For possible
causes and their elimination, please refer to the “Maintenance and troubleshooting” section.

8. Anti dry-running feature

8.1. General information

Some of the T.I.P. booster sets - more specifically, the T.l.P. HWW TLS product series - are equipped with an anti
dry-running feature. This protection system prevents the pump from damage which may be caused by its
operation with an insufficient water level or by an overheating of the hydraulic system.

8.2. Retrofitting with an anti dry-running feature

If required, booster sets from T.1.P. without an anti dry-running protection can be retrofitted with that feature. As
accessory is available the high-quality and extremely reliable optional TLS 100 E anti dry-running protection (item
no. 30915) which can be connected in a matter of seconds.

9. Setting the pressure switch

f Changing the preset cut-in and cut-out pressure must only be done by qualified staff.

The electrical pumps of the T.I.P. HWW series will cut in as soon as the cut-in pressure is reached as a result of a
pressure drop occurring within the system - as a rule, by opening of a faucet or any other consumer element.
Cutting-out occurs after the consumer element concerned has been shut off and the pressure in the system has
increased again to reach the cut-out pressure. The pressure switch is ex-factory set to 1.6 bar for the cut-in
pressure and to 3 bar for the cut-out pressure. Experience has shown that these values are ideally suited for most
installations. Should any modification of these settings be required, please contact your installation or electrical
specialist.

10.Operating the pump with a T.I.P. prefilter

Abrasive matters contained in the liquid being discharged - such as sand - accelerate wear and tear and reduce
the performance of the pump. When discharging liquids containing such matters, the installation of a prefilter is
recommended. This useful accessory it will efficiently filter sand and similar particles out of the liquids, thus
minimise wear and tear and extend the lifetime of the pump.

On some booster sets from T.1.P. a pre-filter is included in the standard scope of delivery. On models where this
feature is not included in the standard equipment, such a prefilter may be retrofitted, if necessary.

A variety of high-quality prefilters from T.I.P. is available as accessories. The range offered includes, for instance:
G5 prefilter (item no. 31052), G7 prefilter (item no. 31058).

The proper functioning of the filter should be checked on a regular basis. If necessary, please clean replace the
filter mesh.
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Prior to carrying out any maintenance work, the pump must be separated from the electrical
mains. If you fail to separate the unit from mains, there is a risk of an inadvertent start of the

pump.

We decline any liability for damage caused by inappropriate repair attempts. Any damage
caused by inappropriate repair attempts will avoid all warranty claims.

11.Maintenance and troubleshooting

Regular maintenance and thorough care will reduce the danger of possible malfunction and contribute to an
extension of the lifetime of your unit.

To prevent possible malfunction, it is recommended to check the occurring pressure and the energy consumption
at regular intervals. Also, the pre-pressure (atmospheric pressure) in the pressure tank should be checked
regularly. To do so, please separate the pump from mains, then open any consumer component in the pressure
line - for instance, a water tap - to release the pressure from the hydraulic system. Subsequently, unscrew the
protection cap of the tank valve (12). On the tank valve, please use a pressure gauge to check the pre-pressure.
It should read 1.5 bar, otherwise it has to be corrected.

If any water is leaking out of the tank valve, the membrane is defective and should be replaced. A high-quality,
food-proof membrane (item no. 30905) is available as a spare part.

If the device is not in use over some extended period of time, both the pump and the pressure tank should be
emptied using the devices provided for this purpose.

Water left in the pump may freeze in case of frost and thus cause considerable damage. Please store the pump in
a dry, frost- protected place.

In the case of malfunction, you should first of all check whether it was caused by an operating error or some other
reason which cannot be attributed to a defect of the device - for instance a power failure.

The list below shows some possible malfunctions of the device, possible causes and tips on their elimination. All
the measures referred to may only be carried out with the pump being separated from the electrical mains. If you
yourself feel unable to eliminate any of these malfunctions, please contact the customer service department or
your point of sales. Any repair beyond the scope specified below must only be performed by qualified staff.
Please bear in mind that all warranty claims will become void in the case of damage caused by inappropriate
repair attempts, and that we decline any liability for any ensuing damage.

MALFUNCTION POSSIBLE CAUSE ELIMINATION
1. The pump is not discharging [1. No current. 1. Please use a device complying with GS
any liquid, the motor is not (German technical supervisory authority)
running. to check for the presence of voltage

(safety information to be observed!).
Please verify the correct position of the

plug.

2. Thermal motor protection feature has 2. Separate the pump from the electrical

triggered. mains, allow the system to cool down,

eliminate cause.

3. The capacitor is defective. 3. Please contact the customer service
department.

4. The motor shaft is jamming. 4. Check the cause, eliminate the reason for
the jamming of the pump.

5. Wrong setting of the pressure switch. 5. Please contact the customer service
department.

2. The motor is running, but the |1. The pump housing is not filled with liquid. |1. Fill the pump housing with liquid (please
pump is not discharging any refer to "Putting into operation” section).
liquid. 2. Air penetrates into the intake line. 2. Check to make sure that:

a.) the connection points of the intake line
are tight;

b.) the inlet opening of the intake line
including the check valve (non-return
valve) are immersed into the liquids
being discharged,;

c.) the check valve (non-return valve) with
the filter is tight and not jammed;

d.) no siphons (i.e. permanently liquid-
filled loops), kinks, counter-slopes or
narrow spots are present along the

intake lines.
3. Suction height and/or discharge height too |3. Change the arrangement of the installation
great. so that the suction height and/or discharge

height will not exceed the max. value.
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MALFUNCTION POSSIBLE CAUSE ELIMINATION
3. The pump stops after a short |1. The electrical supply does not correspond |1. Please use a device complying with GS
time of operation because the | to the information given on the type plate. (German technical supervisory authority)
thermal motor protection to check the voltage of the lines of the
feature has triggered. connection cord (safety information to be
observed!).
2. Pump or intake line are blocked by solids. |2. Remove possible congestion.
3. Liquid is too viscous. 3. Pump may not be suitable for this liquid. If

feasible, the liquid should be thinned.
4. Temperature of liquid or environment is 4. Make sure that the temperature of the

too high. liquid being pumped and the environment
do not exceed the max. admissible values.
5. Pump is running dry. 5. Eliminate causes of dry-running.
4. The pump cuts in and out too |1. The membrane of the pressure tank is 1. Have the membrane or the entire pressure
frequently. damaged. tank replaced by qualified staff.

2. Insufficient pressure in the pressure tank. |2. Use the tank valve to increase the
pressure until it reaches a value of 1.5 bar.
Before that, please open a consumer in
the pressure line (e.g. a faucet) to
depressurise the system.

3. Air penetrates into the intake line. 3. Refer to section 2.2.
4. Check valve (non-return valve) is jammed |4. Eliminate the cause of blocking the check
or not tight . valve (non-return valve) or replace it if
damaged.
5. The pump does not reach the |1. Cut-out pressure set too low. 1. Please contact the customer service
desired pressure. department.
2. Air penetrates into the intake line. 2. Refer to section 2.2.
6. The pump does not cut out.  |1. Cut out pressure set too high. 1. Please contact the customer service
department.
2. Air penetrates into the intake line. 2. Refer to section 2.2.

12.Warranty

The present device was manufactured and inspected according to the latest methods. The seller warrants for
faultless material and workmanship in accordance with the legal regulations of the country in which the device
was purchased. The warranty period begins with the day of the purchase and is subject to the provisions below:
Within the period of warranty, all defects which are to be attributable to defective materials or manufacturing will
be eliminated free of charge. Any complaints are to be reported immediately upon their detection.
The warranty claim becomes void in the case of interventions undertaken by the purchaser or by third parties.
Damage resulting from improper handling or operation, incorrect setting-up or storage, inappropriate connection
or installation or Acts of God or other external influences are excluded from warranty.
Parts being subject to wear and tear, such as the pump wheel (impeller), mechanical shaft seals, membranes and
pressure switch are excluded from warranty.
All parts were manufactured using maximum care and high-quality materials and are designed for a long lifecycle.
It should be understood, however, that the wear and tear depends on the kind of use, the intensity of use and the
internals of maintenance. Complying with the installation and maintenance information contained in the present
operating instructions will therefore considerably contribute to a long lifecycle of these wearing parts.
In case of complaints, we reserve the option of repairing or replacing the defective parts or replace the entire
device. Replaced parts will pass into our property.
Claims for liquidated damages are excluded unless they are caused by wilful acts or negligence on the side of the
manufacturer.
The warranty does not provide for any claims beyond those referred to above. The warranty claim has to be
evidenced by the purchaser in the form of the submission of the sales receipt. The present warranty commitment
is valid in the country in which the device was purchased.
Please note:
1. Should your device fail to function properly, please verify first whether an operating error or another cause is
present which cannot be attributed to a defect of the device.
2. In case you have to take or send in your defective device for repair, please be sure to enclose the following
documents:
— Sales receipt (sales slip).
— A description of the occurring defect (a description as accurate as possible will expedite the repair work).
3. In case you have to take or send in your defective device for repair, please remove any attached parts which
do not belong to the original condition of the device. If any attached parts of this kind should be missing upon
the return of the device, we shall not be liable for them.

15 (B)7



13.How to order spare parts

The fastest, most simple and cheapest way of ordering spare parts is through the internet. On our
www.tip-pumpen.de website you will find a convenient spare part shop where you can order spare parts with just
a couple of clicks. In addition, this is also the place where we publish comprehensive information and valuable
tips on our products and accessories, introduce new devices and present current trends and innovations in the
range of pump technology.

14.Service

In the case of warranty claims or malfunction, please contact your point of sale.

A current operating manual is available as required as a PDF file via e-mail: service@tip-pumpen.de.

For EC countries only
Do not throw electric appliances in your dustbin!

According to EU guideline 2012/19/EU concerning old electric and electronic appliances and its
implementation in national law, such appliances must be collected separately and fed into an
| — environment-friendly recycling system. Please consult your local waste management system for

advice on recycling.
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Chére cliente, cher client,

Félicitations pour votre achat de ce produit T.I.P.!

Comme tous les produits T.I.P., ce produit a éte développé en prenant compte des toutes derniéres
connaissances. La production et le montage de ce produit se font sur la base de la technologie des pompes la
plus moderne et en utilisant des composants électriques, électroniques ou mécaniques les plus fiables pour
garantir la haute qualité et la longévité de votre nouveau produit.

Pour pouvoir jouir de tous les avantages techniques, priére de lire ce mode d’emploi soigneusement.

Des illustrations explicatives se trouvent dans I'annexe de ce mode d’empiloi.
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Annexe: lllustrations

1. Avis de sécurité

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi et vous familiariser avec les composants et ['utilisation correcte de ce
produit. Le fabricant n’endosse pas la responsabilité en cas de dommages suite du non-respect des instructions
et consignes. Les dégats causés suite du non respect des instructions et consignes ne sont pas couverts par la
garantie. Gardez ce mode d’emploi, il doit étre transmis a tout usager a qui on aurait cédé la pompe.

Les personnes non familiarisées avec le contenu de ce manuel d'utilisation ne
doivent pas utiliser cet appareil.

La pompe ne doit pas étre utilisée par des enfants.

La pompe ne peut étre utilisée par des personnes a capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances
gue si elles sont sous la surveillance ou ont été formées a I'utilisation en toute
sécurité de l'appareil et comprennent les risques en découlant. Les enfants ne
doivent pas jouer avec I'appareil. L'appareil et le cable de raccordement doivent étre
maintenus hors de portée des enfants.

La pompe ne doit pas étre utilisée lorsque des personnes se trouvent dans l'eau.

La pompe doit étre alimentée par un dispositif de protection contre le courant de
défaut (RCD / interrupteur Fl) avec un courant de défaut mesuré n'étant pas
supérieur a 30 mA.

Si la conduite de raccordement de réseau de I'appareil est endommagé, elle doit étre
remplacée par le fabricant ou son service aprés-vente ou une autre personne
qualifiée, pour éviter les risques.

Faites particulierement attention aux indications précédées des symboles suivants :

Avertissesment que le non-respect de I'instruction comporte un risque trés grave pour les
personnes et les biens.

provoquer des blessures et/ou des dégats matériels.

f Le non-respect de cette instruction peut entrainer une décharge électrique susceptible de
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Vérifiez que la pompe n’ait pas subi de dommage au cours du transport. En cas de dommages éventuels,
prévenez le distributeur sous huitaine a compter de la date d’achat.

2. Données techniques

Modéle HWK 50/42 HWW 3600 |

Tension de réseau/ Fréquence 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz

Puissance absorbée 600 Watt 650 Watt

Type de protection IPX4 IPX4

Raccord d’aspiration 41,91 mm (1¥4"), filetage male 30,93 mm (1), filetage femelle
Raccord de refoulement 33,25 mm (1), filetage male 30,93 mm (1), filetage femelle
Débit maximum (Qmax) ¥ 3.000 I/h 3.600 I/h

Pression maxi. ® 4,2 bar 4,0 bar

Hauteur d'élévation maxi. (Hmax) 22 42m 40 m

Hauteur d’aspiration maxi. 9m 9m

Volume du réservoir 181 181

Dimension maximum des corps solides pompés 3 mm 3 mm

Pression max. de service consentie 6 bar 6 bar

Température ambiante minimum 5°C 5°C

Température ambiante maxi. 40 °C 40 °C

Température minimum du liquide pompé 2°C 2°C

Température maxi. du liquide pompé (Tmax) 35°C 35°C

Nombre maximum de démarrages par heure 40, uniformément 40, uniformément

Longueur du cable de raccordement 15m 1,5m

Type de cable HO5RN-F HO5RN-F

Poids (net) 10,1 kg 10,7 kg

Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 2 84 dB 83 dB

Niveau de puissance sonore mesuré (Lwa) ? 82,1 dB 81,3dB

Niveau de pression sonore (Lya) 2 69,5 dB 73,3 dB

Dimensions (L x P x H) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Numéro article 30185 31188

b Les puissances maximales indiquées ont été calculées avec une entrée et une sortie dégagéee ainsi que sans aucun dispositif réducteur
2 Valeurs d’émission sonore obtenus conformes a la norme EN 12639. Méthode de mesure selon EN I1SO 3744.

3) La pression de coupure du manocontact est préréglée en usine et limitée a env. 3 bar (hauteur de refoulement de 30 m). La pression

théorique de la station de pompage du circuit d'eau domestique peut atteindre la valeur indiquée sous « Pression max. ». Contactez un
technicien qualifié pour modifier si nécessaire la pression de coupure en fonction de vos besoins, voir également le chapitre «Réglage du

manocontact».

3. Secteur d’utilisation

Les pompes de la série T.I.P. HWW sont des pompes éléctriques auto-amorcantes avec commande de pompe
mécanique ou électronique pour un fonctionnement automatique. Ces produits de haute qualité avec leurs
caractéristiques convaincantes ont été congus pour des emplois divers de lirrigation, alimentation en eau
domestiques et augmentation de la pression et pour le débit d’eau avec pression constante. Ces produits sont

aptes a pomper I'eau propre et claire.

Les domaines d’emploi typiques des pompes sont: I'approvisionnement automatique en eau non potable des
installations domestiques provenant des puits et des cisternes, arrosage automatiques des jardins et des plate-
bandes ainsi que lirrigation par aspersion; augmentation de la pression hydrostatique.

L’appareil n’est pas congu pour étre utilisé dans les piscines.
Les stations de pompage de la série T.I.P. HWW ont été développées pour un emploi non profesionnel et pas
pour une exploitation industrielle ou pour une marche continue.

Ne véhiculer ni eau salée, ni matiéres fécales, ni produits inflammables, corrosifs, explosifs ou
d’autre liquides dangereuses. Le débit ne doit ni surpasser la température maximale ou rester
inférieur a la température minimale (ces températures sont indiquées dans les données

techniques).

4. Volume de livraison

Le présent produit est livré avec les éléments suivants :
Une station de pompage domestique avec cable de raccordement, un mode d’emploi.

(F)2
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Vérifiez que la livraison est compléte. En fonction de la destination prévue, d’autres accessoires peuvent étre
nécessaires (cf. chapitres «Installation®, «Protection contre la marche a sec», «Fonctionnement de la pompe avec
préfiltre de T.1.P.» et «Commande de piéces détachées»).

Conservez si possible 'emballage jusqu’a I'’échéance de la garantie. Débarrassez-vous des matériaux
d’emballage dans le respect des régles de protection de I'environnement.

5. Installation

5.1. Avis généraux

Pendant l'installation la pompe ne doit pas étre connectée au réseau électrique.

Installez la pompe dans un endroit sec, la température ambiante ne doit pas surpasser 40° et
ne doit pas étre inférieur a 5°. La pompe ainsi que tout le systeme de raccordement doivent
étre a I'abri du gel et des intempéries.

Pendant l'installation le moteur de la pompe doit étre suffisament aéré.

Tous les branchements doivent étre absolument étanches, parce que des tuyaux qui fuient alterent le rendement
de la pompe et peuvent mener & des dommages considérables. Pour cela il faut absolument étancher le filetage
des tuyaux et la connexion de la pompe avec du ruban téflon. Seul I'utilisation d’'un matériau comme le téflon
garantit que le montage soit hermétique.

Evitez de serrer les fermetures trop fortement cela pourra les endommager.

Assurez-vous que tous les branchements a vis sont hérmétiques. Cependant il faut éviter un effort excessif au
serrage des branchement a vis ou d’autres composants. En installant les branchements il faut veiller a ce qu’il n’y
ait pas de vibrations ou tensions. De méme, les lignes de rattachements ne doivent pas avoir des plis ou des
contre-pentes.

Faites attention aux illustrations qui se trouvent dans I'annexe de ce mode d’emploi. Les chiffres et les autres
informations mentionnées entre parenthéses dans les explications qui suivent, se reférent a ses illustrations.

5.2. Installation du tuyau d’aspiration

La téte du tuyau d’aspiration doit avoir une soupape de retenue avec filtre d’aspiration.

Utilisez un tuyau d’aspiration (2) ayant un diamétre égal a celui de la téte d’aspiration (1) de la pompe. Si la
hauteur d’aspiration (HA) est supérieure a 4 m, il est conseillé toutefois de faire appel a un diamétre de 25% plus
grand avec des réducteurs correspondants au niveau des raccords.

La téte du tuyau d’aspiration doit avoir une soupape de retenue (3) avec filtre d’aspiration (4). Le filtre tient a
I’écart les salissures dans I'eau qui pourraient boucher la pompe ou le systéme des tuyaux. La soupape de
retenue empéche I'évasion de la pression apres I'arrét de la pompe. En outre, il facilite I'aération du tuyau
d’aspiration par remplissage d’eau. La soupape de retenue avec filtre d’aspiration - c’est-a-dire la téte d’aspiration
- doit étre au minimum 0,3 m sous la surface du liquide pompé (HI). Cela empéche I'aspiration de I'air. En outre il
faut veiller a ce qu’il y a un écart suffisant entre le tuyau d’aspiration et le fond, les bords des ruisseau, riviéres,
étangs etc. pour éviter 'aspiration des pierres, plantes etc.

5.3. Installation de la conduite de refoulement

La conduite de refoulement (11) transporte le liquide de la pompe au point de prélevement. Pour éviter des pertes
d’écoulement il est conseillé d’utiliser une conduite de refoulement qui a (au minimum) un diamétre égal a celui
du raccord de refoulement (5). Il est recommandé d’installer une soupape de retenue (6) directement sur la
conduite de refoulement pour éviter d’éventuels dommages a la pompe liés aux coups de bélier.

Pour faciliter les travaux d’entretien il est conseillé également d’installer une soupape d’arrét (7) derriére la
soupape de retenue et la pompe. L’avantage: au cas du démontage de la pompe par fermeture de la soupape
d’arrét la conduite de refoulement ne désamorce pas.

5.4. Installation fixe

Dans les installations fixes le branchement électrique doit étre éffectué de maniere que la
fiche soit bien visible et facilement accessible.

L’installation fixe doit étre éffectuée sur un appui stable approprié. Afin de réduire les vibrations il est conseillé
d’insérer un matériau anti-vibrations (p. ex. une couche de caoutchouc) entre la surface d’appui et la pompe.
Des amortisseurs des vibrations efficaces sont disponibles (comme accessoires supplémentaires) chez T.I.P.,
numéro article 30943. Commencez par percer quatre trous.
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Utilisez les pieds (18) en guise de gabarits pour marquer les trous de percage. Mettez I'appareil dans la position
souhaitée et introduisez un pointeau ou un crayon a travers les alésages dans les pieds pour marquer la position
des trous a percer.

Posez I'appareil sur le cété puis percez les quatre trous avec une perceuse appropriée: mettez I'appareil en place
et fixez-le avec des vis et des rondelles appropriées.

5.5. Utilisation de la pompe pour des bassins de jardin et autres lieux similaires

L’utilisation de la pompe pour des bassins de jardin et autres lieux similaires n’est en principe
autorisée que si aucune personne n’est en contact avec I'eau.

Pour utiliser la pompe en combinaison avec des bassins de jardin ou d’autres lieux similaires, il faut actionner la
pompe via un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit avec un courant de défaut nominal <
30 mA (DIN VDE 0100-702 et 0100-738). Renseignez-vous aupres de votre électricien si les critéres sont
respectés.

L’emploi dans ces endroits est permis seulement si la pompe est installée de maniére stable et a I'abri des
inondations, a une distance minimale de 2 m du bord de I'eau et dans un crochet stable pour éviter des chutes.
L’appareil doit étre fixé par des vis (cf. chapitre «Installation fixe»).

6. Branchement électrique

La pompe dispose d’un cable de raccordement au réseau avec fiche. Cable et fiche ne doivent étre échangés
que par du personnel spécialisé pour éviter des dommages. Ne portez pas la pompe par le cable et n’utilisez pas
le cable pour débrancher I'appareil. Protégez la pompe contre le chaud, I'huile et les angles vifs.

Les données techniques doivent correspondre a la tension du réseau. La personne
responsable de I'installation doit s’assurer que le branchement électrique posséde une mise a
la terre conforme aux normes.

Le réseau électrique doit étre équipé d’un disjoncteur différentiel a haute sensibilité :
A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

Les cables de rallonge ne doivent pas avoir une section inférieure a celle de la tuyauterie en
caoutchouc avec I'abréviation HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) selon VDE. La fiche et les raccords
doivent étre protégés des éclaboussures d’eau.

>PB

7. Mise en service

Faites attention aux illustrations qui se trouvent dans I'annexe de ce mode d’emploi. Les chiffres et les autres
informations mentionnées entre parenthéses dans les explications suivantes, se reférent a ses illustrations.

auto-amorcantes - que la bofite soit remplie complétement d’eau sinon la pompe @
n’aspire pas le liquide. Il est conseillé (mais pas nécessaire) de remplir deaule &=
tuyau d’aspiration. =

K
=l

§

Avant la premiére mise en marche il faut assurer - méme au cas des pompes _E‘
I [

La pompe ne doit étre utilisée que pour le caractéristiques indiquées sur la plaque.

Evitez absolument la marche & sec de la pompe car 'absence d’eau peut provoquer une
surchauffe. Cela peut occasionner des dommages graves de I'appareil. En outre I'eau a
l'intérieur du dispositif atteint une température trés élevée ce qui peut mener a des brdlures.
Au cas d’une marche a sec débranchez la pompe et laissez refroidir le systeme.

Evitez que la pompe soit exposée a I'humidité (emploi des arroseurs). N'exposéz pas la
pompe a la pluie. Vérifiez qu’il n’y ait pas de raccords fuiants au dessus de la pompe.
N'utilisez pas la pompe dans des endroits humides. Assurez-vous que la pompe et les
branchements électriques soient placés dans des lieux sirs et a I'abri des inondations.

Il est interdit de mettre la pompe en marche quand I'affluent est fermé.

> bk P
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Il est absolument interdit de mettre les mains dans I'ouverture de la pompe quand I'appareil
est branché au réseau.
A chaque mise en service il faut s’assurer que la pompe est montée de maniére stable et stire, debout et sur un
appui plat.
Avant d'utiliser la pompe, soumettez la pompe a un contrdle visuel (surtout les cables et la fiche). Assurez-vous
que les vis sont bien serrées et que tous les branchements sont en ordre. Si la pompe est endommagée elle ne
doit pas étre utilisée. Dans ce cas faites vérifier la pompe exclusivement par le service aprés-vente spécialisé.
Avant la premiére mise en marche la boite de la pompe (8) doit étre complétement aérée. Remplissez
complétement d’eau la boite de la pompe (8) par I'orifice (9). Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuites. Refermez l'orifice
hermétiquement. Il est conseillé de vider d’air le tuyau d’aspiration- c’est-a-dire de le remplir d’eau. Les
électropompes de la série T.I.P. HWW sont auto-amorcantes; pour cela il est possible de les mettre en service en
remplissant d’eau la boite de la pompe seulement. Dans ce cas la pompe nécessitera quelques minutes pour
amorcer et commence a pomper. Eventuellement il peut étre nécessaire de remplir plusieures fois la boite de la
pompe avec de I'eau. Ceci dépend de la longueur et du diamétre du tuyau d’aspiration. Aprés avoir rempli la
boite, ouvrez le disposotif de coupure dans la conduite de refoulement (7), p.ex. le robinet pour que I'air peut
s’échapper quand I'aspiration commence.
Mettez la fiche dans une prise de courant altérnatif 230V. La pompe démarre immédiatement. Si le liquide est
débité régulierement et sans air, le systéme est prét pour 'emploi. Les dispositifs de coupure disponibles peuvent
étre fermés. En atteignant la pression d’arrét la pompe s’éteint.
Si la pompe n’est pas utilisée pedant des longues périodes, il faut répéter toutes les opérations décrites ci-dessus
avant de la faire redémarrer.
Les pompes de la série T.I.P. HWW disposent d’une protection intégrée thermique du moteur. En cas de
surcharge le moteur s’éteint automatiquement et redémarre aprés avoir refroidi. Pour les causes possibles et la
réparation voir chapitre «Entretien et détection des pannes».

8. Protection anti-marche a vide

8.1. Avis généraux

Quelques-uns des stations de pompage T.1.P. - la série T.I.LP. HWW TLS - sont équipées d’une protection anti-
marche a vide. Ce systéme protége la pompe contre les dommages qui peuvent étre causés par une manque
d’eau et une surchauffe du systéme hydraulique.

8.2. Equipement ultérieure de la pompe d’une protection anti-marche a vide

Les stations de pompage T.1.P. sans protection peuvent étre équipée de cette protection ultérieurement. T.I.P.
vous offre cette protection fiable et de haute qualité comme accessoire (numéro article: 30915) qui est facile a
monter.

9. Ajustage du pressostat

Toute modification de la pression préréglée d’enclenchement et d’arrét doit étre éffectuée par
du personnel qualifié.

Les électro-pompes de la série T.I.P. HWW se mettent en marche quand la pression d’enclenchement est
atteinte, en général par une baisse de pression dans le systéme (p.ex. débouchement d’un robinet). Le
débranchement se fait quand aprés avoir fermé le robinet, la pression dans le systéme monte jusqu’a ce que la
pression d’arrét soit atteinte. Le pressostat a été préréglé en usine sur 1,6 bars pour la pression d’enclenchement
et sur 3 bars pour la pression d’arrét. Ces valeurs sont - selon notre expérience - optimales pour la plupart des
installations. Si une modifications des réglages s’avérait nécessaire vous étes priés de vous adresser a votre
€électricien spécialisé.

10.Usage de la pompe avec pre-filtre T.I.P.

Les substances abrasives dans I'eau comme p. ex. le sable peuvent précipiter 'usure et réduisent la prestation
de la pompe. Si vous débitez de liquides avec des substances abrasives, il est recommmandé d’utiliser la pompe
avec un pré-filtre. Cet accessoire recommandé filtre efficacement le sable et les particules similaires du liquide, il
minimise I'usure et augmente la durée de vie de la pompe.

L’équipement standard de quelques stations de pompages T.I.P. contient un pré-filtre. En ce qui concerne les
modeles sans cet équipement de base: un pré-filtre peut étre installé ultérieurement.

La gamme d’accessoires T.l.P. vous offre différents pré-filires de haute qualité:

Préfiltre G5 (réf. 31052), préfiltre G7 (réf. 31058).

La fonction du filtre doit étre contrdlée régulierement. Si nécessaire il faut remplacer ou nettoyer la cartouche du
filtre.
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Avant d’effectuer toute opération d’entretien, débranchez la pompe du réseau électrique. Si la
pompe n’est pas débranchée on court le risque d’'un démarrage involontaire de la pompe.

11.Entretien et détection des pannes

La garantie du fabricant ne couvre aucun dégat occasionné par des manipulations
inadéquates.

L’entretien régulier et un maniement soigneux réduisent le risque d’un dérangement et aident a prolonger la
durée de vie de votre appareil.

Pour éviter des inconvénients possibles il est conseillé de vérifier réguli€rement la pression et I'alimentation en
courant. Il faut aussi vérifier régulierement la pression du préchargement dans le réservoir. Pour cela il faut
débrancher la pompe du réseau électrique et ouvrir un consommateur (p.ex. un robinet) dans la conduite de
refoulement pour que le systéme hydraulique ne soit plus sous pression. Ensuite ouvrez le capuchon protecteur
de la soupape (12). Maintenant vous pouvez mésurer la pression de préchargement avec un barométre. La
pression doit étre de 1,5 bar, corrigez-la si nécessaire.

En cas d’une fuite de la soupape, la membrane est en panne et doit étre remplacée. Une membrane de haute
gualité et garantie a usage alimentaire est diponible comme accessoire de T.I.P., numéro article: 30905.

Au cas ou la pompe ne serait pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la vider
complétement par les dispositifs prévus.

Le gel peut causer des dégats considérables. Mettez la pompe dans un lieu sec, a I'abri du gel.

En cas de panne vérifiez s’il s’agit d’'une manipulation inadéquate ou d’'une autre cause qui n’est pas di a un
défaut de la pompe, p. ex. une panne électrique.

Dans la liste suivante vous trouvez des pannes possibles, les causes et des conseils pour la réparation. Toutes
les mesures doivent étre effectuées quand la pompe est débranchée du réseau électrique. Si vous ne pouvez pas
réparer la pompe vous-méme, contactez votre revendeur ou le service aprés-vente. Des réparations importantes
ne doivent étre effectuées que par du personnel spécialisé. Veuillez bien noter que nous n’engageons pas notre
responsabilité en cas de dégats causés par des manipulations inadéquates.

PANNES CAUSE POSSIBLE SOLUTIONS

1. La pompe ne refoule pas. 1. Absence d’alimentation. 1. Vérifier avec un appareil conforme a la
norme GS (sécurité certifiée) la présence
d’une tension (respecter les consignes de
sécurité !).
2. Intervention de la protection thermique du Vérifier également si la fiche est

moteur. correctement enfoncée. 2. Débranchez la
pompe, laissez refroidir le systéeme,
réparez la panne.
Condensateur est défectueux. Contactez le service aprés-vente.

N

Pressostat mal réglé. Contactez le service apreés-vente.

3.

Arbre bloqué. 4. Décelez la cause et débloquez la pompe.
5
1

Plorw

2. Le moteur tourne mais la La boite de la pompe n’est pas remplie. . Remplissez d’eau la boite de la pompe
pompe ne refoule pas de (voir 6. Mise en service).
liquide. 2. Entrée d’air par le tuyau d’aspiration. 2. Veérifiez que:

a.) les tuyaux d’aspiration et tous les
raccords soient étanches.

b.) que le niveau du liquide n’ait pas
baissé. en dessous de I'entrée du
tuyau d’aspiration et de la soupape de
retenue.

c.) que la soupape de retenue avec filtre
d’aspiration soit bien étanche et pas
bloquée.

d.) qu’il n’y ait pas de siphons, de
coudes, de contrepentes ou plis le
long des tuyaux.

3. Hauteur d’aspiration et d’élévation 3. Modification de l'installation pour que la
supérieure a la hauteur prévue. hauteur d’aspiration et la hauteur

d’élévation ne dépassent pas la valeur

maximale.

(F)e 22




P

PANNES CAUSE POSSIBLE SOLUTIONS
3. Lapompe s’arréte aprés une |1. L’alimentation n’est pas conforme aux 1. Contréler au moyen d’un appareil
courte période de données de la plaque. conforme a la norme GS (sécurité
fonctionnement a cause de certifiée) la présence d’une tension dans
l'intervention du protecteur les conduites du cable de raccordement
thermique. (respecter les consignes de sécurité !).

2. Des corps solides bloguent la pompe ou (2. Enlevez le bloquage.
les tuyaux d’aspiration.

3. Le liquide est trop épais. 3. La pompe n’est pas apte & ce liquide.
Diluez le liquide.
4. Latempérature du liquide ou de 4. Vérifiez que la température du liquide
I'environnement est trop élevée. pompé et de I'environnement ne
dépassent pas les valeurs maximales.
Marche a sec de la pompe. 5. Eliminez les cause de la marche a sec.
4. Lapompe se met en marche |1. La membrane du réservoir est 1. Faites remplacer la membrane ou le
et s’arréte trop fréquemment. endommagée. réservoir par du personnel spécialisé.

2. Pas assez de pression dans le réservoir. (2. Augmentez la pression par le clapet du
réservoir jusqu’a atteindre 1,5 bar. Avant il
faut ouvrir un consommateur (p.ex. un
robinet), pour que le systéme ne soit plus
sous pression.

3. Pénétration d’air dans le réservoir. 3. Voir point 2.2.
4. La soupape de retenue est bloquée et 4. Dégager le clapet anti-retour ou le
pas étanche. remplacer s’il est endommagé.
5. La pompe n’atteint pas la 1. La pression d’arrét du pressostat est trop (1. Contactez le service aprés-vente.
pression désirée. faible.
2. Entrée d’air dans le tuyau d’aspiraton. 2. Voir point 2.2.
6. La pompe ne s’éteint pas. 1. La pression d’arrét est trop haute. 1. Contactez le service apres-vente.
2. Entrée d’air dans le tuyau d’aspiraton. 2. Voir point 2.2.

12.Garantie

Cet appareil a été construit et contr6lé selon les méthodes les plus modernes. Le revendeur garantit un état
parfait du matériel et une fabrication parfaite conforme a la legislation du pays dans lequel I'appareil a été acheté.
La garantie commence le jour de I'achat aux conditions suivantes:
Durant la période de garantie, toutes les défectuosités causées par des défauts de fabrications ou de matériel
sont réparées gratuitement. Les réclamations doivent étre faites directement apreés la constatation.
Le droit de garantie est annulé dans le cas d’intervention de la part de 'acquéreur ou de tiers. Des dommages
causés par des manipulations ou des opérations inadéquates, de mise en fonctionnement ou de conservation
erronnées, de branchement ou d’installation inadéquates ou par force majeure ou d’'autres facteurs extérieurs ne
sont pas couverts par la garantie.
Les éléments sujets a 'usure comme par exemple la turbine, les joints des anneaux d’écoulement, les
membranes ou les pressostats sont exclus de la garantie.
Tous les composants sont produits avec le plus grand soin et sont construits avec des matériaux de premiere
gualité et congus pour une longue durée. L'usure est cependant sujette au type d'utilisation, a la fréquence
d’'usage et aux intervalles d’entretien. C’est pourquoi les instructions d’installation et d’entretien contenues dans le
présent mode d’emploi contribuent de maniére décisive a la longévité des pieces sujettes a l'usure.
Nous nous réservons le droit, en cas de plaintes, de réparer les pieces défectueuses ou de les remplacer ou
d’échanger I'appareil. Les piéces échangées deviennent notre propriété.
Il N’y aura aucun droit aux dommages et intéréts, pour autant qu’il n’y ait pas eu intention de nuire ou négligence
grave de la part du fabricant.
La garantie ne permettra aucun autre recours. Le recours a la garantie doit étre prouvé par I'acquéreur sur
présentation de la facture. Cette promesse de garantie est valable dans les pays dans lequel vous avez acheté
I'appareil.
Renseignements:
1. Dans le cas ou votre appareil ne fonctionnne plus, vérifiez tout d’abord si d’autres raisons, comme une
interruption de 'alimentation électrique ou une manipulation inadéquate en peuvent étre la cause.
2. Dans le cas d'une réparation: Veillez a ce que I'appareil défectueux soit accompagné des documents
suivants:
— Facture
— Description de la panne (Une description aussi précise que possible accéléra la réparation).
3. Avant d’envoyer votre appareil, enlevez tous les accessoires qui ne font pas partie des composants originaux
fournis avec la pompe. Nous n’endossons pas la responsabilité au cas ou ces accessoires manquent a la
remise de la pompe.
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13.Commande des pieces de rechange

La méthode la plus simple de commander les pieces de rechange est par internet. Notre site www.tip-pumpen.de
a un magasin comfortable ce qui vous permet de faire une commande de piéces de rechange simplement en
cliguant. En plus nous y publions des informations détaillées et des conseils importants concernants nos produits
et accessoires. Nous y présentons des nouvautés (et produits nouveaux), des trends et des innovations de la
technique des pompes

14.Service

En cas de demande d’intervention de la garantie ou de pannes, veuillez contacter votre revendeur.

Une notice d'utilisation récente sous forme de fichier PDF peut étre demandée si nécessaire par e-mail a
l'adresse: service@tip-pumpen.de

Seulement pour les pays de I‘'U.E.
Ne jetez pas les appareils électriques/électroniques a la poubelle !

Conformément a la directive européenne 2012/19/EU sur les anciens équipements électriques
et électroniques et son application dans la Iégislation nationale, les appareils usagés de ce type

| — doivent faire I'objet d’'une collecte séparée pour étre recyclés dans le respect des regles de
protection de I'environnement. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser a votre
service local de traitement des déchets.
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Gentile Cliente,

Complimenti per I"acquisto del Suo nuovo prodotto T.I.P.!

Come ogni nostro prodotto anche questo é concepito sulla base delle ultime conoscenze tecnologiche.
Fabbricazione e montaggio del macchinario rispondono alle pitt moderne tecniche di pompaggio e con I"ulitilizzo
dei pit affidabili componenti elettrici, elettronici e meccanici vengono assicurate al Suo nuovo prodotto un“ottima
gualita e una lunga durata.

Per poter approfittare di tutti i vantaggi tecnici, si prega di leggere attentamente le istruzioni d"uso. In appendice
sono presenti illustrazioni esplicative.
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Appendice: lllustrazioni

1. Norme di sicurezza generali

Leggere attentamente le istruzioni e prendere pratica con i dispositivi di comando e con | utilizzo regolamentare
del prodotto. Non si risponde di danni provocati dall'inosservanza di avvertenze e disposizioni contenute in tali
istruzioni. Danni provocati da un’inosservanza di avvertenze e disposizioni contenute in tali istruzioni non sono
coperti da garanzia. Conservare con cura queste istruzioni e consegnarle insieme al macchinario ad un eventuale
possessore successivo.

Il presente dispositivo non deve essere utilizzato da persone che non abbiano
familiarita con il contenuto delle presenti istruzioni d'uso.

La pompa non deve essere utilizzata da bambini.

La pompa puo essere utilizzata da persone con facolta fisiche, psichiche e mentali
ridotte o che manchino di esperienza e/o conoscenze specifiche in merito al suo uso,
solo nel caso in cui siano sorvegliate o abbiano ricevuto un‘adeguata formazione in
merito all'uso del dispositivo e abbiano compreso i pericoli che possono derivarne. |
bambini non devono giocare con il dispositivo. Il dispositivo e il suo cavo di
collegamento devono essere tenuti lontani da bambini.

La pompa non deve essere utilizzata se sono presenti persone in acqua.

La pompa deve essere alimentata mediante un interruttore differenziale (RCD /
interruttore FI) corrente di dispersione misurata non superiore a 30 mA.

Se il cavo di collegamento alla rete del dispositivo risulta danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona con qualifica
analoga per evitare pericoli.

Si prega di prestare attenzione alle seguenti indicazioni e avvertenze con i seguenti simboli:

Un’inosservanza di questa avvertenza pud essere pericolosa e provocare danni a persone e/o
cose.

cose e/o persone.

f L’inosservanza di tali istruzioni puo essere causa di scariche elettriche con possibili danni a
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Controllare che il macchinario non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danno informare
immediatamente il rivenditore - al pil tardi entro 8 giorni dalla data d"acquisto.

2. Campo di applicazione

Gli impianti di approvigionamento idrico per uso domestico o pompe ad intervento automatico T.l.P. sono
elettropompe autoadescanti con sistema di comando meccanico od elettronico per il funzionamento automatico.
Questi prodotti di alta qualita e dalle convincenti prestazioni, sono stati sviluppati per le molteplici esigenze di
irrigazione, approvigionamento idrico domestico e pressurizzazione idrica nonché di pompaggio d’acqua a
pressione costante. | macchinari sono adatti al pompaggio di aque limpide e pulite.

| tipici campi di utilizzo delle pompe ad intervento automatico sono: rifornimento idrico domestico automatico con
acqua di processo da pozzi e cisterne, irrigazione automatica di giardini e aiuole, irrigazione a pioggia;
pressurizzazione idrica nell’ impianto idrico domestico.

Questo apparecchio non & adatto per I'uso in piscine.

Le pompe ad intervento automatico T.l.P. sono state concepite per uso domestico e privato e non per usi
industriali o per funzionamento circolare continuo.

Non utilizzare la pompa in acqua salata, feci, ligiudi infiammabili, corrosivi esplosivi e
comunque pericolosi. Il liquido pompato non deve superare i limiti massimi e minimi di
temperatura indicati.

3. Dati tecnici

Modello HWK 50/42 HWW 3600 |

Tensione rete/frequenza 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz

Potenza nominale 600 Watt 650 Watt

Grado di protezione IPX4 IPX4

Attacco di aspirazione 41,91 mm (1¥4),filettatura esterna  {30,93 mm (1), filettatura interna
Attacco di mandata 33,25 mm (1%),filettatura esterna 30,93 mm (1), filettatura interna
Portata massima (Qmax) ¥ 3.000 I’h 3.600 I’h

Pressione massima 2 4,2 bar 4,0 bar

Prevalenza massima (Hmay) 22 42 m 40m

Altezza massima di autoadescamento 9m 9m

Volume della caldaia di pressione 181 181

Grandezza massima di impurita” pompabili 3 mm 3mm

Massima pressione di esercizio concessa 6 bar 6 bar

Minima temperatura ambiente 5°C 5°C

Massima temperatura ambiente 40 °C 40 °C

Temperatura minima del liqguido pompato 2°C 2°C

Temperatura massima del liquido pompato (Tmax) 35°C 35°C

Max. numero di accensioni in un“ora 40, regolarmente distribuite 40, regolarmente distribuite
Lunghezza del cavo di alimentazione 15m 15m

Modello del cavo di collegamento HO5RN-F HO5RN-F

Peso (netto) 10,1 kg 10,7 kg

Livello di potenza sonora garantito (Lwa) ? 84 dB 83 dB

Livello di potenza sonora misurato (Lwa) ? 82,1dB 81,3dB

Livello di pressione acustica (Lya) ? 69,5 dB 73,3dB

Dimensioni (L x P x H) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Numero articolo 30185 31188

R Le prestazioni massime indicate corrispondono alla condizione di attacco di mandata e di aspirazione liberi e non ridotti.

2 Secondo la norma EN 12639 della classificazione delle emissioni acustiche. Metodo di misurazione secondo la norma EN ISO 3744.
3) Tramite la pressione di disinnesto del pressostato preimpostata in fabbrica, la pressione viene limitata a circa 3 bar (altezza trasportatore

30 m). La pressione teorica raggiungibile del gruppo pompa della rete idrica domestica puo raggiungere il valore indicato sotto "Pressione
max.". Rivolgersi a uno specialista qualificato per adattare, all'occorrenza, il circuito di pressione in base alle proprie esigenze; si veda
anche il capitolo "Regolazione del pressostato".

4. Contenuto della confezione

Nella confezione é incluso:

N. 1 autoclave con cavo di alimentazione, N. 1 manuale d’uso.

Controllare l'integrita della confezione. Ulteriori accessori sono disponibili su richiesta (vedi i capitoli
JInstallazione®, ,Protezione funzionamento a secco®, ,Funzionamento con prefiltro T.l.P.“ e ,,Ordine pezzi di

ricambio®).
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Se possibile conservare I'imballaggio fino alla scadenza della garanzia. Smaltire il materiale dell'imballaggio nel
rispetto del’ambiente.

5. Installazione

5.1. Installazione: indicazioni generali

Durante il processo di installazione assicurarsi che il macchinario non sia collegato alla
corrrente elettrica.

Posizionare la pompa in un luogo asciutto, la cui temperatura non superi comunque i 40 °C e
non sia inferiore a 5 °C. La pompa e tutti i punti di raccordo delle tubature devono essere
protetti dal gelo e dagli agenti atmosferici.

Durante I'installazione del macchinario assicurarsi che il motore sia sufficientemente ventilato.

> B

Tutti le condutture di collegamento devono essere assolutamente ermetiche; in caso contrario le prestazioni della
pompa verrebbero compromesse e potrebbero conseguirne danni notevoli.. Stagnare quindi tra loro le parti
filettate delle condutture e il collegamneto con la pompa con nastro di teflon. Solo I"utilizzo di materiale isolante
come il nastro di teflon, assicura che il montaggio sia a tenuta d”aria.

Evitare di avvitare le parti tra loro con forza eccessiva o forzature che potrebbero provocare danni.

Durante la posa delle condutture di collegamento prestare attenzione che nessun peso, oscillazione o tensione
agiscano sulla pompa. Le condutture di collegamento inoltre non devono presentare alcuna piega o inclinazione.
Si prega di prestare attenzione anche a tutte le illustrazioni esplicative collocate in appendice al termine delle
istruzioni d"uso.l numeri e le altre indicazioni tra parentesi contenuti nelle esposizioni che seguono si riferiscono
alle sopraddette illustrazioni.

5.2. Installazione delle condutture di aspirazione

A capo delle condutture di aspirazione devono essere disposti una valvola antiriflusso con un
filtro di aspirazione.

Utilizzare una conduttura di aspirazione (2), dello stesso diametro dell"attacco di aspirazione (1) della pompa.
Tuttavia se I'altezza di aspirazione (HA) supera i 4 m & raccomandabile utilizzare un diametro superiore (circa il
25 % in piu) con i corrispondenti raccordi.

L"entrata della conduttura di aspirazione deve essere provvista di una valvola antiriflusso (3) con un filtro di
aspirazione (4). Il filtro trattiene eventuali impurita presenti nell’acqua che possono intasare o danneggiare la
pompa o il sistema di trasmissione. La valvola antiriflusso impedisce |"abbassamento di pressione dopo lo
spegnimento della pompa. Inoltre facilita lo spurgo dell"aria attraverso il iempimento d"acqua. La valvola
antiriflusso e il filtro di aspirazione - quindi I"entrata della conduttura di aspirazione - deve trovarsi almeno 0,3 m
sotto la superficie del liquido da pompare (HI). Questo impedisce che venga aspirate dell"aria. Accertarsi inoltre di
una debita distanza tra conduttura di aspirazione e terreno, riva di torrenti, fiumi, laghetti ecc. onde evitare
|"aspirazione di pietre, piante ecc.

5.3. Installazione della condotta forzata o di mandata

La condotta forzata (11) trasporta il liquido che deve essere convogliato dalla pompa al punto di prelievo. Per
evitare dispersione di corrente é consigliabile I'uso di una condotta forzata che abbia almeno lo stesso diametro
dell’attacco di mandata della pompa (5). Subito dopo I"uscita della pompa, si dovrebbere fornire la condotta
forzata di una valvola antiriflusso (6) per proteggere la pompa da danni provocati da sbalzi di pressione.

Per facilitare i lavori di manutenzione si consiglia inoltre I'installazione di una valvola di bloccaggio (7) dietro alla
pompa e alla valvola antiriflusso grazie alla quale, in caso di smontaggio della pompa, la condotta forzata non si
svuota.

5.4. Installazione fissa

Per I'installazione fissa, durante | allacciamento elettrico, controllare attentamente che la
spina sia ben visibile e a portata di mano.

Per I'installazione fissa, la pompa deve essere fissata su un piano d”appoggio stabile. Onde evitare oscillazioni si
consiglia di porre materiale antivibrazione - per esempio uno strato di gomma - tra la pompa e il piano
d"appoggio.

Validi ammortizzatori anti-vibrazioni sono disponibili tra gli accessori T.I.P. catalogati con il numero di articolo
30943.

Prima di tutto praticare quattro fori.

Per contrassegnare i punti da forare utilizzare i piedi di sostegno (18) come dima di foratura. Sistemare
I'apparecchio nella posizione desiderata ed inserire un punzone o una spina attraverso i fori dei piedi di sostegno
per contrassegnare i punti da forare.
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Spostare I'apparecchio e praticare quindi i quattro fori utilizzando un trapano. Posizionare I'apparecchio e fissarlo
con apposite viti e rondelle.

5.5. Impiego delle pompe nei laghetti da giardino e similari

E consentito I'installazione delle pompe nei laghetti da giardino e simili solo se nessun
individuo entra a contatto con I'acqua.

In caso di installazione in laghetti da giardino o simili la pompa deve essere dotata di un interruttore automatico di
sicurezza (FI) con corrente nominale di dispersione < 30 mA, conformemente a quanto disposto dal DIN VDE
0100-702 e 0100-738. Si prega di informarsi presso un elettricista se la pompa in questione gode di tali
caratteristiche.

L'installazione in certi ambienti € fondamentalmente permessa solo se la pompa viene posta stabilmente e senza
rischio di allagamento e di caduta accidentale ad una distanza di almeno due metri dal bordo dell’acqua. A
questo scopo sulla pompa sono stati previsti dei punti di fissaggio per ancorarla stabilmente al piano d"appoggio
(vedere il capitolo ,Installazione fissa“).

6. Allacciamento elettrico

Il macchinario é fornito di un cavo di alimentazione e una presa. Cavo di alimentazione e presa possono essere
sostituiti solo da personale qualificato per evitare minacce di pericolo. Non trasportare la pompa per il cavo e non
utilizzarla per tirare la spina dalla presa di corrente. Proteggere spina e cavo di alimentazione dal calore, olio, e
spigoli vivi.

| valori indicati nei sopraccitati dati tecnici devono essere conformi alla tensione elettrica a
disposizione. Il responsabile dell’installazione dovra accertarsi che I'impianto elettrico sia
dotato di un collegamento a terra conforme alle normative vigenti.

L allacciamento elettrico deve essere dotato di un interruttore differenziale ad alta sensibilita:
A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

| cavi di prolungamento non devono avere una sezione inferiore ai cavi in gomma di tipo
HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) conformemente a VDE. La spina e gli allacci devono essere protetti
da spruzzi d’acqua.
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7. Messain funzione

Si prega di prestare attenzione anche alle illustrazioni collocate in appendice al termine di queste istruzioni. |
numeri e altre indicazioni tra parentesi che si trovano nelle spiegazioni successive si riferiscono alle sopraddette
illustrazioni.

assolutamente accertare che anche per le pompe autoadescanti, il serbatoio @
della pompa sia completamente sfiatato - quindi riempito d"acqua, altrimenti la

pompa non aspira I’acqua da convogliare. E vivamente consigliato, ma non Tﬁ‘\_
strettamente necessario, togliere I"aria anche dalle tubature di aspirazione -

Quando il macchinario viene messo in funzione per la prima volta ci si deve _s‘
cioe” riempirle d"acqua. e

=]

La pompa deve essere usata esclusivamente come descritto sulla targhetta.

Il funzionamento a secco - pompa in attivita’senza trasporto d"acqua - deve essere evitato
poiché la mancanza d"acqua porta ad un surriscaldamento della pompa. Questo
puo’provocare danni notevoli al macchinario. Inoltre la presenza di acqua molto calda nel
sistema pud provocare pericolose ebbollizioni. Staccare la spina di corrente della pompa
surriscaldata e lasciare raffreddare il sistema.

Evitare che la pompa prenda umidita” (per esempio durante I'irrigazione a pioggia). Non
lasciare la pompa sotto la pioggia. Prestare attenzione che la pompa non si trovi sotto a
rubinetti o attacchi goggiolanti. Non usare la pompa in acqua o in ambienti umidi. Assicurarsi
che pompa e collegamenti elettrici tra spine e prese si trovino al sicuro da allagamenti.

Non azionare la pompa se I"afflusso di liquido é stato bloccato.
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E assolutamente vietato introdurre le mani nell"apertura della pompa quando il macchinario é
collegato alla corrente elettrica.

Ogni volta che il macchinario é in funzione assicurarsi perfettamente che la pompa sia posta stabilmente.ll
macchinario deve poggiare su una superficie piana in posizione verticale.

Prima di ogni utilizzo controllare la pompa, in particolare i cavi di alimentazione e le spine. Accertarsi che le viti
non siano allentate e che gli tutti attacchi e allacciamenti siano in condizioni perfette. Una pompa danneggiata
non deve essere utilizzata. In caso d guasto la pompa deve essere controllata da personale qualificato.

Prima che ill macchinario venga messo in funzione per la pima volta, il serbatoio della pompa (8) deve essere
completamente sfiatato. Riempire quindi completamente d"acqua il serbatoio della pompa (8) attraverso
I"apposito bocchettone (9). Controllare che non si verifichino perdite da infiltrazione. Richiudere I"apertura in
modo ermetico. E” vivamente consigliato sfiatare anche la conduttura di aspirazione (2) - riempiendola quindi
d’acqua. Le elettropompe della serie pompe ad intervento automatico T.I.P. HWW sono autoadescanti e possono
essere messe in servizio anche quando I'acqua é presente solamente nel serbatoio. In questo caso la pompa
richiedera un p6 di tempo prima che la funzione di aspirazione del liquido da pompare si regolarizzi. Inoltre pu6
essere possibile dover riempire piu’volte il serbatoio della pompa. Questo dipende dalla lunghezza e dal diametro
della conduttura di aspirazione. Dopo |"operazione di riempimento aprire i dispositivi di blocco presenti nella
condotta forzata (7), per esempio un rubinetto, affinché durante I"aspirazione I"aria venga eliminata.

Introdurre la spina in una presa a corrente alternata di 230V. La pompa si avvia immediatamente. Quando il
liquido viene pompato regolarmente e senza bolle d aria, il sistema é pronto per entrare in funzione. A questo
punto le valvole di blocco nella condotta forzata possono essere richiuse. Al raggiungimento della pressione di
disinserimento la pompa si spegne.

Se la pompa rimane inutilizzata per molto tempo, tale procedura deve essere ripetuta come appena descritto.

Le elettropompe della serie pompe ad intervento automatico T.l.P. HWW dispongono di un dispositivo termico di
sicurezza del motore integrato. In caso di sovraccaricamento il motore si spegne automaticamente per ripartire a
raffreddamento completato. Le cause possibili e le relative soluzioni sono descritte nel capoverso “Manutenzione
e suggerimenti in caso di guasto”.

8. Protezione contro il funzionamento a secco

8.1. Indicazioni generali

Alcuni impianti idrici per uso domestico T.I.P. - i prodotti della serie T.I.P. TLS - sono forniti di una protezione
contro il funzionamento a secco. Questo sistema di sicurezza protegge la pompa dai danni che possono
verificarsi in caso di funzionamento in assenza di acqua e di surriscaldamento del sistema idraulico.

8.2. Accessoriamento successivo con la protezione contro il funzionamento a secco

Gli impianti idrici per uso domestico T.l.P. sprovvisti di dispositivo di sicurezza contro il funzionamento a secco,
possono venire accessoriati successivamente a seconda delle necessita. Con il numero di articolo 30915 é
catalogato I"accessorio TLS 100 E che é il migliore e il piu affidabile di tutti | dispositivi T.I.P. contro il
funzionamento a secco e che si monta in poche mosse.

9. Regolazione del pressostato

Le modifiche dei valori preinstallati della pressione di accensione e arresto possono essere
effettuate solo da parte di personale qualificato.

Le elettropompe della serie pompe ad intervento automatico T.l.P. HWW si accendono quando a causa di un calo
di pressione nel sistema - normalmene aprendo un rubinetto dell’acqua o un altro scarico - viene raggiunta la
pressione di avviamento. Lo spegnimento avviene quando, attraverso la chiusura di uno scarico, la pressione nel
sistema aumenta di nuovo finche” viene raggiunta la pressione di arresto. Il pressostato viene regolato in fabbrica
a 1,6 bar per I'avvio, e a 3 bar per I"arresto. Considerata |"esperienza questi due valori sono considerati ideali.
Per qualsiasi modifica al riguardo rivolgersi esclusivamente a personale specializzato.

10.Funzionamento della pompa con filtro fine T.I.P.

Materiali abrasivi nel liqguido pompato - come per esempio sabbia - accelerano il logoramento e riducono le
capacita’di prestazione della pompa. In caso di pompaggio di liquidi contenenti tali materiali, si consiglia di
azionare la pompa con un filtro fine. Tale accessorio filtra in modo efficiente sabbia e particelle simili dal liquido,
minimizzando il logoramento e aumentando la durata della pompa.

Alcune pompe ad intervento automatico T.l.P. sono fornite di un filtro fine di serie. Per i modelli che ne sono privi
se ne puo’installare uno successivamente, secondo le necessita.

Tra i filtri fini accessori T.I.P. sono disponibili per esempio i seguenti modelli:

Prefiltro G5 (Articolo-Numero 31052), Prefiltro G7 (Articolo-Numero 31058).

Accertarsi regolarmente della funzionalita del filtro e provvedere alla pulitura o quando necessario alla
sostituzione della guarnizione.
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11.Manutenzione e suggerimenti in caso di guasto

Prima di ogni intervento di manutenzione la pompa deve essere staccata dalla rete di corrente
elettrica.In caso contrario sussiste - anche - il pericolo di un” involontaria accensione della
pompa.

Non si risponde di guasti provocati da tentativi di riparazioni inappropriate, che implicano la
cessazione di ogni diritto di garanzia.

Una regolare manutenzione e un”attenta cura riducono il pericolo di possibili guasti e favoriscono I'aumento della
durata nel tempo del macchinario.

Per evitare possibili guasti si consigliano controlli regolari riguardo la generazione di pressone e I"assorbimento di
energia. Anche la pressione dell’aria nella caldaia di pressione deve essere regolarmente controllata. In tal caso
staccare la pompa dalla rete di corrente elettrica e aprire uno scarico nella condotta forzata - per esempio un
rubinetto dell’acqua - affinché il sistema idraulico non sia piu sotto pressione. Infine girare verso il basso |
cappucci di protezione delle valvole della caldaia (12). Presso la valvola si puo”misurare, con un misuratore di
pressione dell aria, la pressione di accostamento, che deve risultare di 1,5 bar. In caso contrario si prega di
correggere tale valore.

Se dalla valvola esce acqua, significa che la membrana e"danneggiata e che deve quindi essere sostituita. Una
vera membrana alimentare di alta qualita” T.1.P. é disponibile come pezzo di ricambio con il numero di articolo
30905.

Se la pompa rimane inutilizzata per molto tempo, pompa stessa e caldaia di pressione devono essere svuotate
secondo le procedure sopraccitate.

In caso di gelo I'acqua gelata rimasta nella pompa puo” provocare danni notevoli. Porre la pompa in un luogo
asciutto riparato dal gelo.

In caso di malfunzionamento accertarsi prima di tutto se la causa deriva da un uso non corretto del macchinario,
dalla mancanza di corrente, o da altri fattori che non siano da ricondurre a difetti del macchinario stesso.

Nello schema seguente sono illustrati eventuali malfunzionamenti e guasti del macchinario, le relative cause
possibili e i suggerimenti per eliminarle. Ogni intervento indicato deve avvenire soltanto quando la pompa é
staccata dalla rete di corrente elettrica. Se non si € in grado di risolvere il problema, si prega di rivolgersi
all"assistenza clienti o al rivenditore di fiducia. Riparazioni successive sono da affidare soltanto a personale
specializzato. Attenzione! non si risponde in caso di danni provocati da riparazioni inappropriate e in tal caso
cessa automaticamente ogni diritto di garanzia.

GUASTO CAUSE POSSIBILI RIMOZIONE
1.La pompa non pompa liquido. Il |1. Mancanza di corrente. 1. Con un apparecchio dotato di marchio GS
motore non funziona. controllare se c’e tensione (osservare le
misure di sicurezza!) e se la spina & ben
inserita.
2. Attivazione del sistema di protezione 2. Staccare la pompa dalla rete di corrente
termica del motore. elettrica e lasciare raffreddare il sistema.
Eliminare il guasto.
3. Il condensatore e ‘guasto. 3. Rivolgersi all’assistenza clienti.
4. Albero motore bloccato. 4. Verificare la causa e liberare la pompa dal
bloccaggio.
5. Errata regolazione del pressostato. 5. Rivolgersi all"assistenza clienti.
2.1l motore funziona ma la pompa |1. Il serbatoio della pompa non e” riempito di |1. Riempire il serbatoio della pompa di liquido
non convoglia liquido. liquido. (vedi capoverso ,Messa in funzione®).
2. Infiltrazioni d"aria nella conduttura di 2. Controllare ed accertarsi che:
aspirazione. a.) La conduttura di aspirazione e tutti i

raccordi non presentino perdite.

b.) | ‘apertura della conduttura di
aspirazione e la valvola antiriflusso
siano immerse nel liquido di
convogliamento.

c.) Lavalvola antiriflusso si raccordi
ermeticamente con il filtro di
aspirazione e che non sia bloccata.

d.) Lungo la conduttura di aspirazione non
siano presenti sifoni, pieghe,
inclinazioni o restringimenti.

3. Altezza di adescamento e /o prevalenza |3. Modificare il montaggio in modo che

troppo alta. I"altezza di adescamento e/o la prevalenza
non superino i valori massimi.
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GUASTO

CAUSE POSSIBILI

RIMOZIONE

3.La pompa si spegne dopo un 1.

breve tempo di attivita” per
I"entrata in funzione della

L"allacciamento elettrico non corrisponde
ai valori richiesti illustrati sulla targhetta del
macchinario.

1. Con un apparecchio dotato di marchio GS
controllare la tensione sui conduttori del
cavo di alimentazione (osservare le misure

di sicurezza!).
Eliminare le otturazioni.

protezione termica del motore.
2. Impurita blocca la pompa o la conduttura  |2.

di aspirazione.
3. Il liquido é troppo denso. 3.La pompa non € adatta per questo tipo di
liquido. Di conseguenza diluire il liquido.
Prestare attenzione che la temperatura del
liguido pompato e dell’ambiente circostante
non superi i valori massimi consentiti.

4. La temperatura del liquido o dell"ambiente |4.
circostante é troppo alta.

5. Funzionamento a secco della pompa. 5. Eliminare le cause del funzionamento a
secco.
4.La pompa si accende e si 1. La membrana della caldaia di pressione é |1. Far sostituire la membrana o I'intera

caldaia da personale qualificato.
Aumentare la pressione dalla valvola della
caldaia , fino a raggiungere il valore di 1,5
bar. Prima € necessario aprire uno scarico
nella condotta forzata (per esempio un
rubinetto dell’acqua) affinché il sistema non
sia piu” sotto pressione.

Vedi punto 2.2.

spegne troppo frequentemente. danneggiata.
2. La pressione di accostamento nella caldia |2.

é insufficiente.

3. Infiltrazioni d"aria nelle conduttura di 3.
aspirazone.
4. Valvola antiriflusso non ermetica o 4.
bloccata.

Sbloccare la valvola di ritegno o provvedere
alla sua sostituzione in caso risulti
danneggiata.

1. Rivolgersi al servizio clienti.
2.Vedi punto 2.2.

5.La pompa non raggiunge la 1.
pressione desiderata. 2.

Pressione d arresto regolata troppo bassa.
Infiltrazioni d"aria nella conduttura di
aspirazione.

6.La pompa non si spegne 1. Pressione di arresto regolata troppo alta.
2. Infiltrazioni d"aria nella conduttura di
aspirazione.

1. Rivolgersi al servizio clienti.
2.Vedi punto 2.2.

12.Garanzia

Questo macchinario é stato realizzato e controllato con i metodi pid moderni.ll venditore garantisce materiali

perfetti e rifiniture senza difetti secondo le disposizioni di legge dei Paesi in cui il macchinario é stato acquistato. Il

periodo di garanzia inizia con la data d"acquisto alle seguenti condizioni:

Entro il periodo di garanzia ogni difetto da ricondursi ad imperfezioni di materiali o di produzione viene eliminato

gratuitamente. Si prega di comunicare i reclami al momento dell” accertamento.

Il diritto di garanzia si annulla al momento di interventi sul macchinario da parte del cliente o di terzi. Danni

causati da un uso scorretto, da un posizionamento o custodia inadatti, da attacchi o installazioni impropri, da

interventi violenti o da altri fattori influenti esterni non sono coperti dalle nostre prestazioni di garanzia.

Componenti soggetti ad usura come per esempio girante, premistoppa rotativo, membrane e pressostato sono

esclusi da garanzia.

Tutti i componenti vengono prodotti con grande cura utilizzando materiali di alta qualitd e sono concepiti per una

lunga durata nel tempo. L usura dipende comunque dal modo e intensita di utilizzo e dalla frequenza di

manutenzione. L osservanza delle indicazioni di installazione e manutenzione di queste istruzioni d"uso

contribuiscono considerevolmente ad una lunga durata nel tempo delle parti soggette ad usura.

Ci riserviamo, in caso di reclami, di riparare o sostituire i componenti o di sostituire il macchinario. | componenti

sostituiti diventano di nostra proprieta’.

| diritti di risarcimento di danni sono esclusi finche questi non sono da attribuire ad intenzioni o evidente

negligenza del produttore.

Ulteriori ricorsi di garanzia non vengono contemplati. Il diritto di garanzia é da dimostrare presentando la ricevuta

di acquisto. Questa conferma di garanzia é valida nel paese di acquisto del macchinario.

Indicazioni particolari:

1. Se il macchinario non dovesse pil funzionare bene, controllare per prima cosa se la causa é da attribuire ad
un uso scorretto e non ad un difetto del macchinario.

2. In caso che il macchinario difettoso debba essere portato o spedito in riparazione allegare quanto segue:

ricevuta di acquisto

descrizione del guasto riscontrato (una descrizione il pitl precisa possible facilita una veloce riparazione).

3. Prima di portare o spedire il macchinario in riparazione, si prega di smontare i componenti aggiunti che non
appartengono alla situazione originale dello stesso. Non si risponde di eventuale mancata restituzione di tali
componenti al momento della riconsegna del macchinario.
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I modo piu” facile, veloce ed economico per ordinare pezzi di ricambio e” attraverso internet. Il nostro sito
www.tip-pumpen.de dispone di un comodo shop per i pezzi i ricambio che rende possibile I ordine solo con
poche cliccate. Vi vengono inoltre pubblicate vaste informazioni e consigli preziosi riguardo i nostri prodotti e
accessori, vi si presentano i nuovi macchinari, tendenze ed innovazioni nell’ambito delle tecniche di pompaggio.

13.0rdinazione di pezzi di ricambio

14.Assistenza

In caso di ricorso di garanzia o di guasti, si prega di rivolgersi al rivenditore.

Le istruzioni per l'uso attuali possono essere richieste, se necessario, in formato PDF, inviando un'e-mail a:
service@tip-pumpen.de.

Solo per i paesi CE
Non gettare gli apparecchi elettrici tra i rifiuti domestici!

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/EU (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e all’attuazione del recepimento delle stessa nel diritto nazionale, gli apparecchi

| — elettrici usati devono essere raccolti separatamente e reimpiegati in modo ecologicamente
corretto. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'azienda di smaltimento locale.
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Estimados clientes,

iFelicitaciones por la compra de este nuevo dispositivo de T.I.P.!

Al igual que todos nuestros productos, este producto ha sido elaborado a base de los Gltimos conocimientos
técnicos. La fabricacion y el montaje del dispositivo han sido hechos a base de la més reciente tecnologia, y con
la utilizacién de piezas confiables eléctricas y electronicas respectivamente y de componentes mecanicos, de
modo que estan garantizados una alta calidad y una larga duracién de funcién de su nuevo producto.

Para aprovechar todas las ventajas técnicas, lea por favor cuidadosamente las instrucciones de uso. Imagenes
ilustradas se encuentran en un anexo al final del manual de instrucciones.

Esperamos que disfrute de su nuevo dispositivo.

Indice
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Anexo: llustraciones

1. Instrucciones generales de seguridad

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones para familiarizarse con el uso adecuado de este producto. No
somos responsables por los dafios ocasionados como consecuencia del incumplimiento de las instrucciones y
requisitos de este manual de instrucciones. Los dafios que resulten del incumplimiento de las instrucciones y los
requisitos de este manual de instrucciones no estan cubiertos por la garantia. Guarde este manual de
instrucciones y adjintelas en caso de transmision del dispositivo.

No se autoriza el uso de este aparato a aquellas personas que no estén
familiarizadas con el contenido de estas instrucciones de uso.

Se prohibe a los nifios el empleo de la bomba.

La bomba puede ser utilizada por personas con capacidades fisicas, mentales o
sensoriales disminuidas o con falta de experiencia y/o conocimientos bajo
supervision o tras haber sido instruidos con antelacién sobre la utilizacién segura del
aparato y haber entendido los peligros resultantes de su uso. No se autoriza que los
nifios jueguen con el aparato. Se debe alejar a los nifios tanto del aparato como del
cable de conexion.

No se autoriza el uso de la bomba si hay personas dentro del agua.

La bomba debera dotarse de un interruptor diferencial (interruptor/disyuntor RCD)
con una corriente residual nominal menor de 30 mA.

Si el cable de conexion de red de este aparato resulta dafiado, debera ser
reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o bien por una persona
igualmente cualificada a fin de evitar riesgos.

Consejos e instrucciones con los siguientes simbolos han de ser observados.

En caso de no respetar esta instruccion correra el riesgo de lesiones o dafios personales.

dafiar a las personas y/o el equipo.

f Si no se cumplen estas instrucciones existe el peligro de un choque eléctrico que puede
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Compruebe si el dispositivo muestra dafios de transporte. En caso de dafios, el minorista debe ser informado
inmediatamente - pero a mas tardar dentro de 8 dias a partir de la fecha de compra.

2. Datos técnicos

Modelo HWK 50/42 HWW 3600 |

Tension / Frecuencia 230 V~ /50 Hz 230 V~ /50 Hz

Potencia nominal 600 Watt 650 Watt

Tipo de proteccién IPX4 IPX4

Conexion de la aspiracion 41,91 mm (1%"), rosca externa 30,93 mm (1), rosca interior
Conexion de la presion 33,25 mm (1), rosca externa 30,93 mm (1), rosca interior
Cantidad méaxima (Qmax) ¥ 3.000 I’h 3.600 I/h

Presion maxima 4,2 bar 4,0 bar

Altura maxima de extraccion (Hma) 2% 42'm 40 m

Altura méaxima de aspiracién 9m 9m

Volumen de la caldera 181 181

Tamarfio maximo de las particulas sélidas bombeadas 3 mm 3 mm

Presion maxima del dispésitivo 6 bar 6 bar

Temperatura minima del ambiente exterior 5°C 5°C

Temperatura maxima del ambiente exterior 40 °C 40 °C

Temperatura minima del liquido bombeado 2°C 2°C

Temperatura maxima del liquido bombeado (Tmax) 35°C 35°C

Frecuencia maxima de arranque en una hora 40, repartida uniformemente 40, repartida uniformemente
Longitud del cable de conexion 15m 1,5m

Modelo del cable HO5RN-F HO5RN-F

Peso (neto) 10,1 kg 10,7 kg

Nivel de potencia acustica garantizado (Lwa) ? 84 dB 83 dB

Nivel de potencia acustica medido (Lwa) ? 82,1 dB 81,3dB

Nivel de presion acustica (Lpa) ? 69,5 dB 73,3dB

Dimensiones (L x P x A) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

NUmero de articulo 30185 31188

Y Los rendimientos minimos indicados se determinaron con una entrada y salida libres sin reduccion.

2 Los valores de emisiones de ruidos alcanzados estan conforme la norma EN 12639, segin el método de medida EN 1SO 3744.

3) Mediante la presion de desconexion preajustada de fabrica del interruptor de presién, la presion se limita a aprox. 3 bares (30 m altura de

extraccién). La presion teérica alcanzable de la unidad de bomba de la instalacién doméstica de abastecimiento de agua puede alcanzar
el valor especificado en "Presion max." En caso necesario, consulte a un técnico especializado cualificado para adaptar la conexion de
presion a sus necesidades ,véase también el capitulo "Ajuste del interruptor de presion”.

3. Area operativa

Autoclaves de T.I.P. son bombas eléctricas autoaspirantes con regulacién mecanica o electrénica para el
funcionamiento automéatico. Estos productos de alta calidad con sus datos de rendimiento convincentes fueron
desarrollados para fines variados de riego, abastecimiento de agua doméstica y aumento de la presion al igual
que para el bombeo de agua con presién constante. Los dispositivos son adecuados para el bombeo de agua
limpia y clara.

Las tipicas areas de aplicacion de autoclaves son: abastecimiento de agua doméstica con agua industrial
procedente de pozos y cisternas; riego automatico de jardines y planteles y riego por aspension; aumento de la
presion en el sistema de agua doméstica.

El equipo no se apropia para el empleo en piscinas.

Las autoclaves de T.I.P. fueron desarrolladas para el uso privado y no para fines industriales o para circulacién
permanente.

La bomba no es adecuada para el bombeo de agua salada, materias fecales o liquidos
inflamables, causticos o explosivos u otros liquidos peligrosos. El liqguido bombeado no debe
pasar la temperatura maxima o quedar debajo de la temperatura minima mencionadas en los
datos técnicos.

4. Volumen de suministro

El volumen de suministro de este producto incluye:
Una instalacion de abastecimiento de agua para uso doméstico con cable de conexidn, las instrucciones de
servicio.
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Compruebe la integridad del suministro. En dependencia de la finalidad de empleo puede ser que se requieran
otros accesorios (véase capitulo "Instalaciéon”, "Proteccion contra la marcha en seco”, "Operacion de la bomba
con filtro previo de T.1.P. y "Pedido de piezas de recambio").

Guarde el embalaje hasta el final del plazo de garantia, si fuera posible. Deseche los materiales del embalaje de
acuerdo a las disposiciones de la proteccion del medio ambiente.

5. Instalacion

5.1. Instrucciones generales para la instalacion

El dispositivo no debe estar conectado a la red durante la instalacion.

La bomba debe ser posicionada en un lugar seco por lo cual la temperatura ambiental no
debera exceder los 40 °C y no debe quedar debajo de 5 °C. La bomba y todo el sistema de
conexién deben ser protegidos de las heladas e influencias del tiempo.

Al instalar el dispositivo, se debera garantizar que el motor esté suficientemente ventilado.

Todos los tubos deben estar absolutamente impermeables, ya que fugas afectan el rendimiento de la bomba 'y
pueden traer dafios graves. Por esto estanque en todo caso las partes roscadas de los tubos entre si y las
conexiones con la bomba con cinta de teflon. Sélo el uso de material de cierre, tales como cinta de teflén
asegura que el montaje se haga hermético.

Evite atornillamientos forzosos ya que pueden causar deterioros.

Asegurese que al colocar los tubos ningun peso y vibraciones o tensiones actuen sobre la bomba. Igualmente los
tubos no deben estar plegados o que tengan contrapendiente.

Por favor tomen nota de las ilustraciones, que se encuentran adjuntas al final del manual de instrucciones. Los
ndmeros y otros datos que se encuentran entre paréntesis en las indicaciones posteriores se refieren a estas
ilustraciones.

5.2. Instalacién del tubo de aspiracién

La aperatura del tubo de aspiracion debe disponer de una véalvula de retencién con filtro de
aspiracion.

Utilice un tubo de aspiracion (2), que tenga el mismo diametro de la conexién de aspiracion (1) de la bomba. Si la
altura de aspiracion (HA) es superior a 4 m se recomienda el empleo de empalmes con un didmetro aumentado
en un 25 % con las piezas reductoras correspondientes.

La abertura del tubo de aspiracién debe disponer de una véalvula de retencion (3) con filtro de aspiracion (4). El
filtro retiene las particulas gruesas de suciedad que se encuentren en el agua, por la cual la bomba o el sistema
de tubos podria ser dafiado o obstruido. La valvula de retencién impide un escape de presion después de
desconectar la bomba. Fuera de eso simplifica la purga de aire del tubo de aspiracién por medio del envase de
agua. La valvula de retencidn con filtro de aspiracion - o sea la abertura del tubo de aspiracion - debe
encontrarse por minimo 0,3 m debajo de la superficie del liquido a bombear (HI). Esto impide que se aspire aire.
Asi mismo hay que tomar atencién de tener un espacio suficiente del tubo de aspiracion al terreno y a las orillas
de riachuelos, rios, estanques, etc., para evitar la succion de piedras, plantas, etc.

5.3. Instalacion del tubo de presion

El tubo de presion (11) transporta el liquido, que debe ser extraido de la bomba hasta el punto de toma. Para
evitar pérdidas de la corriente se recomienda la utilizacion de un tubo de presion que tenga como minimo el
mismo didmetro como la conexion de la presion (5) de la bomba. Equipe el tubo de presion con una valvula de
retencién (6) inmediatamente después de la salida de la bomba, para evitar deterioros ocasionados por golpes
de arriete.

Para facilitar los trabajos de mantenimiento se recomienda ademas la instalacion de una vélvula de cierre (7)
detras de la bomba y de la valvula de retencion. Esto tiene la ventaja, de que en caso de demontaje de la bomba
se evite que se vacie el tubo de presion por el cierre de la valvula de cierre.

5.4. Instalacion fija

En caso de instalaciones fijas hay que prestar atencion que para la conexion eléctrica el
enchufe sea bien accesible y visible.

Para la instalacion fija la bomba debe estar sujetada en un asiento estable conveniente. Para reducir vibraciones
se recomienda insertar material antivibracion - por ejemplo una capa de goma - entre la bomba y el asiento.
Amortiguadores eficaces de vibraciones pueden ser solicitados bajo el nimero de articulo 30943 en T.I.P.
Taladre primeramente cuatro agujeros con un diametro inferior al definitivo.
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Utilice los pies (18) como plantilla para marcar los agujeros de taladro. Ponga el equipo en la posicion deseada e
introduzca un punzén o marcador en los agujeros en los pies para marcar la posicién de los agujeros de taladro.

Ponga el equipo al lado y taladre los cuatro agujeros con una broca apropiada. Ponga el equipo en la posicién y

fijelo con tornillos y arandelas apropiados.

5.5. Uso de labomba en estanques de jardin y locales similares

El uso de la bomba sélo esta permitido en estanques de jardin y locales similares cuando
ninguna persona entre en contacto con el agua.

Para utilizar la bomba en estanques de jardin o locales similares se debe operar con un interruptor diferencial
(disyuntor) con una corriente de fuga nominal < 30 mA (DIN VDE 0100-702 y 0100-738). Por favor consulte a su
electricista, si estos requerimientos estan cumplidos.

El empleo en estos lugares esta principalmente permitido, si la bomba esta posicionada estable y protegida de
inundaciones en una distancia minima de dos metros de la orilla de las aguas y protegida por un soporte estable
para minimizar el peligro de caida al agua. Para esto hay que entornillar el dispositivo en los puntos de fijacién
previstos con el subsuelo (véase capitulo "Instalacion fija").

6. Conexion eléctrica

El dispositivo dispone de un cable para la conexion de la red con enchufe. Cable y enchufe sole pueden ser
cambiados por personal adecuado para evitar peligros. No carge la bomba por el cable y no lo utilice para sacar
el enchufe de la toma de corriente. Proteja el cable y el enchufe de calor, aceite y bordes afilados.

Los valores mencionados en los datos técnicos deben corresponder con la tension existente.
La persona responsable de la instalacion tiene que garantizar que la conexion eléctrica tenga
la puesta a tierra correspondiente a las normas.

La conexion eléctrica debe estar equipada con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad
(Fl-interruptor): A=30 mA (DIN VDE 0100-739).

La seccidn transversal de los cables de prolongacién no debe ser inferior que las mangueras
de goma con el marcado HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) segun VDE (Asociacion alemana para
electrotecnia, electronica y técnica de informacion). Las clavijas de red y los acoplamientos
tienen que estar protegidos contra salpicaduras de agua.

7. Puesta en marcha

Por favor tomen nota de las ilustraciones, que se encuentran adjuntas al final del manual de instrucciones. Los
nameros y otros datos que se encuentran entre paréntesis en las indicaciones posteriores se refieren a estas
ilustraciones.

A la primera puesta en marcha hay que prestar atencion categdricamente que
en las bombas de aspiracién automatica la capsula de la bomba esté
completamente a descarga — o0 sea que esté rellena de agua. En caso de no
haber realizado la descarga, la bomba no podra aspirar el liquido bombeado. Es
muy recomendable, pero no urgente, descargar ademas, o sea rellenar de agua
el tubo de aspiracion.

La bomba solo puede ser utilizada en el rango de potencia que esté indicado en la placa de
identificacion.

El funcionamiento en seco - marcha de la bomba sin bombear agua - debe ser evitado, ya
que la escasez de agua provoca el sobrecalentamiento de la bomba. Esto puede ocasionar
considerables dafios en el dispositivo. Ademas de esto, se encontrara agua muy caliente en
el sistema, y eso plantea el peligro de escaldaduras. En caso de una bomba sobrecalentada,
desconecte el enchufe y deje enfriar el sistema.

Evite el contacto directo de humedad con la bomba (por ejemplo con rociadores en funcion).
No exponga la bomba a la lluvia. Ponga atencién que encima de la bomba no se encuentren
conexiones goteantes. No utilice la bomba en ambientes mojados o hiUmedos. Asegurese que
la bomba y las conexiones eléctricas se encuentren en zonas protegidas de inundaciones.

La bomba no debe funcionar si el flujo esta cerrado.
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Esta absolutamente prohibido agarrar con las manos la abertura de la bomba cuando el
dispositivo esta conectado a la red.

En cada puesta en marcha debe ponerse minuciosamente la atencién que la bomba esté colocada segura 'y
estable. El dispositivo debe estar siempre posicionada en terreno liso y en posicion vertical.

Someta la bomba antes de cada uso a una inspeccion visual. Esto es especialmente cierto para el cable para la
conexion de la red y el enchufe. Ponga atencién a que los tornillos estén bien apretados y al correcto estado de
todas los conexiones. Una bomba perjudicada no debe ser utilizada. En caso de averia la bomba debe ser
inspeccionada por personal especializado.

Con la primera puesta en marcha la capsula de la bomba (8) esté completamente descargada. Por eso rellene la
capsula de la bomba (8) por el agujero de envase (9) completamente con agua. Verifique que no haya pérdidas a
causa de chorreo. Cierre el agujero de envase de nuevo herméticamente. Es muy recomendable adicionalmente
descargar también el tubo de aspiracion (2) - o sea rellenar con agua. Las bombas eléctricas de la serie T.I.P.
HWW son autoaspirantes y por lo tanto pueden ser puestas en marcha con solo llenar la capsula de la bomba
con agua. En este caso la bomba necesitara de algun tiempo hasta que el liqguido bombeado haya sido aspirado
y su trabajo de bombeo empiece. Con este procedimiento posiblemente sea necesario rellenar repeticas veces la
capsula de la bomba. Esto depende de la longitud y del diametro del tubo de aspiracién. Después del relleno
abra el mecanismo de cierre del tubo de presién (7), por ejemplo un cafio de agua, para que el aire pueda
escaparse durante el proceso de aspiracion.

Ponga el enchufe en una toma de corriente alterna con 230V. La bomba se pondré en seguida en marcha. Si el
liquido es bombeado uniformemente y sin mezcla de aire, el sistema esta preparado. Los mecanismos de cierre
presentes en el tubo de presion pueden ser nuevamente cerrados. Al alcanzar la presion de desconexion la
bomba se desconectara.

Si la bomba no ha estado en uso por largo tiempo, nuevamente es necesario de repetir las instrucciones de la
puesta en marcha.

Las bombas eléctricas de la serie T.I.P. HWW estén equipadas con una proteccion del motor térmica integrada.
En caso de sobrecarga el motor se apagara y se aprendera después del enfriamiento llevado a cabo. Las
posibles causas y su reparacion estan indicados en la seccién ,Mantenimiento y asistencia en casos de averia”.

8. Proteccién contra marcha en seco

8.1. Instrucciones generales

Algunos autoclaves de T.I.P. - la serie de productos T.I.P. HWW TLS - estan equipados con proteccion contra
marcha en seco. Este sistema protector protege la bomba de averias que hayan sido ocasionadas por la puesta
en marcha a causa de escasez de agua y sobrecalentamiento del sistema hidraulico.

8.2. Equipamiento adicional con proteccién contra marcha en seco

Autoclaves de T.1.P., que no estan equipados con proteccion contra marcha en seco pueden ser reequipadas
cuando sea necesario. En T.I.P. se puede adquirir como accesorio bajo el nimero de articulo 30915 la proteccion
contra marcha en seco extremamente sélida y de gran valor TLS 100 E, que podra ser instalado muy facilmente.

9. Ajuste del interruptor de presion

El cambio de la presion de conexion y de desconexién respectivamente predeterminadas solo
podra ser hecho por personal especializado.

Las bombas eléctricas de la serie T.I.P. HWW se prenden, si en caso de descenso de la presién en el sistema -
normalmente abriendo un cafio de agua o por otros aparatos eléctricos - se alcance la presion de conexién. La
desconexion se realiza cuando por cierre de un aparato eléctrico la presion el el sistema nuevamente se eleve
haste que se alcance la presién de desconexion. El interruptor de presion ha sido predeterminado en los valores
de 1,6 bar de presién de conexién y de 3 bar de presion de desconexion respectivamente. Por experiencia estos
valores resultan ideales para las instalaciones. Si fuere necesario un cambio de estos valores, por favor se dirijan
a su electricista.

10.Funcionamiento de la bomba con prefiltro de T.I.P.

Substancias lijables en el liquido bombeado - como por ejemplo arena - aceleran el desgaste y reducen la
eficacia de la bomba. En caso de bombeo de liquidos con estas substancias se recomienda el uso de la bomba
con prefiltro. Este recomendable accesorio filtra eficazmente la arena y similares particulas del liqudio, y por lo
tanto minimiza el desgaste y prolonga la duracién de funcién de la bomba.

Algunos autoclaves de T.1.P. estan equipados en serie con un prefiltro. En modelos sin este equipamiento basico
se puede instalar adicionalmente en caso necesario un prefiltro.

Como accesorios se puede adquirir de T.I.P. diferentes prefiltros de alta calidad. El surtido se compone por
ejemplo:

Filtro previo G5 (nimero de articulo 31052), filtro previo G7 (nimero de articulo 31058).
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La funcién de la filtracion debe ser controlada regularmente. Dado el caso, el cartucho filtrante debera ser
limpiado o cambiado.

11.Mantenimiento y asistencia en casos de averia

Antes de los trabajos de mantenimiento la bomba debera ser desconectada de la red. En
caso de no haber desconectado la bomba se correra peligro entre otros de una puesta en
marcha involuntaria.

No somos responsables por dafios que resulten de intentos de reparacién inadecuados.
Dafios que resulten de intentos de reparacion llevan a la cesacién de todas demandas de
garantia.

El mantenimiento periddico y el cuidado esmerado reduciran el peligro de posibles interrupciones del servicio y
contribuiran a prolongar la duracién de funcién de su dispositivo.

Para impedir posibles interrupciones del servicio se recomienda el control periddico de la presién producida y de
la absorcion de energia. También debera ser controlado periodicamente la presién antes de la carga (presion
atmosférica) de la caldera. Para esto se debera desconectar la bomba de la red y otro aparato eléctrico en el
tubo de presion - por ejemplo un cafio de agua — debera ser abierto, para que el sistema hidraulico no esté mas
bajo presion. Después baje la caperuza protectora de la valvula de la caldera (12). En la valvula de la caldera se
puede ahora medir con un barémetro la presion antes de la carga. Este debera llegar a ser 1,5 bar y dado el caso
deberé ser corregido.

Si saliera agua de la valvula de la caldera la membrana estara averiada y debera ser reemplazada. Una
membrana apta para alimentos de alte calidad puede ser adquirida como accesorio en T.1.P. bajo el nimero de
articulo 30905.

En caso de no utilizar el dispositivo por largo tiempo, la bomba y la caldera deberan ser vaciados por los
mecanismos previstos.

En caso de helada, el agua restante en la bomba puede provocar dafios considerables. Almacene la bomba en
un lugar seco y protegido de heladas.

En caso de averias, controle si hay un error de manejo u otra razon que no estén causados por un defecto del
dispositivo - como por ejemplo apagon.

En la siguiente lista estan mencionados algunas posibles averias del dispositivo, algunas causas y
recomendaciones para su eliminacion. Todas las medidas mencionadas deberan ser realizadas cuando la bomba
haya sido desconectada de la red. Si usted no puede eliminar la averia, consulte a su electricista. Reparaciones
mas extensas solo deben ser realizadas por personal autorizado. Por favor tomen en cuenta, que por dafios que
resulten de intentos de reparacion inadecuados todas demandas de garantia ceseran y que no nos
responsabilizamos por los dafios que resulten de estos.

Interrupcion Causas posibles Eliminacion
1.La bomba no bombea ningin  |[1. No hay electricidad. 1.. Compruebe con un equipo GS (de
liquido, el motor no funciona. seguridad comprobada) si hay tension

(tenga en cuenta las indicaciones de
seguridad). Compruebe si la clavija esta
enchufada correctamente.

2. La proteccion del motor térmica no se ha |2. Desconecte la bomba de la red, deje enfriar

conectada. el sistema, elimine la causa.
3. El condensador estéa averiado. 3. Consulte al servicio técnico.
4. El arbol del motor esta bloqueado. 4. Controle la causa y elimine el bloqueo de la
bomba.
5. Elinterruptor de presion esta mal 5. Consulte al servicio técnico.
ajustado.
2.EI motor funciona, pero la 1. La cépsula de la bomba no esté llenada  |1.Llene la capsula de la bomba con liquido
bomba no bombea ningin de liguido. (véase parrafo “Puesta en marcha”).
liquido. 2. Penetracion de aire en el tubo de 2. Controle y garantize que:
aspiracion. a) Eltubo de aspiracién y todas las

conexiones estén impermeables.

b) la abertura del tubo de aspiracion
incluido la valvula de retencion estén
sumergidos en el liquido.

c) lavalvula de retencion con el filtro de
aspiracion cierre hermeticamente y no
esté blogueado.

d) Alolargo del tubo de aspiracion no se
encuentren sifones, pliegues,
contrapendientes o estrechamientos.

3. Altura de aspiracioén y/o altura de bombeo |3. Cambio de instalacion para que la altura de

muy altas. aspiracion y/o del bombeo no sobrepasen
el valor méaximo.
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Interrupcion

Causas posibles

Eliminacion

3.La bomba queda paralizada
después de un corto tiempo de
funcionamiento, porque la
proteccion del motor térmica se
aprendio.

. La conexién eléctrica no corresponde con

los datos que estan indicados en la placa
de identificacion.

. Particulas sélidas atascan la bomba o el

tubo de aspiracion.

. El liquido es muy espeso.

. La temperatura del liquido o del ambiente

es muy alta.

5. La marcha en seco de la bomba.

1. Compruebe con un equipo GS (de
seguridad comprobada) la tensién en las
lineas del cable de alimentacién (tenga en
cuenta las indicaciones de seguridad).

2. Elimine atascos.

3.La bomba esta inadecuada para este
liquido. Dado el caso diluya el liquido.

4. Ponga atencion, que la temperatura del
liguido bombeado y del ambiente no
exceda los valores maximos permitidos.

5. Elimine las causas de la marcha en seco.

4.La bomba se conecta y se
desconecta repetidamente.

[

. Las membranas de la caldera estan

averiadas.

. Muy poca presion antes de la carga en la

caldera.

. Penetracién de aire en el tubo de

aspiracion.

. La vélvula de retencion esta bloqueada o

mal ajustada.

1. Deje sustituir las membranas o la completa
caldera por personal autorizado.

2.Eleve la presioén sobre la valvula de la
caldera hasta que haya alcanzado el valor
de 1,5 bar. Antes de esto se tiene que abrir
un aparato eléctrico en el tubo de presion
(por ejemplo cafio de agua), para que el
sistema no esté bajo presion.

3. Véase parrafo 2.2.

4.Elimine el bloqueo de la valvula antirretorno
o0 sustitiyala si esta dafiada.

5.La bomba no alcanza la presion
deseada.

. Presion de desconexién esta ajustada

muy baja.

. Penetracién de aire en el tubo de

aspiracion.

1. Consulte a su electricista.

2.Véase parrafo 2.2.

6.La bomba no se desconecta.

. Presién de desconexion esta ajustada

muy alta.

. Penetracién de aire en el tubo de

aspiracion.

1. Consulte a su electricista.

2.Véase parrafo 2.2.

12.Garantia

Este dispositivo ha sido producido y controlado segun los métodos mas modernos. El vendedor garantiza
material y produccion correctos segln las normas legales del pais en el cual ha sido adquirido el dispositivo. La
garantia empieza con el dia de la compra a base de las siguientes condiciones:

Defectos y faltas derivadas en el material y de produccion seran reparados gratuitamente durante el periodo de
la garantia. Toda clase de reclamacion debe formularse inmediatamente tras la constatacion.

El derecho de garantia decae en caso de intervenciones por parte del cliente o de terceros. Dafios causados por
el trato o manejo inadecuado o por mal montaje o almacenamiento, o por conexién o instalacion inadecuadas asi
como por fuerza mayor o por efectos exteriores no estan cubiertos por la garantia.

Las piezas consumibles como por ejemplo el rotor, juntas de anillo deslizante, membranas e interruptores de
presion estan excluidos de la garantia.
Todos los componentes son producidos con el maximo cuidado y estan disefiados para una larga duracion de
funcion. El desgaste sin embargo esta sujetado al tipo de uso y a la intensidad del uso de este y a los intervalos
de mantenimiento. El cumplimiento de las instrucciones de instalacion y mantenimiento en este manual de
instrucciones son decisivisos para garantizar una larga duracion de funcion de las piezas consumibles.

En caso de reclamacioén de piezas defectuosas nos reservamos el derecho de sustitucion o reparacion del
dispositivo. Las piezas de repuesto pasaran a nuestra propiedad.
Los derechos a indemnizacién por dafios y perjuicios estan excluidos a menos que estos sean producidos por
falta deliberada o grave negligencia del fabricante.
En la garantia no se incluyen otros derechos que los mencionados. El derecho de garantia debe ser justificado
por el cliente mediante el comprobante de pago. El derecho de garantia es vélida en el pais en el cual ha sido

adquirido el dispositivo.
Indicaciones especiales:

1. En caso de que su dispositivo no funcione correctamente, controle primero si existe una falta por manejo
erréneo o debido a otra causa que no resulte de un defecto del dispositivo.
2. En caso de devolucién del dispositivo averiado, por favor adjunte la siguiente documentacion

— comprobante de pago.

— descripcion del defecto (una descripcion detallada facilita una rapida reparacion).

3. Antes que efectue el envio del dispositivo defecto, quite por favor todos los accesorios afiadidos que no
corresponden con el estado original del dispositivo. A la hora de la devolucion el fabricante no asume la
responsabilidad en caso de la posible pérdida de estos accesorios afadidos.
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La manera mas simple, econémica y rapida para pedir piezas de repuesto es por internet. Nuestra pagina web
www.tip-pumpen.de dispone de un mercado virtual extenso de piezas de repuesto que hace posible un pedido
mediante de pocos clics. Mas alla de esto, publicamos alli informaciones amplias y valiosas recomendaciones de
nuestros productos y accesorios, presentamos nuevos dispositivos y actuales tendencias e innovaciones en el
ambito de la técnica de bombeo.

13.Pedido de piezas de repuesto

14.Servicio

En caso de averias o derechos de garantia dirijase por favor a su deposito de venta.

En caso necesario, puede pedir por correo electronico un manual del operador actualizado en pdf a: service@tip-
pumpen.de.

Solo para paises de la Union Europea.
No deseche los equipos eléctricos en la basura doméstica.

De acuerdo a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos y la incorporacion a la legislacion nacional los aparatos eléctricos se tienen que

| — colectar por separado y entregar a un centro de reutilizacion respetuosa con el medio ambiente.
Si tiene preguntas dirijase a la empresa de abastecimiento de su region.
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Beste klant,

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe T.1.P. toestel!

Zoals al onze producten is ook dit toestel ontwikkeld volgens de nieuwste stand van de techniek. Voor de
fabricage en montage van het toestel hebben wij gebruik gemaakt van de nieuwste pomptechniek en de meest
betrouwbare elektrische resp. elektronische en mechanische onderdelen, om een hoge kwaliteit en lange
levensduur van uw nieuwe product te kunnen garanderen.

Lees deze handleiding goed door, zodat u alle technische mogelijkheden van deze pomp optimaal kunt
gebruiken. Verklarende afbeeldingen vindt u in het aanhangsel aan het einde van deze handleiding.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe toestel.

Inhoudsopgave

1. Algemene veiligheidSWaarSChUWINGEN............. ittt e e e e e et e e e e e e e anbeeeeeaeeeeannnraeeeaaens 1
2. Q0T T o T2 L1 Tl [T [T o1 To [P EPUR T TPR 2
3. TECNNISCNE QEOEVENS ...ttt e ettt e e e e e oot ettt e e e e e e e sateeeeeaeeeaannteeeeeaeeeaanntbseeeaeeeaannnteneeaaens 2
4. [V 2T ] g To Yo 00 1VZ= T o To TR PTRRSP 2
5. INSTAIALIE ...ttt ettt ettt 3
6. ElEKtriSCNE @aNSIUITING ....c.eviiiiiii e e e s e e e e e e s e e e e e e e s e e aab b et e aeesaaasbaaeeeeeeesannsenees 4
7. [aTe =T o (U1 g = Uy L= TS UPUPPP 4
8. [D]geToTo ] oTe] o] 1)Y= 11T 1o o [ PSR 5
9. Instellen van de drukSChAKEIAAT ...........cooiiiiiiiie e e es 5
10. Pomp met voorfilter van T.LP. geDIUIKEN .........ooii e 5
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Aanhangsel: afbeeldingen

1. Algemene veiligheidswaarschuwingen

Lees deze handleiding zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met de bedienelementen en het juiste gebruik
van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet navolgen van aanwijzingen en
instructies in deze handleiding. Schade die ontstaat door het niet navolgen van aanwijzingen en instructies in
deze handleiding valt tevens niet onder de garantiedekking. Bewaar deze handleiding goed en voeg deze bij het
toestel als u dit aan anderen doorgeeft.

Personen die niet op de hoogte zijn van deze gebruiksaanwijzing mogen dit apparaat
niet gebruiken.

De pomp mag niet door kinderen worden gebruikt.

De pomp kan door personen met beperkte fysieke, motorieke of mentale
bekwaamheden of gebrekkige ervaring en/of kennis worden gebruikt als deze onder
toezicht staan of zijn geinstrueerd over een veilig gebruik van het apparaat en de
hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Het apparaat en de aansluitleiding buiten bereik van kinderen
houden.

De pomp mag niet worden gebruikt als er zich personen in het water bevinden.

De pomp moet via een foutstroom veiligheidsinrichting (RCD / Fl-schakelaar) met
een meetfoutstrom van niet meer dan 30 mA worden voorzien.

Als de netkabel van dit apparaat wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of
de klantenservice of een soortgelijk deskundig gekwalificeerd persoon worden
vervangen om risico's te vermijden.

Besteed vooral aandacht aan aanwijzingen en instructies die met de volgende symbolen zijn gekenmerkt:

Het niet navolgen van deze aanwijzing kan persoonlijke en/of materiéle schade veroorzaken.

die kan leiden tot lichamelijke letsels en/of materiéle schade.

f Niet-inachtneming van deze instructie gaat gepaard met gevaar voor een elektrische schok,
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Controleer het toestel op transportschade. In geval van schade moet de winkelier onmiddellijk - echter uiterlijk
binnen 8 dagen na koopdatum - hierover worden ingelicht.

2. Toepassingsgebied

Hydrofoorpompen van T.I.P. zijn zelfaanzuigende elektrische pompen met een automatische mechanische of
elektronische pompbesturing. Deze producten zijn van hoge kwaliteit, leveren uitstekende prestaties en zijn
veelzijdig toepasbaar voor irrigatiedoeleinden, huishoudwatervoorziening, drukverhoging en het met een
constante druk doorvoeren van water. Deze toestellen zijn geschikt voor het verpompen van schoon, helder
water.

Typische toepassingsgebieden voor hydrofoorpompen zijn onder meer: automatische huishoudwatervoorziening
met gebruikswater uit water- en regenputten; automatische irrigatie en besproeiing van tuinen en plantsoenen;
drukverhoging binnen huiswaterinstallaties.

Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in zwembaden.

Hydrofoorpompen van T.I.P. zijn voor huishoudelijk gebruik en niet voor industriéle doeleinden of continu
rondpompen ontwikkeld.

De pomp is niet geschikt voor het verpompen van zoutwater, uitwerpselen, ontvlambare,
bijtende, explosieve of andere gevaarlijke vloeistoffen. De temperatuur van de te verpompen
vloeistof mag niet boven resp. onder de in de technische gegevens aangegeven maximum-
resp. minimumtemperatuur liggen.

3. Technische gegevens

Model HWK 50/42 HWW 3600 |
Netspanning / frequentie 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz
Nominaal vermogen 600 Watt 650 Watt
Beschermingsklasse IPX4 IPX4
Zuigaansluiting 41,91 mm (1%"), bu. dr. {30,93 mm (1“), binnenschroefdraad
Drukaansluiting 33,25 mm (1), bu. dr. 30,93 mm (1), binnenschroefdraad
Max. Doorvoercapaciteit (Qmax) 3.000 I’h 3.600 I/h
Max. Druk ¥ 4,2 bar 4,0 bar
Max. opvoerhoogte (Hmax) ¥ 2 42m 40m
Max. aanzuighoogte 9m 9m
Volume drukketel 181 181
Max. grootte van gepompte vaste deeltjes 3 mm 3 mm
Max. toegestane operationele druk 6 bar 6 bar
Min. omgevingstemperatuur 5°C 5°C
Max. omgevingstemperatuur 40 °C 40 °C
Minimumtemperatuur van de gepompte vloeistof 2°C 2°C
Maximumtemperatuur van de gepompte vloeistof (Tmax) 35°C 35°C
Max. aantal starts binnen een uur 40, gelijkmatig verdeeld {40, gelijkmatig verdeeld
Lengte aansluitkabel 15m 1,5m
Kabelsoort HO5RN-F HO5RN-F
Gewicht (netto) 10,1 kg 10,7 kg
Gegarandeerd geluidsniveau (Lwa) ? 84 dB 83 dB
Gemeten geluidsniveau (Lwa) ? 82,1dB 81,3 dB
Geluidsdruk (Lpa) ? 69,5 dB 73,3dB
Afmetingen (L x D x H) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm
Artikelnummer 30185 31188
R De aangegeven maximale geluidsniveaus werden bepaald bij een vrije, niet-gereduceerde in- en uitlaat Geluidsemissiewaarden verkregen
2 in overeenstemming met de norm EN 12639. Meetmethode volgens EN ISO 3744.
) Door de af fabriek vooringestelde uitschakeldruk van de drukschakelaar wordt de druk tot op ca. 3 bar

(30 m transporthoogte) begrensd. De theoretisch bereikbare druk van de pompunit van de huispomp-installatie kan de onder ,Max Druk”

aangegeven waarde bereiken. Vraag een een bevoegde specialist, om zonodig de drukschakeling naar uw behoefte aan te passen, zie

ook het hoofdstuk ,Instellen van de drukschakelaar.”

4. Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang van dit product behoort het volgende:
Een hydrofoorpomp met aansluitkabel, een gebruiksaanwijzing.
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Controleer de leveringsomvang op volledigheid. Afhankelijk van het gebruiksdoeleinde kunnen andere
accessoires noodzakelijk zijn (zie hoofdstuk ,Installatie”, ,Droogloopbeveiliging”, ,Werking van de pomp met
voorfilter van T.I.P.” en ,Bestelling van reserveonderdelen”).

Bewaar de verpakking indien mogelijk tot aan het verstrijken van de garantieperiode. Voer de
verpakkingsmaterialen op milieuvriendelijke wijze af.

5. Installatie

5.1. Algemene installatie-instructies

Tijdens de gehele installatieprocedure mag het toestel niet aan het elektriciteitsnet zijn
aangesloten.

Plaats de pomp op een droge plek. De omgevingstemperatuur mag niet boven 40 °C en niet
onder 5 °C liggen. De pomp en het gehele aangesloten systeem moeten tegen vorst en
weersinvloeden worden beschermd.

Let er bij de plaatsing van het toestel op dat er voldoende lucht bij de motor komt.

> P

Alle aangesloten leidingen moeten absoluut water- en luchtdicht zijn, omdat lekkende leidingen de prestatie van
de pomp verminderen en aanzienlijke schade kunnen veroorzaken. Isoleer daarom altijd de schroefverbindingen
van de leidingen onderling en de verbinding naar de pomp met teflonband. Alleen het gebruik van
afdichtmateriaal zoals teflonband garandeert een luchtdichte montage.

Gebruik niet te veel kracht bij het aandraaien van schroefverbindingen, om beschadiging te voorkomen.

Let er bij het leggen van de aangesloten leidingen op dat er geen druk door gewicht, trillingen of spanningen op
de pomp wordt uitgeoefend. Bovendien mogen de aangesloten leidingen geen knikken of tegenhellingen
vertonen.

Raadpleeg ook de afbeeldingen in het aanhangsel aan het einde van deze handleiding. De cijfers en andere
gegevens die hierna tussen haakjes worden vermeld, verwijzen naar deze afbeeldingen.

5.2. Installatie van de aanzuigleiding
De ingang van de aanzuigleiding moet van een terugslagventiel met aanzuidfilter zijn
{ : 5 voorzien.

Gebruik een aanzuigleiding (2) die dezelfde diameter heeft als de zuigaansluiting (1) van de pomp. Bij een
aanzuighoogte (HA) van meer dan 4 m is het evenwel raadzaam om een 25 % grotere diameter te gebruiken -
met overeenkomstige verloopstukken bij de aansluitingen.

De ingang van de aanzuigleiding moet van een terugslagventiel (3) met aanzuidfilter (4) zijn voorzien. De filter
biedt bescherming tegen grotere vuildeeltjes in het water, die de pomp of het leidingsysteem zouden kunnen
verstoppen of beschadigen. Het terugslagventiel voorkomt het afnemen van de druk na het uitschakelen van de
pomp. Bovendien vereenvoudigt het de ontluchting van de aanzuigleiding door het bijvullen van water. Het
terugslagventiel met aanzuigfilter - dus de ingang van de aanzuigleiding - moet zich tenminste 0,3 m onder het
oppervlak van de te verpompen vloeistof bevinden (HI). Zo kan worden voorkomen dat lucht wordt aangezogen.
Zorg voor voldoende afstand tussen aanzuigleiding en de bodem of oevers van beken, rivieren, vijvers etc. om
het aanzuigen van stenen, planten etc. te voorkomen.

5.3. Installatie van de drukleiding

De drukleiding (11) brengt de te verpompen vloeistof van de pomp naar het aftappunt. Om stromingsverliezen te
voorkomen, is het raadzaam een drukleiding te gebruiken, die tenminste dezelfde diameter heeft als de
drukaansluiting (5) van de pomp. Breng direct na de pompuitgang een terugslagventiel (6) in de drukleiding aan,
om de pomp tegen beschadiging door drukstoten te beschermen.

Bovendien raden wij aan achter pomp en terugslagventiel een afsluitventiel (7) te installeren, zodat
onderhoudswerkzaamheden gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd. Als u dan bij demontage van de pomp het
afsluitventiel sluit, kan de drukleiding niet leeglopen.

5.4. Vaste installatie
Als u kiest voor een vaste installatie, zorg er dan voor dat de stekker altijd goed toegankelijk
en zichtbaar is.

Bevestig de pomp op een geschikte, stevige ondergrond, als u deze vast wilt installeren. Om trillingen te
verminderen, is het raadzaam vibratiedempend materiaal - bijvoorbeeld een rubberlaag - tussen pomp en
ondergrond aan te brengen.

Doeltreffende trillingsdempers zijn bij T.I.P. als accessoires onder artikelnummer 30943 verkrijgbaar.
Boor eerst vier gaten voor.
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Gebruik voor het markeren van de boorgaten de steunpoten (18) als sjablonen. Zet het apparaat in de gewenste
positie en steek een center of pen door de boringen in de steunpoten, om de positie van de boorgaten te
markeren.

Leg het apparaat opzij en boor de vier gaten met een geschikte boormachine voor. Zet het apparaat in positie en
bevestig het met geschikte schroeven en borgplaatjes.

5.5. Gebruik van de pomp bij tuinvijvers en gelijkaardige plaatsen

Het gebruik van de pomp bij tuinvijvers en gelijkaardige plaatsen is principieel alleen
toegestaan, wanneer er geen personen in contact komen met het water.

>

Voor het gebruik bij tuinvijvers of gelijkaardige plaatsen moet de pomp via een aardlekschakelaar (FI-schakelaar)
met een nominale lekstroom < 30 mA worden aangedreven (DIN VDE 0100-702 en 0100-738). Vraag bij uw
elektrospeciaalzaak na of uw installatie aan deze voorwaarden voldoet.

Het gebruik op soortgelijke locaties is uitsluitend toegestaan als de pomp stabiel en beveiligd tegen overstromend
water op een minimumafstand van twee meter van de waterrand is opgesteld en door een stabiele houder wordt
voorkomen dat de pomp in het water kan vallen. Het toestel dient hiertoe d.m.v. de hiervoor bedoelde
bevestigingspunten met schroeven aan de ondergrond te worden bevestigd (zie hoofdstuk ,Vaste installatie”).

6. Elektrische aansluiting

Het toestel beschikt over een netsnoer met stekker. Om gevaren te voorkomen, mogen het netsnoer en de
stekker uitsluitend door een vakman worden vervangen. Draag de pomp nooit aan het netsnoer en gebruik het
snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de stekker en het netsnoer tegen hitte, olie en
scherpe randen.

De gebruikte netspanning moet met de in de technische gegevens aangegeven waarden
overeenstemmen. De persoon die verantwoordelijk is voor de installatie moet verzekeren, dat
de elektrische aansluiting beschikt over een aarding die beantwoordt aan de norm.

De elektrische aansluiting moet van een gevoelige aardlekschakelaar (FI-schakelaar) zijn
voorzien: A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

Verlengkabels mogen geen kleinere doorsnede hebben dan rubberslangen met het symbool
HO7RN-F (3 x 1,0 mm2) conform VDE. Netstekkers en koppelingen moeten spatwaterdicht
zijn.

>PB

7. Ingebruikname

Raadpleeg ook de afbeeldingen in het aanhangsel aan het einde van deze handleiding. De cijfers en andere
gegevens die hierna tussen haakjes worden vermeld, verwijzen naar deze afbeeldingen.

Bij de eerste ingebruikname moet ook bij zelfaanzuigende pompen de A
pompbehuizing altijd volledig zijn ontlucht - d.w.z. gevuld zijn met water. Als @
deze ontluchting achterwege blijft, zuigt de pomp de te verpompen vioeistof niet

aan. Het is raadzaam, maar niet per se nodig, daarnaast de aanzuigleiding te ~
ontluchten resp. met water te vullen.

De pomp mag uitsluitend voor het op het typeplaatje aangegeven toepassingsgebied worden
gebruikt.

Drooglopen - het pompen van het toestel zonder waterdoorvoer - moet worden voorkomen,
omdat de pomp bij watergebrek oververhit kan raken. Dit kan aanzienlijke schade aan het
toestel veroorzaken. Bovendien bevat het systeem dan zeer heet water dat tot
huidverbrandingen kan leiden. Trek in geval van oververhitting de stekker eruit en laat de
installatie afkoelen.

Laat de pomp niet met direct vocht in aanraking komen (bijvoorbeeld bij gebruik in combinatie
met tuinsproeiers). Laat de pomp niet in de regen staan. Let erop dat zich geen druppelende
aansluitingen boven de pomp bevinden. Gebruik de pomp niet in een natte of vochtige
omgeving. Zorg ervoor dat de pomp en de elektrische steekverbindingen beschermd zijn
tegen overstromend water.

> P P
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De pomp mag niet werken als de toevoer is afgesloten.

Het is absoluut verboden de handen in de opening van de pomp te steken zolang het toestel
aan het elektriciteitsnet is aangesloten.

>B @

Bij elke ingebruikname moet er steeds nauwkeurig op worden gelet dat de pomp veilig en stabiel wordt opgesteld.
Het toestel moet altijd op een vlakke ondergrond en in rechtopstaande positie worden geplaatst.

Voer voor elk gebruik van de pomp een visuele controle uit. Dit geldt in het bijzonder voor het netsnoer en de
stekker. Controleer of alle schroeven goed vast zitten en de aansluitingen in goede staat zijn. Gebruik nooit een
beschadigde pomp. In geval van schade moet de pomp door een vakman worden gecontroleerd.

Bij de eerste ingebruikname moet de pompbehuizing (8) volledig zijn ontlucht. Vul daarom de pompbehuizing (8)
via de vulopening (9) volledig met water. Controleer of er water door lekkage verloren gaat. Sluit de vulopening
weer luchtdicht af. Het is uiterst raadzaam daarnaast ook de aanzuigleiding (2) te ontluchten - dus met water te
vullen. De elektrische pompen uit de serie T.I.P. HWW zijn zelfaanzuigend en kunnen daarom ook in gebruik
worden genomen, als alleen de pompbehuizing met water is gevuld. In dit geval zal het echter enige tijd duren
voor de pomp de te verpompen vloeistof heeft aangezogen en met de doorvoer begint. Bovendien kan het bij
deze methode nodig zijn de pompbehuizing meermaals met vloeistof te vullen. Dit hangt af van de lengte en
diameter van de aanzuigleiding. Open na het vullen eventueel aanwezige afsluitapparaten in de drukleiding (7),
bijvoorbeeld een waterkraan, zodat tijdens het aanzuigen de lucht kan ontwijken.

Steek de stekker in een 230V wisselstroomstopcontact. De pomp begint onmiddellijk te lopen. Zodra de vloeistof
gelijkmatig en zonder luchtbellen wordt doorgevoerd, is het systeem bedrijfsklaar. Eventueel aanwezige
afsluitapparaten in de drukleiding kunnen dan weer worden gesloten. Zodra de uitschakeldruk wordt bereikt, slaat
de pomp automatisch af.

Als de pomp langere tijd buiten bedrijf is geweest, moeten de beschreven stappen opnieuw worden doorlopen
voor het toestel weer in gebruik kan worden genomen.

De elektrische pompen uit de serie T.l.P. HWW beschikken over een geintegreerde thermische motorbeveiliging.
Bij overbelasting slaat de motor vanzelf af en gaat na voldoende te zijn afgekoeld weer vanzelf aan. Mogelijke
oorzaken en de daarbijbehorende oplossingen vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en hulp bij storingen".

8. Droogloopbeveiliging

8.1. Algemene opmerkingen

Sommige hydrofoorpompen van T.I.P. - uit de productserie T.l.P. HWW TLS - zijn voorzien van een
droogloopbeveiliging. Dit beveiligingssysteem beschermt de pomp tegen schade die kan ontstaan als de pomp
met te weinig water loopt en bij oververhitting van het hydraulisch systeem.

8.2. Droogloopbeveiliging achteraf installeren

Hydrofoorpompen van T.I.P. die niet over een droogloopbeveiliging beschikken, kunnen desgewenst achteraf
hiermee worden uitgerust. Onder artikelnummer 30915 is bij T.l.P. de buitengewoon betrouwbare
droogloopbeveiliging TLS 100 E als accessoire verkrijgbaar, die eenvoudig kan worden geinstalleerd en een
uitstekende bescherming biedt.

9. Instellen van de drukschakelaar

f De vooraf ingestelde inschakel- en uitschakeldruk mogen uitsluitend door een vakman worden
gewijzigd.

De elektrische pompen uit de serie T.l1.P. HWW slaan automatisch aan als door drukvermindering binnen het
systeem - meestal door het openen van een kraan of een andere verbruiker - de inschakeldruk wordt bereikt. De
pomp slaat af als door het sluiten van een verbruiker de druk binnen het systeem weer stijgt tot de uitschakeldruk
wordt bereikt. De drukschakelaar is in de fabriek ingesteld op een waarde van 1,6 bar inschakel- en 3 bar
uitschakeldruk. Het is gebleken dat deze waarden voor de meeste installaties ideaal zijn. Mocht een wijziging van
deze instellingen nodig zijn, laat deze dan door uw installateur of elektricien uitvoeren.

10.Pomp met voorfilter van T.I.P. gebruiken

Schurende stoffen in de te verpompen vloeistof - bijvoorbeeld zand - bespoedigen de slijtage en verminderen de
prestatie van de pomp. Bij doorvoer van vloeistoffen die soortgelijke stoffen bevatten, is het raadzaam de pomp
van een voorfilter te voorzien. Dit nuttige accessoire filtert op een efficiénte manier zand en soortgelijke vaste
deeltjes uit de vloeistof, vermindert daardoor slijtage en zorgt voor een langere levensduur van de pomp.
Sommige hydrofoorpompen van T.I.P. zijn standaard voorzien van een voorfilter. Bij modellen zonder deze
standaarduitrusting kan desgewenst achteraf een voorfilter worden geinstalleerd.

Als accessoire zijn verschillende uitstekende voorfilters van T.1.P. verkrijgbaar. Het assortiment bestaat 0.a. uit:
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Voorfilter G5 (artikelnummer 31052), voorfilter G7 (artikelnummer 31058).
De filterfunctie moet regelmatig worden gecontroleerd. Indien nodig moet de filter worden gereinigd of vervangen.

11.0Onderhoud en hulp bij storingen

Trek voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden altijd de stekker van de pomp uit het
stopcontact. Als de stroomtoevoer niet wordt onderbroken, kan bijv. gevaar ontstaan door per
ongeluk starten van de pomp.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onvakkundige reparaties of
pogingen daartoe. Schade die is veroorzaakt door onvakkundige pogingen tot reparatie leidt
tot het vervallen van alle garantieaanspraken.

Door regelmatig onderhoud en zorgvuldige omgang met het toestel loopt u minder gevaar op storingen en zorgt u
voor een langere levensduur van uw toestel.
Om eventuele storingen te voorkomen, is het raadzaam de opgebouwde druk en de energieopname regelmatig te
controleren. Ook de compressiedruk (luchtdruk) in de drukketel moet regelmatig worden gecontroleerd. Trek
hiertoe de stekker van de pomp uit het stopcontact en open een verbruiker in de drukleiding - bijvoorbeeld een
kraan - zodat het hydraulisch systeem niet meer onder druk staat. Draai vervolgens de beschermdop van het
ketelventiel (12) eraf. Via het ketelventiel kunt u nu met een luchtdrukmeter de compressiedruk meten. Deze moet
1,5 bar bedragen en eventueel worden gecorrigeerd.
Als er water door het ketelventiel naar buiten komt, is het membraan defect en moet het worden vervangen. Een
levensmiddelveilig membraan van uitstekende kwaliteit is bij T.I.P. als reserveonderdeel onder artikelnummer

30905 verkrijgbaar.

Als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt, laat dan pomp en drukketel via de hiervoor aangebrachte

uitgangen leeglopen.

Bij vorst kan water dat in de pomp is achtergebleven door bevriezing aanzienlijke schade veroorzaken. Bewaar
de pomp op een droge, vorstveilige plek.
Ga in geval van storing eerst na of er sprake is van een bedieningsfout of een andere oorzaak die niet aan een
defect aan het toestel te wijten is - bijvoorbeeld een stroomstoring.
In de volgende lijst vindt u een aantal voorkomende gevallen van storing van het toestel, mogelijke oorzaken en
tips hoe u deze kunt oplossen. Alle genoemde maatregelen mogen uitsluitend worden uitgevoerd als de pomp
niet met het elektriciteitsnet is verbonden. Als u een storing niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de
klantenservice resp. uw winkelier. Ingrijpendere reparaties mogen uitsluitend door een vakman worden
uitgevoerd. Wij wijzen er met klem op dat in geval van schade die is veroorzaakt door onvakkundige reparaties of
pogingen daartoe alle aanspraken op garantievergoeding vervallen en wij niet aansprakelijk zijn voor de daaruit

resulterende schade.

STORING

MOGELIJKE OORZAAK

OPLOSSING

1.Toestel pompt geen vloeistof,
de motor loopt niet.

. Geen elektriciteitstoevoer.

. De thermische motorbeveiliging is

geactiveerd.

. De condensator is defect.
. De motoras blokkeert.

. De drukschakelaar is verkeerd ingesteld.

1. Met een gekeurd apparaat controleren of er
spanning aanwezig is (neem de
veiligheidsinstructies in acht!). Controleer of
de stekker correct aangesloten is.

2. Stekker uit het stopcontact trekken,
systeem laten afkoelen, oorzaak verhelpen.

3. Neem contact op met de klantenservice.

4. Oorzaak nagaan en de blokkering van de
pomp opheffen.

5. Neem contact op met de klantenservice.

2.De motor loopt, maar het
toestel pompt geen vloeistof.

. De pompbehuizing is niet met vloeistof

gevuld.

. Binnentreden van lucht in de

aanzuigleiding.

. Aanzuighoogte en/of opvoerhoogte te

hoog.

1. Vul de pompbehuizing met vioeistof (zie
hoofdstuk "Ingebruikname")
2. Controleer of / zorg ervoor dat:

a.) De aanzuigleiding en alle verbindingen
luchtdicht zijn.

b.) De ingang van de aanzuigleiding incl.
terugslagventiel geheel in de te
verpompen vloeistof is gedompeld.

c.) Het terugslagventiel met aanzuigfilter
niet lek of geblokkeerd is.

d.) De aanzuigleidingen geen sifon, knik,
tegenhelling of vernauwing vertonen.

3. Verander de opstelling van de installatie zo
dat de aanzuighoogte en/of de
opvoerhoogte de max. waarde niet
overschrijden.
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STORING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
3.Het toestel stopt na een korte  |1. De stroomaansluiting is niet in 1. Met een gekeurd apparaat de spanning op
bedrijffsduur met pompen, overeenstemming met de gegevens op het| de leidingen van de aansluitkabel
omdat de thermische typeplaatje. controleren (neem de veiligheidsinstructies
motorbeveiliging is geactiveerd. in acht!).
2. Vaste deeltjes verstoppen de pomp of 2. Verstopping verwijderen.
aanzuigleiding.
3. De vloeistof is te dik. 3. De pomp is niet geschikt voor deze
vloeistof. Eventueel de vloeistof verdunnen.
4. De temperatuur van de vloeistof of de 4. Zorg ervoor dat de temperatuur van de te
omgeving is te hoog. verpompen vloeistof en de omgeving de

maximaal toegestane waarden niet
overschrijdt.

5. De pomp loopt droog. 5. Oorzaak van het drooglopen verhelpen.
4.De pomp slaat te vaak 1. Membraan van de drukketel is 1. Laat het membraan of de hele drukketel
automatisch aan en af. beschadigd. door een vakman vervangen.

2. Te weinig compressiedruk in de drukketel. |2. Verhoog de druk d.m.v. het ketelventiel tot
de waarde van 1,5 bar is bereikt. Open
eerst een verbruiker in de drukleiding (bijv.
kraan), zodat het systeem niet meer onder
druk staat.
3. Binnentreden van lucht in de 3.Zie punt 2.2.

aanzuigleiding.
4. Het terugslagventiel is lek of geblokkeerd. |4.De blokkering uit het terugslagventiel
verwijderen of het terugslagventiel bij
beschadiging vervangen.

5.De pomp bereikt niet de 1. De uitschakeldruk is te laag ingesteld. 1. Neem contact op met de klantenservice.
gewenste druk. 2. Binnentreden van lucht in de 2.Zie punt 2.2.
aanzuigleiding.
6.De pomp slaat niet af. 1. De uitschakeldruk is te hoog ingesteld. 1. Neem contact op met de klantenservice.
2. Binnentreden van lucht in de 2.Zie punt 2.2.

aanzuigleiding.

12.Garantie

Dit toestel is volgens de nieuwste methodes geproduceerd en gekeurd. De verkoper verleent garantie op
materiaal- en fabricagefouten volgens de wettelijke bepalingen van het land waarin het toestel is gekocht. De
garantieperiode begint met de dag van aankoop onder de volgende voorwaarden:
Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die door materiaal- of fabricagefouten zijn veroorzaakt kosteloos
verholpen. Reclamaties moeten onmiddellijk na constatering worden gemeld.
Het recht op garantievergoeding vervalt in geval van reparaties of wijzigingen aan het toestel door de koper of
door derden. Schade die door onvakkundige omgang met of bediening van het toestel, door onjuiste opstelling of
bewaring, onvakkundige aansluiting of installatie, door overmacht of andere externe invloeden ontstaat, valt niet
onder de garantie.
Slijtbare delen zoals rotor, glijringafdichtingen, membranen en drukschakelaars vallen niet onder de garantie.
Alle onderdelen zijn met de grootste zorgvuldigheid en uit materialen van hoge kwaliteit geproduceerd en voor
een lange levensduur ontwikkeld. Slijtage is echter afhankelijk van soort en intensiteit van gebruik en de
regelmaat van onderhoud. De navolging van de installatie- en onderhoudsinstructies in deze handleiding draagt
daarom aanzienlijk bij tot de lange levensduur van de slijtbare delen.
Wij behouden ons het recht voor in geval van reclamatie de defecte delen te repareren of te vervangen of een
vervangend toestel te leveren. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding voor zover de schade niet op opzet of grove
nalatigheid door de fabrikant berust.
Verdere aanspraken kunnen op basis van deze garantie niet worden gemaakt. De koper moet d.m.v. een
aankoopbon de aanspraak op garantie kunnen aantonen. Deze garantie is geldig in het land waarin het toestel is
gekocht.
Bijzondere instructies:
1. Mocht het toestel niet meer goed functioneren, controleer dan eerst of er sprake is van een bedieningsfout of
een oorzaak die niet aan een defect van het toestel te wijten is.
2. Als u het defecte toestel ter reparatie inlevert of opstuurt, sluit dan tenminste de volgende documenten bij:
— aankoopbon
— beschrijving van de opgetreden fout (een nauwkeurige beschrijving zorgt voor een snellere reparatie).
3. Verwijder alle door u toegevoegde onderdelen die niet in overeenstemming zijn met de originele toestand van
het toestel, voor u het defecte toestel inlevert of opstuurt. Mochten deze door u aangebrachte onderdelen bij
teruggave van het toestel ontbreken, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
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De snelste, eenvoudigste en voordeligste manier om reserveonderdelen te bestellen, is via internet. Op onze
website www.tip-pumpen.de vindt u een comfortabele onderdelenshop waar u met slechts enkele clicks
onderdelen kunt bestellen. Bovendien vindt u op deze website uitgebreide informatie en handige tips over onze
producten en accessoires, nieuwe toestellen en nieuwe trends en innovaties op het gebied van de pomptechniek.

13.Bestelling van reserveonderdelen

14.Service

Neem in geval van reclamaties en storingen contact op met uw verkoper.

De meest actuele bedieningshandleiding kan, indien gewenst, als PDF per e-mail via:service@tip-pumpen.de
worden aangevraagd.

Alleen voor EU-landen
Gooi elektrische apparaten niet weg bij het huisvuil!

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende gebruikte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting in nationaal recht moeten gebruikte elektrische

| — apparaten apart worden ingezameld en worden ingeleverd voor een milieuvriendelijke recycling.
Bij vragen dient u contact op te nemen met uw lokaal afvalverwerkingsbedrijf.
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AyatnTé TTeAdTN,

JuyxopnThpla yia TRV ayopd Tng Kaivouplag 0ouU CUOKEUNG atto Tnv T.1.P.!

Omwg 6Aa Ta TTPOIGVTA Pag, £TO1 KOl aUTO avaTITUXBNKe XPNOIPOTTOIWVTAG TIG TTIO TIPOCQATEG TEXVOAOYIKES
e€elielg. H ouokeur KaTaokeudoTnKe Kal cuvapuoAoyRBnke pe Baon Tnv uwnAdTePN TEXVOAOYia OTOV TOPED TWV
AVTAIWV, XPNOIUOTTOIWVTAG TA TTI0 A&IOTTIOTA NAEKTPIKA KAl NAEKTPOVIKA £§apTrpaTa Ta oTToia dilacpaAifouv éva
uYnAQ emiTredo TToIOTNTAG KAl pia geyAAn Sidipkela CwAG yia To VEO GAG TTPOIOV.

>ag TrapakaAoUpe va SIaBAcETE TTPOOEKTIKA AUTEG TIG 0dnYieg XProNg, YIa Va UTTOPECETE va eTw@PEANBEeiTe 0G0 TO
duVaTOV TTEPIOCOTEPO ATTO OAEG TIG SUVATATNTEG KAI T XAPAKTAPIOTIKA TOU VEOU 0OG TTPOIOVTOG.

2710 TEAOG QUTWYV TWV OBNYIWV UTTOPEITE ETTIONG va BPeiTe PEPIKA OIEUKPIVIOTIKG OXEDIO & GWTOYPAPIEG.

EAmiCoupe 61 Ba peiveTe IKavoTTOINUEVOI OTTO TNV KaAIVOUPIa 00G OUOKEUN!

Mivakag Mepiexopévwv

1. TEVIKEG OBONYIEG OOPOUAEITIG ..vveerieeisite ettt ettt e ekt e et e e s b e e e an bt e e e e e e e s ne e e e s nr e e e nnn e e e s nneees 1
2. B Lo Co foTo (a1 g o[ 1 (o O PO PR T OPPRP PP 2
3. SUVIOTWHEVEG XPIOEIG ..vveeeiutriteeiteeeesiteee e ettt e s st e s ssse e e e aas et e e st et e e aase e e e e s e et e e s et e e as b e e e e aabe et e e snn e e e annreeeennneeennnes 2
4, [TEPIEXOUEVO ZUGKEUDDTOG ...vvteeeeeeiiitiiieeeeeeaaiitt ettt e e e s et e et e e e e e st ettt e e e e e o e R bbb e et e e e e e e sbbb sttt e e e e e annbb e e e e e e e e e nnnbnnees 3
5. LERYZ7Co 1 o {0 2 o (o o TP 3
6. L 100 10 13 e €1V o (o 1 o 4
7. (O Xo1 g oA AN 1 (o107 o1/ [ SO OO PPPOOPPPPRSRN 5
8. MPOCTACTO OTTO ENPI AEITOUDYID ...ttt ettt e e sh bt e e et e e s e e e e s be e e e nne e e e s nneees 6
9. PUBHION TOU TTPEGGOOTATI. ...ttt eaiteeee sttt e e ettt e sttt e et e e ekttt e e st e e sa e e e e bt e e s et e e as b bt e e aabb et e e nsb e e e e anbb e e e enneeeennnes 6
10. Aermoupyia TNG avTAIAG HE EVA TTPOPIATIO T 1P 6
11.  ZuvtAPNON KAl ETHAUGT] TIPOBANUGTUIV ..eeeieiitiieeiiiteeittee e ettt e et e e st be e e ettt e e st e e s bn e e e e st e e e e aabe e e e snreeeaannneeeaa 6
R Y1V ] T 1 o RN 8
13, TTWG VA TTOPAYYEINETE OVTOAACKTIKG .....eeeieiieeiiiiit ettt e ettt e e e e ettt e e e e e e e bbb et e e e e e e e bbb e e e e aeeeesannneees 9
R & 118 o2 (o (o (<P PPRPPT TP 9

Mapdaptnua: Zx£dia & PwToypapieg
1. Tevikég Odnyieg ao@aAeiag

2ag TTapakaAoUpe va dIaBACETE TIPOCEKTIKA QUTEG TIG 0OnYieg Kal va EOIKEIWBEITE PE TA OTOIXEIO EAEYXOU KAl TNV
OWOTA Xprion autou Tou TTPoiodvTog. Aegv Ba pépoupe oudepia euBUvn € TTEPITITWON TTOU TTPOKANBOUV TUXOV
{npieg a1rd TNV PN €QAPUOYK TWV 0BNYIWVY KAl TWV TIPOQUAGEEWV TTOU ava@EPOVTal OTO TTAPOV EYXEIPIOIO 0dNYIWV.
OT10100ATTOTE {NUIG ONUEIWBEI OV ATTOTEAETUA TNG YN THPNONG TWV 08NYIWV KAl TWV KAVOVICUWY TToU
TTEPIEXOVTaI OTIG TTapoUaeg 0dnyieg Xprioewg dev Ba KOAUTITETAI aTTO TOUG OPOUG TNG £yyunong. MNapakaholpe va
KPATACETE TIG 0BNYiEG QUTEG OE £va AOPAAEG HEPOG KAl VA TIG BWOETE PAdi PE TO pnAvnua edv TTOTE TO TTOUAACETE.
Aev emMTPETTETAI N XPHON TNG CUCKEUNG AUTAG ATTO ATOPA PN €COIKEIWUEVA UE TA
TTEPIEXOPEVA QUTWYV TWV 0dNYIWV XPAONG.

H avTtAia dev emiTpéTTeTal va xpnolpoTrolgital amd maidid.

H avTAia ptropei va XpnoigotroinBei atrd ATOPA PE HEIWPEVEG CWHOTIKEG,
aioONTNEIOKES 1) BIAVONTIKES IKAVOTNTEG 1 WE EAAEIYPN EPTTEIPIOC Kau/fy yvwaong, EpOcoV
auTa eTTITNPOUVTAI 1] £XOUV AGBEI KOBOBHYNON OXETIKA PUE TNV aOPAAr Xpron TNg
OUOKEUNG KAl £€XOUV KATAVONOEI TOUG KIVOUVOUG TTOU TTPOKUTITOUV aTTd TN XPHon TnG.
Ta TTaidid dev emTPETTETAI VA TTAICOUV PE TN oUuoKeur. KpatdTe pakpid atmmo aidid n
OUOKEUN Kal To KOAwdIO OUVOECNG TNG.

Aev eITPETTETAI N XPAON TNG AVTAIAG OTAV UTTAPXOUV ATOUA OTO VEPO.

H avTAia TpéTrel va Tpo@odoTeEiTal JEoW TTPOCTATEUTIKAG BIATAENGS PEUMATOG dIaPPONG
(RCD / d1aké1rTnG Fl) e ovopaoTikG peupa diappong ox1 peyaAuTepo atrd 30 mA.

Av uttooTEl {NUIA TO KOAWDIO OUVOECNG PEUPATOC QUTAG TNG OUOKEUNG, AUTO TTPETTEI
vVa avTIKOTAoTOOEI atTd TOV KATAOKEUAOTN 1} ATTO TO THARMA EUTTNPETNONG TTEAQTWV
Tou ) a1Té ATOMO PE TTapOpoIa eEEIBIKEUON, VIO TNV ATTOPUYT] dnUIoUPYIag KIVOUVWV.
2NUEIOEIG KAl 0BNYIES ETTIONUACUEVEG PE TA TTAPAKATW CUUBOAQ, aTTaIToUV IBIGITEPN TTPOCOXN:

H pn Tpnon Twy odnyiwy auTwyY EPTTEPIEXEI TOV KivOUVO TTPOCWTTIKOU TPAUUATICHOU Kal/f
BAGBNG TNG TTEPIOUTIAg GagG.
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H pn TApNoN Twv 0dNYIWV auTWV EUTTEPIEXEI TOV KIVOUVO NAEKTPIKNG EKKEVWONG TTOU UTTOPE va
TTIPOKOAECEI TTPOCWTTIKG TpaupaTiopod kai/fj BAGRN Tng Teplouaiag oag.

>ag TTApakaAoUPE va EAEYEETE TNV OUOKEUN YIa TUXOV PBOPEG KATd TNV PETAPOPA. € TTEPITITWON @OoPAag Ba
TIPETTEI VA EVNUEPWOETE AUECT, YECQ O€ 8 NUEPEG AT TNV NUEPOMNVia ayopdg, TO KATAoTNUa atr’ éTTou

ayopdoaTe TNV CUOKEUN 00OG.

2. Texvika XapaKTnpIoTIKA

MovtéAo HWK 50/42 HWW 3600 I
Taon / ouyvoétnTa 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz
loxug 600 Watt 650 Watt
Tumog MNpoaoTaciag IPX4 IPX4

Z16HI10 avappdPnong

41,91 mm (1%"), apoevikd

30,93 mm (1), BnAukd

ZT16HI0 KaTABAIYNG

33,25 mm (1), apoevikd

30,93 mm (1), BnAukod

MéyioTn TTapoxr] (Qmax) ¥ 3.000 I’h 3.600 I’h
MéyioTn Trieon Asiroupyiag® 4,2 bar 4,0 bar
MEYIOTO HAVOUETPIKG KATABAIWNS (Himax) ¥ 42 m 40m
MéyioTo BaBog avappdpnang 9m 9m
‘OyKog TTIECTIKOU doxeiou 181 181
MéyioTo péyebog oTEPEWV CWHATIOIWV 3 mm 3 mm
MéyioTn emTpeTTOpEVN TTiEON AeIToupyiag 6 bar 6 bar
EAdyioTn Beppokpaacia epiBAAAovTOg 5°C 5°C
MéyioTn Beppokpaaia TTepIBAAAOVTOG 40 °C 40 °C
EAGxi0Tn Bepuokpacia vepou 2°C 2°C
Méyiotn Beppokpaaia vepoU (Tmax) 35°C 35°C

MéyioTOoG apIBUOG EKKIVACEWV-TTAUCEWY / WP

40 (OMOIOPOPPA KATAVEUNMEVEG)

40 (OMOIOPOPPA KATAVEUNUEVEG)

Mrkog kaAwdiou ouvdeong

1,5m

1,5m

TUTTOG KAAWDIOU HO5RN-F HO5RN-F

Bapog (kabapd) 10,1 kg 10,7 kg

Eyyunuévo Triredo 10x0o¢ BopuBou (Lwa) 2 84 dB 83 dB

MeTpnuévo eTTiTTed0 10X00¢ BopuRou (Lwa) 2 82,1dB 81,3dB

Nicon BopURouU (Lpa) 2 69,5 dB 73,3dB

AiaoTdoeig (M x M xY) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Kwdikdg trpoidvTog 30185 31188

R O1 ava@epopeveg TIUEG TTPOCBIOPIoBNKAV pE EAEUBEPQ, XWPIG OTEVWOTN, OTOMIO £10050U - £§6d0U.

2 Ol ekTouTTEG BopUROU pETPRBNKAV CUPPWVA PE TIG TTPodIaypa@Eg Tou TTpoTUTTou EN 12639. MéB0d0og pétpnong cUP@wWva PE TO TTPOTUTTO
3) /E\glvlus)?nzli‘\l/'oowolm(d TIPOETTIAEYMEVNG TTIEONG QTTEVEPYOTTOINONG TOU BIAKATITN TriEONG, N Trieon TreplopifeTal oTa Tep. 3 bar (30 m Uyog

Trapoxng). H BswpnTikd duvdpevn va emteuxBei Trieon Tng povadag avtAiag Tou cuaTAUATOG UdPEUCNG PTTOPET va @TACEN TNV TIWA "MéEy.
Tieon" TTou avagépetal. ATTeuBUVOEiTE o€ EEEIBIKEUPEVO TEXVIKO, LOOTE EV AVAYKN VO TTPOCOAPUOCETE TNV TTIECN avAAoya UE TIG AVAYKEG OOG,
BAétre emriong ke@daAaio "PUBuion Tou dIakOTITN TTiEaNG.

3. ZuvioTwpeveG XPAOEIG

Ta meoTik@ ouykpotrpata Tng T.1.P. gival nAekTpavTAieg autduatng avappo@nong EQOdIOTUEVEG JE EVa UNXAVIKO
1 NAEKTPOVIKG oUOTNUA yia autépaTn Asiroupyia. AuTd Ta UPNAARG TTOIOTNTAG TTPOIOVTA PE TNV agIOTNIaTN AeiToupyia
TOUG avaTmTuxdnkav yia SIAQopeg XPAOEIG OTTWG dpdeuan, UBPEUaN OTTTIWV Kal alfnaon TNG TTEONG TWV TOTTIKWV
SIKTUWYV, KOBWG €TTIONG KaI yia TNV TTapoxn vepou pe atabepr tieon. O OUOKEUEG aUTEG gival KATAAANAEG yia Thv

AdvtAnon poévo kabapou vepou.

O1 TUTTIKEG TTEPIOXEG XPAONG TWV TTIECTIKWY CUYKPOTNUATWY TrEpIAaPBAvouv: Tnv autoéuaTtn Tpo@odoaia OIKIWY PE
vepd atrd TTNydadia ) OTEPVEG, TNV AUTOUATN APOEUCH KATTWY KAl TIAPTEPIWV KAl TNV alfnaon Tng TTiegng OTa TOTTIKA

dikTua vepou.

H ouokeun auTr] dev gival KATAAANAN yia XpAon o€ KOAUPPBNTIKEG OEEANEVES.
To Tpoidv auTod €xel OXEDIAOTEI yia IBIWTIKI XPrion, Kal Ox! yia BIOUNXAVIKEG EQAPUOYEG KOl GUVEXH AEIToupyia.

H avtAia auth dgv gival KATAAANAN yia BaAACOIVO vePO, TTEPITTWMATA, EUPAEKTA, OIOBPWTIKA,
EKPNKTIKA ) GAAa etTiKivouva uypd. MNapakaAoUPE va TTPOCEXETE WOTE OI PEYIOTEG Kal
eAAXI0TEG BEPUOKPATIES TWV UYPWYV TTOU TTPOKEITAI va avTAnBouv va avagépovTal yéoa oTa

TEXVIKG XOPAKTNPIOTIKA.

(GR)2
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4. NMepiexopevo TuoKevaoiag

H ouokeuaaia autoU Tou TTPOIGVTOG TTEPIAAUBAVEL:

‘Eva TTECTIKO OUYKPOTNUA JE KAAWDIO TPOYOodOTiag, Kal EYXEIPIBIO 0dnyIwv XPHOoNG.

MapakaAoupe va eTTaANBeUCETE OTI N CUOKEUACTIA TOU TTPOIOVTOG auToU gival TTARPNG. AvaAoya PE TOV OKOTTO
£QApUOYNG Tou KABE TTPOIOVTOG evOEXETAl VA XpEIGovTal ETTITTPOCOETA CaPTAUATA (TTAPOAKAAOUUE VO QVOTPEEETE
ota kepdAaia «EykardoTtaony», «MNpooTtacia amod Enpn Aeitoupyia», «Aeiroupyia TnG avtAiag pe TPO@IATPO T.1.P.»
Kal «[Mwg va TTapayyeileTe avTAAAOKTIKA» ).

Edv gival duvatdv TrTapakaAoUpe va KPATACETE TNV GUOKEUATIO TOU TTPOIOVTOG £wg 6Tou A&el To Xpoviko didoTnua
NG €yyunong. Napakaloupe eTtiong va atraAAayeiTe atmd Ta UAIKG cuoKeuaoiag Pe éva TPOTTO QIAIKO TTPOG TO
ePIBAAAOV (avaKUKAwGN).

5. Eykardoraon

5.1. evikég TTANpOPOpPiEG EyKATACTAONG

KaB’ 6An Tnv didpKeIa TNG EyKATAOTAONG, N CUCKEUN dev TTPETTEI va OUVOEDEI PE TNV NAEKTPIKA
Tpo®odoaia.

H avTAia Ba Tpétmel va To100eTnO¢i 0¢ éva ENpd pépog pe Beppokpaaia TTePIBAAAOVTOG TTOU Va
unv utrepPaivel Toug 40° C kai va un gival pikpdtepn atmo 5° C. H avTAia kai ) 0An
€yKaTdoTaon Ba TTPETTEl va TTPOCTATEUOVTAI ETTAPKWG ATTO TOV TTAYETO Kal TIG AAAEG KAIHATIKEG
EMOPAOEIG.

Katd tnv eykatdoTaon NG ouokeung BeRaiwbeite T 0 KIVATAPAG TNG avTAiag agpideTal
ETTAPKWG.

> BB

‘OAeg ol owAnvwoelg Ba TTPETTEN va gival KOAG OQIYUEVEG PIa Kal TUXOV dlappor| UTTOPET va ETTNPEGTEl TNV
AeIToupyia Tou cuoTAPaTog Kal va TTpokaAéael cofapr) BAGRN. MNauté xpnoiyotroigiote Teflon yia va
OTEYQAVOTTOINOETE OAEG TIG OUVOETEIG TWV CWANVWY, TOGO PE TNV avTAia 6o Kal PeTagl Toug. H xpnaiyotroinon
€VOG aTeyavoTToinTIkoU UAIKoU, 6TTwg To Teflon, gival o uévog TPOTTOG yia va ETTITUXETE OTEYAVEG TUVOETEIG.

Ortav BidwveTe Ta EapTAPATA OTIG BIGPOPES OUVOEDEIG, PNV BadeTe utrepBoAIKR dUvaun yiaTi UTTopEi va
TTPOKANBoUV BAGBES OTa OTTEIpWIPATA.

Otav TotroBeTeiTe TIG CWANVWOEIS Ba TTPETTEI va BERAIWVETTE OTI N avTAia dev UTTOKEITAI O€ KAVEVOG €idOUG TTIECEIG
Aoyw Bapoug, kpadaopwyv, f Tdvuong. ETiTAéov, o1 cwAnvwoeig dev Ba TTPETTEN va €XOUV OTpIYiPaTaA,
uTTEpdEPaTa i avdamodn KAion.

MoapakaAoUpe va YEAETACETE TIG ETTEENYNHATIKEG EIKOVEG TTOU TTEPIEXOVTAI OAV TTPOCAPTNUA OTO TEAOG TWV 0dNYILV
autwv. O1 apIBUNTIKEG Kal AAAEG AETITOUEPEIEG TTOU AVO@EPOVTAI JECA O€ TTOPEVOEDEIG, aPOPOUV TIG EIKOVEG QUTEG.

5.2. EykardoTaon Tou cwARva avappoéenong
H eicodog Tou cwAAva avappdéenong, Ba TpéTel va eival epodiagpévn pe TTodoBaABida
(BaABida avTeTOTPOPRAG) KAl QIATPO.

XpnoipoTroigioTe éva cwAfva avappdenong (2) pe dIGPETPO idla pe TNV SIGPETPO TOU OToMIoU el0aywynG (1) TG
avTAiag. Ze epiTrTwaon dpwg Tou 1o BaBog avappoé@naong (HA) utrepBaivel Ta 4 m, GuvIGTATAI N XPNOIPOTTOINGON
€VOG OWANVa avappo@nang Pe SIAGPETPO HeyaAuTepn KaTd 25%, atrd Tnv SIGUETPO TOU OTOMIOU EICAYWYAG, HE
TAUTOXPOVN XPNOIKOTIOINGN TWV OXETIKWY GUAGTOAIKWY CUVOECHWY GTO OTOUIO EICAYWYNG TNG AVTAIOG.

H eicaywyn Tou cwAAva avappo@nang Ba Trpétel va eEotTAieTal pe pia TodoBaABida (3) - i BaABida
QVTETTIOTPOYPNG - Kal éva QiATpo (4). To @iATpo Ba kpaTtroel Jakpid Ta dId@opa CWHATIdIA TTOU TUXOV UTTAPYXOUV
Héoa aTO vEPO Kal Ta oTToia Ba puTTopouaav va epAagouyv, r Kal va TTPOKAAECOUV CNUIEG OTIGC CWANVWOEIG Kal TNV
avTAia. H BaABida avtemoTpo@ig Ba eutrodioel Tnv atwAela TTieong 6Tav n avtAia otayatroel. EmimAéov, Ba
BonBnoel otnv Acitoupyia Tou cwARVa avappOPNONG, KPOTWVTAG TOV YEUATO PE vePO. H TTodoBaABida pe To
@iATpo Ba TTpéTTel va BpiokovTal ag BaBog 0.3 m TOUAGXIOTOV KATW aTTO TNV ETMIQAVEIA TOU UYPOU TTOU TTPOKEITAI
va avTtAnBei (HI). Auté Ba gutrodioel Tnv elcaywyr) aépa aTo ouoTnua avappoenong. EmimAéov, Ba mpétrel va
eCao@alioeTte OTI UTTAPXEI APKETH ATTOOTOCN TOU CWANRVA avappo@nang atd Tov TTUBUEVA KAl TA TOIXWHATA TNG
TTNYNG TPOPOB0Ciag, TTOTAMIA, TINYEG KATT, TTPOKEINEVOU VA OTTOPEUXDOEI N EI0XWENON 0TO SUCTNHA AiBwv, GUTWYV,
KATT.

5.3. EykardoTaon Tou cwAnRva KatddAipng

O owAnvag katdbAiyng (11), odnyei Ta avtAdolueva uypd, amd Tnv avtAia £éwg 1o anueio {ATnong. MNa va
ATTOPUYETE TIG HEYAAEG, SUVANIKEG ATTWAEIEG TTiEONG (ATTWAEIEG TPIBWV), Ba TTPETTEI VO XPNOIKOTIOIEITE éva CwAva
KATadBAIwnG dIauETpou TOUAdYIOTOV iBIag PE TNV BIGUETPO Tou aTopiou KatdBAIwng (5) TnG avTAiag. lMNa va
TIPOCTATEWETE TNV AVTAI OTTO TUXOV {NMIEG TTOU PTTOPET va TTPokANBoUv atré atréToun augnon Tng Trieong,
ouvioTdTal n Xpnoiyotroinon piag BaABidag avremoTpo®ig (6) apéowg PeTd Tnv £6000 TNG avTAiag.
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ETiong, yia va SIEUKOAUVETE TIG EpyacCie GUVTAPNONG, GUVICTATAI N TOTTOBETNON VOGS BIOKOTITN PONG (7) META TNV
avTAia kai Tnv BaABida avTemmoTpo®ng. Me Tov TpOTTO aUTO Ba PTTOPEITE EUKOAQ VO OQAIPETETE TNV AVTAIO XWPIG
va adeldoel N cwAnvoypapur oag.

5.4. I1afepn eykaTtdoTaon
‘Ocov agopd TNV NAEKTPIKr oUVOEDN, O€ TTEPITITWON OTABEPNG EYKATAOTAGNG TOU CUGTAUATOG,
Ba mTpéTTel va BePaiwBeiTe 0TI UTTAPXEI AVETN OPATOTNTA KAI EUKOAN ETTICKEWPIUOTNTA TNG
NAEKTPIKAG TTNYNG TPOYOdOTiag.

TNV TEPITITWON TNG O0TABEPAG eyKaTAOTAONG Ba TTPETTEI VO OTEPEWOETE TNV AvTAia O€ pia KOTAGAANAN, aTaBepn
em@aveia. [Na va JeIWoETe TOUG KPadaapoUg GUVICTATAI VO TOTTOBETHOETE KATTOIO AVTIKPASATGHIKG UAIKO, TTY
€AAOTIKO, QVAPESA OTNV AVTAIO Kal TNV ETTIPAVEIA OTEPEWONG.

AmroteAeopaTiké avTikpadaopikd diatiBevral atré Tnv T.1.P. cav aecoudp, pe Kwdiko 30943.

ApxioTe avoiyovTtag 4 TpUTTEG.

MapakaAoUye va xpnoipgoTroInoeTe TNV Bdon otpigng (18) oav odnyod yia va onuEIoETE TRV BE0N TWV OTTWV.
ToTmroBeTACTE TNV OUCKEUN OTNV €MOUUNTHA B£0N TOTTOBETNONG KOl KATOTTIV TTEPAATE £va KAp®i, 1 €va JoAUBI, atrod
TIG TPUTTEG TNG BAONG, TTPOKEINEVOU VA ONUEIWTETE TNV OKPIPr B€on S1dvoigng Twv OTTWV.

ATTOPOKPUVETE TNV GUOKEUN KAl KATOTTIV AvOigTE TIG TPUTTEG, XPNOIPOTTOIVTAG £va, KATAAANAO yia TOV OKOTTO auTo,
TPUTTAVI.

ToTmoBeTAOTE TRV OUCKEUN OTNV B€0N TNG KAl KATOTTIV OTEPEWOTE TNV, XPNOIUOTTOIWVTAG TIG KATAAANAEG Bideg Kal
PODOEAEG.

5.5. XpnoipyoTtroinon Tng avrAiag yia mioiveg, AiVEG KITTOU Kal TTAPOMOIEG EYKATOUOTATEIG
H Agitoupyia Tng avtAiag kovta o€ maoiveg, Aipveg KATTOU Kal TTAPOUOIEG EYKATAOTACEIG,
EMTPETTETAI JOVO OTAV OEV UTTAPXOUV KOVTA ATOA TTOU VA £PXOVTAl G€ ETTAPH PE TO VEPO.

Edv n avTAia xpnoigoTroigiTal yia TTICIVEG, AIVEG KATTOU KOI TTOPOUOIEG EYKATAOTACEIG, Ba TTPETTEI VO AEITOUpYEi O€
ouvduaauo pe éva pehé diaguyng (FI d1akdTTTNG) pe TP pelpatog evepyotroinong < 30mA (DIN VDE 0100-702
ka1 0100-738). Napakahoupe eAEyETE uE TOV NAEKTPOAGYO GaG €AV N NAEKTPIKI) 0AG EYKATAOTACN TTANPEI TIG
TTOPATTAVW TTPOdIAYPAPES.

H avTAia dev Ba TTpETTEl va XPNOIPOTIOIEITOI O€ TETOIEG TOTTOBETIEG EKTOG €AV £X€I TOTTOBETNOEI O 0TAOEPS KA
oTeEyavo onueio, o€ atréoTACT dUO TOUAAXIOTOV PETPWY ATTO TO VEPOS, Kal £XEI A0@AAIOTEI KATAAANAQ aTTd TOV
KivOuvo evOeXOUEVNG TITWONG TNG OTO VEPO. Na Tov oKOTTO auTtd 0AGKANPN n cuokeun Ba TTPETTel va £xel BIdwOEI
oTaBepd aTo £5aPog OTa OoNuEia TTPOODETNG TTOU TTAPEXOVTAl (TTAPOKAAOUUE avaTpEETE OTO KEPAAQIO «ZTOBEPN
EYKOTAOTACN»).

6. HAekTpIK OUVOEON

H ouokeun gival epodiaguévn e €va KaAwdIo NAEKTPIKAG TPOPOodoaiag Kal éva peUPATOAATTTN (@IG). To KaAwdio
Kal TO @IG Ba TTPETTEN, EQV XPEIQOTEl, va avTikaBioTavtal ammd éva eIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO, yIa va aTTo@UYETE KABE
TEPITTTWON KIvOUvou. MNapakaAoUPEe va unv XpnoIUOTTIOIEITE TO KOAWDBIO NAEKTPIKNG TPOPOdOTiag yia va
UETAQEPETE TNV aVTAIQ Kal €TTIONG YNV TPaRATe To KAAWDIO yia va BYAAeTe To @I aTrd TNV TIpida. MNpoaoTatéywTe 1o
KOAWDBIO Kal To @IG aTTd BepudTNTa, AddIa KAl AIXUNPEG ETTIPAVEIEG.

O1 TIYEG TTOU ava@EPOVTAl OTA TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKA Ba TTRETTEI VA QVTATTOKPIVOVTAI OTIG
TINEG TOU KUpiwg BIKTUOU NAEKTPIKNAG Tpopodoaiag. To TpdowTro TTou Ba givar utrelBuvo yia
TNV €yKaTAoTaoT, Ba TTpéTTel va eRERAIWTEl OTI N NAEKTPIKK) oUVOEDN gival YEIWPEVN
oUpeWVa e TIG IoXU0UTES TTPOdIAYPAPEG.

H nAekTpIkr) oUvdeon Ba TTPETTEN va gival eQodIacuEvn PE Eva PeAE BIaPUYNG PE HEYGAN
euaioBnaoia (FI diaké1TNG): A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

>& TTEPITITWON TTOU XPNOIYOTIOIEITAI KATTOIO ETTEKTAON KaAwdiou (uTTaAavTéla), auTr dev Ba
TIPETTEI VA €XEI OIOTOWN MIKPOTEPN ATTO TNV OIATOMN TOU KUPiwg KaAwdiou ue orpavon HO7RN-
F (3 x 1,0 mm?). Téoo 0 peuparoddTng (Trpi¢a), 600 Kal 0 PEUPATOAATTTNG (QIG), Ba TTPETTEl Va
£xouv adIdppoxo oxedliaouo.

>P B



@

7. ©éon ot Asitoupyia

MapakaAoUue va YEAETATETE TIG ETTEENYNMATIKEG EIKOVEG TTOU TTEPIEXOVTAI OOV TIPOCAPTNHUA OTO TEAOG TWV 0dNYIWV
autwv. O1 apIBUNTIKEG Kal AAAEG AETITOPEPEIEG TTOU AVO@EPOVTAI JECA O€ TTOPEVOEDEIG, AQOPOUV TIG EIKOVEG QUTEG.

MpoTou BéaeTe oe AciToupyia TNV avTAia yia TTpWTN @opd, Ba TTPETTEl va =
€€0EPWOETE TTANPWG TO CWPA TNG AvTAIAG, YEUiI{ovTag To PE vePO, aKOUA KAl OTNV @
TEPITITWON TWV AVTAIWY aUTOPATNG avappo®naong. Edv autéd To otddio Tng

eCagpwaong mapaAn@Oei, n avtAia dev Ba pTTopécel va avtAfoel To uypo TTou
TIPETTEl VA PETOPEPDOE]. SUOTAVETAI £TTIONG, AV Kal BeV gival atrOAuTa
UTTOXPEWTIKO, VA £EAEPWIVETAI KAl O CWANVAG avappoenong, T YEUiCovTag Tov
ME vepO.

/:‘-

H avTAia Ba Tpétmel va AsiToupyei yovo géoa oTnv TTEPIOYT| AEIToupyYiag TTou avagEpeTal TTavw
oTnV TTvVaKida TnG.

H &npn Aeitoupyia, dnAadn n Aeitoupyia Xwpig vepd, Ba TTPETTEl va aTToPEUYETAI PIA Kal N
atrouaia vepou gival TBavo va TTpokaAéael uTrepBEépuavan Tng avTAiag. H uttepBéppavaon auTn
JTTOpPEi va TTPOKaAETEl onuavTiKA {nuId oTnv cuokeur|. ETTAéov auTd onuaivel 611 TTOAU {eoTO
vepo Ba KUKAOQOpPET yéaa 010 GUCTNUA PE OTTOTEAEOUA va UTTAPXE! KivOUVOG KayiuaTtog Tng
avTtAiag. Edv n avTtAia utrepBepuavBei, TTapakaAoUpe va aTTOCGUVOECETE TO @IG aTTO TNV TTPIa
KAl va a@roeTe TNV avTAia va KPUWOEL.

MapakaAoUpe va unv ekBETETE TNV avTAia o€ uypaaia (TTX KOVTA O€ EKTOEEUTEG TTOU BpiokovTal
oe Aermoupyia).ETriong pnv ekBétete TNV ouokeun otnv Bpoxn. BeBaiwBeite 6T dev uTTGp)OUV
OUVOEDEIG TTOU va aTAgouv TTavw atré Tnv avTAia. H avtAia dev Ba TpéTrel va AsiToupyei o€
uyp6 TrepIBaAAov. TéAog BeRaiwBeiTe 6TI N avTAia kal ol CUVOEDEIG TNG NAEKTPIKAG TPO@odoaiag
BpiokovTal TaKTOTTOINWEVEG O€E pia adiGBpoxn Béan.

H avTAia dev TTpETTEl va AEITOUPYET JE TOV OWARVa TPoPodoaiag KAEIOTO.

Kab®’ év xpbévo n ouokeun gival oTo pedua dgv Ba TTPETTEl TTOTE Kaveig va Badel Ta dAXTUAa Tou
KOVTé oTO Avolypa ThG avTAiag.
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KdaBe popd TTou B£TeTE TNV avTAia o€ Aeitoupyia, Ba TTpéTrel va BeBaiwveaTe OTI N avTAia gival KOAG OTEPEWPEVN Kal
ao@aAiopévn. H ocuokeur Ba mrpétrel TTavToTe va eival ae 6pBia Béan, TTAvw O€ Yia OPaAr Kal TTITTEDN ETTIQPAVEIQ.
MapakaAoUue va eTBewpProEeTe OTITIKA TNV avTAia TTpoToU TNV BéaeTe o€ Aeitoupyia. H emBewpnon auth
avagEpeTal KUPiwg oTo KAAWDIO TNG NAEKTPIKNAG TPOPODOCiag Kal aToV PEUPATOANTITN (PIG). BeBaiwOdeite etTiong oI
OAeg o1 Bideg gival KAAG TPIYPEVES Kal ETTIRERAILLOTE TNV KAAN KATAOTACN OAWV TWV oUVOECEWY. Mia eAQTTWUATIKN
avTAia dev TTPETTEN TTOTE VA XPNOIMOTTOIEITAI. Z€ OTTOIAOATIOTE TTEPITTITWON CNUIAG, N avTAia Ba TTPETTEl TTAVTOTE Va
eAéyxeTal ammd éva €IBIKEUPEVO TEXVIKO.

Mpiv va 1€B¢i N avTAia o€ AsiToupyia yia TTPWTN Qopd Ba TTPETTEl va £EAEPWOETE TTARPWG TO CWHA TNG avTAiag (8).
MNa Tov oKOTIO auTd Ba TTPETTEl va YEUIOETE EVTEAWG TO TWHA TNG avTAiag (8), péow Tng €1I0IKAG OTTAG TTARPWONG
(9), ye vepo. BeBaiwbeite 611 Oev uTTdpXOUV dlappoég aTo aUoTna. KatoTriv KAEIOTE TNV OTTA TTARpWONg
0EPOOTEYWG. ZUVIOTATAI VA £EAEPWOETE Kl TOV CWARVaA avappoenang (2) yepiovtag Tov ye vepd. Eival aAnbeia
OT1 o1 nAekTpavTAieg TNG oeIpdg T.1.P. HWW givai autéuarng avappod@nong kai uTropouv va 1eBouv ae Asitoupyia
YEMICovTag JOVO TO CWHA TNG avTAIOG JE vEPOS. ZTNV TTEPITITWON aUTr OPWG N avTAia Ba xpelaoTei Katolo didoTnua
£WG OTOU AvapPPOPACE! TO UYPO TTOU TTPOKEITAI va avTAnBei kai éwg 6Tou eBAael aTov emBuunTd Baduod
Aermoupyiag. ETITTpO0oBETA, PE TOV TPOTTO QUTO PTTOPEI VA XPEIQOTEN N avTAia va yeUIoEl ApKETEG POPES. AUTO
€€apTATOI OTTO TO PAKOG KAl TNV SIAUETPO Tou cwARva avappdpnang. Metra Tnv TTAApwaon, avoifTe KATToI0 Gvolyua
(7) otov owAnva kardBAiyng, X yia Bavva, €101 WOTE, KaTd TNV dIAPKEIa TNG avappoPnang, va UTTopéaEl va
d1a@uyel 0 aépag TTou gival eykAwPIopévog yéoa oTto oUaTNA.

BdaATe Tov peuparoAqmTn (@Ig) o€ pia mpia Twv 230V AC. H avtAia Ba apxioel apéowg va douAelel. MOAIG To
avTAOUNEVO UYPO apXioel va £XEI GUVEXH KAl OPOIONOP®N PO, XWPIG pUTAAIDES aépa, To oUOTNUA Eival ETOINO
TTPOG Xpron. TOTe YTTopEiTe va KAEIoETE TNV BAvva TTOU gixarte avoifel TTponyounévwg, yia eaépwan. H avTAia Ba
oTapaTioel JOAIG @OAcEl oTnV TTPOPUBUICUEVN TTiEGN OIAKOTING TNG AEITOUPYIaG.

Edv n avtAia eixe Tapapeivel eKTOG AeIToupyiag yia geydAo xpovikd didotnua, Ba Tpétel va emavaAdpeTe OAa Ta
TTapaATTAvwW oTAdIA, TTPOKEILEVOU Va TNV BECETE K VEOU O€ AEIToupyia.

O1 nAekTpIKEG avTAieg TnG oeipdg T.1.P. HWW, eival epodlaopéveg pe éva, evowpatwuévo, Beppiké TTpooTaciag Tou
KIVNTAPpA. Z& TTEPITITWON UTTEPQPOPTIONG, O KIVNTAPag Ba ofAcel atmd pévog Tou Kal Ba ekivAael Kal TTaAI oTav
Kpuwagel. MNa méavd TTpoBAfuaTa Kal Tov TPOTTO £TTIAUCNG TOUG, TTAPAKOAOUNE va avapepBeiTe 0TO KEQAAQIO
«ZzuvtApnon kai EtmiAuon MpoBAnudtwvy.

53 (GR)5



8. MpooTacia atrd npn Asiroupyia

8.1. Fevika

Mepikd atmé Ta TEOTIKG ouykpoTAuaTa TnG T.1.P. - Kal Mo ouykekpipéva Ta povtéAa T.1.P. HWW TLS - eivai
epodlaopéva Pe Eva ouoTnua TTpooTaciag ammd Enpr Aeitoupyia. Autd To oUOoTnNUa, TTPOCTATEUEI TNV avTAia aTTo
¢nuiég TTou Ba pTTopoucav va TTPokANBoUv atrd Tnv AgIToupyia TNG JE AVETTAPKI TTOOOTNTA VEPOU, 1 OTTO
uTTEPOEPUaVON Tou USPAUAIKOU CUCTAUOTOG.

8.2. E@odiaouog pe didragn mpootaciag amrod {npn Asitoupyia

Edv amraiteital, Ta mEOTIKG ouykpoTAuata Tng T.1.P. TTou d¢ev eival e§ommAicyéva pe oloTnua TrpooTaaiag amoé gnpen
AerImoupyia, YTopoUv va e€OTTAIOTOUV e TO oUCTNUA QUTO, €K TWV UOTEPWV. TNa va TTapayyeiAeTe To, UWPNARG
TTOI6TNTOG Kal EEQIPETIKA agIOTMaTO, TIPOAIPETIKO GUCTNUA TTpoaTaagiag arréd ¢npn Asiroupyia TLS 100 E, To otroio
pTTopEi va ToTroBeTnBei Kal va guvoebei ae SeUTEPOAETTTA, XPNOIUOTTOIEIOTE TOV KWOIKO €idoug 30915.

9. PUOBuIoNn TOU TTPECCOOTATN

H petaBoAn Tng Tieong £vapéng kai TnG TTieong SIAKOTING TNG AEIToupyiag Tou cuoTAUATOG, Ba
TIPETTEl VA YiVETAI JOVO ATTO EIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

O1 nAekTpIKEG avTAieg TNG oeipdg T.1.P. HWW, Ba ekkiviigouv auTtéuaTa POAIG N TTieon Tou CuoTrPaTog @BdoEl
oTnv Tieon évapéng Aeitoupyiag oav atmmoTéAeCa TNG TITWONG TTieong Tou 6a cupBei pOAIG avoioupe KAaTToIa
Bavva ) uoNig evepyoTroinBei KaTTolo AAAO cUaTnua KaTavaAwang vepou (1T évag ekTogeuTAG Gpdeuong). H
TTavon Asiroupyiag TnNg avtAiag Ba yivel kal TTadAI autépaTa poAig To oUoTnUa KatavaAwaong VEPOU KAEgioel Kail n
TTiEoN TOou ouaTAPATOG avéRel Kal TTANI PPl To €TTITTEDO TNG TTiEdNG BIAKOTING TNG Aeimoupyiag. O TTpedoooTaTng
£xel pubuioTei a1mé TO epyoaTdoio ota 1,6 bar doov agopd Tnv Tieon £vapéng Asitoupyiag kai ota 3 bar 6gov
a@opd Tnv TTieon SIaKOTIAG TNG AeIToupyiag. H euTreipia pag éxel Ogigel 0TI o1 TIHEG auTEG gival IOAVIKEG YIa TIG
TTEPIOCOTEPEG TTEPITITWOEIG. EAV TUXOV XpelaaTei KATToIa JETABOAN TwV pUBUIcEWY aQUTWY, TTAPAKAAoUuE va
atreuBuvOeiTe GTOV EYKATOOTATN TOU GUCTHAPATOG N £va EIBIKEUPEVO NAEKTPOAGYO.

10. Asitoupyia Tng avtAiag pe Eéva mrpo@iAtpo T.1.P.

Ta didpopa S1aBPwTIKA UAIKG - TTX GUUOG - TTOU UTTAPYXOUV YECa OTO VEPO TTOU TTPOKEITAI VA avTANBEi, emTaxivouv
TNV ouvhRBn @Bopa Kail Pelwvouv To eTTITTESO AsiToupyiag TngG avtAiag. Otav 1o vepd TTou TTPOKEITal va avTAnBei
TTEPIEXEI TETOIA UAIKG TOTE OTTQITEITAI N €YKATACTACN £vOG QiATpOoU. To XproiIpo auTtd e€apTnua Ba @IATPApPE!
ATTOTEAEGUATIKA TNV APPO Kal Ta GAAC JIKPOOWHATIOIO TTOU TUXOV UTTAPXOUV UECT OTO VEPO, Ba PEIwOEl TNV
ouvnin eBopd kai Ba empunkuvel TNV didpkeia {wng TNG avTAiag.

>€ PEPIKA TTIECTIKG ouykpoTiuata TnG T.1.P. 10 @iATpo TTepIAapBaveTal aTov BacIkO eEOTTAIONO. ETa HOVTEAD OTA
otroia 10 QiATpo dev TTepINapuBaveTal aTov Bacikd eEOTTAIOUS, UTTOPEI va TTPOCTEDE £va QIATPO €K TWV UCTEPWY,
€AV auTO KpIivETOI ATTAPAITNTO.

Mia peyaAn TroikiAia a1mé @iATpa uWnAng TToI6TNTAG gival diaBéaiya até Tnv T.1.P. 6TTwg:

G5 mpo@IATpo (Kwd. €idoug 31052), G7 rpo@iATpo (Kwd. eidoug 38058).

To @iATpo Ba TTPETTEI VO EAEYXETAI TAKTIKG, Yia va SIOTTIOTWVETAI €4V AgiToupyei owaTd. Edv xpelaoTei, Ba TrpéTTel
va TTAUVETE, A KAl VO QVTIKATOOTAOETE TNV CiTA TOU QIATPOU.

11.2uvtApnon kai emiAuon TTpoBAnudTwyv

MpoToU EekivrioeTe OTTOIABATTOTE EPYATia oUVTAPNONG Ba TTPETTEl VO ATTOUOKPUVETE TNV avTAia
atrd TNV NAEKTPIKN) TPOPOdOTia. Ze avTiBeTN TTEPITITWAN, UTTAPXE! O KivOUVOG aKoUTIag

A €KKIVNONG TNG QVTAIOG.

AtToTTOI0UpOO0TE OTTO KABE €UBUVN, yia oTToIadATTOTE {nuIG TTPOKANBEi e§aiTiag AavBaouévng
améTreipag €mmokeung. OtroiadnToTte {nuIG TTPokANBEei atTé AavBaouévn atmoTTeEIpa ETTIOKEUNG,
Ba €xe1 oav ATTOTEAETUA TNV OTTOPPIYN OTTOINCONTIOTE AITNONG YIa £yyunon.

H TokTIKA cuvtrpnon kai epovTida, Ba peiaoel Tov Kivouvo TTBavrg SuaAsiToupyiag Kal Ba GUVEICPEPEI OTNV
empuAKuUvon TNG dIdpKeIag {wNG TNG CUOKEUNG OOG.

MNa va ammouyete TBavr) SUGAEITOUPYIa, TUVIOTATAI VO EAEYXETE, OE TAKTA SIOCTANATA, TNV TTIECT TOU CUCTAUATOG
KaI TNV KaTavaAwaon evépyelag.ETriong, n poTtrieon (atpoo@aipikn Tieon) oTo doxeio SIaoToANG Ba TTPETTE va
EAEYXETAI TOKTIKA. [Na va KAVETE TOV €AeYXO QUTO, ATTOPAKPUVETE TNV avTAia aTTd TO KEVTPIKO SiKTUO TpoPodoaiag
Kl KaTOTTIV avoigte otroladiTroTe katavaAwaon (1rx Bdavva) ato udpauliké oag ouoTnUa £TC1 WOTE VA
€AEUBEPWOETE TNV TTIECN TTOU UTTAPXEI HECO OE AUTO. ETNV OUVEXEIQ, EERIBWOTE TO TTPOOTATEUTIKO KAAUPMA TNG
BaABidag Tou doxeiou dlaoToAAg (12). TotroBeTeioTE éva pavopeTpo otnv BaABida Tou doxeiou BIAOTOARG Kal
eAéyETe TNV TTpOTTiEoN Tou doxeiou. Oa TrpéTTel va givar 1.5 bar, aAAiwg Ba TTpéTTel va TNV S10pBWOETE OTO ETTITTESO
auTo.
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Edv mapaTtnpnocte vepd va gépxetal amo tnv BaABida Tou doxeiou S1a0TOARG, auTo Ba onuaivel 0TI N ueUBPAvn
Tou doxeiou £xel oTTaoel Kal Ba TTPETTEl va avTikaTaoTalei. YWnAARg ToidtnTag pePPPAveg, KATAAANAEG Kai yia
ToaIPo vePO, diaTiBevtal oav avTaAAAKTIKO (KwdIkdg gidoug 70343).

Edv 1o mMEOTIKO CUYKPOTNUA TTPOKEITAI VO UEIVEI EKTOG AEITOUPYIAG yIa EYAAO XPOVIKO SIAaTnUa, TOGO N avTAia
600 kail To doyeio d1a0TOARG Ba TTPETTEl va adEIooUV aTTO TO VEPO, XPNOIPOTTOILVTAG TIG dIaTdEelg TTou diaTiBevTal
yIQ TOV OKOTTO auTO.

To vepd TTou TUXOV Ba peivel yéoa oTnv avTAia, PTTopEi va TTaywaoel KaTd TNV SIAPKEID TOU XEINWVA, OE TTEPITITWON
TTayeToU, TTPOKOAWVTOG coBapég ¢nuiEg aTnv avTAia. MNa Tov Adyo autd, TTapakaloUye va atmoBnkeUoETE THV
avTAia oag, o€ éva {npd Kal TTPOCTATEUPEVO ATTO TTAYETO, XWPO.

>& TepiTTwon TPoRANUATIKAG AsiToupyiag, Ba TTPETTEl TTPWTA va EAEYEETE €AV TO TTPOBANUA TTPOEPXETAI OTTO
Ka1roIo AdBog oTov XEIPITUO, A KATToIa AAAN aitia TTou dev o@eileTal o€ BAGRN TNG CUOKEUNG (TTX SIOKOTTA TNG
NAEKTPIKAG TPOPOdOTiag).

O mapakdTw Trivakag, TTapoucidlel opiouéva TTPORANMATA TTOU PTTOPET VA TTAPOUCIOCTOUV KATd TNV AgIToupyia
TOU PNXavrpaTtog, TG TeavES aITieg TTou Ta dnuioUpynaoav Kai Tov TpOTTo attokatdotaong Toug. OAeG ol evépyeleg
TToU avagEpovTal, Ba TTPETTEl va yivovTal a@ou TTpwTa To PnXavnua amoouvoeBei atrd Tnv NAEKTPIKN Tpo@odoaia.
Edv dev ptropeite pévol oag va d1opBwaoeTe Ta TTPoBAARUaTA aUTA, CUNQWVA UE TIG 00NYieg TTou divovTal,
atreuBuvbeite o€ £va e1IOIKEUPEVO service, 1 OTo KATAoTnPa oTTd TO OTT0I0 AYOPACOTE TNV CUCKEUR GAG.
OTtroiadATToTe AAAN ETTIOKEUN, TTEPAV AUTWYV TTOU AVAQEPOVTAI GTOV TTOPOKATW TTivaka, Ba TTpéTTel va yiveTal,
QTTOKAEIOTIKG Kal gévo, atrd eCeIdIKEUPEVO TTPOOWTTIKO. MapakaAoUpE va £XETE UTTOWIV 0AG, OTI EYYURTEIG YIa
{NMIEG TTOU TTPOKANBNKaV aTTO AavBaopEVEG ATTOTTEIPEG ETTIOKEUNRG, Ogv Ba yivovTal SeKTEG Kal TO EpYOaTACIO Oev
Ba @épel oudepia eubUvN, yia TUXOV AAAEG CnuiEG TTou Ba ATav duvaTtdv va TTPOKANBoUV OTnV GUVEXEIQ.

NMPOBAHMA MIOGANH AITIA AMNOKATAZTAZH
1. H avtAia dev oTéAvel vepd kal 1. Agv uTtapxel NAEKTPIKO peUa. 1. XpnOIYOTIOIEIOTE YIO CUOKEUR, TTOU Va
0 KIivnTApag dev avTaTrokpivetal aTig Trpodiaypagég GS, yia
Aeiroupyei.any liquid, the va eAEYEETE €AV UTTAPXEI NAEKTPIKG pela
motor is not running. 070 OiKTUO (aKOAOUBEIOTE OAEG TIG 0ONYieg

aopaAeiag). BeBaiwBeite 611 0
PEUMATOAATITNG €ival oTnNV oWaoTA Béon.

2. 'Exel evepyoTroinBei 1o Beppikd 2. ByGAte TnVv avTAia atméd 1o pela Kai
TIPOCTACIAG TOU KIVATAPA. a@ACTE TNV va KPUWAE yia va eEalelpBei n
aitia evepyoTroinong Tou BepuikoU.
3. O TrukvwTAG €ival EAATTWHOTIKOG. 3. MNapakaAoUpE va ETTIKOIVWVACETE PE TO

TUAMA eEUTTNPETNONG TTEAATWV.

4. O a&ovag Tou KIvNTAPA gival KOANUEVOG.  |4. EAEyETE TNV QITG KAl ATTOKATAGTAOTE TO
TTPSRANUa TToU dNUIoUPYNOE TNV EUTTAOKA
aTov a&ova TnG avTAiag.

5. \&Bog pUBuIon Tou TTIPEGCOOTATN. 5. MNapokaAoUuE va ETTIKOIVWVAOETE PE TO
TUAUO EEUTTNPETNONG TTEAATWV.

2. O kivnrpag douAelel, ala n |1. To owpa TnG avTtAiog dev éxel yepioel ye |1, MepgioTe T0 oWPa TNG avTAiag pe vepod (Beite

avTAia dev OTEAVEI VEPO. VEPO. TO KEQAAalIo «BadovTtag oe Aeiroupyian).
2. ‘Exel d1e100U0¢l aépag péoa atov cwAfva |2. EAEyETe yia va BeBaiwbeite OTI:
avappoenong. a.) ol ouvdEoelg aTov CWARVa

avappoenong €ival KOAG OPIYPEVEG;

b.) 1o dvolypa Tou cwAfva avappdenong,
padi ye Tnv TodoBaABida eival evTEAWS
BuBiopéva péoa aTo vepd;

c.) n modoBaABida pe To QIATPO ival KaAd
opiypéva Kai dev gival Boulwpéva;

d.) dev uttdpxouV Cipwveg, SITTAWATA,
AAAEG OTEVWOEIG 1) EUTTODIN, OTOV

OwARva avappoéenong.
3. To BaBog avappdenang kai/f 1o 3. AMNGETe TNV B€on TnG 6ANG eykaTdoTaong,
HavOUETPIKG UWog KaTaBAIWNG, eival TTOAU £€101 WOTE, TOg0 TO BABOG avappdPnong,
ueydAa. 600 KAl TO JAVOUETPIKG UWog KAaTaBAIWNG,

va Unv UTrEPPaivouyV TIG JEYIOTEG TIPEG.

3. HavtAia otapard petd amd  |1. To dikTuo NAEKTPIKAG Tpopodoaiag dev 1. XpnOIYOTIOIEIOTE YIO CUOKEUR, TTOU Va

HIKPO didoTnua AsiToupyiag, OUMQWVEI PE TIG TTPOdIaYPAPES TTOU avTaTrokpivetal aTig Trpodiaypagég GS, yia
OIOTI EVEPYOTTOIEITAI TO BEPUIKG|  ava@EpovTal aTnV TTAAKETA. va eAéyEeTe TNV TAoN oTa kaAwdia
TTPOCTACIAG TOU KIVNTHPA. Tpopodoaiag (akoAouBeioTe OAEG TIG
odnyieg ac@aAeiag).
2. H avtAia 1 o cwAfvag avappo®nong ival |2. ApaipéoTe Ta owuaTidlia TTou YTTAOKEpouV
@payuéva atrd oTePed TwUaTIOId. TNV avTAia r) Tov CwAARva.
3. To avtAoupevo uypd gival TTOAU 3. H avtAia iowg dev gival KATAAANAN yia autd
TTaxUppPEUOTO. TO €id0og TOU UYpOU. Edv gival duvaTov To
uypo Ba TTPETTEN VO OpaIWOEi.
4. H Beppokpaacia Tou uypou A Tou 4. BeBaiwBeite 611 TG00 N Bepokpaaia Tou
TePIBAAAOVTOG gival TTOAU UYWNAR. uypoU TTou TTpOKeITal va avTAnBei, 6go Kai

n Beppokpaaia Tou TePIBAAAOVTOG, dev
UTTEPPRAIVOUV TIG OTTOBEKTEG TIUEG.

5. H avtAia douAelel ev Enpw. 5. ATTOKATaOTACTE TIG QITIEG TNG ENPAG
AeiToupyiag.
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NMPOBAHMA MIGANH AITIA AMNOKATAZTAZH
4. H avtAia ekkivei kai otapatd |1, H peyBpdvn Tou mecTIKOU doxeiou EXEl 1. E€aAciyTe TNV aitia YyTTAOKapiopaTog Tng
TTOAU GUXVA. OTTdoEl. TrodoBaABidag (BaABidag avTETTIOTPOPRG),
1| QVTIKATOOTAOTE TNV €AV gival XaAaopévn.
2. H trieon oTo doxeio d1acTOAAG givail 2. MNpooBéaTe aépa péow Tng BaABidag Tou
QVETTAPKNG. doxeiou BIOOTOAAG, HEXPI N TTiECN VO

@taoel 70 1.5 bar. MNpiv a6 autd, avoigre
Hia katavaAwaon aTto ouaTtnua (Try pia
Bpuon), yia va aTTOCUNTTIECETE TO

ouoTnua.
3. Aépag eiIoxwpei aTov cwAnva 3. AvagepBeite oTO TUANA 2.2.
avappoenong.
4. H rodoBaABida eival ppaypévn, i xahapr. |4. AvagepBeite oTo TURAHG 2.2.
5. H avtAia dev @Bavel otnv 1. H mieon diakoTmg Aeitoupyiag gival TTOAU  |1. MNapakaAOUNE ETTIKOIVWVHAOTE HE TO TUAHA
€mMOuuNTA Tieon. XOMNAA. €EUTTNPETNONG TTEAQTWV.
2. Aépag eioxwpei aTov cwAnva 2. AvagepBeite oTO TUANA 2.2.
avappopnong.
6. H avtAia dev oTapatd. 1. H mieon diakoT1mg Aeitoupyiag gival TTOAU  |1. MNapakaAOUME ETTIKOIVWVHAOTE HE TO TUAHA
uywnAn. €EUTTNPETNONG TTEAATWV.
2. Aépag eiIoXwpei oTOoV CWARVa 2. AvogepBeite oTo TUANGO 2.2.
avappopnong.

12.Eyyunon

H TTopouca cuoKeur KOTOOKEUAOTNKE Kal ETTIBEWPNONKE CUPPWVA PE TIG TEAEUTAIEG TEXVOAOYIKEG pEBAdoug. O
TTWANTAG gyyudTal yia TuXOv TTPoBAAUOTA, TTOU O@EilovTal O€ aaToyia Tou UAIKOU 1 o€ avBpwTTivo AGBog,
OUPQWVA PE TIG VOUIKEG BIATAEEIG TTOU I0XUOUV OTNV XWPa atrd Thv oTToia ayopdoTnKe To pnyxavnua. H mepiodog
£yyunong &ekivd Tnv nUEPONNVia ayopdg TOU TIPOIOVTOG KAl UTTOKEITAI OTIG TTAPAKATW dIATAEEIG:

Katd Tnv epiodo Tng eyyunong, 6Aeg ol BAAREG TTou ogeilovTal o€ eEAATTWHATIKA UAIKG i} KaTaokeun, 6a
atrokaBioTavTal dwpedv. OTToI0dATTOTE TIPOBANUA TTaPOUGCIACTE! Ba TTPETTEI VO OVOQEPETAI APETWG POAIG
QavIXVEUDBEI.

H eyylnon kaBioTaTtal Akupn o€ TTEPITITWON £MEPRACNG OTO PNXAVNUA OTTO TOV AYOPaoTr A KATTOIO TPITO
TTPOOWTTO. ZNUIEG TTIPOEPXOUEVEG aTTO AGBN KaTA TNV YETAPOPA, TOV XEIPIOPO, TNV EYKATACTACN ) TV
atroBnKeuon, KaBWG Kal CNUIEG TIPOEPYXOPEVES ATTO PUOIKEG KATAOTPOWPEG ] AAAOUG £EWTEPIKOUG TTOPAYOVTEG, OEV
KOAUTTITOVTOI OTTO TNV TTApouca yyunon.

Ta yépn TTOU UTTOKEIVTAI O QUAIOAOYIKA PBOoPd, OTTWG N GTEPWTA TNG AVTAIAG, Ol UNXavIKEG AAVTES Tou dgova
NG avTAiag, ol EUBPAVEG Kal Ol TIPECCOOTATEG, eEaipoUvTal aTTd TNV £yyunon.

‘OAa Ta pépn TOU PNXAvVAPOTOG, KATAOKEUAOTNKAV e HEYAAN TTpOCOXK Kal e UWNAAG TTOIOTNTAG UAIKG Kal £X0UV
oxedIaoTei yia peyaAn didpkeia (wAG. Oa TPETTEl SUWG va Yivel avTIANTITO, OTI UTTAPXEl TTAVTOTE [ia @ualoAoyIKA
@Bopd, TTou e€apTaTal atd To £i00G Kal TNV £€vVTaon TNG XPAONG, KaBwWG Kal Ta SIGCTAUOTA JETAEU Twv
ouvtnprocwyv. H ocuppépewaon Pe TIG 08NYieg EyKATAOTOONG KAl CUVTAPNONG, TTOU TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV
€YXEIPIdIO, Ba ouvTeAéoel KaTd TTOAU aTnv augnaon TNG {wnG TwWV TUNUATWY TTOU UTTOKEIVTAI G€ @BopPA.

Z¢ TEPITITWON TTapATTOVWY, dIATNPOUUE TO SIKAIWNA VA ETTICKEUACOUE, | va AVTIKATAOTACGOUE, Ta @Bapuéva
TUAMATA 1 Kal OAOKANPO TO pnydvnua. Ta TuApaTa mou avTikaBiotavtal, 8a Trepvolv aTnv I810KTNTia Jag.
Meparrépw arriuara yia {nuieg mou £xouv rdn ekkabapioTei, eEaipouvTal aTrd TNV TTapoUoa eyyunan, EKTOG av
TPOKEITaI Yia {NUiEG TTOU £XOUV TTPOKANDEI OTTO OKOTTIUEG EVEPYEIEG, I aTTO AUEAEIQ, EK JEPOUG TOU KOTAOKEUAOTH).
H eyyunon dev kaAUTITEl OTrOI08ATTOTE AAAN TTEPITITWON EKTOG OTTO AUTEG TTOU avagépBnkav Trapatrdvw. H
eyyunon Ba TTpéTTel va atrodeIkvUETAI ATTO TOV AyOpaaTr HE TNV €TTIOLIEN TNG OXETIKAG aTTodeIEng ayopds. H
TTapouca gyyunon IoXUEl OTNV XWpa OTNV OTToid £yIVE N ayopd TOU TTPOIOVTOG.

MapakaAOUPE ONUEIWOTE:

1. Edv n ouokeur) oag dev O0UAEUEI KAVOVIKA, TTAPAKAAOUNE VA OIyOUPEUTEITE TTPWTA OTI OEV UQPIGTATAI KATTOIO
A&Bog aTov XeIpIoug, ) kaTTola AAAN aitia TTou dev £xel oxEan Ye KATTola BAGRN TNG CUOKEUNG.

2. e TIEPITITWON TTOU XPEIOOTEN va PEPETE, I VO OTTOOTEIAAETE TNV OUOKEUN 0OG YIa TTIOKEUN, BEBaiwOeiTe OTI
£XETE padi Ta TTOPOKATW TTOPOACTATIKG:

— Amokoppa NG atrédeIigng TTwAnong.
— Mia mTepiypan Tou TpofAfjuaTog (6co 1o duvatov o akpIfAG) Ba dicukoAuvel kal Ba eTTITaxUvel Thv
€PYACia ETTIOKEUNAG.

3. Zg TEPITITWOTN TTOU XPEIOOTEI va QEPETE, I} VO ATTOCTEIAAETE TNV GUOKEUN OAG YIa ETTIOKEUN, TTAPAKAAOUME VA
QTTOUAKPUVETE OTIONTTOTE AAAO EEAPTNHA EXETE TTPOCAPTHOEI TTAVW CE€ AUTHV KaI OEV QVAKEI GTNV APXIKA HOPYN
TOU TTPOIGVTOG. Edv TuxOV KATTOIa aTTd QUTA TA TTPOCAPTNHEVA £EAPTHMATA AEITTOUV KATA TNV ETTIOCTPOQPI TOU
TTPOIOVTOG, eV Ba Pépoupe Kapia aTTOAUTWG uBUVN yia TNV aTTWAEIA TOUG.
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13.1mwg va TrapayyeileTe avTaAAAKTIKA

O ypnyopadTePOG, aTTAOUCTEPOG KAl PONVOTEPOG TPOTTOG YIa VO TTapayyeiAeTe avTaAAaKTIKG, gival péow AladikTUou.
210V BIKTUOKO pag TOTTO www.tip-pumpen.de, Ba Bpeite éva BOAIKO, NAEKTPOVIKO KaTAaTnUa TTapayyeAiog
QVTAAAQKTIKWYV, OTTOU UTTOPEITE VA TTOPAYYEIAETE TA AVTAAAOKTIKG 0aG, HOVO e PHEPIKA KAIK. ETriong, oTov dikTuakd
auTO TOTTO, SNUOCIEUOUNE TTANPOPOPIES KAl CUPPBOUAEG, yia Ta Sidgopa TTpoidvTa Kal afeooudp pag,
TTaPOUCIAfOUPE KAIVOUPIEG GUOKEUEG, KABWG Kal OAEG TIG £§ENIEEIS TTOU apopoUV Tnv TEXVOAOyia

14.Ymrnpeoiag

>& TTePITITWON €£yyunong r TTPoBAANATOG, TTOPAKAAOUE VA ETTIKOIVWVACETE PE TO KATAGTNUG AT’ OTTOU ayopAacaTe
TO MNXAvVNUA& 00G6.

Av xpelaaTeite, uTropeiTe va {nTAoETE evnuepwpéveg Odnyieg xpriong oe popen apxeiou PDF péow e-mail:
service@tip-pumpen.de.

Mévo yia Tng xwpeg Tng EE

MapakaAoUpe va PNV TTETATE TIG NAEKTPIKEG CUOKEUEG, OTOUG OUVHBEIG KADOUG aTTOPPIMUATWY!

ZUpewva pe Tnv odnyia TG EupwTraikng ‘Evwong 2012/19/EU, ava@opikd Pe TRV atréppiyn

NAEKTPIKWYV KAl NAEKTPOVIKWY CUCKEUWV KAl TV vapuovIon TNG 0dnyiag autrng e Toug BVIKOUG
VOUOUG, Ta NAEKTPIKA pnyxavApaTa, TTou @Bdvouv oTo TEAOG TNG AEITOUPYIKNG Toug {wng, Ba

TIPETTEl CUAAEYOVTOI EEXWPIOTA Kal va aTTooTéAAOVTaI O€ pia, TTEPIBAANOVTIKA aTTOSEKTH, ETAIPEIQ

avakUKAwong.
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Kedves vasarlo,

Gratulalunk Gj T.1.P. berendezése megvasarlasahoz!

Mint termékeink mindegyike, ez is a legujabb miszaki ismereteket alapul véve készult. A gép gyartasa és
Osszeszerelése is a legmodernebb szivattyd technika alapjan tértént, a legmegbizhatébb villamos illetve
elektronikus alkatrészek felhasznalasaval, igy garantalt uj szerzeményének magas minésége és hosszu
élettartama.

Azért, hogy minden miszaki elényt élvezhessen, olvassa at gondosan a hasznalati utasitast. A magyarazo abrak
a hasznalati utasitas végén, a mellékletben talalhatok.

Sok 6rémet kivanunk az j berendezéshez.
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Melléklet: abrak

1. Altalanos biztonsagi Gtmutatok

Olvassa el gondosan ezt a hasznalati utasitast és ismerkedjen meg a kezel6elemekkel és a termék
rendeltetésszer( hasznalataval. Nem felellink olyan karokért, amelyek a hasznalati utasitas el6irasainak és
Utmutatasainak figyelmen kivil hagyasa miatt kovetkeznek be. A hasznalati utasitas eldirasainak és
Utmutatasainak figyelmen kivil hagyasa miatt bekdvetkezett karok nem esnek a garancia ala. Jol 6rizze meg ezt
a hasznalati utasitast és a késziilék tovdbbadasa esetén mellékelje.

A jelen hasznalati utmutaté tartalmat nem ismerd személyek ezt a késziléket nem
hasznéalhatjak.

Gyermekek nem hasznalhatjak a szivattyut.

A szivattyut korlatozott fizikai, érzékelési vagy szellemi tulajdonsagokkal rendelkezd
szemeélyek, illetve csekély tapasztalattal és/vagy tudassal rendelkezd személyek is
hasznalhatjak, ha valaki feligyeli 6ket, vagy a készllék biztonsagos hasznalatara és
az ebbdl fakado veszélyekre vonatkozé utmutatasokat kapnak. Gyermekek ne
jatsszanak a készulékkel. Tartsa gyermekektél tavol a készuléket és
csatlakozovezetékeét.

A szivattyl nem hasznalhatd, ha emberek tartézkodnak a vizben.

A szivattyunak rendelkeznie kell egy maximum 30 mA névleges aramerésségi
hibaaram-véd&kapcsoléval (RCD/Fl-kapcsold).

Ha a készulék haldzati csatlakozo vezetéke megseérult, a veszélyek megelbzése
erdekében a gyarto, a gyarto tugyfélszolgalata vagy hasonloan képzett szakember
cserélje ki azt.

Az alabbi szimbo6lumokkal jelzett utasitasokra és megallapitasokra kiilondsen figyelemmel kell lenni:

f Ennek az utasitasnak a figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléseket és/vagy anyagi karokat
okozhat.

Ezen utasitas figyelmen kivil hagyasa aramiités veszélyével jar, ami személyi sériilést
és/vagy anyagi karosodast okozhat.
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Ellenérizze a készlléket szallitasi karosodasok miatt. Kar esetén a kiskereskedét haladéktalanul — de legkésébb
a vasarlas datumatél szamitott 8 napon belll - értesiteni kell.

2. Miszaki adatok

Modell HWK 50/42 HWW 3600 |

Hal6zati fesziiltség / frekvencia 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz

Névleges teljesitmény 600 Watt 650 Watt

Védelmi fokozat IPX4 IPX4

Szivooldali csatlakozas 41,91 mm (1%"), kilsé menet 30,93 mm (1), bels6 menetes
Nyomdoldali csatlakozas 33,25 mm (1), kiilsé menet 30,93 mm (1), bels6 menetes
Max. atfolyas (Qmax) ¥ 3.000 I/h 3.600 I/h

Max. Nyomas 2 4,2 bar 4,0 bar

Max. emelémagassag (Hmax) 42m 40 m

Max. 6nfelszivé magassag 9m 9m

Nyomastartaly térfogata 181 181

A szallitott szilard szemcsék max. mérete 3 mm 3 mm

Megengedett max. Uzemi nyomas 6 bar 6 bar

Min. kérnyezeti hémérséklet 5°C 5°C

Max. kérnyezeti hémérséklet 40 °C 40 °C

A szivattylzott folyadék min. hémérséklete 2°C 2°C

A szivattylzott folyadék max. Hémérséklete (T max) 35°C 35°C

Max. inditasi gyakorisag éranként 40, egyenletesen elosztva 40, egyenletesen elosztva
Csatlakozokéabel 1,5m 15m

Csatlakozoékabel tipusa HO5RN-F HO5RN-F

Saly (nettd) 10,1 kg 10,7 kg

A hangteljesitmény garantalt szintje (Lwa) 2 84 dB 83 dB

Mért hangteljesitményszint (Lwa) ? 82,1dB 81,3dB

Hangnyomas-szint (Lya) ? 69,5 dB 73,3dB

Méretei (ho x mé x ma) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Cikkszam 30185 31188

D Az értékeket szlkités nélkili akadalytalan be- és kibmlés mellett hataroztuk meg

2 Az EN 12639 eldiras szerint kapott zajkibocsatasi értékekkel 6sszhangban. Az EN ISO 3744 szerinti mérési modszer.

3) A nyomaskapcsol6 gyarilag elére beallitott lekapcsolasi értékével a nyomast kb. 3 bar-ra (30 m-es szallitdsi magassag) korlatozza. A

haztartasi vizmi szivattyuegységének elméletileg elérheté nyomasa a elérheti a ,Legnagyobb nyomas* értékét. Forduljon egy képzett
szakemberhez, hogy sziikség esetén a nyomaskapcsolast az On igényeihez illessze, lasd még a ,Nyomaskapcsolo bedllitasa“ c. fejezetet

3. Alkalmazasi terilet

A T.1.P. hazi vizmiivei 6nfelszivo villamos szivattyuk az automatikus lizemeléshez szilkséges mechanikus vagy
villamos szivattyuvezeérléssel. Ezeket a meggy6z6 teljesitményadatokkal rendelkezd értékes termékeket az
ontdzés, hazi vizellatas és nyomasndvelés sokféle céljara, valamint allandé nyomasu viz szallitasara fejlesztették
ki. A készulékek tiszta, lebegbanyagoktdl mentes viz szivattyuzasara alkalmasak.

A hazi vizmliivek jellemz6 alkalmazasi teruletei: automatikus hazi vizellatas hasznalati vizzel kutakbdl és vizgyiijtd
tartalyokbol; kertek és agyasok automatikus locsolasa, valamint 6ntoztetése; nyomasnovelés a hazi
vizrendszerekben.

A készilék nem alkalmas Uszémedencében vald hasznalatra.

A T.1.P. hazi vizmiiveit egyéni hasznalatra és nem ipari célokra vagy folyamatos keringteté izemmadra
fejlesztették ki.

A szivattyl nem alkalmas soésviz, fekalia, gyulékony, mar6 hatasu, robbanékony vagy méas
veszélyes folyadék szallitasara. A szallitott folyadék hémérséklete nem Iépheti til a miszaki
adatok kdzott megadott legmagasabb hémérsékletet, ill. nem csékkenhet a legalacsonyabb
hémérséklet ala.

4. Szallitasi tartalom

A termék szallitasi tartalma az alabbiakat foglalja magaban:

Egy hazivizmi csatlakozokabelel, hasznalati utasitas.

Ellenérizze a szallitasi tartalom hianytalansagat. Felhasznalasi céltdl fliggéen tovabbi tartozékok is sziikségesek
lehetnek (lasd a ,Telepités®, a ,Szarazon futas elleni védelem®, a ,T.l.P. el6sz(ir8s szivattyl zemelése” és a
»1artalékalkatrészek rendelése” c. fejezetet).
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A csomagolast lehetdség szerint a garancidlis idészak végeéig érizze meg. A csomagoldéanyagokat a
koérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével kell artalmatlanitani.

5. Telepités

5.1. Altalanos Utmutaték a telepitéshez

A készlléket a telepités id6tartama alatt nem szabad a villamos hal6zatra csatlakoztatni.

A szivattyut szaraz helyen kell felallitani, ahol a helyiség h6mérséklete nem Iépheti tul a 40 °C-
t és nem csokkenhet 5 °C ala. A szivatty(t és teljes csatlakozé rendszerét védeni kell a fagytol
és egyéb idéjarasi viszontagsagoktol.

A készilék elhelyezésénél lgyelni kell arra, hogy a motor elegendé szell6zést kapjon.

>PP

Minden csatlakozo6 tdml6nek teljesen tomitettnek kell lennie, mert a tdmitetlen tdmlék a szivattyl teljesitményét
karosan befolyasoljak, és jelentds karokat okozhatnak. Ezért mindenképp szigetelje a tdmlék menetes részeit
egymas kozott és a szivattyuhoz csatlakozast teflonszalaggal. Csak a teflonszalaghoz hasonlé tomitéanyagok
biztositjdk, hogy a szerelés |égmentesen torténjen.

A csavarozasok megfeszitésénél kerllje a tulzott erdkifejtést, mert karosodasokat okozhat.

A csatlakozo toml6k elhelyezésénél ligyeljen arra, hogy suly, valamint rezgések vagy feszlltségek ne hassanak a
szivattyura. Ezenkivil a csatlakozo téml6k ne térienek meg és elleniranyu esés ne Iépjen fel.

Kérjuk, vegye figyelembe a haszndlati utasitas végén mellékletben talalhatd abrakat is. Azok a szamok és mas
adatok, amelyek az alabbi leirasokban zar6jelben vannak megadva, ezekre az abrakra vonatkoznak.

5.2. A szivotomlo telepitése
f A szivotdomldé bemenetének szivosziirdvel ellatott visszacsapd szeleppel kell rendelkeznie.

Olyan szivotomlét (2) hasznaljon, amelynek az atméréje megegyezik a szivattyu szivocsatlakozasanak (1)
atmérdjével. Ha a szivomagassag (HA) tobb mint 4 m, mindenesetre ajanlatos egy 25%-kal nagyobb
atmérémeéretet valasztani - ennek megfelel6 sziikitbkkel a csatlakoztatashoz.

A szivotdmlé bemenetének szivosziirvel (4) ellatott visszacsap6é szeleppel (3) kell rendelkeznie. A szlré a
vizben talalhat6 durvabb szennyezé részecskéket tavol tartja, amelyek a szivattyat vagy a témlérendszert
eltdmithetik vagy karosithatjak. A visszacsapo szelep megakadalyozza a nyomas megszlinését a szivattyu
lekapcsolasa utan. Ezen tulmenéen viz betdltésével egyszerisiti a szivotdomlé 1égtelenitését. A szivoszlrével
ellatott visszacsapo szelepnek - vagyis a szivotomlé bemenetének - legalabb 0,3 m-rel a szivattydzandé folyadék
felszine alatt kell lennie (HI). Ez meggatolja, hogy levegé beszivasara kerlljon sor. Figyelni kell arra is, hogy
elegendd legyen a szivotomld tavolsaga a fenékhez és a patakfolyasok, folyok, tavak, stb. partjahoz képest, hogy
kovek, névények felszivasa ne fordulhasson eld.

5.3. A nyomovezeték telepitése

A nyomovezeték (11) szallitja a folyadékot, amelyet szallitani kell, a szivattyutdl a kiemelés helyéig. Az aramlasi
veszteségek elkerulésére ajanlatos olyan nyomdévezeték hasznélata, amelynek ugyanolyan az a&tméréje, mint a
szivattyl nyomascsatlakozasanak (5). Kézvetleniil a szivattyd nyomaooldali kimenete utan a nyomovezetékre
lehetbleg szereljen fel egy visszacsapo szelepet (6), hogy a szivattyit megvédje a nyomaslokések okozta
sérulésektdl.

A karbantartasi munkak megkdnnyitése érdekében ezenkivil ajanlatos egy zardszelepet (7) is beépiteni a
szivattyu és a visszacsapo szelep utan. Ennek az az elénye, hogy a szivattyu leszerelése esetén a zardszelep
lezarasaval a nyomovezetékbdl nem folyik ki a viz.

5.4. Fix telepités
Fix telepités esetén az elektromos csatlakoztatasnal arra kell tigyelni, hogy a csatlakozédugé
j6l hozzaférhetd és lathatod helyen legyen.

Fix telepitéshez a szivattylt lehet6leg egy alkalmas stabil alapfeliletre kell rogziteni. A rezgések csokkentése
érdekében ajanlatos a szivattyl és az alapfelulet k6zé rezgéscsillapité anyagot, pl. gumiréteget helyezni.
Hatékony rezgéscsillapitok a T.1.P.-nél tartozékként megvasarolhatdk a 30943 cikkszam alatt.

Készitsen el6sz6r négy eldfart lyukat.

A farando lyukak kijeldléséhez hasznalja sablonnak a szivattyu talpat (18). Tegye a késziléket a kivant
helyzetébe és dugjon egy pontozét vagy ceruzat a furatokon keresztill a talpakba, hogy igy be tudja jeldlni a
furandé lyukak helyzetét.

Tolja félre a készlléket és furja ki a négy lyukat a megfelel6 furdval. Tegye vissza a helyére a késziiléket és
rogzitse azt a megfelelé csavarokkal és alatétekkel.
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5.5. A szivattyu hasznalata kis kerti tavakban és hasonlé helyeken

A szivattyut kis kerti tavakban és ehhez hasonl6 helyeken csak akkor szabad hasznalni, ha
nincs olyan személy, aki a vizzel érintkezésbe kerul.

>

A szivattyut kis kerti tavakban vagy ehhez hasonlé helyeken < 30 mA névleges hibaaram értéki hibaaram-
véddkapcsolon (Fl-relén) keresztil kell hasznalni (DIN VDE 0100-702 és 0100-738). Kérjuk, kérdezzen meg egy
villamosséagi szakembert, hogy ezek a feltételek Onnél adottak-e.

llyen helyeken a hasznalat alapvet6en csak akkor engedélyezett, ha a szivattyu szilardan és elontéstdl védetten
all legalabb két méter tdvolsagban a viz szélétdl, és stabilan ugy van elhelyezve, hogy a vizbe esés veszélye ne
alljon fenn. A késziléket az erre tervezett rogzité pontokon az alaphoz biztosan oda kell csavarozni (lasd az
LAllandéra telepités® c. fejezetet).

6. Villamos csatlakozas

A készilék hal6zati csatlakozé kabellel és haldzati dugasszal rendelkezik. A hal6zati csatlakozé kabelt és haldzati
dugaszt csak szakszemélyzet cserélheti ki a veszélyhelyzetek elkeriilése végett. Ne szdllitsa a szivattyut a
kabelnél fogva, és ne hasznélja a kabelt arra sem, hogy a csatlakozddugét annal fogva hzza ki az aljzatbdl. Ovja
meg a csatlakozédugot és a haldzati csatlakozokabelt a forro felliletektdl, olajtédl és éles peremektdl.

A miiszaki adatoknal megadott értékeknek meg kell felelnitik a telepités helyén érvényes
halbzati fesziltségnek. A szerelésért felelés személynek gondoskodnia kell arrél, hogy az
elektromos csatlakozas szabvanyos foldeléssel legyen ellatva.

Az elektromos csatlakoztatasnak egy nagyérzékenységi differencial-kapcsoloval
(Fl-kapcsolo) kell rendelkeznie: A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

A hosszabbitok keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a VDE szerint HO7RN-F (3 x 1,0 mm?)
jelzéssel ellatott gumicsoves vezetékeké. A haldzati csatlakozénak és a kdtéseknek froccsend
viz ellen védettnek kell lennie.

o

7. Uzembe helyezés

Kérjuk, vegye figyelembe a hasznélati utasitas végén mellékletben talalhatd abrakat is. Azok a szamok és mas
adatok, amelyek az alabbi leirasokban zardjelben vannak megadva, ezekre az dbrakra vonatkoznak.

Az els6 izembe helyezésnél feltétlendl Gigyeljen arra, hogy a szivattyuhaz

Onfelszivé szivattylknal is teljesen légtelenitve legyen - tehéat vizzel legyen @
megtoéltve. Ha a légtelenités nem tortént meg, akkor a szivattyu a = .
szallitéfolyadékot nem szivja fel. Nagyon ajanlatos, de nem feltétlen(l ~

szlkségszeri a szivotomlbt is 1égteleniteni, ill. vizzel megtdlteni.

A szivattyut csak olyan teljesitmény-tartomanyban szabad alkalmazni, amely a tipustablan
meg van adva.

A szivattyu szarazon torténé futasat - azaz a szivattyu viz nélkil valo Gizemelését - meg kell
akadalyozni, mivel a vizhiany a szivattyu felforrésodaséhoz vezethet, ami a készilékben
jelent8s karokat okozhat. Ezenkivul ilyenkor nagyon forro viz kerul a rendszerbe, ami a
leforrdzas veszélyét hordozza magaval. A felforrésodott szivattyinal hizza ki a
csatlakozddugot, és hagyja a rendszert lehdlni.

Akadalyozza meg a kdzvetlen nedvesség hatasat a szivattyura (pl. Eséztetéként vald
alkalmazasnal), és ne tegye ki a szivattyut az esé hatasanak. Ugyeljen arra, hogy a szivattyu
folétt ne legyenek csepegl csatlakozasok. Ne haszndlja a szivattyut nedves vagy vizes
kornyezetben. Gy6z8djon meg rola, hogy a szivattyl és az elektromos csatlakozasok
eldntéstdl védett tertileten legyenek.

A szivattyut nem szabad mikdédtetni, ha a bemeneti oldal le van zarva.

Szigortan tilos a szivattyl nyilasaiba kézzel belenyulni, ha a készilék az elektromos
hélézathoz van csatlakoztatva.
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Minden (izembe helyezésnél pontosan gyelni kell arra, hogy a szivattyl biztosan és stabilan legyen felallitva. A
késziléket vizszintes talajon fliggéleges helyzetben kell elhelyezni.

A szivattyut minden hasznalat el6tt alaposan szemlélje meg. Ez kiuléndsen érvényes a haldzati csatlakoz6
vezetékre és a halézati dugaszra. Figyeljen a csavarok rogzitésére és minden csatlakozas kifogastalan
allapotara. Meghibasodott szivattylt nem szabad hasznalni. Karosodas esetén a szivatty(t szakszerviznek meg
kell vizsgélnia.

Az els6 lizembe helyezésnél a szivattydhaznak (8) teliesen Iégmentesnek kell lennie. Ezért a szivattyihéazat (8)
toltse meg a betdlté nyilasig (9) teljesen vizzel. Ellendrizze, hogy szivargasi veszteség ne Iépjen fel. A betdltd
nyilast Iégmentesen zarja el. Nagyon ajanlatos a szivotomlét (2) is légteleniteni — vagyis vizzel megtélteni. A
T.I.P. HWW sorozat villamos szivattydi Onfelszivok és ezért izembe helyezhet6k ugy, hogy csak a szivattydhaz
teljék meg vizzel. Ebben az esetben azonban a szivattyunak kis id6re szuksége van ahhoz, hogy a szallitandd
folyadékot felszivja, és a szallitasi munkat elkezdje. Ennél az eljarasnal lehetséges, hogy szikség van a
szivattyuhaz t6bbszori feltdltésére. Ez a szivétdmlb hosszatol és atmérgjéetél fligg. Nyissa meg feltdltés utan a
meglevd elzard berendezéseket a nyométémidben (7), pl. egy vizcsapot, hogy felszivas folyaman a levegd
elillanhasson.

Dugja be a halézati csatlakozé dugaszt egy 230V-os valtéarami dugaszolé aljzatba. A szivattyl rdgton beindul.
Ha a folyadékot egyenletesen és levegbkeverék nélkil szallitja, akkor a rendszer Gizemkész. A meglevd elzard
berendezéseket a nyométémidben ismét el lehet zarni. A kikapcsolasi nyomas elérése utan a szivattyu kikapcsol.
Ha a szivattyl hosszabb id6n keresztll nem volt hasznalatban, akkor az ismételt Gzembe helyezéshez a leirt
tevékenységeket meg kell ismételni.

A T.I.P. HWW sorozat villamos szivattyui integrélt termikus motorvédelemmel rendelkeznek. Tulterhelés esetén a
motor magatdl kikapcsol és a lehilés bekdvetkezte utan ismét bekapcsol. A lehetséges okok és azok
megszilntetése a ,Karbantartas és segitség lizemzavarok esetén® részben vannak leirva.

8. Széarazon futas elleni védelem

8.1. Altalanos Gtmutaték

A T.I.P. néhany hazi vizmive - a T.I.P. HWW TLS terméksorozat - fel van szerelve szérazon futas elleni
védelemmel. Ez a védelmi rendszer megvédi a szivattyut a karosodasoktol, melyek vizhidnyos és a hidraulikus
rendszer tulheviilése melletti izemeléskor keletkezhetnek.

8.2. Uzemméd

Ha a folyadék hémérséklete a szivattyuban eléri a 60-70 °C-ot, a szarazon futés elleni védelem megszakitja a
motor aramellatasat. A szivattyl ezaltal lekapcsol és a csatlakoz6 dobozon egy figyelmezteté lampa kigyullad.

8.3. A miikddés ujraindulasa

Ha a védelmi rendszer bekapcsolt, akkor az tizemelés Ujbdli beinditasahoz a csatlakoz6 dobozon a kapcsol6t ,,0”-
ra kell allitani. Hazza ki a halézati csatlakozé dugaszt az aljzatbdl és hagyja az egész hidraulikarészt lehini.
Sziintesse meg az lizemzavar okait. Azutan allitsa a kapcsol6t a csatlakozé dobozon ,17-re. Dugja be ismét a
hal6zati csatlakozé dugaszt a csatlakoz6 aljzatba. Ha a figyelmeztetd lampa mar nem vilagit, a szivattyt ismét
mikddésbe Iép. Ha a figyelmeztetd lampa ismét kigyullad, akkor a leirt folyamatot az Gjboli mikddtetéshez meg
kell ismételni.

8.4. Ut6lagos felszerelés szarazon futas elleni védelemmel

A T.1.P. hazi vizmlivei, amelyek nincsenek felszerelve szarazon futas elleni védelemmel, szilkség esetén
utélagosan felszerelhet6k azzal. Tartozékként kaphatd a TLS 100 E jel( kivaléd minéségi és rendkivdl
megbizhatd védbegység szarazfutas ellen, amelyet néhany mozdulattal lehet csatlakoztatni.

9. A nyomaskapcsolo bedllitasa

Az elbre beallitott bekapcsolasi és lekapcsolasi nyomas modositasat csak szakember
hajthatja végre.

A T.I.P. HWW sorozatu elektromos szivattyuk akkor kapcsolnak be, ha a rendszerben a nyomasesés -
rendszerint egy vizcsap vagy egy masik felhasznélé megnyitdsa esetén - eléri a bekapcsolasi nyomast. A
lekapcsolasra akkor keril sor, ha egy felhasznal6 elzarasaval a nyomas a rendszerben ismét annyira
megemelkedik, hogy eléri a lekapcsolasi nyomast. A nyomaskapcsolét a gyartéomiinél 1,6 bar bekapcsolasi és 3
bar lekapcsolasi nyomasra allitottak be. Ezek az értékek a tapasztalat szerint a legtobb telepitéshez idedlisnak
mindsilnek. Ha ezeknek a beallitdsoknak a moédositédsara lenne szikség, akkor forduljon a telepitést végzé
szakmiihelyhez vagy villanyszerel6 céghez.

10.A szivattyu Uzemeltetése a T.1.P. elésziiréjével

A szallitott folyadékban levé dorzsol6dé anyagok — mint példaul homok — meggyorsitjak a kopast és csdkkentik a
szivattyu teljesitményét. Ha ilyen anyagokkal térténik a folyadékok szallitdsa, akkor a szivattyut ajanlatos
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elészilrével mikodtetni. Ez az ajanlott tartozék hatékonyan kisz{ri a homokot és hasonlé részecskéket a
folyadékbdl, ezaltal minimalizalja a kopast és meghosszabbitja a szivattyu élettartamat.

A T.I.LP. néhany hazi vizmive a szérianak megfelel6en fel van szerelve elésziirével. Az ezen alapfelszerelés
nélkil adott modelleknél sziikség esetén el6szlrd utdlag beszerelhetd.

Tartozékként kiilonb6z6 értékes elészirék kaphatdk a T.I.P.-t6l. A valasztékban talalhaté pl.:

G 5 szivocsatlakozashoz (31052 cikkszam), G 7 szivécsatlakozashoz (31058 cikkszam).

A szirési funkciét rendszeresen kell ellenérizni. Adott esetben a szlirébetétet tisztitani kell vagy ki kell cserélni.

11.Karbantartas és segitség Uizemzavarok esetén

Karbantartasi munkak elétt a szivattyut le kell valasztani a villamos halézatrél. Ha ez nem
torténik meg, akkor fennall az a veszély, hogy a szivattyu véletlenszerlen elindul.

Nem feleliink olyan karokért, melyek szakszeritlen hibajavitasi kisérletek miatt keletkeznek.
Szakszer(tlen hibajavitasi kisérletek kovetkeztében keletkez6 karok minden garanciaigény
megsziinését eredményezik.

A rendszeres karbantartas és gondos kezelés csokkentik a lehetséges lizemzavarok veszélyét és hozzajarulnak
a késziilék élettartamanak meghosszabbitasahoz.

A lehetséges lizemzavarok megakadalyozasa végett ajanlatos a létrehozott nyomas és energiafelvétel
rendszeres ellendrzése. A nyomastartélyban is rendszeresen kell ellenérizni az elézetes nyomast
(levegdnyomast). E célbdl a szivattyut le kell valasztani a villamos halézatrél és a nyométémiében egy fogyasztot
- pl. egy vizcsapot - meg kell nyitni, hogy a hidraulikus rendszer ne alljon nyomas alatt. Ezutan a tartalyszelep
(12) véd6kupakjat csavarja le. A tartalyszelepen egy levegé-nyomasmérdvel az elézetes nyomast meg tudja
mérni. Ennek 1,5 barnak kell lennie, adott esetben korrigélni kell.

Ha a tartalyszelepbdl viz tavozik, akkor a membran hibas és ki kell cserélni. Az élelmiszeriparban is alkalmazhat6
kivalé minéségl membran (cikkszam: 30905) tartalékalkatrészként kaphato.

Ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznaljuk, akkor a szivattyut és a nyomastartalyt az erre a célra szolgalo
berendezéseken keresztiil ki kell Uriteni.

Fagy esetén a szivattydban marado viz megfagyva komoly kdrosodasokat okozhat. Tarolja a szivattyut szaraz,
fagybiztos helyen.

Uzemzavarok esetén el6szor ellendrizze, hogy kezelési hiba tortént vagy mas olyan ok lépett fel, amely nem a
készllék meghibasodasabdl ered — példaul dramszunet kovetkezett be.

Az alabbi listaban a késziilék néhany esetleges lizemzavara, azok lehetséges okai és a megsziintetésiikre
vonatkozé tippek vannak felsorolva. Minden megnevezett intézkedés csak akkor végezhetd el, ha a szivattyu le
van valasztva a villamos hal6zatrél. Ha egy Gizemzavart 6nélléan nem tud megsziintetni, akkor forduljon az
ugyfélszolgalathoz, ill. a vaséarlas helyéhez. Tovabbi javitasokat csak szakszemélyzet végezhet. Mindenképp
vegye figyelembe azt, hogy szakszer(itlen javitas miatt okozott karok esetében a garanciaigény megsziinik és a
karokért nem vallalunk felel6sséget.

HIBA LEHETSEGES OKA MEGSZUNTETESE
1. A szivatty( nem szallit 1. Nincs aram. 1. Egy GS-mindsités(i készulékkel
folyadékot, a motor nem ellenérizziik, hogy van-e feszilltség
mikaodik. (vegyuk figyelembe a biztonsagi

utasitasokat!). Ellenérizzik, hogy a
csatlakoz6 dug6 rendesen be van-e

dugva.
2. Bekapcsolt a termikus motorvédelem. 2. A szivattylt valassza le a halozatrol,
hagyja lehilni, és szlintesse meg az okot.
3. Hibas a kondenzétor. 3. Forduljon az tigyfélszolgalathoz.
4. A motortengelyt valami akadalyozza. 4. Vizsgalja meg az okot, és szlintesse meg

a szivattyGtengely akadalyat.
5. A nyomaskapcsolé rosszul van beallitva. |5. Forduljon az uigyfélszolgéalathoz.
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HIBA LEHETSEGES OKA MEGSZUNTETESE
2. A motor mikodik, de a 1. A szivattyuhaz nincs feltoltve folyadékkal. |1. A szivattyihazat toltse fel folyadékkal (Id.
szivattyl nem szallit az lzembe helyezés c. fejezetet).
folyadékot. 2. A szivévezetékbe levegd kerdlt. 2. Vizsgalja meg és gy6z8djon meg rola,
hogy:
a.) aszivotdmlé és a csatlakozasok
tomitenek.

b.) aszivovezeték a visszacsapo
szeleppel egyitt belemeriil-e a
folyadékba.

c.) a szivoszirével ellatott visszacsapo
szelep rendesen tdmit és nincs
elzarédva.

d.) a szivovezeték mentén nincs-e szifon.
torés, ellenkezé iranyu hajlas vagy

szikdulet.
3. A szivbmagassag és/vagy az 3. Médositsa a telepitést tgy, hogy a
emelémagassag tul nagy. szivdmagassag és/vagy az

emelémagassag ne haladja meg a
maximalis értéket.

3. A szivattylu egy révid mikodés|1. Az elektromos tapfesziiltség nem egyezik (1. Egy GS-minésitési készullékkel
utan megall, mert a termikus meg a tipustablan megadott adatokkal. ellenérizziik a csatlakozokabel vezetékein
motorvédelem bekapcsolt. a fesziltséget (vegyik figyelembe a
biztonséagi utasitasokat!).
2. A szivatty(t vagy a szivovezetéket szilard |2. Sziintesse meg a dugulast.
anyag dugitotta el.
3. A folyadék tulsagosan siriin folyo. 3. A szivattyl nem alkalmas az ilyen
folyadékok szallitasahoz. Szikség esetén
higitsa meg a folyadékot.
4. A folyadék vagy a kérnyezet hémérséklete |4. Ugyeljen arra, hogy a szivattyGzott

tul magas. folyadék és a kérnyezet hémérséklete ne
haladja meg a maximalisan megengedett
értéket.

5. A szivattyu szarazon fut. 5. Szilintesse meg a szarazon futas okat

4. A szivattyu tdl gyakran 1. A nyoméastartaly membranja 1. A membrant vagy a teljes nyomastartalyt
kapcsol be és ki. meghibasodott. szakemberrel cseréltesse ki.

2. Tul alacsony el6zetes nyomas a 2. A tartalyszelepen névelje meg a nyomast,
nyomastartalyban. amig az el nem éri az 1,5 bar értéket. Ezt

megelézéen a nyomévezetékben nyisson
ki egy felhasznalot (pl. egy vizcsapot),
hogy a rendszer ne maradjon nyomas

alatt.
3. A szivévezetékbe levegd kerlilt. 3. Lasd a 2.2. pont.
4. A visszacsap6 szelep eltom6dott vagy 4. Szabaditsuk meg a visszacsaposzelepet
elzarodott. attol, ami akadalyozza, vagy karosodas

esetén cseréljik ki.
5. A szivatty( nem éri el a kivant |1. A lekapcsolasi nyomas tul alacsonyra van |1. Forduljon az igyfélszolgalathoz.

nyomast. bedllitva.
2. Lasd a 2.2. pont. 2. L4sd a 2.2. pont.
6. A szivatty( nem kapcsol ki. 1. A lekapcsolasi nyomas til magasra van  |1. Forduljon az tigyfélszolgalathoz.
beallitva.
2. Lasd a 2.2. pont. 2. L4sd a 2.2. pont.

12.Garancia

Ezt a berendezést a legmodernebb mddszerek szerint gyartottuk és ellendriztiik. Az értékesitdé garanciat nyujt a
kifogastalan anyagra és hibamentes elkészitésre a mindenkori orszag térvényes elbirasai szerint, amelyben a
berendezést vasaroljak. A garancia ideje a vasarlas napjatol kezdédik az alabbi feltételek szerint:

A garancia ideje alatt minden olyan hibat a koltségek téritése nélkil megsziintetiink, amely anyag- vagy gyartasi
hibara visszavezethetd. A reklamaciokat kozvetlenil annak megallapitasa utan jelenteni kell.

A garanciaigény a vev§ vagy harmadik személy altali beavatkozas esetén megsziinik. Azok a karok, amelyeket
szakszer(tlen banasmod és kezelés, helytelen felallitas vagy tarolas, szakszertlen csatlakoztatas vagy telepités
vagy vis major vagy egyeéb kulsé befolyas okozott, nem esnek a garancialis teljesités ala.

A gyorsan kopo alkatrészek, mint pl. a jarékerék, csuszogylri tomitések, membranok és nyomaskapcsolok nem
esnek a garancia ala.

Minden alkatrészt a legnagyobb gondossaggal és nagy értéki anyagok felhasznalasaval gyartunk, és hosszu
élettartamra vannak tervezve. A kopas azonban fiigg a hasznalat jellegétél, annak intenzitasatél és a
karbantartasi id6k6zoktél. Ebben a haszndlati utasitasban talalhato telepitési és karbantartasi Utmutatok
betartasa ezért dontéen hozzajarul a kopé alkatrészek élettartamahoz.

Reklamaciok esetén fenntartjuk a jogot a hibas részek javitasara, potlasara vagy a berendezés cseréjére. A
kicserélt alkatrészek a mi tulajdonunkba kertilnek. Kartéritési igények ki vannak zarva, amennyiben a karokat
szandékosan okoztak vagy a gyartd sulyos gondatlansagabdl fakadnak.
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Tovabbi igények a garancia alapjan nem allnak fenn. A vasarlénak a garancia igényét a vasarlast bizonyito

nyugta bemutatasaval kell igazolnia. A garancia igényt abban az orszagban lehet érvényesiteni, ahol a

berendezést megvasaroltak.

Kilonleges Utmutatasok:

1. Ha az On berendezése mar nem mikadik jol, elészér azt vizsgalja meg, hogy kezelési hiba tértént-e vagy
olyan ok all f6nn, amely nem vezethetd vissza a berendezés meghibasodasara.

2. Amennyiben meghibasodott berendezését javitani hozza vagy bekdldi, mindenképp mellékelje az alabbi
dokumentumokat:
— Nyugta a vasarlasrol
— Afellépett hiba leirasa (egy lehet6leg pontos leiras megkdnnyiti a jo Gtem( javitast).

3. Mieldtt meghibasodott berendezését javitani hozna vagy kuldené, tavolitson el, kérjuk, minden pétiélag
hozzaillesztett alkatrészt, amelyek a berendezés eredeti allapotaban nem voltak meg. Ha a berendezés
visszajuttatasandl ilyen alkatrész hianyozna, azért nem vallalunk felelsséget.

13. Alkatrészek rendelése

Alkatrészeket leggyorsabban, legegyszer(ibben és legolcsdbban az interneten at lehet rendelni. A honlapunk
www.tip-pumpen.de rendelkezik komplett alkatrész aruhazzal, ahol néhany kattintassal intézheté a rendelés.
Ezen kivil ott hozunk nyilvanossagra informaciokat és értékes tippeket adunk a termékeinkkel és a tartozékokkal
kapcsolatban, Uj berendezéseket mutatunk be és az aktualis trendekrdl és innovaciokrdl is tajékoztatjuk a
szivattyu technoldgia tertletérél.

14.Szerviz

Garancialis igények vagy mikddési zavarok esetén keresse fel a vasarlas helyét.

Szikség esetén az aktudlis kezelési Gtmutatd pdf-valtozatéat a service@tip-pumpen.de e-mail cimen igényelheti.

Csak EU-orszagok szamara
Elektromos késziiléket soha ne dobjon a haztartasi hulladék kdzé!

A 2012/19/EU szamu, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékaival foglalkozd EU-
irdnyelv és annak a nemzeti jogba valé atiltetése alapjan az elhasznalédott elektromos

berendezéseket kiilon kell gydijteni és gondoskodni kell réla, hogy a kérnyezetvédelmi
el6irasoknak megfeleld Gjrahasznositasra keriljenek. Ezzel kapcsolatos kérdéseivel keresse
meg a hulladék artalmatlanitasaval foglalkozo helyi véallalkozast.
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Szanowny Kliencie!

Gratulujemy zakupu nowego urzgdzenia firmy T.I.P.!

Produkt ten, jak wszystkie nasze wyroby, opracowano wg najnowszych osiggnie¢ techniki. Produkcja i montaz
niniejszego urzadzenia sg zgodne z nowoczesnymi rozwigzaniami techniki pomp, wykorzystano tu niezawodne
elektryczne, elektroniczne i mechaniczne podzespoty, ktére gwarantujg wysokg jakos¢ i dtugg zywotnos¢ nowo
zakupionego urzgdzenia.

Uwazne zapoznanie sig z instrukcjg uzytkowania pozwoli na petne wykorzystanie mozliwosci technicznych
urzadzenia. W zatgczniku instrukcji przedstawiono odpowiednie ilustracje.

Zyczymy Panstwu zadowolenia z nowo zakupionego urzadzenia.

Spis tresci
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Zatgcznik: rysunki

1. Ogodlne wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze doktadnie przeczytac instrukcje uzytkowania i zapoznac sie z elementami obstugi i zasadami uzycia
urzgdzenia. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za uszkodzenie powstate w wyniku niezastosowania sig¢ do
wskazoéwek i polecen niniejszej instrukcji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen bedacych wynikiem lekcewazenia
zalecen i wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji, Zachowaj niniejszg instrukcje i przekaz jg wraz z
urzgdzeniem w przypadku jego dalszej sprzedazy.

Osoby, ktére nie zapoznaty sie z trescig instrukcji uzytkowania urzgdzenia, nie mogag
Z niego korzystac.

Pompa nie moze by¢ uzywana przez dzieci.

Pompa moze by¢ obstugiwana przez osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej i umystowej oraz osoby nieposiadajgce dostatecznego doswiadczenia
i/lub wiedzy tylko pod nadzorem i pod warunkiem, ze zostaty one poinstruowane na
temat bezpiecznego uzytkowania urzgdzenia i ze zrozumiaty wynikajgce z tego
zagrozenia. Dzieci nie mogg bawi¢ sie tym urzgdzeniem. Trzymaé urzgdzenie i
przewdd podtgczajgcy z dala od dzieci.

Z pompy nie mozna korzystac, jezeli w wodzie przebywajg ludzie.

Pompa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie zaburzen elektrycznych (wytgcznik
RCD) o parametrach nie przekraczajgcych 30mA.

Aby unikngé¢ ryzyk w przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego urzgdzenie,
moze on zosta¢ naprawiony jedynie przez producenta, autoryzowany serwis lub
osoby legitymujgce sie odpowiednimi kwalifikacjami.

Nalezy przestrzegaé w szczegodlnosci wskazéwek i ostrzezen oznaczonych nastepujagcymi znakami
ostrzegawczymi:

c Zignorowanie tego ostrzezenia wigze sie z zagrozeniem zdrowia uzytkownika i jego wiasnosci.



Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji zwigzane jest z ryzykiem porazenia pradem
elektrycznym, ktére moze doprowadzi¢ do obrazenh u osdéb i/lub szkéd materialnych.

Sprawdz, czy urzadzenie nie ulegto uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
nalezy bezzwiocznie, w terminie do 8 dni, powiadomi¢ o tym sprzedawce.

2. Dane techniczne

Modell HWK 50/42 HWW 3600 |

Napiecie sieciowe / czestotliwos¢ 230 V~/50 Hz 230 V~ /50 Hz

Moc znamionowa 600 Watt 650 Watt

Klasa ochronnosci IPX4 IPX4

Przytacze ssgce 41,91 mm (1%4*), gwint zewnetrzny |30,93 mm (1), gwint wewnetrzny
Przytacze cisnieniowe 33,25 mm (1), gwint zewnetrzny 30,93 mm (1), gwint wewnetrzny
Maksymalna ilos¢ przettaczanej cieczy (Qumax) 3.000 I/h 3.600 I/h

Maksymalne cisnienie ¥ 4,2 bar 4,0 bar

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia (Hmax) 2 42m 40m

Maksymalna wysokos$¢ zasysania 9m 9m

Objetos¢ zbiornika cisnieniowego 181 181

Maksymalna wielko$¢ pompowanych substancji statych |3 mm 3 mm

Maksymalnie dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bar 6 bar

Minimalna temperatura otoczenia 5°C 5°C

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C 40 °C

Minimalna temperatura pompowanej cieczy 2°C 2°C

Maksymalna temperatura pompowanej cieczy (Tmax) 35°C 35°C

Maksymalna czestos¢ rozruchéw w ciggu godziny 40, roztozona rGwnomiernie 40, roztozona réGwnomiernie
Dtugos¢ kabla przytgczeniowego 15m 15m

Wersja kabla HO5RN-F HO5RN-F

Waga (netto) 10,1 kg 10,7 kg

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Lwa) 2 84 dB 83 dB

Zmierzony poziom mocy akustycznej (Lwa) ? 82,1 dB 81,3dB

Poziom ci$nienia akustycznego (L,a) ? 69,5 dB 73,3dB

Wymiary (dt. x gteb. x wys.) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Numer artykutu 30185 31188

D Podane moce maksymalne ustalono przy swobodnym, nieredukowanym wlocie i wylocie

2 Wartosci emisji hatasu osiggniete zgodnie z przepisem EN 12639. Metoda pomiaru wg EN I1SO 3744.

3) Fabryczne wstepne ustawienie ci$nienia wytgczenia dla wylgcznika cisnieniowego powoduje ograniczenie ci$nienia do ok. 3,0 bar

(wysokos¢ ttoczenia 30 m). Teoretycznie mozliwe cisnienie jednostki pompy domowego ukfadu zaopatrywania w wode moze osiggng¢
warto$¢ podang w punkcie ,Maks. ci$nienie”. Nalezy zwréci¢ sie do wykwalifikowanego specjalisty, by ewentualnie dopasowac¢ wytgczanie
ci$nienia do wiasnych potrzeb, patrz réwniez rozdziat ,Ustawienie wytgcznika cisnieniowego.”

3. Zakres zastosowania pompy

Hydrofory firmy T.1.P. to samozasysajgce pompy elektryczne wyposazone w mechaniczne lub elektroniczne
sterowanie umozliwiajgce automatyczng prace urzadzenia. To produkt wysokiej klasy o przekonujgcych osiggach
opracowany jako urzgdzenie do nawadniania, zaopatrywania w wode, podwyzszania cisnienia wody oraz
transportu wody pod statym cisnieniem. Urzadzenie to nadaje sie rowniez do pompowania czystej wody.

Typowe zastosowanie hydroforéw to automatyczne zaopatrywanie gospodarstw domowych w wode uzytkowg ze
studni i cystern; automatyczne nawadnianie ogrodéw, zagondw oraz deszczowanie; zwickszanie cisnienia w
domowych instalacjach wodnych.

Urzadzenie to nie nadaje sie do stosowania w basenach.

Hydrofory firmy T.1.P. przeznaczone sg dla uzytkownika indywidualnego, nie nadajg sie natomiast do zastosowan
przemystowych lub ciggtego przettaczania wody w obiegu zamknigtym.

Pompa nie nadaje sie do ttoczenia stonej wody, fekaliow oraz tatwopalnych, zrgcych,
wybuchowych lub innych niebezpiecznych cieczy. Minimalna i maksymalna temperatura
ttoczonej cieczy powinna miesci¢ sie w granicach podanych w tabeli ,Dane techniczne”.

4. Zakres dostawy

Zakres dostawy niniejszego produktu obejmuje:
Domowy hydrofor z kablem przytgczeniowym, instrukcja uzytkowania.
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Sprawdzi¢ zakres dostawy pod katem kompletnosci. W zaleznos$ci od celu stosowania moga by¢ potrzebne inne
akcesoria (patrz rozdziat ,Instalacja“, ,Ochrona przed pracg na sucho*, ,Eksploatacja pompy z filtrem wstepnym
T.I.P.* oraz ,Zamoéwienie czesci zamiennych®).

Jesli to mozliwe przechowac opakowanie do uptywu okresu gwarancyjnego. Materiat opakowaniowy utylizowaé w
sposob ekologiczny.

5. Instalacja

5.1. Ogolne wskazowki dotyczace instalacji

Do momentu catkowitego zakonczenia instalacji nie wolno podtgczac urzadzenia do pradu.

Pompe nalezy ustawi¢ w suchym miejscu, przy czym temperatura w pomieszczeniu nie moze
przekraczac¢ dolnej granicy 5° C i gérnej granicy 40° C. Pompe i caty system przytgczeniowy
nalezy chroni¢ przed dziataniem mrozu i dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Ustawiajgc pompe zadbaj o odpowiednig wentylacje silnika.

> P

Wszystkie przewody przytgczeniowe muszg by¢ catkowicie szczelne. Kazda nieszczelnos¢ zmniejsza bowiem
wydajnos¢ pompy i moze prowadzi¢ do znacznych szkod. W zwigzku z powyzszym zagrozeniem nalezy
bezwzglednie uszczelni¢ za pomoca tasmy teflonowej potgczenia gwintowe odcinkdw rur oraz potagczenia z
pompag. Zastosowanie tasmy teflonowej, jako materiatu uszczelniajgcego, gwarantuje prawidtowe i szczelne
przeprowadzenie montazu.

Dokrecajac sruby potaczen unikaj nadmiernej sity, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzen.

Uktadajac przewody rurowe zadbaj o to, by na pompe nie oddziatywat ciezar, drgania lub napiecia. Przewody
rurowe nie powinny by¢ zagiete i wykazywa¢ zmiennych kierunkéw nachylenia.

Zastosuj sie do rysunkoéw przedstawionych w zatgczniku do niniejszej instrukgiji. Liczby i inne dane ujete w tekscie
w nawiasach odnoszg si¢ do zatgczonych rysunkéw.

5.2. Instalacja przewodu ssawnego

f Wejscie przewodu ssawnego powinno posiadac¢ zawor przeciwzwrotny z filtrem ssawnym.

Uzywaj przewodu ssawnego (2) o srednicy odpowiadajacej Srednicy przytacza ssawnego (1) pompy. W
przypadku wysokosci zasysania (HA) wiekszej niz 4 m zaleca sie jednakze zastosowanie przekroju wiekszego o
25 % - z odpowiednimi elementami redukcyjnymi na przytaczach.

Wejscie przewodu ssawnego musi posiada¢ zawor przeciwzwrotny (3) z filtrem ssawnym (4). Filtr powstrzymuje
znajdujace sie w wodzie, wieksze czgsteczki brudu, ktére mogg prowadzi¢ do zapchania i uszkodzen systemu
rur. Zawor przeciwzwrotny zapobiega spadkowi cisnienia po wytgczeniu pompy. Poza tym upraszcza to
odpowietrzanie przewodu ssawnego poprzez napetnienie go woda. Zawor przeciwzwrotny z filirem ssawnym - a
wiec wejscie przewodu ssawnego - musi sie znajdowac przynajmniej 0,3 m ponizej powierzchni pompowane;j
cieczy (HI). Zapobiega to zasysaniu powietrza. Poza tym nalezy zapewni¢ wystarczajgcg odlegtos¢ przewodu
ssawnego od dna i brzegéw strumieni, rzek, stawow, etc., by unikng¢ zasysania kamieni, roslin, etc.

5.3. Instalacja przewodu ci$nieniowego

Przewdd cisnieniowy (11) transportuje przewidziang ciecz na odcinku: pompa - miejsce poboru. W celu unikniecia
strat ci$nienia zaleca sie uzycie przewodu cisnieniowego o $rednicy co najmniej rownej srednicy przylgcza (5)
pompy. Bezposrednio na wyptywie nalezy wyposazy¢ przewdd cisnieniowy w zawor przeciwzwrotny (6) w celu
ochronienia pompy przed uszkodzeniami powodowanymi nagtym wzrostem cisnienia cofajgcej sie¢ wody.

W celu utatwienia prac konserwacyjnych zaleca sig poza tym zatozenie zaworu odcinajgcego (7) za pomp3 i
zaworem przeciwzwrotnym. Zaletg tego rozwigzania jest zachowanie wody w przewodzie cisnieniowym w
przypadku demontazu pompy przez zamkniecie zaworu odcinajgcego.

54. Instalacja stata pompy
C Instalujgc pompe na state zadbaj o to, by wtyczka przewodu zasilania byta widoczna i fatwo
dostepna.

Instalujgc pompe na state ustaw i zamocuj jg na odpowiedniej, stabilnej powierzchni. W celu zmniejszenia drgan
zaleca sie utozenie miedzy pompa, a powierzchnig ustawienia, materiatu antywibracyjnego, w postaci np.
gumowej maty.

Polecamy dostepne opcjonalnie w naszej ofercie skuteczne amortyzatory drgan - nr artykutu 30943.

Wpierw nawierci¢ cztery otwory.
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Jako szablonu do zaznaczenia wierconych otworéw uzy¢ nézek podstawy (18). Ustawi¢ urzadzenie na
wymaganej pozycji i przez otwory w podstawie zaznaczy¢ otéwkiem lub pisakiem we wtasciwych pozycjach
otwory do wiercenia.

Odstawi¢ urzgdzenie na bok i wywierci¢ cztery otwory odpowiednim wierttem. Ustawi¢ urzadzenie na pozycje i
zamocowac je odpowiednimi Srubami i podktadkami.

5.5.

>

Uzywanie pompy przy oczkach ogrodowych i w podobnych miejscach

Uzytkowanie pompy na oczkach wodnych i w podobnych miejscach zasadniczo dozwolone
jest tylko wtedy, gdy z woda nie majg kontaktu ludzie.

Dla uzytkowania przy oczkach wodnych lub w podobnych miejscach pompa musi by¢ eksploatowana poprzez
bezpiecznikowy zatgcznik réznicowy (zatgcznik Fl) o nominalnym btedzie < 30 mA (DIN VDE 0100-702 oraz
0100-738). Skontaktuj sie z elektrykiem w celu sprawdzenia, czy spetnione sg powyzsze wymogi.

Uzywanie pompy w wymienionych miejscach dopuszczalne jest zasadniczo tylko wtedy, gdy pompa jest
ustawiona stabilnie i zabezpieczona przed zalaniem w odlegtosci co najmniej dwdch metrow od brzegu wody oraz
zabezpieczona stabilnym uchwytem przed wpadnieciem do wody. Przy czym urzadzenie nalezy przykreci¢
Srubami do podfoza w przewidzianych do tego punktach (patrz rozdziat ,Instalacja stata“).

6. Podtaczenie pompy do sieci elektrycznej

Urzgdzenie posiada kabel przytagczeniowy z wtyczka sieciowa. W celu uniknigcia zagrozen, zlecaj wymiang kabla
przytgczeniowego i wtyczki wytgcznie wykwalifikowanym elektrykom. Nigdy nie przeno$ pompy trzymajac jej za
kabel. Nie ciggnij réwniez nigdy za kabel w celu wyciggniecia wtyczki sieciowej z gniazdka. Chron wtyczke i kabel
przytaczeniowy przed dziataniem wysokich temperatur, ostrymi brzegami i olejem.

>PB

Wartosci podane w tabeli ,Dane techniczne” musza by¢ zgodne z dostepnym napigciem
sieciowym. Osoba odpowiedzialna za instalacje musi zapewnié, by przytgcze elektyczne
dysponowato uziemieniem spetniajgcym normy.

Przytacze elektryczne musi by¢ wyposazone w wysokoczuty wytgcznik ochronny pradowy:
A =30 mA (niem. norma DIN VDE 0100-739).

Kable przedtuzajgce nie mogg mie¢ mniejszego przekroju niz przewody w izolacji gumowej o
oznaczeniu HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) zgodnie z VDE. Wtyczka sieciowa i sprzegi muszg by¢
odporne na spryskanie wodg.

7. Uruchomienie

Przyjrzyj sie rysunkom umieszczonym w zatgczniku na koncu niniejszej instrukcji. Cyfry i inne informacje podane
w tekscie w nawiasach odnoszg sie do tych rysunkéw.
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Koniecznie pamietaj, by przed pierwszym uruchomieniem pompy, catkowicie
odpowietrzy¢ obudowe pompy napetniajgc jg wodg — dotyczy to réwniez pomp @
samozasysajgcych. Jezeli zaniechasz odpowietrzenia pompy nie bedzie =

zassysac cieczy. Zaleca sig, nie jest to jednak bezwzglednym wymogiem, ~
dodatkowe odpowietrzenie przewodu ssawnego lub napetnienie go woda. =

P

1\

Z pompy mozna korzysta¢ wytgcznie w przedziale dopuszczalnych obcigzen podanym na
tabliczce znamionowe;j.

Nalezy unika¢ pracy pompy na sucho, bez ttoczenia wody, poniewaz brak wody prowadzi do
jej zagrzania sie, co moze spowodowac powazne uszkodzenia urzgdzenia. Poza tym w
systemie znajduje sie wtedy bardzo gorgca woda, co moze sta¢ sie przyczyng oparzen. W
przypadku zagrzania sie pompy, wyciggnij wtyczke z gniazdka elektrycznego i poczekaj, az
urzadzenie wystygnie.

Unikaj oddziatywania bezposredniej wilgoci na pompe (np. gdy podtgczona jest do zraszaczy).
Nie wystawiaj pompy na dziatanie deszczu. Upewnij sig, czy nad pompg nie kapie woda z
przytaczy. Nigdy nie uzywaj pompy w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. Sprawdz, czy pompa i
elektryczne ztgcza wtykowe znajduja sie w strefie zabezpieczonej przed zalaniem.

Pompa nie moze pracowac, gdy doptyw jest zakrecony.
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Bezwzglednie zabrania sie chwytania rekoma za otwér pompy, gdy jest podtgczona do sieci
elektryczne,.

Przed kazdym uruchomieniem pompy nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢, czy zostata ustawiona w sposéb
bezpieczny i stabilny. Urzadzenie zawsze nalezy umieszcza¢ na rbwnym podtozu w pionowej pozycji.

Skontroluj pompe przed kazdym uzyciem. Dotyczy to zwlaszcza kabla przytaczeniowego i wtyczki. Sprawdz, czy
wszystkie sruby sg mocno dokrecone i czy wszystkie przytacza znajdujg sie w nienagannym stanie. Nie wolno
uzywaé uszkodzonej pompy. Nalezy jg wtedy odda¢ do specjalistycznego punktu serwisowego.

Podczas pierwszego uruchomiania pompy nalezy catkowicie odpowietrzy¢é obudowe pompy (8). Napenij w tym
celu do petna wodg obudowe pompy (8) przez otwdr napetniania (9). Sprawdz, czy nie doszto do przeciekéw.
Zakre¢ szczelnie otwodr napetniania. Dobrze jest dodatkowo odpowietrzy¢ rowniez przewod ssawny (2)
napetniajgc go wodg. Pompy elektryczne serii T.I.P. HWW sg urzadzeniami samozasysajgcymi i mozna je
eksploatowac tylko po napetnieniu obudowy woda. W przypadku tym pompa bedzie potrzebowata troche czasu,
az zassie pompowang ciecz i zacznie jg tloczy¢. Poza tym postepujgc w ten sposdéb nalezy sig liczy¢ z
konieczno$cig wielokrotnego napetniania obudowy pompy. Zalezy to od dtugoéci i $rednicy przewodu ssawnego.
Po napetnieniu nalezy odkrecic istniejgce zawory odcinajgce w przewodzie ttocznym (7), np. kurek, aby podczas
zasysania mogto ujs¢ powietrze.

Wi6z wtyczke do gniazdka pradu zmiennego o wartosci 230V. Pompa natychmiast ruszy. System bedzie gotowy
do pracy, gdy ciecz bedzie ttoczona rownomiernie i bez domieszki powietrza. Mozna wtedy ponownie zakreci¢
istniejace zawory odcinajgce w przewodzie ttocznym. Pompa wytaczy sie w przypadku osiggniecia ci$nienia
wytaczajgcego.

Po dtuzszym okresie nieuzywania pompy nalezy ponownie przeprowadzi¢ uruchomienie pompy z zachowaniem
powyzszych krokow.

Pompy elektryczne serii T.I.P. HWW posiadajg zintegrowany termiczny bezpiecznik silnika. W przypadku
przecigzenia silnik wytgczy sie samoczynnie i wigczy sie ponownie, gdy odzyska odpowiednig temperature.
Ewentualne przyczyny zakiécen pracy i wskazéwki dotyczgce ich usuniecia opisano w ustepie ,Konserwacja i
pomoc w przypadku zaktécen pracy”.

8. Zabezpieczenie przed praca na sucho

8.1. Ogdlne wskazéwki

Niektére hydrofory firmy T.1.P. - seria produktéw T.I.P. HWW TLS - wyposazono w zabezpieczenie przed pracg
na sucho. Taki system zabezpieczen chroni pompe przed uszkodzeniami, ktére moga powsta¢ podczas
eksploatacji urzgdzenia w srodowisku z matg iloscig wody i przegrzaniu systemu hydraulicznego.

8.2. Dziatanie zabezpieczenia

Jezeli temperatura cieczy w pompie osiggnie 60-70 °C, zabezpieczenie przed pracg na sucho odetnie doptyw
pradu do silnika. Pompa zostanie w ten sposdb wytgczona, a na skrzynce zaciskowej zapali sie lampka
ostrzegawcza.

8.3. Wznowienie pracy pompy

Gdy wigczy sie system ochronny, mozna wznowi¢ prace pompy ustawiajac przetacznik na skrzynce zaciskowej w
pozycji ,0”. Wyciagnij wtyczke pompy z gniazdka elektrycznego i poczekaj, az wystygnie hydrauliczna czg$¢
pompy. Nastepnie usun przyczyne zaktécenia pracy pompy, poczym ustaw przetgcznik na skrzynce zaciskowej w
pozycji ,1”. Na koniec ponownie wt6z wtyczke pompy do gniazdka elektrycznego. Pompa wigczy sieg, jezeli pali¢
lampka kontrolna nie bedzie sie juz palic. Ponowne zapalenie sig lampki kontrolnej wymaga powtdrzenia
powyzszej procedury pozwalajgcej na wznowienie eksploatacji urzadzenia.

8.4. Doposazenie pompy w zabezpieczenie przed pracg na sucho

Hydrofory firmy T.1.P. bez zabezpieczenia przed pracg na sucho mozna w razie potrzeby wzbogaci¢ o takie
rozwigzanie. Wysoce niezawodne, dobrej jakosci zabezpieczenie przed pracg na sucho TLS 100 E dostepne jest
opcjonalnie w naszej ofercie pod numerem artykutu 30915. Montaz zabezpieczenia jest bardzo prosty.

9. Ustawienie wylacznika ciSnieniowego

Zmiany ustawionego fabrycznie progu wiaczajgcego i wytgczajgcego moga by¢ dokonywane
wylgcznie przez wykwalifikowany personel.

Pompy elektryczne serii T..P. HWW wigczajg sie, jezeli w wyniku spadku ci$nienia w systemie, osiggniete
zostanie cisnienie wigczajgce, z reguly nastepuje to przez odkrecenie kurka z wodg lub innego urzgdzenia
odbiorczego. Do wytgczenia dochodzi, jezeli w wyniku zakrecenia urzadzenia odbiorczego ponownie wzrosnie
cisnienie w systemie, az zostanie osiggniety poziom wytgczenia urzadzenia. Wytgcznik cisnieniowy ustawiono
fabrycznie z wartoscig cisnienia wtgczajgcego 1,6 bar i wytgczajgcego 3 bar. Jak pokazuje doswiadczenie
powyzsze wartosci idealnie sprawdzajg sie w przypadku wiekszosci instalacji. Jezeli zmiana tych wartosci okaze
sie konieczna, nalezy powierzy¢ to specjalistycznemu zaktadowi elektrycznemu.
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10.Eksploatacja pompy z uzyciem filtra wstepnego firmy T.I.P.

Zanieczyszczenia o wtasciwosciach $ciernych w pompowanej cieczy, np. piasek, skracajg zywotnosc czesci
narazonych na naturalne zuzycie zmniejszajgc tym samym wydajnosé pompy. W przypadku pompowania cieczy
zawierajacej zanieczyszczenia tego typu zaleca sie zastosowanie filtru wstepnego, ktory skutecznie wytapuje z
wody piasek i podobne zanieczyszczenia minimalizujgc naturalne zuzycie czesci i przediuzajgc zywotnosc
pompy.

Niektdre hydrofory firmy T.I.P. wyposazane sg seryjnie w filtry wstepne. Modele nieposiadajgce takiego osprzetu
mozna w razie potrzeby doposazyé w stosowny filtr wstepny.

Opcjonalnie dostepne jest kilka rodzajow wysokiej klasy filtrow wstepnych. Asortyment obejmuje m. in.:

filtr wstepny G5 (numer artykutu 31052), filtr wstepny G7 (numer artykutu 31058).

Nalezy regularnie sprawdzac stan filtra. W razie koniecznos$ci nalezy oczyszczaé lub wymieni¢ wkitad filtra.

11.Konserwacja i pomoc w przypadku zaktécen pracy

uruchomienia pompy.

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych odtgcz pompe od zasilania elektrycznego. W
przypadku nieodcietego doptywu pradu zachodzi m. in. niebezpieczenstwo niezamierzonego
Nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niefachowymi prébami naprawy urzadzenia.
Szkody bedace nastepstwem niefachowych préb naprawy pompy powodujg wygasniecie
gwarancji.
Regularna konserwacja i dbanie o sprzet zmniejszajg niebezpieczenstwo ewentualnych zaktocen pracy i
przyczyniaja sie do przedtuzenia zywotnosci pompy.
W celu unikniecia ewentualnych zakiécen pracy zaleca sie przeprowadzanie regularnych kontroli wytworzonego
cisnienia i poboru energii. Nalezy rowniez regularnie kontrolowac¢ cisnienie powietrza w zbiorniku cisnieniowym.
W tym celu nalezy odcig¢ doptyw pradu do urzadzenia i odkreci¢ kurek w rurowym przewodzie cisnieniowym, aby
system hydrauliczny nie znajdowat si¢ juz pod ci$nieniem. Nastepnie odkre¢ nakretke ochronng zaworu zbiornika
(12). Na zaworze zbiornika mozna zmierzy¢ teraz ci$nieniomierzem ci$nienie powietrza. Powinno wynosi¢
1,5 bar. W razie koniecznosci nalezy je skorygowac.
Jezeli z zaworu zbiornika wyptynie woda, oznacza to konieczno$¢ wymiany uszkodzonej membrany. Wysokiej
klasy membrana przystosowana do kontaktu z zywnoscig dostepna jest w ofercie T.1.P. jako cze$¢ zamienna o
numerze artykutu 30905.
W przypadku diuzszego nieuzywania urzadzenia, nalezy oprozni¢ pompe i zbiornik przewidzianym do tego celu
zaworem.
Podczas mrozu zamarzajgce w pompie resztki wody mogg spowodowaé znaczne szkody. Pompe nalezy
przechowywaé w suchym i nienarazonym na dziatanie mrozu miejscu.
W przypadku wystgpienia zaktdcenh pracy sprawdz najpierw, czy nie wynika to z nieprawidtowej obstugi
urzadzenia lub innej przyczyny niezwigzanej z defektem urzadzenia - np. przerwa w dostawie pradu.
W ponizszym zestawieniu przedstawiono kilka mozliwych zaktécen w pracy urzgdzenia, ich prawdopodobne
przyczyny i wskazowki ich usuniecia. Podane dziatania zaradcze mozna przeprowadzac¢ jedynie po odtgczeniu
urzgdzenia od zrédta pradu. Jezeli nie uda ci sie samemu usung¢ zaktécenia, zwrd¢ sie 0 pomoc do punktu
serwisowego lub skontaktuj sie¢ ze sprzedawca. Naprawy urzgdzenia nalezy powierza¢ wytgcznie
wykwalifikowanemu personelowi. Pamietaj, ze szkody powstate w wyniku niefachowych préb naprawy urzagdzenia
powodujg wygasniecie catej gwarancji. Firma nie ponosi w takich przypadkach odpowiedzialnosci za powstate
szkody.

Zakt6cenie w pracy Prawdopodobna przyczyna Usuniecie
1.Pompa nie ttoczy cieczy. Silnik |1. Brak napigcia. 1. Sprawdzi¢ urzagdzeniem zgodnym z GS,
nie pracuje czy jest napiecie (przestrzegac zasad

bezpieczenstwal). Sprawdzi¢, czy wtyczka
jest prawidlowo wiozona
2. Wigczylo sie termiczne zabezpieczenie 2. Odtacz pompe od sieci elektryczne;.

silnika. Poczekaj, az system ostygnie i usun
przyczyne.
3. Kondensator jest uszkodzony. 3. Skontaktuj sie z punktem serwisowym.
4. Blokada watu silnika. 4. Sprawdz przyczyne i usun blokade pompy.
5. Zle ustawiony wytgcznik cignieniowy. 5. Skontaktuj sie z punktem serwisowym.
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Zaktoécenie w pracy

Prawdopodobna przyczyna

Usuniecie

2.Silnik pracuje, ale pompa nie
ttoczy cieczy.

. Obudowa pompy nie zostata napetniona

ciecza.

. Do przewodu ssawnego wdarto sie

powietrze.

. Wysokos¢ zasysania i/lub wysokosc¢

ttoczenia sg zbyt wysokie.

1. Napehij obudowe pompy cieczg (patrz
ustep ,Uruchomienie”).
2. Skontroluj, czy

a.) przewdd ssawny i wszystkie potgczenia
sg szczelne,

b.) wejscie przewodu ssawnego wigcznie z
zaworem przeciwzwrotnym sg
zanurzone w cieczy,

c.) zawor przeciwzwrotny z filtrem
ssawnym zakreca sie szczelnie i nie
jest zablokowany,

d.) wzdtuz przewodéw ssawnych nie ma
syfonéw, zagie¢, zmiennych kierunkéw
nachylenia, przewezen.

3. Zmiana instalacji w sposob ustalajgcy
wysokos$¢ zassania i/lub ttoczenia ponizej
maksymalnej wartosci.

3.Pompa przez chwile pracuje i
zatrzymuije sie wytgczona
bezpiecznikiem termicznym
silnika.

. Elektryczne przytacze nie odpowiada

danym podanym na tabliczce
znamionowej.

. State ciata zapychajg pompe lub przewdéd

ssawny.

. Ciecz jest za gesta.

. Temperatura cieczy lub otoczenia jest za

wysoka.

. Suchy bieg pompy.

1. Skontrolowa¢ urzadzeniem zgodnym z GS
napiecie na przewodach kabla
przytgczeniowego (przestrzegac zasad
bezpieczenstwal).

2. Usun state ciata zapychajgce
pompe/przewody.

3. Pompa nie nadaje sie¢ do ttoczenia cieczy.
W razie koniecznosci nalezy rozrzedzi¢
ciecz.

4. Nalezy uwazaé, by temperatura

pompowane;j cieczy i ttoczenia nie

przekraczaty maksymalnie dopuszczalnych
wartosci.

Usung¢ przyczyny suchego biegu.

o

4.Pompa za czesto wigcza i
wytgcza sie.

. Uszkodzona membrana zbiornika

cisnieniowego.

. Za mato ci$nienia wstepnego w zbiorniku

cisnieniowym.

. Do przewodu ssawnego wdarto sie

powietrze.

. Zawor przeciwzwrotny nieszczelny lub

zablokowany.

[

. Zle¢ fachowemu personelowi wymiane
membrany i catego zbiornika
cisnieniowego.

2. Zwigkszy¢ cisnienie nad zaworem zbiornika
do osiggniecia wartosci 1,5 bar. Wczesniej
nalezy odkreci¢ kurek w przewodzie
cisnieniowym, by system nie znajdowat si¢
juz pod cisnieniem.

3. Patrz punkt 2.2.

4. Zawor przeciwzwrotny uwolni¢ z zatoru lub
wymieni¢ w przypadku uszkodzenia.

5.Pompa nie osigga zadanego
ci$nienia.

. Ustawiono zbyt niskie ci$nienie

wylgczajgce.

. Do przewodu ssawnego wdarto sie

powietrze.

1. Skontaktuj sie z punktem serwisowym.

2. Patrz punkt. 2.2.

6.Pompa nie wytgcza sie.

. Cisnienie wytagczajace ustawiono zbyt

wysoko.

. Do przewodu ssawnego wdarto sie

powietrze.

1. Skontaktuj sie z punktem serwisowym.

2.Patrz punkt. 2.2.

12.Gwarancja

Niniejsze urzgdzenie wyprodukowano i sprawdzono wg najnowoczesniejszych metod. Sprzedawca udziela
gwarancje obejmujgcg jakos¢ materiatu i nienagannos¢ wykonania zgodnie z przepisami prawnymi
obowigzujacymi w kraju zakupu urzgdzenia. Gwarancja rozpoczyna sie w dniu zakupu. Opiera sie na

nastepujgcych warunkach:

W okresie obowigzywania gwarancji usunieciu podlegajg wszystkie btedy wynikajgce z wad materiatu lub btedéw
produkcyjnych. Reklamacje nalezy zgtosi¢ natychmiast po stwierdzeniu usterki.

Roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku ingerencji przez sprzedawce lub osoby trzecie. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzen spowodowanych niewtasciwym obchodzeniem sie z urzadzeniem, nieprawidtowg obstuga,
btednym ustawieniem i przechowywaniem, niefachows instalacja, sitg wyzszg lub pozostatymi zewnetrznymi

czynnikami.

Gwarancja nie obejmuje czesci podlegajacych naturalnemu zuzyciu.
Wszystkie czesci wykonano z najwiekszg starannoscig z materiatdw wysokiej jakosci majgc na celu dtugg
zywotno$¢ urzadzenia. Naturalne zuzycie czesci zalezy od sposobu i czestotliwosci uzytkowania pompy oraz od
przeprowadzanych prac konserwacyjnych. Przestrzeganie wskazowek dotyczacych instalacji i konserwaciji
urzgdzenia podanych w niniejszej instrukcji zasadniczo przyczynia sie do wydtuzenia zywotnosci czesci
podlegajgcych naturalnemu zuzyciu.

GO
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W przypadku zgtoszenia reklamaciji zastrzegamy sobie prawo do naprawy uszkodzonych czesci, bgdz wymiany
czesci lub catego urzadzenia. Wymienione czesci przechodzg na naszg wtasnosc¢.
Wyklucza sie roszczenia o wyptacenie odszkodowania, o ile szkoda nie zostata wyrzgdzona celowo lub przez
razgce niedbalstwo producenta.
Gwarancja nie uprawnia do roszczen innego typu. Podstawe uznania gwarancji stanowi przedtozenie przez
kupujgcego potwierdzenia zakupu. Potwierdzenie gwarancji wazne jest jedynie w kraju, w ktérym dokonano
zakupu urzgdzenia.
Szczegblne wskazéwki:
1. 1.Jezeli urzadzenie nie bedzie prawidtowo dziata¢, sprawdz najpierw, czy powodem tego stanu nie jest btgd w
obstudze urzadzenia lub inna przyczyna niezwigzana z uszkodzeniem urzgdzenia.
2. Wysytajgc lub zanoszac uszkodzone urzadzenie do naprawy, dotgcz do niego koniecznie nastepujgce
dokumenty:
— Dowdd zakupu
— Opis zaistniatego uszkodzenia (mozliwie doktadny opis umozliwi sprawne rozpatrzenie reklamacji).
3. Przed dostarczeniem uszkodzonego urzadzenia do naprawy, usun wszystkie elementy dodane do
oryginalnego urzgdzenia. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za brak takich elementéw po dokonaniu naprawy
urzadzenia.

13.Zamawianie czesci zamiennych

Najszybsza, najprostszg i najbardziej korzystng metodg zamawiania czesci zamiennych jest ztozenie zamoéwienia
elektronicznie. Polecamy Panstwu réwniez bezposredni kontakt z naszym biurem obstugi sprzedazy: tel. (+48)
22 211 80 11, e-mail: info@tippolska.pl

14.Serwis

W przypadku zgtoszen reklamacyjnych lub /i napraw pogwarancyjnych prosimy zwraca¢ bezposrednio do:

Dystrybutor: Serwis:

T.I.P. Polska Sp. z o.0. PPHU TECH-MIG

ul. Warszawska 164, 05-082 Latchorzew ul. Kaczorowa 26A, 03-046 Warszawa
Polska Polska

Tel.: (+48) 22 211 80 11 Tel.: (+48) 601 380 587, 22 427 58 30
e-mail: info@tippolska.pl e-mail: serwis@techmig.pl

W razie potrzeby aktualng instrukcje obstugi w formie pliku pdf mozna zamowi¢ wysytajgc zapytanie na adres e-
mail: info@tippolska.pl.

Dotyczy tylko krajow UE
Zakaz utylizacji zuzytego sprzetu razem z odpadami domowymi!

Zgodnie z Dyrektywg Europejskg 2012/19/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego, oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte urzadzenia elektryczne nie

—— moga by¢ usuwane w formie nieposortowanych odpadéw z gospodarstw domowych. Zuzyty
sprzet elektryczny nalezy odda¢ do odpowiednich bezptatnych punktéw zbiorczych. Informacje w
tym zakresie mozna uzyskac¢ kontaktujgc sie z lokalnym punktem utylizacji odpadéw lub
przedstawicielami wtadz lokalnych.
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Vazeny zakazniku,

Blahopfejeme vam k zakoupeni nového zafizeni T.I.P.!

Jako kazdy z nasSich vyrobkd, je i tento vyroben na zakladé nejnovéjSich vysledkl technickych znalosti. Vyroba a
montéz stroje probiha na zakladé nejmodernéjsi techniky Cerpadel s pouzitim nejspolehlivéjSich elektrickych,
resp. elektronickych souc€astek, coz zaru€uje vysokou kvalitu a dlouhou zZivotnost zakoupeného zafizeni.
Precltéte si pozorné uzivatelsky navod. Po jeho pfecéteni budete schopni vyuzit veSkerych technickych pfednosti
vyrobku. Vysvétlujici obrazky jsou umistény v pfiloze na konci uzivatelského navodu.

Pfejeme vam hodné uspéchu k novému zafizenim.
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PFiloha: Obrazky

1. VSeobecné bezpecnostni pokyny

Pozorné si, prosim, pfectéte navod k pouziti a obeznamte se s ovladacimi prvky a korektnim pouzivanim tohoto
produktu. Neru¢ime za Skody, které vzniknou v disledku nerespektovani pokynl a predpist uvedenych v tomto
navodu k pouziti. Na Skody v dusledku nerespektovani pokynu a pfedpist uvedenych v tomto navodu k pouziti se
nevztahuji poskytovana zaru¢ni plnéni. Radné si uschovejte tento navod k pouziti a pfi prodeji zafizeni
nezapomernite jej k nému pfiloZit.

Osoby neseznamené s obsahem tohoto navodu k pouZiti nesméji tento pfistroj
pouzivat.

Cerpadlo nesmi pouzivat déti.

Cerpadlo mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo nedostatkem zku$enosti a/nebo znalosti, pokud jsou
pod dozorem nebo pokud byly o bezpeCném pouziti pfistroje pouceny a rozuméji
souvisejicim rizikim. Déti si nesméji hrat s pristrojem. PFistroj a jeho pfipojovaci
vedeni je tfeba umistit mimo dosah déti.

Cerpadlo se nesmi pouzivat, jsou-li ve vodé lidé.

Cerpadlo musi byt napajeno pfes proudovy chranié (RCD / spina¢ Fl) s jmenovitym
svodovym proudem ne vétSim nez 30 mA.

Je-li sitove pfFivodni vedeni tohoto pfistroje poSkozené, musi ho vyménit vyrobce
nebo pracovnik jeho servisu nebo podobné kvalifikovana osoba, aby nedoslo k
ohrozeni.

Bezpodminecné dodrzujte upozornéni a pokyny oznacené nasledujicimi symboly:

Nerespektovani tohoto pokynu je spojeno s ohrozenim osob a/anebo materialnimi Skodami.

elektrickym proudem, coz muize zpusobit poranéni a/nebo hmotné Skody.

f Opomenuti pokynt uvedenych v tomto navodu k pouZiti znamena nebezpedi zasazeni

Zkontrolujte pfepravni poSkozeni zafizeni. V pfipadé poSkozeni musite uvédomit maloprodejce okamzité -
nejpozdéji ale v prubéhu 8 dnu od data koupé.
@1 74
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2. Oblast pouziti

Doméci vodarny T.I.P. jsou samonasavaci elektricka ¢erpadla s mechanickou anebo elektronickou regulaci
Cerpadla pro automaticky provoz. Tyto vysoce kvalitni vyrobky byly se svymi velmi pfesvéd€ivymi vykonnostnimi
parametry vyvinuty k rozmanitym uceltm, jako zavlaZovani, zasobovani domacnosti vodou a zvyseni tlaku, a také
k €erpani vody s konstantnim tlakem. Zafizeni jsou vhodna k ¢erpani Cisté, priizracné vody.

Mezi typické oblasti pouziti domacich vodaren patfi: automatické zasobovani domacnosti uzitkovou vodou ze
studni a cisteren; automatické zavlazovani zahrad a zahon(, a také kropeni; zvySeni tlaku v domacich
vodovodnich zafizenich.

PFistroj neni vhodny k pouzivani v bazénech.

Doméci vodarny T.I.P. byly vyvinuty k soukromému pouZiti, nikoli k primyslovym u¢elim anebo k nepretrzitému
cirkulaénimu provozu.

Cerpadlo neni vhodné k &erpani slané vody, fekalii, hoHavych, leptavych, vybusnych anebo
jinych nebezpeénych kapalin. Pfe€erpavana kapalina nesmi mit vy3Si anebo niZsi teplotu, nez
jsou mezni teploty uvedené v technickych tdajich.

3. Technické udaje

Model HWK 50/42 HWW 3600 |

Sitové napéti/frekvence 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz
Jmenovity vykon 600 wattl 650 wattl

Druh kryti IPX4 IPX4

Nasavaci pfipojka 41,91 mm (1%"), vnéjSi zavit 30,93 mm (1), vnitini zavit
Vytla¢na pfipojka 33,25 mm (1), vnéjsi zavit 30,93 mm (1), vnitini zavit
Max. dopravni mnozstvi (Qmax) ¥ 3.000 I/h 3.600 I/h

Max. Tlak 3 4,2 bar 4,0 bart

Max. dopravni vyska (Hmax) V¥ 42'm 40m

Max. nasavaci vySka 9m 9m

Objem tlakové nadoby 181 181

Max. velkost preCerpavanych pevnych téles 3mm 3mm

Max. povoleny provozni tlak 6 baru 6 baru

Min. teplota prostfedi 5°C 5°C

Max. teplota prostredi 40 °C 40 °C

Min. teplota precerpavané kapaliny 2°C 2°C

Max. teplota pfecerpavané kapaliny (Tmax) 35°C 35°C

Max. poc€etnost spusténi za hodinu 40, rovnomérné rozlozeni 40, rovnomérné rozlozeni
PFipojny kabel 15m 15m

Kabelovy vyvod HO5RN-F HO5RN-F

Hmotnost (netto) 10,1 kg 10,7 kg

Zarucéena hladina hluku (Lwa) ? 84 dB 83 dB

Mé&Fena hladina hluku (Lwa) ? 82,1dB 81,3dB

Hladina akustického tlaku (Lpa) ? 69,5 dB 73,3dB

Rozmér (d x h x v) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Cislo sortimentni polozky 30185 31188

R Hodnoty byly stanoveny pfi plynulém pfitoku a vytoku bez redukce.

2 Dosazené hodnoty emisi hluku jsou v souladu s pfedpisem EN 12639. Méfici metoda dle EN ISO 3744.

3) Z vyroby pfednastavenym vypinacim tlakem tlakového spinace je tlak omezovan na cca 3 baru (30 m Eerpaci vysky). Teoreticky

dosazitelny tlak ¢erpaci jednotky domaci vodarny mize dosahnout hodnoty uvadéné jako "Max. tlak". Obratte se na kvalifikovaného
odbornika, aby vam v pfipadé potieby upravil tlakové spinani podle vasich potfeb, viz téz kapitolu "Nastaveni tlakového spinace."

4. Rozsah dodavky

Soucasti dodavky tohoto vyrobku jsou nize uvedené polozky:

Domaci vodarna s pfipojnym kabelem, navod k pouzivani.

Zkontrolujte, zda jsou k dispozici vSechny dodavané polozky. V zavislosti na planovaném pouziti mizete
potfebovat také dalSi pfisluSenstvi (viz. kapitola ,Instalace®, ,Ochrana pfed chodem za sucha®, ,Provozovani
Cerpadla s predfiltrem T.I1.P.“ a ,Objednani nahradnich dilG*).

Pavodni obal uchovejte pokud mozno az do uplynuti zaruéni lhaty. Zajistéte likvidaci baliciho materialu v souladu
s pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi.
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5. Instalace

5.1. Vseobecné pokyny k instalaci

Zafizeni nesmi byt po dobu celé instalace pfipojeno k elektrické siti.

Cerpadlo musi byt nainstalovano na suchém misté, pficemz teplota v tomto prostoru nesmi
byt vy3Si nez 40 °C a niz8i nez 5 °C. Cerpadlo a cely systém pfipojeni museji byt chranény
vuci mrazu a povétrnostnim vlivim.

Pfi instalaci zafizeni se musi dbat na to, aby byl motor dostate¢né vétrany.

>PP

V8echna pfipojna vedeni museji byt absolutné tésna, protoze netésna vedeni maji nepfiznivy vliv na vykon
Cerpadla a mohou vést k zadvaznym Skodam. Proto bezpodmine€né utésnéte vzajemné prvky vedeni se zavitem a
pfipojku do ¢erpadla teflonovou paskou. Jen pfi pouziti t&€sniciho materialu, jakym je teflonova paska, dosahnete
vzduchotésnou montaz.

Nikdy pfili§ nedotahujte Sroubové spoje, mohlo by to vést k poSkozenim.

PFi pokladce pfipojnych vedeni dbejte na to, aby ¢erpadlo nebylo vystaveno pusobeni zadnych zavazi a také ne
vibraci anebo pnuti. Pfipojna vedeni nesméji soucasné vykazovat Zzadna zalomeni anebo opacné spady.
Respektujte, prosim, také obrazky, které jsou uvedené v pfiloze na konci tohoto navodu k pouziti. Obsahuji
Cislice a jiné udaje, jeZ jsou v nasledujicim textu uvadéné v zavorkach.

5.2. Instalace nasavaciho vedeni

f Na vstup nasavaciho vedeni musite osadit zpétny ventil.

Pouzijte nasavaci vedeni (2), které ma stejny pramér jako nasavaci pfipojka (1). Pokud je vyska nasavani (HA)
vy$8i nez 4 m, doporucuje se za ucelem pfipojeni zvolit 0 25% vétsi rozmér prilméru — s tomuto odpovidajicimi
redukcemi.

Na vstupu do nasavaciho vedeni musi byt osazen zpétny ventil (3) s nasavacim filtrem (4). Filtr zadrzuje hrubé
necistoty obsazené ve vodé, které mohou ucpat anebo poskodit erpadlo anebo systém vedeni. Zpétny ventil
zabrariuje poklesu tlaku po vypnuti Eerpadla. Kromé toho zjednodu8uje odvzdudnéni nasavaciho vedeni jeho
naplnénim vodou. Zpétny ventil s nasavacim filtrem - tedy vstup do nasavaciho vedeni - se musi nachéazet
minimalné 0,3 m pod povrchem ¢erpané kapaliny (HI). Zabrani se tak nasavani vzduchu. Kromé toho musite dbat
na dostate¢ny odstup nasavaciho vedeni ode dna a bfehu potokd, fek, jezirek atd., ¢imz zabranite nasavani
kaminka, rostlin atd.

5.3. Instalace vytlaéného vedeni

Vytlagné vedeni (11) dopravuje kapalinu, jez se ma precerpat, z Cerpadla k odbérnému mistu. Abyste vylougili
ztraty v prutoku, doporuéujeme pouZiti vytlaéného vedeni, které ma minimalné stejny prdmér jako vytlaéna
pfipojka (5) Cerpadla. Bezprostfedné za vystup z Cerpadla byste méli osadit zpétny ventil (6), jenz bude chranit
Cerpadlo pfed poskozenim tlakovymi razy.

K usnadnéni udrzby kromé toho doporuéujeme instalaci uzaviraciho ventilu (7) za erpadlo a zpétny ventil.
Vyhoda tohoto feSeni spociva v tom, Ze po demontézi Cerpadla nedojde diky zavieni uzaviraciho ventilu k
vyprazdnéni vytlatného vedeni.

5.4. Pevné instalace
Pfi pevnych instalacich dbejte u elektrické pfipojky na to, aby byla z&str¢ka snadno pfistupna
{ : E a viditelna.

Pfi pevné instalaci byste méli Cerpadlo upevnit na vhodnou, stabilni dosedaci plochu. Ke snizeni vibraci
doporucujeme vlozit mezi Cerpadlo a dosedaci plochu antivibraéni material - napf. vrstvu gumy.

Uginné tlumige vibraci nabizi spole&nost T.I.P. jako pfislugenstvi pod &islem sortimentni polozky 30943.

Nejprve pfipravte Ctyfi pfedvrtané otvory.

K oznacéeni umisténi vrtanych otvort pouzijte jako Sablonu podstavec ¢erpadla (18). Pfistroj umistéte do
pozadované polohy a do podstavce vsunte pres otvory znackovac nebo tuzku, abyste timto zplisobem oznadili
umisténi vyvrtavanych otvord.

Pristroj odsunte stranou a vhodnou vrtackou vyvrtejte Ctyfi otvory. PFistroj umistéte zpét na misto a pfipevnéte jej
odpovidajicimi Srouby a podlozkami
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5.5. Pouziti Cerpadla v malych zahradnich jezirkach a na podobnych mistech

Cerpadlo je dovoleno pouzivat v malych zahradnich jezirkach a na podobnych mistech pouze
v pfipadé, kdyz neni na misté osoba, ktera by se dostala do kontaktu s vodou.

>

Cerpadlo je uréeno k pouzivani v malych zahradnich jezirkach nebo na podobnych mistech prostfednictvim
ochranného proudového spinace (FI relé) s nominalni hodnotou proudu < 30 mA (DIN VDE 0100-702 a 0100-
738). Informace o tom, jsou-li tyto predpoklady u vas spinéné, vam poskytne odborna firma realizujici elektrické
instalace.

Pouzivani na takovychto mistech je zasadné pfFipustné pouze v pfipadé, je-li Eerpadlo nainstalovano stabilng, se
zajisténim proti zaplaveni, v minimalni vzdalenosti od okraje vody dva metry a se stabilnim upevnénim proti
spadnuti do kapaliny. Zafizeni musi byt pfitom pevné spojeno na uréenych fixacnich bodech upevhovacimi
Srouby s podlozkou (viz. kapitola ,Instalace nastalo®).

6. Elektricka pripojka

Zafizeni je vybavené sitovym pfipojnym kabelem a sitovou zastrékou. Sitovy pFipojny kabel a sitovou zastréku
smi vyméhovat pouze odborny personal, &imz se vyhnete zbyte&nym ohrozenim. Cerpadlo nikdy nepfenasejte za
sitovy pfipojny kabel a tento kabel nikdy nepouzivejte k vytahovani sitové zastr¢ky ze zasuvky. Chrante sitovy
pfipojny kabel a sitovou zastr¢ku pfed teplem, olejem a ostrymi hranami.

Dostupné sitové napéti musi vyhovovat hodnotam, jez jsou uvedené v technickych udajich.
Osoba odpovédna za instalaci je povinna zabezpecit, aby pfipojeni k elektrickému proudu bylo
opatfeno uzemnénim v souladu s platnymi normami.

Az elektromos csatlakoztatasnak egy nagyérzékenyseégi differencial-kapcsoloval
(Fl-kapcsolo) kell rendelkeznie: A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

Prafez prodluZzovaciho kabelu nesmi byt mensi, nez prdfez vedeni kratkého signalu
opatfeného gumovym plastém HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) dle VDE. Zastr€ka do elektrické sité a
spojovaci ¢lanky musi byt opatfeny ochranou pred stfikajici vodou.

>PP

7. Uvedeni do provozu

Respektujte, prosim, také obrazky, které jsou uvedené v pfiloze na konci tohoto navodu k pouziti. Obsahuji
Cislice a jiné udaje, které jsou v nasledujicim textu uvadény v zavorkach.

Pfi prvnim uvadéni do provozu dbejte bezpodminec¢né na to, aby u A _3‘
samonasavacich Cerpadel doslo k uplnému odvzdusnéni télesa Cerpadla - aby 4
bylo napInéné vodou. Zapomenete-li na odvzdusnéni, Cerpadlo nebude nasavat L= /
Cerpanou kapalinu. Velmi u€elné, ale ne nevyhnutné potfebné, je dodatecné *ﬁ‘:_

odvzdudnéni nasavaciho vedeni, resp. jeho naplnéni vodou. \

T

Cerpadlo smite pouZivat pouze v rozsahu vykonu, ktery je uvedeny na vyrobnim titku.

Musite vyloucit chod Eerpadla nasucho — provoz Cerpadla bez pfeCerpavani vody, protoze
nedostatek vody vede k pfehfati ¢erpadla za chodu. Vysledkem muze byt velmi vazné
poskozeni zafizeni. Kromé toho bude nasledné v systému pfili§ horka voda, takze hrozi
nebezpedi opareni. V pfipadé pfehfati Cerpadla vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky a
nechte cely systém vychladnout.

Vylugte pfimé pusobeni vihkosti na &erpadlo (napf. pfi provozu kropicich zafizeni). Cerpadlio
nikdy nevystavujte plisobeni desté. Dbejte na to, aby se nad Cerpadlem nenachazely zadné
kapajici ptipojky. Cerpadlo nikdy nepouzivejte v mokrych anebo vihkych prostfedich.
Zabezpedte, aby se Cerpadlo a elektrické nastréné pripojky nachazely v oblasti, ktera neni
ohrozena zaplavenim.

Provoz Cerpadla pfi uzavieném pfitoku je nepfipustny.

Je absolutné zakazané zasahovat rukama do otvoru Cerpadla, je-li zafizeni pfipojené k
elektrické siti.

>B B bbb P
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PFi kazdém uvadéni do provozu musite velmi dusledné dbat na to, aby bylo ¢erpadlo nainstalovano bezpeéné a
stabilné. Zafizeni osadte na rovny podklad ve stojaté poloze.

Pfed kazdym pouzitim vykonejte vizualni kontrolu Eerpadla. Plati to pfedevsim pro sitovy pfipojny kabel a sitovou
zastréku. Dbejte na pevné dotazeni vSech Sroubd a na nezavadny stav vSech pfipojek. Nikdy nepouzivejte
poskozené Cerpadlo. V pfipadé poSkozeni musi Cerpadlo provéfit odborny servis.

PFi prvnim uvadéni do provozu musite UpIné odvzdusnit téleso Eerpadla (8). Naplite proto téleso cerpadla (8)
skrz plnici otvor (9) uplné vodou. Zkontrolujte pfipadné ztraty pfes netésnosti. Znovu vzduchotésné uzaviete
plnici otvor. Velmi ucelné je nasledné odvzdusnéni nasavaciho vedeni (2) - tedy jeho naplnéni vodou. Elektricka
Cerpadla série T.I.P. HWW jsou samonasavaci a Ize je proto uvést do provozu také tak, Ze vodu naplnite jen do
télesa Cerpadla. V takovém pfipadé vSak bude Eerpadlo potfebovat jistou dobu, nez nasaje pre€erpavanou
kapalinu a zagne ji pfeCerpavat. Kromé toho bude pfi tomto postupu snad potfebné vicenasobné naplnéni télesa
Cerpadla. Zavisi to na délce a priméru nasavaciho vedeni. Po takovém naplnéni oteviete uzaviraci prvky
osazené ve vytlatném vedeni (7), napf. vodni kohout, €imz umoznite uvolnéni vzduchu pfi nasavani.

Zastréte sitovou zastréku do zasuvky stfidavého proudu 230V. Cerpadlo nab&hne okamzité. Je-li kapalina
precerpavana rovnhomeérné a bez pfimési vzduchu, je systém pfipraven k provozu. Nasledné mlzete znovu zavfit
uzaviraci prvky osazené ve vytlaéném vedeni. Po dosaZeni vypinaciho tlaku se ¢erpadlo vypne.

Jestlize bylo ¢erpadlo odstavené del$i dobu, musite pfi opétovném uvadéni do provozu znovu vykonat popsané
ukony.

Elektricka Cerpadla série T.I.P. HWW jsou vybavena integrovanou tepelnou ochranou motoru. Pfi pfetizeni se
motor samoc¢inné vypne a po vychladnuti se znovu samoc¢inné zapne. Mozné pficiny a postupy k jejich odstranéni
jsou popsané v &asti ,Udrzba a pomoc pfi poruchach*.

8. Ochrana proti chodu nasucho

8.1. VSeobecné poznamky

Nékteré domaci vodarny spole¢nosti T.I.P. - produktova fada T.I.P. HWW TLS - jsou vybavené ochranou proti
chodu nasucho. Tento ochranny systém chrani Eerpadlo proti poSkozenim, jeZ mohou vzniknout za provozu s
nedostatkem vody a pfi pfehfati hydraulického systému.

8.2. Funkce

Dosahne-li teplota kapaliny v ¢erpadle hodnotu 60-70 °C, pferusi ochrana proti chodu nasucho napajeni motoru
elektrickou energii. Cerpadlo se na zakladé toho vypne a na svorkovnicové skFini se rozsviti vystrazna kontrolka.

8.3. Opétovné obnoveni provozu

Po reakci ochranného systému musite na opétovné obnoveni provozu pfepnout spina¢ na svorkovnicove skfini
do polohy ,,0“. Vytahnéte sitovou zastréku Cerpadla ze zasuvky a nechte vychladnout celou hydraulickou ¢ast.
Nasledné odstrarite pfi€iny provozni poruchy. Pak pfepnéte spinac na svorkovnicové skfini do polohy ,1%. Znovu
zastréte sitovou zastréku Cerpadla do zasuvky. Jestlize se vystrazna kontrolka nerozsviti, Cerpadlo se spusti.
Jestlize se vystrazna kontrolka rozsviti znovu, musite popsané ukony na opétovné uvedeni do provozu
zopakovat.

8.4. Dodatec¢né vybaveni ochranou na ochranu proti chodu nasucho

Domaci vodarny spole¢nosti T.I.P., které nejsou vybavené ochranou proti chodu nasucho, Ize v pfipadé potfeby
doplnit. Jako pfisluSenstvi Ize objednat vysoce kvalitni a mimofadné spolehlivou ochrannou jednotku proti béhu
nasucho s oznacenim TLS 100 E (objednaci Cislo: 30915), kterou Ize velice snadno namontovat.

9. Nastaveni tlakového spinace

f Zménu prednastaveného zapinaciho a vypinaciho tlaku smi vykonavat jen odborny personal.

Elektricka ¢erpadla série T.I.P. HWW se zapinaji, kdyz se po poklesu tlaku v systému - zpravidla po otevreni
vodniho kohoutku anebo jiného spotfebice - dosdhne hodnota zapinaciho tlaku. Vypnuti se vykona, kdyz po
zavfeni spotfebice znovu stoupne tlak v systému a dosdhne se hodnota vypinaciho tlaku. Tlakovy spinac byl
prednastaven vyrobcem na hodnoty 1,6 bary pro zapinaci a 3 bary pro vypinaci tlak. Na zakladé zkuSenosti jsou
tyto hodnoty idealni pro vétSinu instalaci. Jestlize by byla potfebna zména tohoto nastaveni, obratte se, prosim,
na odbornou firmu realizujici vodovodni a elektrické instalace.

10.Provoz c¢erpadla s predrazenym filtrem spoleénosti T.I.P.

Abrazivni latky v pfeCerpavané kapaliné — jako napfiklad pisek — urychluji opotfebeni a snizuji vykonnost
Cerpadla. Pfi pfe€erpavani kapalin s takovymito latkami doporu€ujeme provoz Cerpadla s pfediazenym filtrem.
Toto doporu€ované pfisluSenstvi ucinné filtruje pisek a podobné &astice z kapaliny, minimalizuje tak opotfebeni a
prodluzuje Zivotnost ¢erpadla.

Neékteré domaci vodarny spolecnosti T.I.P. jsou standardné vybavené predfazenym filtrem. Pfi modelech bez
tohoto zakladniho vybaveni Ize v pfipadé potfeby dodate¢né doinstalovat predfazeny filtr.
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Jako pfislusenstvi nabizi spole¢nost T.I.P. rizné vysoce kvalitni pfedfazené filtry. Sortiment zahrnuje napf.:
G5 predfiltr (objednaci Cislo 31052), G7 predfiltr (objednaci €islo 31058).
Musite pravidelné kontrolovat funkci filtru. V pfipadé potfeby vycistéte anebo vymérite filtr.

11.Udrzba a pomoc pfi poruchach

Pred vykonavanim udrzby musite odpoijit Cerpadlo od elektrické sité. V pfipadé neodpojeni
hrozi kromé jiného nebezpeci ndhodného spusténi Cerpadla.

Nerugime za $kody zpUsobené v disledku neodbornych pokust o opravy. Skody v disledku
neodbornych pokus(ll o opravy vedou k zaniku poskytovanych zaruénich narok.

Pravideln& udrzba a peclivé oSetfovani snizuji nebezpeli moznych provoznich poruch a pfispivaji k prodluzeni
Zivotnosti vaSeho zafizeni.

K vylou€eni moznych provoznich poruch doporu€ujeme pravidelnou kontrolu vytvareného tlaku a spotfeby
energie. Pravidelné byste méli kontrolovat také vytlacny tlak (tlak vzduchu) v tlakové nadobé. K tomu odpojte
Cerpadlo od elektrické sité a otevrete spotfebi¢ ve vytlatném vedeni — napf. vodni kohoutek, abyste uvolnili tlak z
hydraulického systému. Nasledné odSroubujte ochrannou krytku ventilu tlakové nadoby (12). Na ventilu tlakové
nadoby mulzete ted zméfit pomoci manometru vytlacny tlak v tlakové nadobé. Jeho hodnota musi byt 1,5 baru. V
pfipadé potfeby ji korigujte.

Objevi-li se na ventilu tlakové nadoby voda, je poSkozena membrana a musite ji vyménit. Jako nahradni dil Ize
objednat vysoce kvalitni membranu, ktera je vhodna i pro vyuziti v potravinarském primyslu. Jako nahradni dil
nabizi spole¢nost T.I.P. pod &islem sortimentni polozky 30905 vysoce kvalitni membranu vhodnou také ke
kontaktu s potravinami.

Nebudete-li zafizeni pouzivat del$i dobu, méli byste vypustit cerpadlo a tlakovou nadobu prostrednictvim prvkd,
jez jsou na to urcené.

P¥i teplotach pod bodem mrazu mize voda, ktera zdstane v ¢erpadle, zpusobit pfi zamrznuti velmi vazné Skody.
Cerpadlo uskladnéte na suchém misté& zajisténém proti mrazu.

PFi provozni poruse zkontrolujte nejprve, nedoslo-li k nespravné obsluze, resp. neexistuje-li jina pfi€ina, ktera by
poukazovala na to, Zze porucha se nevyskytla v zafizeni — jako je napfiklad vypadek elektrického proudu.

V nasledujicim seznamu uvadime nékolik moznych poruch zafizeni, jejich mozné pficiny, a také tipy k jejich
odstranéni. VSechny uvadéné opatfeni smite vykonavat jen po odpojeni €erpadla od elektrické sité. Nepodafi-li
se vam poruchu odstranit vlastnimi silami, obratte se, prosim, na servis, resp. na vasi prodejnu. Rozsahlejsi
opravy smi vykonavat pouze odborny personal. Bezpodminecné respektujte, prosim, skute€nost, Ze u Skod
zpusobenych neodbornymi pokusy o opravu zanikaji vSechny poskytované naroky na zaruéni plnéni a
nepfebirame Zadnou odpovédnost za nasledné Skody.

PORUCHA MOZNA PRICINA ODSTRANENI
1. Cerpadlo nedopravuje Z&dnou |1. Bez elektrického proudu. 1. Pomoci pfistroje s osvédéenim GS
kapalinu, motor nebézi. zkontrolujte, zda je zajisténo napéti (dbejte

bezpecénostnich pokynd!). Zkontrolujte, zda
je zastrCka radné zastréena do zasuvky.

2. Zareagovala tepelna ochrana motoru. 2. Odpojte erpadlo od elektrické sité, nechte
vychladnout systém, odstrarite pFi€inu.

3. Porucha kondensétoru. 3. Obratte se na servis.

4. Zablokovana hfidel motoru. 4. Zkontrolujte pfi€inu a uvolnéte zablokovani
Cerpadla.

5. Nespravné nastaveny tlakovy spinac. 5. Obratte se na servis.

2. Motor bézi, ale ¢erpadlo 1. Téleso Cerpadla neni napIinéné kapalinou. |1. Naplrite téleso ¢erpadla kapalinou (viz
necerpa. odstavec ,Uvedeni do provozu®).

2. Pranik vzduchu do nasavaciho vedeni. 2. Zkontrolujte a zabezpecte, Ze:

a.) nasavaci vedeni a vSechny spojky jsou
tésné.

b.) vstup do nasavaciho vedeni, véetné
zpétného ventilu, je ponofeny do
Cerpané kapaliny.

c.) zpétny ventil s nasavacim filtrem t&sné
zaviraji, a Ze nejsou zablokované.

d.) podél nasavacich vedeni nejsou zadné
sifény, zalomeni, opa¢né spady anebo
zUzZena mista.

3. Pilis vysoka nasavaci vySka a/anebo 3. Zménte instalaci tak, aby nasavaci vyska

dopravni vyska. al/anebo dopravni vyska neprekracovala
max. hodnotu.
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PORUCHA MOZNA PRICINA ODSTRANENI
3. Po kratkém provozu se 1. Elektricka pfipojka neodpovida udajam 1. Pomoci pfistroje s osvédéenim GS
Cerpadlo zastavi, protoze uvedenym na vyrobnim Stitku. zkontrolujte napéti na vedeni pfipojného
zareagovala tepelna ochrana kabelu (dbejte bezpecnostnich pokyn!).
motoru. 2. Pevna télesa ucpala ¢erpadlo anebo 2. Odstrante ucpani.
nasavaci vedeni.
3. Kapalina je pfrili§ husta. 3. Cerpadlo neni vhodné pro tuto kapalinu.

Pfipadné zfedte kapalinu.
4. Teplota kapaliny anebo prostredi je pfili§ |4. Dbejte na to, aby teplota pre¢erpavané

vysoka. kapaliny a prostfedi neprekracovala
maximalné pfipustné hodnoty.
5. Chod ¢erpadla nasucho. 5. Odstrante pfi¢inu chodu nasucho.
4. Cerpadlo se zapina a vypina |1. Po$kozena membrana tlakové nadoby. 1. Nechte odborny personal, aby vymenil
pfilis casto. membranu anebo celou tlakovou nadobu.

2. P¥ili§ nizky vytlany tlak v tlakové nadobé. |2. ZvySuijte tlak skrz ventil tlakové nadoby, az
dosahnete hodnotu 1,5 baru. Nejdfive
oteviete spotfebic ve vytlatném vedeni
(napf. vodni kohoutek), abyste uvolnili tlak
ze systému.

3. Prunik vzduchu do nasavaciho vedeni. 3. Viz bod 2.2.

4. Netésny anebo zablokovany zpétny ventil. |4. Odstrarite pfedméty zachycené na zpétné
klapce nebo v pfipadé poSkozeni provedte

vyménu.
5. Cerpadlo nedoséahne 1. Je nastavena pfili§ nizka hodnota 1. Obratte se na servis.
pozadovany tlak. vypinaciho tlaku.
2. Pranik vzduchu do nasavaciho vedeni. 2.Viz bod 2.2.
6. Cerpadlo se nevypne. 1. Je nastavena pfili§ nizka hodnota 1. Obratte se na servis.
vypinaciho tlaku.
2. Pranik vzduchu do nasavaciho vedeni. 2.Viz bod 2.2.
12.Zaruka

Vyroba a kontrola zakoupeného zafizeni probéhla vyuzitim nejmodernéjSich metod. Prodejce vam poskytne
zaruku na bezvadné materialy a vyrobu dle platnych pravnich nafizeni dané zemé, kde jste si zafizeni zakoupil/a.
Zarucni doba zac¢ina dnem zakoupeni vyrobku a fidi se nasledujicimi podminkami:
Odstranime veskeré zavady bez Uhrady néakladd, které vznikly vadnym materidlem nebo zavinénim vyroby.
Zavady ohlaSujte neprodlené hned po jejich zjisténi.
Zaruéni prava zanikaji v pfipadé zakroku treti osoby. Skody vzniklé neodbornym zachazenim, nespravnym
postavenim, skladkou, neodbornym zapojenim &i instalaci, nebo byly zavinény pfi€inou vis major, resp. dalSim
vnéjsim vlivem, nespadaji pod povinnosti zaru¢niho prava.
Zaruka se nevztahuje na dilce podléhajici opotfebeni, napf. ob&zné koleso, t&snéni kluznym krouzkem,
membrana a tlakovy spinac.
NaSe firma vyrabi veSkeré soucastky s maximalni peclivosti a pouziva k jejich vyrobé vysoce hodnotné materialy,
planované na dlouhou Zivotnost. K opotiebeni v§ak presto muze dojit kvili zplsobu a intenzité pouziti, zalezi také
na periodicité udrzby. Dodrzovani instrukci pro instalaci a udrzbu uvadénych v tomto uzivatelském navodé
rozhodujicim zplsobem pfispiva k prodlouzeni Zivotnosti dill ¢elicim intenzivnimu opotfebeni.
Pro ptipady reklamace si firma vyhrazuje pravo na opravu ¢i nahradu vadnych dil( resp. na vyménu celého
zafizeni. Vyménéné dily se stavaji majetkem nasi firmy.
Firma vyhradné odmita naroky vici odSkodnéni pokud jsou Skody zpUisobeny zamérné resp. je zavinéno hrubou
nedbalosti uzivatele.
Dal$i naroky vuci odskodnéni na zakladé zaruky se neuplatriuji. Zakaznik musi predloZit pfi naroku uplatnéni
zaruky doklad prokazujici zakoupeni vyrobku. Naroky vztahujici se na zaruku se uplatriuji v zemi, kde bylo
zarizeni zakoupeno.
Specialni rady:
1. V pfipadé, Ze nebudete spokojen s funkci vaseho zafizeni, se nejprve presvédcete, jestli chybu zavinila
nevhodna obsluha, nebo existuje divod, ktery se neda odvodit na porouchani zafizeni.
2. V pfipadé, Zze k nam budete zafizeni dopravovat nebo posilat do opravy, rozhodné k nému pfiloZte nasledujici
dokumenty:
— Doklad o zakoupeni
— Specifikace chyby (pomérné pfesny popis ve snadné mife usnadni opravu chyby ve vyhodném &ase).
3. Nez k nam vase zafizeni poSlete, nebo dopravite, odstrarite z ného veskeré dodate¢né osazené dily, které
nepatfi k originalnimu vybaveni zafizeni. Za ztratu dodate¢né osazenych dili nase firma neodpovida.
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13.0bjednani nahradnich dilt

Nahradni dily si nejrychleji a nejvyhodnéji mizete objednat na nasi domovské strance: www.tip-pumpen.de, kde
najdete komplexni nabidku internetového obchodu, a kliknutim si zde mazete snadno vyfidit objednavku. Kromé
objednavani zbozi zde jesté sdilime informace s nasimi zdkazniky a nabizime zajimavé tipy vztahujici se na nase
vyrobky a jejich pfislusenstvi, prezentujeme zde i naSe nova zafizeni, poskytujeme informace o aktualnich
trendech a inovacich z oblasti technologie ¢erpadel.

14.Servis

V pfipadé uplatfiovani zaru€nich narokl anebo pfi poruchach se obratte, prosim, na vaseho prodejce.

Aktualni navod k obsluze v podobé PDF souboru si mlzete v pfipadé potfeby vyzadat na e-mailové adrese:
service@tip-pumpen.de.

Pouze pro zemé EU.
Elektrické pfistroje nikdy neodkladejte do komunalniho odpadu!

Na zakladé smérnice EU c€islo 2012/19/EU o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich
a na zakladé zapracovani do narodni legislativy musi byt pouzita elektricka zafizeni

shromazdovana oddélené a je nutné zabezpecit, aby tato zafizeni byla recyklovéna v souladu s
pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi. V souvislosti s dalSimi dotazy kontaktujte mistni
organizace zabyvajici se likvidaci odpadu.
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Sevgili misterilerimiz,

T.I.P.’ten satin aldiginiz yeni cihaziniz igin sizi tebrik ederiz.

Bittiin mamullerimizde oldugu gibi bu Uriin de en yeni teknik bilgi prensiplerine gére gelistirilmistir. Cihazin tretimi
ve montaji en modern pompa teknik esaslarina goére en givenilir elektrik ya da elektronik ve mekanik yapi
parcgalarinin kullanimiyla gergeklestiriimis olup bu suretle yeni Grtininiz igin yuksek bir kalite ve uzun bir
dayaniklilik stiresi temin edilmis olmaktadir.

Butlin teknik avantajlardan faydalanabilmeniz i¢in litfen kullanim talimatini dikkatli bir sekilde okuyunuz.
Aciklayici resimler kullanim talimatinin sonunda ek olarak yer almaktadir.

Yeni cihazinizla size glzel kullanimli ginler diliyoruz.

Icindekiler
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Ek: Resimler

1. Genel givenlik uyarilari

Lutfen bu kullanim talimatini dikkatlice okuyarak kullanmaya yénelik elemanlar ile bu Griinin usultine uygun nasil
kullanilacagi hakkinda aginalik kazaniniz. isbu kullanim talimatinda yer alan talimatlarin ve kurallarin dikkate
alinmamasi nedeniyle meydana gelecek olan hasarlardan sorumlu degiliz. igbu kullanim talimatinda yer alan
talimatlarin ve kurallarin dikkate alinmamasindan dolayl meydana gelecek olan hasarlar garanti kapsaminda
degildir. Lutfen bu kullanim talimatini 6zenle saklayiniz ve cihazi teslim ederken beraberinde veriniz.

Bu kullanim kilavuzunun icerigi hakkinda bilgi sahibi olmayan kisiler cihazi
kullanamaz.

Pompanin ¢ocuklar tarafindan kullaniimasi yasaktir.

Bu pompa, denetlendikleri veya guvenli kullanimi konusunda egitim aldiklari ve
bundan dogan tehlikeleri anladiklari takdirde, fiziksel, duyumsal ve zihinsel engelli
veya bilgi ve tecriibe yonunden eksik olan kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin
cihazla oynamasi yasaktir. Cihaz ve baglanti kablosu ¢ocuklardan uzak tutulmalidir.
Suda kisiler bulundugunda pompa calistiriimamalidir.

Pompa, odlculen hatali akimi 30 mA'i asmayan bir hatali akim koruma tertibati (RCD)
uzerinden beslenmelidir.

Cihazin elektrik baglanti kablosu zarar gérmusse, kablo Uretici veya musteri
hizmetleri ya da kalifiye bir personel tarafindan degistiriimelidir.

Asagida belirtilen sembolleri iceren uyarilara ve talimatlara 6zellikle dikkat edilmelidir:

Bu talimati gdz ardi etmek mal ve can kaybi tehlikesini beraberinde getirir.

tehlikesini beraberinde getirir.

f Bu talimatin g6z ardi edilmesi mal ve/veya can kaybina neden olabilecek elektrik carpmasi

Cihazi nakliye hasarlarina karsi kontrol ediniz. Herhangi bir hasar durumunda perakendeci derhal ancak satin
alinma tarihini miteakip en ge¢ 8 guin igerisinde haberdar edilmesi gerekir.
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2. Kullanim alanlari

T.1.P. otomatik hidroforlarin sanayi amagl veya daimi devir isletimleri igin gelistiriimemis olup ev ve benzeri
yerlerdeki kullanimlar igin uygundur.

T.1.P. hidroforlari otomatik isletim icin mekanik veya elektronik pompa kumandali kendinden vakumlu elektrikli
pompalaridir. Kendini kanitlamis gii¢ verileri igeren bu birinci sinif Griinler sulama, evlerdeki su sebekesi ve
basing artiglari ile daimi basingh suyun taginmasi gibi pek ¢cok amag icin gelistiriimistir. Bu cihazlar temiz, berrak
suyun pompalanmasinda uygundur.

Hidroforlarin tipik kullanim alanlari olarak kuyu ve sarniglardan gikartilan kullanim suyu olarak evlerdeki otomatik
su sebekesi, bahgelerin ve arazilerin otomatik olarak sulanmasi ile yagmurlanmasi, evsel su tesisatindaki basing
artigl sayilr.

Cihaz havuzlarda kullanmak igin uygun degildir.

A szivattyl nem alkalmas sosviz, fekalia, gyulékony, maré hatasu, robbanékony vagy mas
veszélyes folyadék szallitasara. A szallitott folyadék hémérséklete nem lépheti tul a miszaki
adatok kdzott megadott legmagasabb hémérsékletet, ill. nem csékkenhet a legalacsonyabb

hémérséklet ala.

3. Teknik veriler

Model HWK 50/42 HWW 3600 |
Sebeke gerilimi / Frekans 230 V~ /50 Hz 230 V~/50 Hz
Nominal glic 600 Watt 650 Watt
Koruma turd IPX4 IPX4

Vakum baglantisi

41,91 mm (1% “), dig yivli

30,93 mm (1), vida disi

Basing baglantisi

33,25 mm (1), dis yivli

30,93 mm (1), vida digi

Azami tasima miktari (Qmax) ¥

3.000 I’h

3.600 I/h

Azami basing ¥ 4,2 bar 4,0 bar
Azami tasima yiksekligi (Hma) 22 42m 40m
Azami vakumlama yuksekligi 9m 9m
Basingli kazan hacmi 181 181
Pompalanan sert cisimlerin azami buyukligu 3mm 3mm
Azami izin verilen igletim basinci 6 bar 6 bar
Asgari gevre Isisi 5°C 5°C
Azami gevre Isis| 40 °C 40 °C
Pompalanan sivinin asgari 1sisI 2°C 2°C
Pompalanan sivinin azami isisi (Tmax) 35°C 35°C

Bir saat icindeki azami baglama sikhgi

40, esit olarak dagilimh

40, esit olarak dagiliml

Baglanti kablosu

1,5m

1,5m

Kablo gesidi HO5RN-F HO5RN-F

Agirlik (net) 10,1 kg 10,7 kg

Garantie edilen ses performansi seviyesi (Lwa) ? 84 dB 83 dB

Olgiilen ses performansi seviyesi (Lwa) ? 82,1dB 81,3dB

Ses basing seviyesi (Lpa) ? 69,5 dB 73,3 dB

Boyutlar (b x g x y) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Uriin - numarasi 30185 31188

D Degerler serbest ve azaltiimamis giris ve ¢ikis durumunda elde edilmistir.

2 EN 12639 diizenlemesiyle uyumlu olarak hedeflenen giiriiltii emisyon degerleri. Olgiim metodu EN 1SO 3744’ya gére.

3 Fabrikada ayarlanmis olan basing salterinin kapatma basinciyla basing yakl. 3 bar dederine (30 metre tagima yuksekligi) sinirlandirilir. Ev

suyu tertibatina ait pompa Unitesinin teorik olarak ulasilabilen basing "Maks. basing" atinda belirtilen degere ulasabilir. Basing kumandasini
gereksinimlerinize uyarlamak igin gerektiginde bir nitelikli uzmana danisin, ayrica bkz. "Basing salterinin ayarlanmasi” bolimu

4. Teslimat kapsami

Bu Urunin teslimat kapsaminda mevcut olanlar asagidaki gibidir:

Baglanti kablosu ile hidrofor, kullanim kilavuzu.

Teslimat kapsamini timuyle kontrol ediniz. Kullanim amacina gére ilave aksesuar gerekli olabilir (bkz. ,Kurulum®,
-Kuru calismaya karsi koruma®, ,Pompanin T.1.P. 6n filtresi ile calistirimasi.“ ve ,Yedek parca siparisi“ bélumleri).
Paketi mimkuin oldugu surece garanti suresinin sonuna kadar atmayiniz. Paket malzemelerini ¢cevreye zarar
vermeyecek sekilde imha ediniz.
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5. Kurulum

Kurulum ile ilgili genel uyarilari

Butlin kurulum esnasinda cihazin elektrik sebekesiyle olan baglantisi kesik olmalidir.

Pompa oda 1sis1 40 °C Uzerinde ve 5 °C altinda olmayacak sekilde kuru bir yerde
konumlandiriimalidir. Pompa ve butiin baglanti sistemi donmaya ve hava kosullarina karsi
koruma altina alinmaldir.

Cihazin kurlumu esnasinda motorun yeterince hava almasina dikkat edilmelidir.

>PP

Butln baglanti borulari tamamen sizdirmaz olmalidir ¢linkl sizdiran borular pompanin giiciinu etkileyebilir ve
ciddi hasarlara neden olabilir. Bu ylizden mutlaka borularin vida disli pargalarini kendi aralarinda izole ederek
pompaya olan baglantilarini teflon bandiyla bantlayin. Ancak teflon bandi gibi yalitim malzemenin kullanimi
montajin hava gegirmez bir sekilde yapildigini garanti eder.

Asirl gu¢ harcayarak hasarlara neden olacak kadar vidalarin sikistirmasindan kagininiz.

Baglanti borularin désemesinde herhangi bir agirligin ya da herhangi bir titresimin veya gerilimin pompay!
etkilememesine dikkat ediniz. Ayrica baglanti borularinda kirilmalar veya zit egimler meydana gelmemelidir.
Litfen bu kullanim talimatinin sonunda ek olarak yer alan resimlere de dikkat ediniz. Takibi sekillerde parantez
icerisinde yer alan sayilar ve diger bilgiler bu resimlerle ilgilidir.

5.2. Vakum borunun kurulumu

f Vakum borunun girisi vakum filtreli gek valfina sahip olmalidir.

Pompanin vakum baglantisi (1) gibi ayni ¢apa sahip olan bir vakum borusu (2) kullaniniz. Ancak, 4 m’yi asan bir
emme yuksekliginde %25 oraninda daha buyuk bir ¢capin kullaniimasini 6neririz - baglantilarda uygun daraltma
parcgalari kullanmak kosulu ile.

Vakum borularinin girisi vakum filtreli (4) ¢ek valfina (3) sahip olmalidir. Filtre, pompanin veya boru sisteminin
tikanmasina veya zarar gérmesine neden olabilecek sudaki daha iri kir pargaciklarini tutar. Cek valfi ise
pompanin kapanmasindan sonra basincin kaybolmasini engeller. Ayrica suyun girigiyle beraber vakum borunun
havadan arindiriimasini da kolaylastirir. Vakum filtreli gek valfi yani vakum borunun girisi asgari pompalanacak
olan sivi yiizeyinin 0,3 m altinda yer almaldir (HI). Bu durum havanin vakumlanmasini engeller. Bunun disinda
taslarin, bitkilerin v.b. parcalarin vakumlanmasini engellemek icin vakum borusunun zemine ve akarsu, nehir, gol,
v.s. kiyilarina olan mesafesi yeterli diizeyde olmasina dikkat edilmelidir.

5.3. Basing iletim hattinin kurulmasi

Basing iletim hatti (11) pompadan toplama noktasina kadar taginmasi gereken siviyi tasir. Akim kayiplarin
yasanmamasi igin en azindan basing iletim hattinin pompadaki basing baglantisi ile (5) ayni ¢capta kullanimi
onerilmektedir. Pompayi basing darbesi hasarlarina karsi koruyabilmek icin hemen pompa ¢ikisindan sonra
basing iletim hattina bir ¢gek valf (6) yerlestirmelisiniz.

Bakim galismalarini kolaylastirmak igin ayrica pompanin ve gek valfin arkasina stop valfinin (7) takilmasi da
onerilmektedir. Bu islem, stop valfinin kapatiimasiyla pompanin sékilmesi esnasinda basing iletim hattinin
bosalip akmamasi gibi bir avantaj saglar.

5.4. Sabit kurulum
Sabit kurulumlardaki elektrik baglantisinda figin kolay ulasilabilir ve gorilebilir oimasina dikkat
{ : ! edilmelidir.

Sabit kurulum igin pompayi uygun dayanikli bir yerlestirme zemin izerine sabitlemelisiniz. Titresimlerin
azaltilmasi icin 6rnegin plastik kaplama gibi titresim 6nleyici malzemenin pompa ve yerlestirme zemini arasina
yerlestirilmesi 6nerilir.

Etkin titresim susturucularini T.I.P."de aksam olarak 30943 Griin numarasi altinda temin edebilirsiniz.

Once 4 adet delik aciniz.

Delik yerlerinin isaretlenmesi igin cihazin ayaklarindan sablon olarak faydalaniniz. Cihazi dogru konuma getiriniz
ve bir zimba veya kalemi ayaklardaki deliklerden gegirerek, delik yerlerini isaretleyiniz.

Cihazi kenara koyunuz ve 4 adet deligi uygun bir delici ile ag¢iniz. Cihazi tekrar istenen konuma getiriniz ve uygun
vida ve pullarla sabitleyiniz.



Pompanin bahge goletlerinde veya benzer yerlerde kullaniimasi

Pompanin bahge géletlerinde veya benzer yerlerde kullaniimasina, prensip itibariyla ancak
herhangi bir kiginin suyla temasi olmadidi zaman izin verilmektedir.
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Bahce géletlerinde veya benzer yerlerde kullanim igin pompanin, nominal kagak akimi < 30 mA olan bir kagak
akim rolesi (Fl-salteri) Gzerinden calistinimasi gerekir (DIN VDE 0100-702 ve 0100-738).

Bu tir alanlardaki kullanima ancak pompanin su kenarina asgari iki metrelik bir mesafede sarsilmaz konumda ve
su tasmasina karg! guvenli bir yerde kurulmasi ve igerisine diisme riskine kargi saglam bir diizenekle korunmus
olmasi halinde izin verilmektedir. Bunun igin cihaz 6n goérilen yerdeki sabit noktalardan vidalar vasitasiyla saglam
bir sekilde zemine sikistirlmasi gerekir (bkz. ,Sabit kurulum® bélim).

6. Elektrik baglantisi

Cihazda sebeke fisiyle beraber bir sebeke baglanti kablosu mevcuttur. Tehlikeleri engellemek icin sebeke
baglanti kablosu ve sebeke fisi sadece teknik personel tarafindan degistirilebilir. Pompayi sebeke baglanti
kablosundan tagsimayiniz ve sebeke fisini prizden gekmek igin kullanmayiniz. Sebeke fisini ve sebeke baglanti
kablosunu isidan, yagdan ve keskin kenarlardan koruyunuz.

Teknik verilerde belirtilen degerler mevcut sebeke gerilimine uygun olmalidir. Kurulumdan
sorumlu kisi elektrik baglantisinda normlara uygun bir topraklama mevcut olup olmadigini
kontrol etmek zorundadir.

Elektrik baglantisi yiiksek hassasiyette kagak akim rélesiyle (Fl-salteri) donatiimis olmasi
gerekir: A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

Uzatma kablolarinin kesitleri, VDE uyarinca, HO5RN-F (3 x 1,0 mm?) kisa kodluna sahip
plastik hortumlarin yatay kesitlerinden daha dugiik olmamalidir. Elektrik fisi ve mangonlarin su
sigramalarina kargi guvenli olmasi gerekir.
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7. Cahstirma iglemi

Latfen bu kullanim talimatinin sonunda ek olarak yer alan resimlere de dikkat ediniz. Takibi sekillerde parantez
icerisinde yer alan sayilar ve diger bilgiler bu resimlerle ilgilidir.

ilk calistirma isleminde kendinden vakumlu pompalarda dahil olmak Gizere _3‘
mutlaka pompanin dis gévdesinin tamamen havadan arinmis olmasina yani
suyla dolmus olmasina dikkat ediniz. Eger bu havadan arindirma iglemi
yapilmazsa pompa taginmasi gereken siviyl vakumlamaz. Ayrica vakum "
hortumunun da havadan arindiriimasi ya da suyla doldurulmasi kesinlikle énerilir Qlﬂxj]
ancak hemen gerekli degildir. sl
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Pompa ancak tanitim plakasinda belirtilen gli¢ alani igerisinde kullanilabilir.

Su yetersizligi pompanin asiri Isinmasina neden olacagindan pompanin kuru calistiriimasi
yani suyun tagsinmadan isletime alinmasi engellenmelidir. Bu durum cihazda ciddi hasarlara
neden olabilir. Ayrica sistemde asiri iIsinmis su bulunacagindan dolayi yanik olusma tehlikesi
mevcuttur. Asiri Isinan pompalarda sebeke figini prizden ¢ekiniz ve sistemin sogumasini
bekleyiniz.

Pompanin tzerine dogrudan nemin etki etmesine engel olunuz (6rnegin yagmurlama
esnasinda galismasi gibi). Pompayi yagmur altinda birakmayiniz. Pompanin tzerinde
damlayan baglantilarin bulunmamasina dikkat ediniz. Pompayi 1slak ve nemli bir ortamda
kullanmayiniz. Pompanin ve elektrik sebeke baglantilarinin su tagkinina karsi gtivenli bir
alanda konumlandiriimis olmasini temin ediniz.

Su girigi kapali ise pompa galistirilmamaldir.

Eger cihaz elektrik sebekesine baglanmigsa kesinlikle ellerle pompa agzina dokunmak
yasaktir.
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Her bir galistirma esnasinda pompanin giivenli ve sarsilmaz bir sekilde yerlestiriimis olmasina kesinlikle gok
dikkat edilmesi gerekir. Cihaz daima diiz bir zemin UGzerinde ve dik bir vaziyette konumlandiriimalidir.

Her bir kullanimdan sonra pompay1 goz kontrolline tabi tutunuz. Bu 6zellikle sebeke baglanti hatti ve sebeke fisi
icin gecerlidir. Btln vidalarin siki olmasina ve buttn baglantilarin kusursuz bir halde olmasina dikkat ediniz.
Hasarli olan bir pompa kullaniimaz. Hasar durumunda pompa yetkili servis tarafindan kontrol edilmesi gerekir.
ik caligtirma sirasinda pompanin dis gévdesi (8) tamamen havadan arindiriimis olmasi gerekir. Bu yiizden
pompanin dis gévdesini (8) dolum agzindan (9) tamamen suyla doldurunuz. Sizinti kayiplarinin olup olmadigini
kontrol ediniz. Tekrar dolum agzini hava gegirmez bir sekilde kapatiniz. Ayrica vakum hortumunun da (2)
havadan arindiriimasi yani suyla doldurulmasi dnerilir. T.1.P. HWW serisinden olan elektrik pompalari kendinden
vakumludur ve sadece pompa dis gévdenin suyla doldurulmasiyla da galistinlabilir. Ancak bu durumlarda
pompanin taginacak siviyl vakumlayabilmesi ve tagima iglevini yerine getirebilmesi icin biraz zamana ihtiyaci
vardir. Bunun haricinde bu islem i¢in pompa dig gévdesinin muhtemelen bir defadan fazla doldurulmasi
gerekebilir. Bu vakum hortumunun uzunluguna ve ¢apina baglidir. Dolum isleminden sonra mevcut basing iletim
hattini (7) 6rnegin musluk gibi kapatma dizeneklerini aginiz ki vakumla islemi esnasinda hava ¢ikabilsin.
Sebeke figini 230V’lik dalgali bir akim prizine takiniz. Pompa hemen galismaya baslar. Eger sivi esit miktarda ve
hava karigimi olmadan tasinirsa sistem galismaya hazir bir durumdadir. Daha sonra basing iletim hattinda
mevcut kapatma duzenekleri tekrar kapatilabilir. Pompa kapatma basincina geldigi anda kendisini kapatir.

Eger pompa uzun stire galistinimamissa yeniden galistirilabilmesi icin tarif edilen islemlerin tekrarlanmasi gerekir.
T.1.P. HWW serisindeki elektrik pompalarinda entegreli termik motor koruma bulunur. Asir yiklenme karsisinda
motor kendiliginden durur ve sogutma islemi tamamladiktan sonra tekrar calismaya baglar. Olasi nedenler ve
nedenlerin giderilmesi igin adimlar “Ariza durumlarinda bakim ve yardim” bolimuinde belirtiimistir.

8. Kuru galigmaya karsi koruma

8.1. Genel uyari

Bazi T.I.P. hidroforlari - T.I.P. HWW TLS Urln serisi - kuru galismaya karsi korumali bir sekilde donatiimistir. Bu
glvenlik sistemi pompay! su yetersizligi esnasindaki calismasindan ve hidrolik sistemin agiri Isinmasindan dolayi
meydana gelebilecek hasarlar karsi korur.

8.2. Calistirma sekli

Eger pompadaki 1s1 60-70° C’ye ulasirsa kuru galismaya karsi koruma motorun enerjisini keser. Bu sayede
pompa kapatilir ve baglanti kutusunda bir ikaz lambasi yanmaya baslar.

8.3. Cahistinimanin tekrar baglamasi

Eger guvenlik sistemi devreye girdiyse galistirimanin tekrar baglayabilmesi icin baglanti kutusu tzerindeki
digmenin “0” konumuna getirilimesi gerekir. Pompanin sebeke fisini prizden ¢ikartiniz ve hidrolik parganin
tamaminin sogumasini bekleyiniz. Daha sonra igletim arizasina yol agan sebebi gideriniz. Bunun ardindan
baglanti kutusu izerindeki digmeyi “1” konumuna getiriniz. Son olarak pompanin baglanti figini tekrar prize
takiniz. Eger ikaz lambasi yanmiyorsa pompa ¢alismaya baslayacaktir. Eger ikaz lambasi tekrar yanarsa tarif
edilen adimlar ¢aligtirilmanin tekrar baglatilabilmesi icin yinelenmesi gerekecektir.

8.4. Sonradan kuru galismaya karsi koruma donanimi

Kuru calismaya karsi korumasiz olarak donatilmis olan T.I.P. hidroforlar gerektiginde sonradan donatilabilir. Uriin
numarasi 30915 altinda basit adimlarla kurulabilecek T.l.P.’den kuru ¢alistirmaya karsi oldukga guvenli birinci
sinif degerindeki koruma olan TLS 100 E iriin aksam olarak temin edilebilir.

9. Basing diigmesinin ayarlanmasi

Onceden ayarlanmis olan agma ve kapatma basing degisikligi ancak yetkili personel
tarafindan gergeklestirilebilir.

Her durumda bir muslugun agilmasi veya bagka bir kullanicinin tiketimi gibi sistemdeki basing dusukligine bagh
olarak agma basincina ulasilmigsa T.I.P. HWW serisindeki elektrik pompalari calismaya baslarlar. Kullanicinin
tuketimi sona ermesine bagl olarak sistemdeki basing tekrar artip kapatma basincina ulasirsa kapatma islemi
gerceklesir. Basing diigmesi fabrikada devreye girme basinci icin 1,6 bar ve kapatma basinci i¢in 3 bar degerinde
On ayarina tabi tutulmustur. Tecriibeye dayanarak bu degerler cogu kurulumlar igin ideal olarak belirlenmigtir. Bu
ayarlarin degismesi gerekirse lutfen konusunda kurulum veya elektrik yetkinlige sahip olan satis magazaniza
miracaat ediniz.

10.T.1.P. on filtreli pompanin devreye alinmasi

Tasima sivisinda bulunan kum gibi agindirici maddeler asindirmayi hizlandirir ve pompanin ¢alisma gtcuni
azaltir. Bu tiir maddelerin taginmasinda pompanin bir 6n filtreyle galistinimasi tavsiye edilir. Onerilmeye deger bu
aksam etkin bir sekilde kumu ve benzeri pargaciklan sividan filtreler ve bu sayede asindirmayi asgari diizeye
getirerek pompanin dmrini uzatir.
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T.1.P.’in bazi hidroforlari seri olarak on filireyle donatiimistir. Bu temel donanima sahip olmayan modellere ihtiyag
olmasi halinde bir 6n filtre takilabilir.

Muhtelif birinci sinif olan on filtreleri T.I.P.’"den aksam olarak temin edebilirsiniz. Cesit olarak 6rnegin asagidaki
drtinler mevcuttur:

filtre G 5 (Uriin numarasi 31052), filtre G 7 (Uriin numarasi 31058).

Filtrenin islevi diizenli olarak kontrol edilmesi gerekir. icabinda filtre mekanizmasi temizlenmeli veya
degistiriimelidir.

11.Ariza durumlarinda bakim ve yardim

Bakim galismalarindan énce pompanin elekirik sebekesiyle olan baglantisi kesilmesi gerekir.
Eger elektrik sebekesiyle olan baglantisi kesilmezse pompanin istemeden ¢alismaya

A Baglamasi gibi bir riski s6z konusudur.

Usulline uygun olmayan tamirat ¢alismalarina bagl olarak olugan hasarlardan sorumlu degiliz.
Usuliine uygun olmayan tamirat calismalarina bagli olarak meydana gelen hasarlar bitiin
garanti haklarinin gecersiz hale gelmesine neden olur.

Gergeklestirilecek olan diizenli bir bakim ve itinali bir onarim olasi igletim ariza risklerini azaltir ve cihazinizin
Omrundn uzatmaya yardimci olur.

Olasi igletim arizlarini engellemek igin retilen basincin ve enerji aliminin dizenli olarak kontrol edilmesi 6nerilir.
Kazan igerisinde uygulanan ilk basincin da (hava basinci) diizenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Bunun igin
pompanin elektrik sebekesiyle olan baglantisi kesilmesi ve basing iletim hattina bagl olan bir kullanicinin érnegin
bir muslugun agilmasi gerekir ki hidrolik sistemdeki basing kaldirilsin. Ardindan kazan vanasindaki (12) glivenlik
kapagini ¢ikartiniz. Boylelikle kazan vanasinda herhangi bir hava basing 6lgiim aletiyle uygulanan ilk basinci
Olgebilirsiniz. Bu basing 1,5 bar olmasi gerekir ve gerektiginde dizeltiimelidir.

Eger kazan vanasindan su ¢ikarsa o zaman diyafram arizalanmistir ve degistiriimesi gerekir. Ustiin nitelikli, gida
maddelerine uygun membran yedek parca olarak mevcuttur.

Eger cihaz uzun sure kullanilmazsa pompa ve basing kazani bunun icin 6n gérulen diizenekler tGzerinden tahliye
edilmesi gerekir.

Don esnasinda pompa icerisinde kalan su donarak ciddi hasarlara neden olabilir. Pompayi kuru ve donmaya karsi
glvenli bir alanda muhafaza ediniz.

isletim arizalarinda éncelikle bir kullanici hatasinin veya elektrik kesintisi gibi cihazinin arizasina bagh olmayan
baska bir nedenin s6z konusu olup olmadigini kontrol ediniz.

Asagida yer alan listede cihazin olasi arizalari, muhtemel nedenler ve onlarin giderilmesi igin uygun gorilen
Oneriler belirtilmistir. Takibi olarak belirtilen butin tedbirler ancak pompanin elektrik sebekesi ile olan baglantisi
kesildikten sonra uygulanabilir. Sayet herhangi bir arizayi tek basina gideremiyorsaniz litfen misteri hizmetlerine
ya da Urund satin aldiginiz noktaya muracaat ediniz. Daha ayrintili bir tamirati gerektirecek butln islemler ancak
bir yetkili kisi tarafindan yapilabilir. Litfen usuliine uygun olmadan yapilan tamirat islemlerine bagli olarak
meydana gelmis hasarlarin bitin garanti haklarini iptal ettigini ve bundan dolayi bizim herhangi bir sorumluluk
Ustlenmedigimizi kesinlikle unutmayin.

ARIZA OLASI NEDENLER ARIZANIN GIDERILMESI
1. Pompa siviyi tagimiyor, motor |1. Elektrik yok. 1. Uygun bir cihazla gerilim olup olmadigini
galismiyor. kontrol ediniz (guvenlik uyarilarini dikkate

aliniz!). Fisin dogru takilip takilmadigini
kontrol ediniz.

2. Termik motor guivenligi devreye girmistir. |2. Pompanin elektrik sebekesiyle olan
baglantisini kesiniz, sistemin sogumasini
bekleyiniz. Sebebi gideriniz.

3. Kondansator arizalanmistir. 3. Musteri servisine miracaat ediniz.

4. Motor mili bloke edilmigtir. 4. Sebebi kontrol ediniz ve pompayi
blokajdan kurtariniz.

5. Basing dugmesi hatali ayarlanmigtir. 5. Musteri servisine miracaat ediniz.
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ARIZA OLASI NEDENLER ARIZANIN GIDERILMESI
2. Motor galigiyor ancak pompa |1. Pompanin gévdesi sivi ile 1. Pompa godvdesine su doldurunuz (bakiniz
sivlyl tagimiyor. doldurulmamistir. “isletime alma” bolumu).
2. Vakum borusuna hava girmistir. 2. Lutfen asagidakileri kontrol ederek sorun

varsa olmasi gerektigi hale getiriniz:

a.) vakum iletim hattinda ve butin
baglantilarda sizinti yok.

b.) cek valf dahil olmak Gzere vakum
iletim hattinin girisi tagima sivisina
batmamistir.

c.) vakum filtreli gek valfi sizinti
olmayacak sekilde kapama gorevini
yapiyor ve bloke edilmemis.

d.) Vakum tasima hatti boyunca sifon,
kiriimalar, zit akim yonleri veya
daralmalar meydana gelmemigtir.

3. Vakum yiksekligi ve/veya tasima 3. Kurulumun degistirilerek bu suretle vakum
yuksekligi gereginden fazladir. yuksekliginin ve/veya tasima yuksekliginin
azami degeri asmamasini saglamak.

3. Termik motor guvenligi 1. Tanitim plakasi Gzerinde yer alan bilgiler |1. Uygun bir cihazla baglanti kablosu
devreye girdigi icin pompa elektrik baglantisi ile dogru bir sekilde Uzerinde gerilim olup olmadigini kontrol
kisa bir calisma suresinden ortismayordur. ediniz (glvenlik uyarilarini dikkate aliniz!).
sonra duruyor. 2. Sert cisimler pompayi veya vakum iletim 2. Tikanikliklar gideriniz.

hattini tikamigtir.
3. Sivi fazla yogundur. 3. Pompa kullanilan sivi igin uygun degil.

icabinda siviyi inceltiniz.
4. Sivinin veya gevresinin isisi geredinden  |4. Pompalanan sivi ve gevre Isisinin izin

fazladir. verilen azami degerleri agsmamasina dikkat
ediniz.
5. Pompa kuru galisiyordur. 5. Kuru galigmaya neden olan durumu
gideriniz.
4. Pompa gereginden fazla agilip|1. Basing kazaninin diyaframi arizalanmigtir. |1. Diyaframin veya basing kazanin tamamini
kapaniyor. yetkili personel tarafindan degisimini
saglayiniz.
2. Basing kazaninda uygulanan ilk basing 2. Kazan vanasi Uzerinden basinci 1,5 bar
yetersizdir. degerine ulasincaya kadar arttiriniz. Bu

islemden 6nce sistemin basingtan
kurtarilabilmesi igin basing hatti Gzerinde
bulunan bir kullanicinin (6rnegin
muslugun) agilmasi gerekir.

3. Vakum iletim hattina hava giriyordur. 3. Bakiniz madde 2.2.
4. Cek valf sizdiriyordur veya 4. Cek valfin tikanikhgini gideriniz veya zarar
durdurulmustur. gorirse degistiriniz.
5. Pompa istenilen basinca 1. Kapatma basinci gereginden az 1. Musteri servisine miracaat ediniz.
ulagmiyor. ayarlanmstir.
2. Vakum iletim hattina hava giriyordur. 2. Bakiniz madde 2.2.
6. Pompa kendisini kapatmiyor. |1. Kapatma basinci gereginden fazla 1. MUsteri servisine miracaat ediniz.
ayarlanmistir.
2. Vakum ilet hattina hava giriyordur.. 2. Bakiniz madde 2.2.

12.Garanti

Bu cihaz en modern yéntemlerle imal edilerek kontrol edilmistir. Satici satin alinan cihazin tlkesinde gecerli olan
yasal mevzuati uyarinca cihaz igin kusursuz malzeme ve hatasiz imalat i¢in garanti eder. Garanti stresi asagida
belirtilen kosullar gergevesinde satin alinan tarihte baglar:

Garanti suresi icerisinde malzeme veya imalat hatalarina bagl olarak meydana gelmis olan biitiin kusurlar
bedelsiz olarak giderilir. Sikayetler tespit edilmesini muteakip hemen bildiriimesi gerekir.

Alicinin veya tgunculerin mudahaleleri garanti hakkinin iptal edilmesine neden olur. Uygun olmayan mudahale
veya kullanim, hatali konumlandirma veya muhafaza edilme, uygun olmayan baglanti veya kurulum ile mucbir
sebeplere veya diger dis etkenlere bagli olarak meydana gelen hasarlar garanti hizmetleri kapsamina girmez.
Tevzi makarasi, kayici segman yalitimi, diyafram ve basing digmesi gibi aginan pargalar garanti kapsaminda
degildir.

Butun parcalar buyuk 6zenle ve birinci sinif malzeme kullanilarak imal edilmis olup uzun bir &mir icin
tasarlanmistir. Ancak asinma kullanim tirtine, kullanim yogunluguna ve bakim araliina bagl olarak degisir. Bu
yuzden isbu kullanim talimatinda yer alan kurulum ve bakim talimatlarina sadik kalmak asinan pargalarin uzun
Omdurlu olmasini saglayacaktir.

Sikayetlerde arizalanan pargalarinin yenilenmesi veya degistiriimesi veya cihazin degistiriimesi hakkini sakl
tutuyoruz. Degistirilen pargalarin mulkiyeti tarafimiza gecger.

Hasarlar Ureticinin kasti veya agir ihmaline bagh olarak meydana gelmedigi slrece zarar tazminat talepleri olarak
gegcerli degildir.
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Garantiye bagh olarak bagkaca talepler gegerli degildir. Alici garanti hakkini satis belgesini ibraz ederek

kanitlamak zorundadir. S6z konusu bu garanti temini cihazin satin alindigi ilkede gegerlidir.

Ozel uyarilar:

1. Eger cihaziniz artik dogru bir sekilde islevini yerine getirmiyorsa dncelikle herhangi bir kullanim hatasinin veya
cihazinin arizasina bagli olmayan bagska bir nedenin s6z konusu olup olmadigini kontrol ediniz.

2. Sayet arizali cihazinizi tamir edilmek Uzere teslim ederseniz veya génderirseniz mutlaka asagida belirtilen
belgeleri de beraberinde bulundurunuz:
— Satis belgesi.
— Meydana gelen ariza hakkinda bilgi (mimkiin oldugunca ayrintili bir agiklamada bulunmaniz tamiratin seri

olarak gerceklesmesini kolaylastiracaktir).

3. Arnizalanan cihazi tamir edilmek Gzere teslim etmeden veya gdndermeden énce cihaza sonradan takilip orijinal
haline uygun olmayan butun pargalari ¢gikartiniz. Sayet cihazin size tekrar teslim edilmesini miteakip bu tiirde
sonradan eklenen parcalar eksik oldugu fark edilirse herhangi bir sorumluluk Gstlenmeyiz.

13.Yedek parga siparisi

Yedek parga siparisinin en hizli, en kolay ve fiyat bakimindan en uygun yolu internet Gzerinden gergeklesir. Web
sayfamiz olan www.tip-pumpen.de birkag tiklamayla siparis islemini rahatca gerceklestirebileceginiz yedek parga
aligveris ortami bulunur. Bunun haricinde web sayfamizda uriinlerimizle ve aksamlariyla ilgili kapsaml bilgiler ve
degerli dneriler yayinlyor, yeni cihazlar tanitarak pompa teknigi sektérindeki guincel egilimleri ve yenlikleri
sunuyoruz.

14.Servis

Garanti talebinizde veya arizalarda liitfen satis noktasina miracaat ediniz.

Gerektiginde PDF dosyasi olarak gtincel bir kullanim talimati service@tip-pumpen.de e-posta tzerinden talep
edilebilir.

Sadece Avrupa Ulkeleri igin
Elektrikli cihazlar ¢op kovasina atmayiniz!

Eski elektrik ve elektronik cihazlarlarla ilgili 2012/19/EU sayili Avrupa ydnergesi ve ulusal
yasadaki uygulamasi uyarinca kullaniimig elektrikli cihazlarin ayri olarak toplanarak, cevreye

| — uygun geri déntstm islemine tabi tutulmasi gerekir. Sorulariniz igin lGtfen yerel bir atik yénetimi
firmasina bagvurunuz.

89 (TR)8



Yeaxaemu Kynysaun,

MosgpaBsiBame Bu no cnyyaii 3akynysaHeTo Ha HoBo T.1.P. obopyaBaHe!

KakTo BcuykMTe Halwm n3genuvs, u ToBa e NPUroTBEHO Bb3 OCHOBA Ha HaW-HOBUTE TEXHUYECKMN MO3HaHWS.
MpounsBexaaHeTo 1 crnobsBaHETO Ha MalLMHATa CbLLO CTaHarno Bb3 OCHOBA Ha Har-mogepHaTa noMneHa
TeXHuKa, C U3nonsyBaHe Ha Han-GrnaroHageXxaeHUTe enekTpPUYECKU U eNeKTPOHHN YacTu, Taka € rapaHTUpaHo
BMCOKOTO Ka4yeCTBO U OAbNMMAT XUBOT Ha Bawarta npngobuska.

3a fa moxeTe Aa ce Bb3nonayBaTe OT BCUYKUTE TEXHUYECKU NpeauMCcTBa, NpoyeTeTe rpykimBo YNbTBaAHETO 3a
ynoTtpe6a. O6ACHUTENHUTE PUCYHKM Ce HaMMPaT Ha Kpas Ha YMbTBaHETO, B NPUIOXEHNETO.

>Kenaem Bu, na HamepuTe ya0BONCTBME B HOBOTO 0OOpyABaHe.

CbAabpxkaHue

OBLUM YKABAHMSA 38 BEBOMACHOCT .....eeiiureieeiiteieesiteee e st e e e st bt e et e e e sn et e e st re e e e aaseeeesnreeeaasbeeeeanneeeessnneeeeannreeenas 1
TEXHUUECKI [LBHHM ... uuuiueueueuesenesesesssesesesesssssssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssssnssnnnnnsnnnnnns 2
Mpunoxenne
Pa3MEPBT HA JOCTABKATA ......veieiiieiee it ee e ettt e st e e e st e e st e e e st e e sa e e e e s et e e s et e e s s b e e e e e b e et e e nsn e e e e annneeeennneeennnes
L [T = PP T TSP
Enektpuyecko cbeauHeHne
[ P= R I o= (=Y (o =1 (Y
3aLmnTa CPELLY PABOTA HA MPABEH XOL ... e iureerureeiureessteeauteessteeateeasteeaseeasbeeabeeasbeeaabeeasbeeabe e s beeabeenabeeenneeeneas
HacTpOMKa Ha LLANTEPA ........eeeeiirieeenirieenireee e
10. Pab6ota Ha nomna c npegeH puntop T.LP. .............
11. Tlopgapbxka M NOMOLL, MpU aBapun
12. TapaHUMOHEH CPOK.....cccirurerernurrerannnes

NN

MpunoxeHue/unocTpauum

1. O6wm ykasaHuA 3a 6e3onacHocCT

Mons ga npoyeTeTe BHUMATENHO T€3W MHCTPYKLIMM 3a NPUIIOXKEHNe U Aa ce 3arno3HaeTe NnogpobHO ¢ enemMeHTuTe
Ha ynpaBreHue, KakTo U C NPaBUIHOTO U3Nos3BaHe Ha nNpoadykTa. Kato nponssoanTeny He HOCUM OTFOBOPHOCT
3a noBpeau B pesyrnTaT OT HecrnasBaHe Ha MHCTPYKUMUTE U passicHeHusiTa. 3a nospeau B pesyntaT oT
HecnasBaHe ykasaHusiTa U NpenopbkuTe B Tasn VIHCTPYKUMS He ce Npu3HaBa rapaHLUMOHEH CPOK 1 CEPBU3.
3anaseTe Ta3n VMIHCTpyKLUS KaTo NPUMoXeHWe Npu NpenpoaasaHe Ha ypeaa.

Nuua, KouTo He ca 3ano3HaTK C HacTOALLIOTO PbKOBOACTBO 3a ynotpeba, He TpsA6ea
[a n3nonasaT To3u ypea.

MomnaTa He GMBa Aa ce M3nonsea oT Aeua.

MomnaTa mMoXe Aa ce M3non3sa OT Xopa C HaManeHn pusnyeckn, CeTUBHU UMK
YMCTBEHM CNOCOBHOCTU UMM HEAOCTATBLYHO ONUT WU/UNW NO3HaHUS, koraTo Te 6baaT
Haa3vpaBaHu Unu 6GbaaT MHCTPYKTUPaHKU 3a Be3onacHaTta ekcnroatauus Ha ypeaa u
pa3bupaT Bb3HMKBALLMTE NpW ToBa onacHocTW. [euata He 6vBa ga urpasT ¢ ypeaa.
YpenbT 1 cBbP3BaLLMAT kaben TpsibBa aa ce AbpXaT ganed ot geuara.

MomnaTa He TpsibBa Oa ce U3nNon3ea, Korato BbB BogaTa uma xopa.

NMomnaTa Tpsabea Aa 6bae ocurypeHa CbC 3alUMTHO CbOPBXKEHME 3a YTEYEH TOK
(RCD / Fl-npeBknto4yBaTen) ¢ U3MEPEH yTedeH ToK He no-ronsam ot 30 mA.

KoraTo npoBoAHMKBT 3a CBbp3BaHE KbM MpeXxaTa Ha To3u ypep ce noBpeau, Ton
TpsibBa Aa 6bAe 3aMeHeH OT NPOM3BOAUTENS UM HEroBaTa KIMeHTcka crnyxo6a unm
nvue ¢ nogobHa kBanudukauus, 3a aa ce n3bsirHaT onacHocTUTe.

OcobeHo BaxHO e aa ce cnassaT WHCTPYKUMNNTE, O3HAYEHN CbC ClnegHNUTe CUMBOINA:

HecnassaHeTo Ha Tasu UHCTPYKLMS KpMe ONacHOCT OT HapaHsBaHe Ha YoBeka u/unu
maTepuanHa epeaa.

MOXe Aa NPUYUHSIBA HapaHsiBaHe Ha NIMLETO /UM MaTepuantun LWeTu.

:E HeB3emaHeTo nog BHUMaHWE Ha ToBa ynbTBaHe MMa ONacHOCT OT eNneKkTpuyecku yoap, KOWTO
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MpoBepeTe fanu ypeawbT He e Gur NnoBpeaeH no Bpeme Ha TpaHcnopTa. B cnyyaii Ha noBpeaa Tpsibea
He3abaBHO - Hal-KbCHO 8 AHM cried AaTaTa Ha NokynkaTa - Aa 6bae yBeJoOMeH MECTHUAT TbProBCKM

npeancraBuTern.

2. TexHn4yeckun oaHHu

Mopen HWK 50/42 HWW 3600 |
HanpexeHuve B MpexaTa / hpekBeHuusi 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz
HomwuHanHa mowHocT 600 Watt 650 BaTta

Bwug 3awmrta IPX4 IPX4

CprsKa OTKbM CTpaHa Ha CMyKBaHe

41,91 mm (1%4"), BbHLIEH Hape3

30,93 mm (1), BbTpeLLeH Hapes

CBpb3ka 3a 06pbliaHe

33,25 mm (1), BbHLIEH Hape3

30,93 mm (1), BbTpeLLeH Hapes

Makc. MpeTeveHe (Qumax) ?

3.000 I/h

3.600 I/h

Makc. Hansrane 4,2 bar 4,0 bar
Makc. BucoumHa Ha nosauraHe (Hmax) V2 42 m 40 ™
Makc. camocmykBalla ce BUCOYMHa 9m 9m
Obem Ha pesepBoapa Ha HansiraHe 181 181
Makc. paamep Ha npeHOceHn TBBbPAN 3bpHa 3 Mm 3 Mm
PaspelueHo Makc. HansraHe npu ekcnnoataums 6 bar 6 bar
MwuH. TemnepaTtypa Ha okonHaTa cpega 5°C 5°C
Makc. TemnepaTypa Ha okonHata cpeja 40 °C 40 °C
MuH. TemnepaTtypa Ha nomneHaTa Boga 2°C 2°C
Makc. TemnepaTypa Ha nomneHaTa BoAaa (Tmax) 35°C 35°C

Makc. yecToTta Ha nyckaHe 3a eguH 4ac

40, pa3npefneneHo paBHOMEpPHO

40, pasnpeneneHo paBHOMEPHO

Kaben 3a cBpb3ka

1,5m

1,5™m

nonaraHe Ha kaben HO5RN-F HO5RN-F

Maca (HeT0) 10,1 kg 10,7 kg

HwnBo Ha 3BykomoLLHOCT (Lwa) 2 84 dB 83 dB

MN3MepeHo HUBO Ha 3BYKOBO U3MbiHEHUE (Lwa) 2 82,1 dB 81,3dB

HwuBo Ha 3BykoHansraHe (Lpa) 2 69,5 dB 73,3dB

Pa3mepute My (4bimkrHa X AbnboynHa X BUCOYMHA) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

ApT. Ne 30185 31188

R CTolHOCTUTE CMe onpegenunun npu 683HpeHHTCTBeH0 BNUBaHE U U3nuBaHe 1 6e3 CTECHsIBAHe.

2 B xapMoHus cbC CTOMHOCTM Ha Wymomn3aasaHe crnopef ctaHaapta EN 12639. HaunH 3a nsmepsaHe cnopep ctaHgapta EN ISO 3744,

l—lpes CbaﬁpVIHHa npeaBaputenHa HaCTpOIZKa Ha HandaraHeTo 3a U3KIM4YBaHe Ha rpaHUYHNA NpeKkbCcBay Ha HandaraHeTo HandaraHeTo e

orpaHuyeHo Ha okono 3 bar (30 m HanopHa BUCo4YMHA). TeOPEeTUYHOTO HansaraHe, Ha NOMMNEeHVs Bb3en Ha AoMaLlHUS BOAONPOBOA, KOETO

MOXe [la ce JOCTUrHe, OTroBapsi Ha NocodeHaTa CTOMHOCT Ha ,Makc. HansiraHe“. O6bpHeTe ce KbM crneuuanucT, KOMTo npu HeobxoanMocT

[la NPOMEHU CTOMHOCTTa Ha HansiraHeTo 3a U3KIYBaHETO B CbOTBETCTBUE ¢ BawwwnTe notpebHOCTM , BUX rnasa ,HacTtpoiika Ha

rpaHn4yHUA NnpekbcBay Ha HansraHerto.”

3. MpunoxeHne

BoaHu cbopbxeHus 3a 6uta ot TMna T.I.P. ca camMo3acMyKBallly eneKTpnu4eckn noMmnm ¢ MexXxaHU4HoO nnun
€J1eKTPOHHO ynpaBfieHne 3a aBTOMaTU4HO pencrteune. Tasn BUCOKOKaYECTBEHU NPOAYKTU C OTIINYHA

npon3BOoOUTENTHOCT Ca pa3pa60TeHM 3a pa3H006pa3HV| Lenu Ha HanosiBaHe, BUTOBK Bogonposoau 1 nosullaBaHe
Ha HansAraHeTo, KaKTo M 3a U3NOMMBaHE Ha BOA4a Npu NOCTOSIHHO HansraHe. Tean ypeaun ca nogxoadwim 3a 4nmcra,

OucTtpa Boga.

TunudHmn cdepmn Ha NPUIOXeHNe Ha NoMneHnTe cTaHuMu 3a GrTta ca: aBToMaTuyHO GUTOBO BOoAOCHabasABaHe ¢
HenuTenHa BoAa OT KNageHUM U LMCTEPHW; aBTOMaTUYHO HanosiBaHe Ha OBOLLHM U 3€NEeHYYKOBU rpaguHu, a
CbLLIO OBMNaXHsBaHe; NMOBMLLIABAHE HA HaNSAraHeTo B XMAPOTEXHNYECKN CbOPBXEHUs 3a buTta.

AnapaTbT He e npurogeH 3a ynotpeba B nnyBeH 6acemH.
ButoBuTe nomnexmn ctaHuum ot T.1.P. ca pa3paboTeHn 3a 4acTHO non3saHe, a He 3a UHAYCTPUAnHW Lenu unm

NOCTOSAHHO AeNcTBaLLn LMPKYyNaTOpHU noMnun.

MomnaTa He e nogxoasiua 3a corieHa Boda, doekanuu, sananvmMm, eKCrnio3MBHU TEYHOCTU UMK
TaKMBa C KUCENWHHO ChAbPXaHWe U OpYrv onacHu Matepuanu. ManoMnesaHaTa Te4HOCT He
6vBa [a HagBMLIAaBa onpederneHaTa B TEXHUYECKUTE JaHHU MakcMarnHa Hai-BuCcoKa, a CbLlo
¥ Aa cnaja nop Haii-Huckarta nocodeHa Temneparypa.

4. Pasmep'bT Ha AoCTaBKaTa

KbMm pasmepa Ha gocTaBkaTa Ha HacTOSILWLOTO U3Oenve npuHagnexar cnegHuTe naptTuaun:
EfHo gomaluHo BOgONPOBOAHO ChbOPBXEHUE CbC ChbeANHUTENEH kaben, egHo ynbTBaHe 3a yn0Tpe6a.
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lMpoBepeTe UanocTTa Ha JocTaBeHWTe napTuan. B 3aBncmMmMocT oT nnaHvpaHaTa ynotpeba, moxe aa ca
Heo6XxoaMMK 1 APy NPUHAANEXHOCTU (BUXK rmasuTe nof 3arnasue MarpaxagaHe®, ,3alimra npotus gencTene
Ha cyxo*, ,[ericteme Ha nomnaTa T.I.P. ¢ npeacduntsbp” n ,Mopbyka Ha pe3epBHN YacTn®).

3anaseTe onakoBkaTa No Bb3MOXHOCT [0 Kpasi Ha rapaHuuoHeH cpok. MorpmxkeTe ce 3a obesspeasBaHe Ha
ONakoBbYHM MaTepuanu OTroBapsiikm Ha NpeanucaHnsTa No OTHOLLEHWE 3ana3BaHe Ha OKorHaTta cpeaa.

5. MoHTax

5.1. O6LWwM yKka3aHUA 3a MOHTaxa

Mo BpeMe Ha UAnocTHaTa MHcTanauus ypeabT TpsibBa [ja e U3KITIYEH OT enekTpuyeckarta
Mpexa.

Momnara TpA6Ba fa ce NOCTaBM Ha Cyxo MSCTO, KaTo TeMnepaTypaTta B MOMELLEHNETO He
TpsbBa ga e Haa 40 °C n nog 5°C. NomnaTta u usinata cCbeAMHUTENHA cucTemMa TpsibBa aa ce
npeanassaT oT 00nefeHsABaHe U KNMMATUYHU BIIUSHUS.

Mpn MoHTaxa Ha ypeaa TpsibBa Aa ce BHMMaBa MOTOPBLT Aa € A0CTaTbYyHO NMPOBETPEH.

Bcunukn cbeanHMTenHM npoBogHULM TpsbBa Aa ca HaMbIHO M30NUpPaHW, TbiA KATO HEU30NMPAHM NPOBOAHULIM
HamansaesaT NPon3BOAUTENHOCTTA HA MaluMHaTa U MoraT Aa AoBeaar 40 3HaunTenHu nospeawn. Nopaam ToBa
HapesauTe Ha TpbOUTE U CbeanHEHMETO C NoMnaTta TpsAbBa HEMPEMEHHO Aa ce YNITbTHAT ¢ TehrioHoBa neHTa.
Camo 13non3BaHeTo Ha yNbTHABALL MaTepuan kaTto TedrioHoBaTa NieHTa rapaHTvpa NiTbTHOCTTa Ha
MOHTUPaHNTE YacTw.

He 3aTsravite 6ontoBeTe npekaneHo CUHO, 3aLloTo ToBa MOXe Aa npeausBuka AedekTy.

Mpwn 3aTsraHe Ha 6onToBeTe M3bArBanTe NpekomMepHaTa cuna, 3aLoTo ToBa MOXe Aa npeansBuka nospeau. Mpu
nocTaBsiHE Ha CbeaMHUTENHUTE TPbOWM HEe JonyckaTe NoMnaTa Aa nonagHe NoABb3AENCTBME HA TEXECT,
BUbpaumun nnn HanpexeHne. OCBeH TOBa CbeAMHUTENHUTE TPBHOM He TpsibBa Aa ce OrbHaTU UMK HAKIMOHEHW.
CnepBavitTe uniocTpaunmTe B NPUNOXEHNETO KbM Ta3n MHCTPYKLUMS, OBACHEHN C umdpun 1 Apyri AaHHW B cKOOW.
Cobluo Taka crnassavite ourypute, KOUTO ce HamupaT KaTo NPUINoXeHNe B Kpasl Ha Ta3n MHCTPYKUMS 3a
npunoxexune. Yncnara v gpyrute faHHU, MOCOYEHM B crieaBallmTe 06aCcHeHMs B cKOOU, ce OTHAcCAT 3a Te3n

durypu.
5.2. MoHTax Ha BnyckaTenHarta Tpbb6a

BxoabT Ha 3acMykBallaTta pr6a Tpﬂ6Ba 0a MMa Bb3BpaTeH BEHTUN C BnyCcKaTeneH ounTHP.

ManonaeanTte BnyckaTenHa Tpbba (2) cbe chbluma AnaMeTbp kaTto cmykaTenHus Bxog (1) Ha nomnara. Ako
BMCOYMHaTa Ha cmykBaHe (HA) e noseye oT 4 M-pa, 3a BCeKkW cnyyar npenopw4aHo e aa ce n3bepe ¢ 25%-a no-
ronsim pasmep Ha kanubbp — 3ae4HO C OTroBapsLLM Ha TOBa CTECHUTENM 3a NPUCHEAMHABAHE.

BxoabT Ha 3acmykBaluaTa Tpbba TpsbBa Aa nma Bb3BpaTeH BeHTUnl (3) cbe 3acmykBaly, untbp (4). dunTepbT
3agbpxa no-rpybmTe sambpcsaBaLly YacTuum OT BoAaaTa, Thbi KaTo Te 3anyLwiBaTt nomnarta unv BOAoNpoBogHaTa
cucTema unu s nospexaar. Bb3BpaTHUAT BEHTUN He NO3BOMsiBa HaNAraHeTo Aa cnagHe crief U3kn4yBaHe Ha
nomnata. OcBeH TOBa Ype3 Hero ce ONpoCcTsABa U3TEMMSHETO Ha Bb3Ayxa OT CMykaTenHaTta Tpbba ypes
MbIIHEHETO i C BoAa. Bb3BpaTHUAT BEHTUN CbC 3acMyKBaLLmsa unTbp — T.€. BXOABT Ha 3acMykBallata Tpbba —
TpsibBa Aa ce Hamupa Han-manko Ha 0,3 M noa NoBbPXHOCTTAa Ha n3nomMneaHaTa TevHocT (HI). Taka He moxe aa
ce 3acmyuye Bb3ayx. OcBeH ToBa TpsibBa Aa ce nogabpxa AocTaTbyHa AUCTaHLUMA Ha 3acMykBallaTta Tpbba oT
ABHOTO 1 GperoseTe Ha peku, noTtoun, esepa, brata u np., 3a Aa ce n3barea 3aCMyKBaHETO Ha KaMbHU,
pactenus v ap.

5.3. WHcTanupaHe Ha HaTUCKaLMA NPOBOAHUK

HaTtuckawmat nposogHuk (11) Hocm BogaTa, KosaTo TpsabBa, OT noMnarta 40 MACTOTO Ha usauraHe. 3a n3bsarsaHe
Ha 3arybuTe Ha NpuTOKa NPenopbYaHo e a ce U3NonayBa TakbB HAaTUCKALL NPOBOAHUK, KOWTO MMa CbLLMsI
AvameTbp, KakBaTo € HaTuckallaTa cBpb3aka Ha nomnaTta (5). Mo Bb3MOXHOCT MOHTMpPaWTe HEMNOCPEACTBEHO
cnep usxoda OTKbM Trackalla cTpaHa Ha momnaTa BbpXy Tnackawusi nposog eaHa buella obpatHo knana (6), 3a
[a 3awuiasaTe nomnarta oT NPUYMHEHN OT TNAcKaHUsl Ha HansiraHeTo NOBPEMN.

3a onecHsiBaHe Ha paboTa no noaabpXaHe NPenopbYUTENHO € OCBEH TOBA [a Ce Brpaxja U efHa 3aTBapsiia
knana (7) cnea nomnarta un 6uewa obpatHo knana. [NpegumcTBo Ha ToBa e, Ye Mpu AEeMOHTUpaHe Ha nomnaTta, ¢
3aTBapsiHe Ha 3aTBapsLa knana Hama fa u3tuya Bogara OT Tnackalmsi NpoBog,.

54. ®dPukcmpaHo NHCTanupaHe

B cnyyan Ha chukcrMpaHo nHCTanvpaHe npu CBbp3BaHe KbM enekTpuyeckaTa Mpexa Tpsbsa
Aa ce BHMMaBa, Ye WwencenbT Aa 6bae Ha 4obpe AOCTBNHO U BUANMO MSACTO.
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3a ouKkcupaHo nHcTanvpaHe no Bb3aMOXHOCT TpsioBa nomMnarta ga 6bae noctaBeHa Ha yaobHa, ctabunHa
OCHOBHa NOBBPXHOCT. 3a HamansiBaHe Ha TPENTEHUS NPENOPBbYUTENHO € [ia Ce NOCTaBy Mexay nomnaTa u
OCHOBHaTa MOBBPXHOCT HAKAKbB HaMansaBall, TpenTeHusaTa martepuan, Hanp. ryMeH CIow.

[MbpBO NpuroTBeTE YeTUPY NPEABaPUTENHO NPOBUTH AYMKN.

3a onpegensiHe Ha Aynk1Te KOUTO MckaTe Aa npobusaTe, n3nonsysanTe 3a WabnoH ctonyeto Ha noMmnaTta (18).
[MocTaBeTe anapaTa Ha enaHoTo My MSCTO U ByTHeTe eAHO CPeACTBO 3a NyHKTUPAHe UNu eavH MOMMB npes
AyNKWTe B cTON4YeTaTa, 3a Ja MOXeTe Taka [a onpeaennte MACcTOTO Ha AynkuTe 3a npoburBaHe.

ByTHeTe Ha cTpaHu anapara, 1 NpobuinTe YeTMpuTe AynK1 ¢ NOAXoaawmus cebpaen. lNoctaBeTe Ha MACTOTO
anapara 1 ro doukcmpanTe ¢ nogxoasumMTe BUHTOBE U MOACTABKU.

5.5. YnoTtpe6a Ha nomnara B Marnku rpaguMHCKu e3epa 1 Ha Apyru nogoGHM MecTa

B manku rpagunHckn esepa 1 Ha gpyrm nogobHM MecTa camo ToraBa MOXe Ja ce eKkcnnoartupa
nomMmnarta, ako HAMa TaM TaKoBO Jnnue, KoeTo Aa € B Aonump € sogara.

B manku rpaguHcky esepa 1 Ha Apyr1 nogobHy mecta nomnaTa Tpsbea Aa ce ekcnnoaTvpa Ypes ocTaTb4eH TOK
npekbcBay (Fl-pene) ¢ HoMuHanHa CToMHOCT Ha ocTaTbyeH Tok < 30 (DIN VDE 0100-702 és 0100-738).
lMpoBsepeTe npu Bawara enekrpopasnpegenutenHa gpupma npy Bac ca Hanuue Te3v npeanocTaBku.
MN3nonssaHeTo Ha momnarta Ha TakvBa MecTa € pa3peLleHo No NPVHLMI camo Toraea, KoraTo nomnara e
noctaseHa ctabunHo n 6e3 onacHOCT BogaTta Aa A 3anee, Ha MMHMMarHo pas3cTosHue ABa meTpa oT 6pera Ha
baceiiHa, kaTo e nogcurypeHa cpelly nagaHe BbB BoAaTta CbC 34paBu ckpennenus. MNpn ToBa nomnaTa Tpsibea
Aa ce cTabununsupa 4Ypes BUHTOBE Ha creumanHuTe MecTa 3a hukcnpaHe KbM pyHOAaMeHTa (BUX rmasaTa nog
3arnasue ,[10CTOsIHHO u3rpaxaaHe®).

6. EﬂeKTqueCKO cbeaAunHeHue

YpeabT Ma cbeauHuTeneH kaben c Lekep 3a BKINoYBaHe B MpexaTa. CbeanHUTENHUAT kaben u wekepbT
TpabBa Aa ce NoAMEHAT camo OT NpaBocnocobHM TEXHMUM, 3a Aa ce rapaHTupa 6e3onacHocTTa. He npeHacanTe
nomnara, xeallanku s Ha kabena, u He n3nonadyeante kabena u 3a ToBa, Aa U3abpnare LWencena oT KOHTakTa,
XBallawku ro Ha kabena. NMasete wencena n kabena oT ropeLLm NOBbLPXHOCTH, ONINO 1 OCTPK pbboBeE.

ﬂaAeHVITe npn TeXHNYECKN OaHHU CTOMHOCTU Tpﬂ6Ba Oa oTroBapAT Ha BaliIMgHO HAa MACTOTO
Ha MHCTanupaHe HanpeXxeHmne B MpexaTta. OTFOBOpHOTO 3a usrpaxpaaHe nude Tpﬂ6Ba na nma
rpunXKa 3a ToBa, 4Ye eNieKTpU4eCKUAT CbeanHnuTen ga nMma oTroBap4Lllo Ha ctTaHgapTute
3a3eMdBaHe.

EnekTpnyeckaTa cBpb3ka TpsibBa Ja pa3nonara ¢ 3aluTeH NpekbeBaYy, KOMTo MMa ronsiMa
cuysctBuTenHocT (Fl-pene): A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

KabenuTe 3a yabmkaBaHe He 6vBa Aa nmat no-manbk AuaMeTbp OT KOMKOTO MMaT Chopeq,
VDE HO5RN-F (3 x 1,0 mm?) npoBOAHWLMTE B F'YMEH KOXYX C KbCW 3HauW. Enektpuyeckute
Lencenu n cBbp3BalLMTe YacTu TpsAbBa Aa umar 3almTa cpelly M3npbckeallia Boaa.

MakcumanHuaT cuctemen mMnegaHc Ha CHa6,EI,I/ITeJ'IHI/|Te cuctemMm B cnyqa|7| CBbp3BaHe Ha
noMmnun, MOHTMPaHu ¢ motop ¢ 1600 W mowHocT e 0,416 Ohm. Ako e Heobxoaumo, HabaseTe
CU1 MHGOPMaLMA OTHOCHO MMMEAAHCa Ha cucTemMaTa OT KOMMNETEHTHOTO CU NpeanpuaTue 3a
ycnyru.

> B

7. HauuvH Ha pencTBue

CnepBavite nniocTpauunTe, NPUITOXEHN B Kpasi Ha Tasn MHCTPYKLUMSA 3a nonssaHe. Lindpvte n gpyrute aaHHu,
nocoyeHn B ckobu crnep Tax, ce OTHACAT 3a Te3u 3Hauu.

KyTUATa Ha noMnaTta ga € HanbJ1HO U3TerneH (C'bU.I,O 1 npu camosacmMykealiuTe @
I'IOMI'II/I) — a ToBa O3Ha4aBa, 4ye T4 Tpﬂ6Ba 0a e nNbiHa ¢ Boga. AKo e ocTtaHan
Bb34yX, nOMNaTa HAMa Oa 3acMy4de Te4YHOCTTa. He e abcontoTHo Heobxoanmo, "\‘(\_' !

HO BCe nak e p,o6pe Oa ce n3ternn n Bb3ayxbT OT pr6aTa 3a 3aCMyKBaHe U aa

Ce HanbJ/1HU N TA C BOAaA. —

Mpy NbpBOTO NyckaHe TpsibBa HEMPEMEHHO [ia Ce BHYMMaBa Bb3AyXbT OT _3‘

[NomnaTa Moxe fa ce ekcnnoatMpa camo B TakbB MHTEPBasi HA MOLLHOCT, KOWTO € JafeH B
TMnoBaTa Tabnuua
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Tp;|63a na ce nsberHe AecTBMETO HA NomnaTta Ha CyXo0 - ToecCT nencTemeTo Ha nomnaTta 6e3
BOAda -, NOHEe)Xe NnuncaTta Ha BoAda MOXe Oa goBene 0o cropelidsaHe Ha nomMnarta, KoeTo MoXe
Oa npnynHaBa 3Ha4YUTENTHU LLEeTU B o6opy,u,BaHeTo. OcBeH TOBa, Toraea B cuctemaTa nma
MHOrO ropetlula Boja, KOeTo HOCKM ONacHOCT OT u3rapsHe. AKO nomMnaTa ce e cropewmna,
n3gpbnHeTe wencena, n octaBeTe cuctemMmarta aa n3ctmea.

MonpeyBaliTe HEMOCPEACTBEHOTO AEMCTBME Ha Briara Bbpxy nomnaTta (Hanp. [MNpu ynotpeba
3a UMUTMpPaHe Ha Banex), U He uanaranTe nomnara Ha AelcTBue Ha Obxa. BHumasarite, Hag
nomnaraga Aa HsiMa KansiLim cBpb3ku. He ynoTpebsiBainTe nomnarta BbB BNaXKHO UM MOKPO
OKpBXEeHWe. YBepeTe ce, Ye nomnarta u enekTpuyeckuTe CBpb3ku Aa 6baaT Ha 3aLmLLeHo OT
HaBOAHEHNE MSCTO.

B3abpaHeHo e ekcnnoaTupaHeTo Ha NoMnaTa, ako BXOA4HaTa CTpaHa € 3aTBOpeHa.

CTpOFO 3a6paHeHo Aa ce nuna c pble B OTBOPUTE HA NoMnaTa,ako anapaTtbT € BKIMYEeH KbM
erieKTpmnyeckaTa Mpexa.

>B B P

Mpun BCcsko cTapTMpaHe TpsibBa Ha-TOYHO Aa ce NpoBepsiBa Aanu noMnaTta e nocraBeHa ctabunHo n 6esonacHo.
Ypenbt TpsabBa BMHArM aa ce nocTtaes BbpXy paBHa OCHOBA B M3npaBeHa no3unuusi.

BuHaru ornexgarvite nomnaTa npeau Aa 3anoyHete paboTta ¢ Hes. ToBa ce oTHacs 0COBeHO 3a eneKkTpruyeckus
kaben v wekepa. BHMmaBanTe 3a npaBunHarta n no3vuusa 1 M3NPaBHOTO CbCTOSIHUE HA BCUYKM CbeOUHEHNS.
MoBpeneHa nomna He 6uBa Aa ce nsnonsea. B cnyyan Ha noBpeam 15 Tpsibea Aa ce 3aHece B npodyecuroHaneH
cepBus.

Mpean NbpBOTO CTapTMpaHe Bb3OyXbT OT KyTUATa Ha nomnara (8) TpsabBa BMHarK Aa e HanmbIHO uaTterneH. 3a
Tasu uen T4 (T.e. KyTusaTa Ha nomnara 8) TpabBa Aa ce HambIHM JOKpaW C BoAa Npe3 oTBopa 3a MbiHeHe (9).
BHMMaBanTe ga He ocTaHaT HeynTbTHEHW MecTa, Npe3 KOUTO MOXe Aa Kane BoAa. 3aTtBapsanTe NbTHO OTBOpa
3a nbnHeHe. MNMpenopbYBame Aa n3ternsarte Bb3gyxa v oT TpbbaTta 3a 3acMykBaHe (2) — T. . HanblHETe 1 Hes C
Boga. Enektpuyeckmute nomnu ot cepudara T.I.P. HWW ca oT Tuna camo3acmykBaliu 1 nopaau ToBa Morat aa
paboTaT 1 ako ¢ BOAA € HanbfHeHa camo KyTusaTa. B To3m crnyyan Bce nak Lie € Hy>XHO M3BECTHO BpeMe, JoKaTo
nomnara 3acMmy4de TeHHOCTTa M noeme yHKuMaTa cu aa nanomnea. OcBeH ToBa Npy TO3M NOAXO0L, € Bb3MOXHO
[a Ce HaroXun MHOroKpaTHO MbIIHEHE Ha KyTusATa C Boga. ToBa 3aBUCK OT AbJKMHATA U CEYEHNETO Ha TpbbaTa
3a 3acMykBaHe. Criefj kKaTo HaMbITHUTE KyTUSATa, OTBOPETE 3aTBapsLLMTe YCTPOWCTBa Ha TpbbaTta 3a nogaBaHe Ha
BOZa nopj HansraHe (7), Hanp. BOAEH KpaH, 3a fa ce u3berHe 3acMykBaHe Ha Bb3ayX.

3a BKNoYBaHe B MpexaTa M3Mnos3BanTe KOHTaKT 3a NpoMeHnuB Tok oT 230V. MNomnata ce BkntovBa BegHara. AKo
TEYHOCTa 3anoyHe a ce U3nomnea paBHOMEPHO 1 6e3 LWyMoBe, cucteMara e rotosa 3a pabora. 3aTeapawuTe
YCTPOWCTBa Ha TpbbaTa nofg HandraHe morat aa ce 3atBopsT. Korato 6bae 4OCTUrHaTO HansiraHeTo 3a
M3KNYBaHe, nomnaTa ce CaMoU3KIoYBa.

Ako nomnata He e Guna nsnonsesaHa NPOABLIHKUTENTHO BPEME, BCUYKM OMNMCaHU npoLecu TpsibBa Aa ce NOBTOPAT
npean 0THOBO Aa ce BKo4KM 3a paboTa.

Enektpuyeckute nomnu ot cepusita T.I.P. HWW umat BrpageHa TepMmnyHa 3awwmta Ha moTtopa. MNpwu
npeToBapBaHe MOTOPBLT CE& CaMOU3KIIOYBA U Ce BKMOYBA CaM Cried KaTo M3CTUHE. MNpuinHmMTE N TAXHOTO
OTCTpaHsiBaHe ca onvcaHu B pasgena ,llogapbxka 1 nomoLy npu aBapumn’.

8. 3awwmTa cpewy paboTa Ha npa3eH xoa

8.1. O6wum ykasaHus

Hskon 6uToBM BogHU nHcTanauum Ha T.1.P. — npogykTtoBata cepusi T.I.P. HWW TLS — umar BrpageHa 3awmTa
cpelly paboTa Ha npaseH xoa. Tasu 3alnTHa cMcTema npegnasea nomnara oT NoBpean, KoUTo Moxe Aa
npeansBuka paboTtaTa Npu HEQOCTUM Ha BoAda M NperpsiBaHe Ha XMapaBnUYHUTE cUCTeMa.

8.2. HauuH Ha gencTBue

Korato TemnepaTyparta Ha Te4HOCTTa B nomnara gocturHe 60-70 °C, 3awmMtHaTa CUCTeMa cpeLly n3nomnsBaHe
©e3 Boaa cnupa Toka 3a moTopa. lMomnaTa ce M3kntoyBa 1 CBeTBa NpeaynpeauTenHa namnmyka.

8.3. Bb3cTtaHoBsAIBaHe Ha paboTHMA npouec

AKO 3alMTHaTa cucTema ce BKIH0YM, 332 HOBOTO BKITIOYBAHE Ha MoMnaTta wantepbT Tpsbsa Aa ce nocTasu B
nosuums ,0“. M3gbpnariTte LWekepa Ha noMnaTa OT KOHTaKTa M OCTaBeTe usanarta XMapaenuyHa yacT Aa U3cTuHe.
Cnep TOBa OTCTpaHeTe NPUYUHUTE 3a HapylleHaTa yHKuus. lNocTaBeTe OTHOBO LWanTepa Ha B nosuuus 1%
Cnep ToBa BKIHOYETE LLieKepa Ha nomnarta B koHTakTa. AKO cUrHanHaTta fiamna e cnpsina ga cBeTtu, nomnara Lie
3anoy4He ga pabotu. AKo curHanHaTta flamna OTHOBO CBETHe, 3Hauu, Yye TpsibBa OTHOBO Aa ce MOBTOPSAT
onucaHuTe npoLecu 3a NnogHoBsiIBaHe Ha paboTtarta.
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8.4. HdonbnHutenHo o6opyABaHe CbC 3alyMTa Npy paboTa Ha NpaseH Xo4

BuToBM BOOHU CbOpbXeHUsa Ha T.1.P. 6es 3almTa npy npaseH xoa MoraT nNpu Heo6XoAMMOCT Aa ce obopyasar
JAOMbIHUTENHO. KaTo NpuHagneXxHOCT MoXe Ja ce KynyBa U3BbHpedHo GrnaroHaaexnHa eavHmua ¢ OTIMYHO
KauyecTBO NPOTUB AencTBMe Ha cyxo -Tun TLS 100 E, KOSITO C HSKOJIKO ABWXEHUS MOXe Aa 6bhe cBbp3aHa.

9. HacTtpouka Ha wanTtepa

npOMeHﬂHeTO Ha npenBapuUTeriHoO HaCTpPOeHO HandAraHe rnpu BkNno4YBaHe U U3Krno4saHe camMmo
cneunanuct Moxe aa n3BbplLuBa.

EﬂeKTpVI‘-leCKMTe nomnu oT HWW cepusa Torasa ce BKITOYMBAT, ako B cCMCTeMaTta HaMansaBaHeTo Ha HandraHe -
0OMKHOBEHO npu oTBapdHe Ha eHa Yelwma, Unn Ha eanH apyr FIOTpe6VITeﬂ - NOCTUra HanAaraHeTo 3a BKIo4YBaHe.
M3knoyBaHeTO ToraBa HacTbMBa, ako crief 3aTBapsiHe Ha eavH I'IOTpeGVITeJ'I HanAraHeTo B cuctemMarta nak ce
nosuLLaBa TOSIKOBA, Ye NOCTUra HanaraHeTo 3a uskntovsaHe. KonyeTo 3a HanaraHe ca HacTpowunuv B 3aBoja - 3a
HansaraHe npw BkntoysaHe 1,6 bar-a, a npw nskno4ysaHe 3 bar-a. Cnopeu OonuTUTE TE3MN CTONHOCTU 3a MOBEYETO
WMHCTanuMpaHus ca naeanHu. Ako €BEeHTYyaJ1HO Bb3HUKBA HyXJa OT NPOMEHAHE Ha Te3n HacTporBaHus, O6'preTe
ce KbM creumnanucta, KOnTo € U3BbPLUMI MHCTannpaHeTo, U KbM €feKTPOMOHTLOPCKa hrpma.

10.PaboTa Ha nomna c npeaeH comntbp T.1.P.

ABpasvBHU MaTepvanu B n3nomMnBaHaTa TEYHOCT — Hanpumep NACHK — yCKOpSABaT U3HOCBAHETO M Hamansasat
nponsBoauTeNnHocTTa Ha nomnara. lpyu n3noMnBaHeTo Ha TEYHOCTU C TakMBa MaTepuanu ce npenopbysa
n3non3saHeTo Ha npedeH GunTbp. ToBa € BaXHa NPUHAAMNEXHOCT, KOSTO ednkacHo pmnTpupa Nachbka u
noAobHM YacTMum B TEYHOCTTA U MO TO3M HAYMH HamansiBa 40 MMHUMYM M3HOCBAaHETO U yabMKasa X1BoTa Ha
nomnara.

Hskoun cepun Ha GuToBW BOoAHM cbopbxeHus oT T.1.P. ca cHabaenu ¢ npegeH dountbp. MNMpu mogenn 6e3 TakbB
GUNTHLP TOM MOXE Aa Ce MOHTMPA AOMbIHUTENHO.

MpegnaraT ce pasnuyHy BUCOKOKaYeCcTBeHU npeaHn ountpu Ha T.1.P. AcopTMMeHTHT obxBalua:

MpegeH puntep G 5 (apTukyn Ne 31052), MpeaeH dpuntop G 7 (apTmkyn Ne 31058).

®yHKUMATa Ha unTpuTe TpsibBa pedoBHO Aa ce koHTponupa. OT Bpeme Ha Bpeme punTbpHaTa Bnoxka Tpsabea
Aa ce noy1cTBa U CMeHs.

11.MopapbXKKa 1 NoOMoLY NpU aBapumn

Mpwv paboTu No nogapbXKKaTa nomnarta Tpséea ga ce U3KMYM OT MpexaTa. B npoTueeH
Cryyan nma OnacHOCT OT CMOHTAHHO CTapTUpaHe Ha nomnara.

KaTto npoussoantenun He HOCUM rapaHuUus 3a nospeaun B pesyntat oT HenpaBocr|0006H|/|
onuTK 3a pemoHT. lNMoepeam B pesynTtaTt oT HerlpaBOCI'IOCOGHM onnTn 3a PeMOHT BOAAT A0
aHynmpaHe Ha BCUYKM NpeTeHUnn 3a rapaHumn.

PeposHaTa nogapbKKa 1 rpmka HamanasaT OnacHOCTTa OT Bb3MOXHM PYHKLMOHAMHW HapyLleHns 1 JonpuHacaT
3a yabmKaBaHe XuBOTa Ha MaluMHaTa.

3a ga ce nsberHat Bb3MOXHW PyHKLUMOHANHW HapyLLleHWs, npenopbyYBamMe pedoBHO Aa Ce KOHTponupar
HanaraHeTo N pa3xoA4bT Ha eHeprus. Bb3ayWwHOTO HansraHe B KOTNETO CbLUo TpsabBa Aa ce KoHTponvpa
penoBHO. 3a Tasu Luen noMmnarta ce M3kn4Ba OT MpexaTta 1 Ce 0TBaps HAKOW OT KpaHOBETE Ha MapKyya Mnof
HansraHe — HanpyYMep HAKOWM BOAEH KpaH, 3a [ja Ce Cnpe HansaraHeTo BbpXy XvapasnuyHaTa cuctema. Cneg
TOBa NpegnasHaTa kanayka Ha BeHTurna Ha KoTneTo (12) ce 3aBuHTBa Hagony. o BeHTUNa Ha KoTneTo Moxe Aa
Ce OTYMTa Bb3AYLUHOTO HansraHe ¢ MOMOLLTA Ha Bb3AYLUHO M3MepBaLLO YCTPOMUCTBO. To Tpsabea Aa n3gbpxa 1,5
6apa v noHsKora ce Hanara ga ce perynvpa.

AKO OT BEHTWUMa Ha KOTneTo M3Tnya Boaa, 3Hayn, 4e membpaHaTta e gedektHa n Tpsabsa ga ce cmeHn. Kato
pe3epBHa 4acT MOXe Aa ce Kynysa MembpaHa B OTNIMYHO Ka4yecTBO, KOATO MOXe [a ce U3Mosn3sysa v B
XpaHuTenHaTa nHaycTpus.

Ako nomnaTta He e 6una n3nonssaHa NPOABLIMKUTENHO BPEME, TA M KOTNETO TpsbBa Aa ce UsnpasHAT ¢ noMoLyTa
Ha NpeABUAEHNTE 3a TOBA UHCTPYMEHTW.

B mpa3oBuTo Bpeme ocTtaHana B nomnaTa BoAa MOXe [Aa 3aMpb3He 1 Aa NpeansBmKka CEPUo3HN NoBpeaun.
CbxpaHsBaviTe nomnaTa Ha cyxo MscTo 6e3 onacHocT oT obneaeHsBaHe.

Mpy dyHKUMOHANHW HapyLleHWs Hal-Hanpea NpoBepeTe Aanuy He cTe AoMnyCcHanu rpelka B pabotata unv ganv
“Ma NpuyrHa, KOSITO He e npeam3sBukana gedekT Ha ypeda — HanpyMep cnvpaHe Ha Toka.

B cnuckka no-gony ca n3bpoeHn HAKOM Bb3MOXHW NOBPEAU Ha ypeaa, Bb3MOXHUTE NPUYMHU U MAEN 3a TAXHOTO
OTCTpaHsiBaHe. Bcuukn nocoyeHn Tam Mepku He 6uBa aa ce nsnpobeaT, ako noMmnarta He e U3KIYeHa oT
MpexaTa. AKO He MOXeTe caMun ja OTCTpaHUTe HAKOS noBpeaa, noTbpceTe cnyxbara 3a KnueHTH, pecr.
MarasuHa, B KOMTO CTe Kynunu nomnaTta. [o-ronemm pemMoHT MoraT ga ce npoBexaaTt camo OT cneumnanmavpaH
nepcoHar. BB Bceku cnyyanm He 3abpaBanTte, Ye npyu NoBpeau B pe3ynrtat OT HENMpaBOMEPHM ONWUTU 3a
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PEMOHTUPaHe BCUYKU NpeTeHUMN 3a rapaHuun ce aHynmpart n HWe He HOCUM rapaHuua 3a Bb3HUKHaNnUTe nopagun

TAX edeKTu.

NOBPEOA

Bb3MOXHA NMPUYUHA

NPEKPATABAHE

1. MNMomnaTa He npeHacs
TEYHOCT, MOTOPBLT He paboTu.

. Hama Tok.

[la npoBepsiBame Cc eguH anapar, umalty,
okavyecTtBsiBaHe GS, ganu nva
HanpexeHvie (4a B3eMame Nnoj BHUMaHue
npegnucanusaTa no 6esonacHoct!). fa
nposepsiBamMe, Aanu LwencenbT HanbiHO €
OyTHaT B KOHTaKTa.

. Bkntoun ce Tepmuyeckara 3awmra Ha 2. N3knioyeTe nomnarta oT Mpexara,
moTopa. ocTaBeTe A Aa U3CTUHe, U npekpaTeTe
npuynHara.
. MoBpeaeH e koHOEH3aTOPbT. 3. O6bpHeTe ce KbM cryxbaTa 3a KIMeHTW.
. Hewo npeun Ha ocTta Ha moTopa. 4. lNposepeTe NpuynHaTa , npekpateTe
npeykaTa Ha ocTa Ha nomnaTa.
. MorpelwHo e HacTpoeHo KoNYeTo 3a 5. O6bpHeTe ce KbM crnyxbaTa 3a KIMeHTH.
HansraHe.
2. MoTopbT pabotu, Ho . KyTuata Ha nomnata He e HanbnHeHa ¢ |1. HanbnHeTe KyTusTa Ha nomnaTta ¢
rnomnaTa He nMpeHacsl TeYHOCT.| BoAa. TEeYHOCT (BWX. pa3gena - nywaHe B
ekcnnoartaums ).
. Bb3ayx BnsA3bN B CMyKBaLLMSA NPOBOA. 2. MpoBepeTe u ce yBepeTe, ye:
a) Tpbbara 3a 3acMyKBaHe U BCUYKM
CbEeAMHEHNS Ca YNITbTHEHM.
b) cmykBawwms npoBog 3aegHo ¢ Guella
obpaTHo knana nonveat nu ce B
TeyHocTTa.
C) Bwb3BpaTHUAT BEHTWM CbC
3aCMYKBaLLUST PUNTHP Ca YMITbTHEHU
1 He ca brnokupanu.
d) no cmykBaLLMsl NPOBOA HAMA Nn
CcuOoH, cHynBaHe, CrbBaHe B
NPOTMBOMOSIOXHA NOCoKa, Unn
CTecHsIBaHe.
. BucounHaTta Ha cmykBaHe, u/nnu 3. NpomeHeTe MHCTanMpaHeTo Taka,uye
BMCOYMHATA Ha NOBAMWIaHe e npekaneHo BMCOYMHATA Ha CMyKBaHe u/vnu
ronsma. BMCOYMHATA Ha NoBAWraHe Aa He
HagMuHaBa MakcumarHaTa CTAHOCT.

3. MNomnaTta cnepa kpaTtko . 3axpaHBaLLOTO eNneKkTpM4ecko 1. la npoBepsiBamMe C eAvH anapar, nMaly,
AencTeue cnupa, 3awoTo HanpexeHve He CbBrnaga c AafeHnTe no okavecTBsiBaHe GS HanpexeHneTo B
TepMuyeckarta 3awmra Ha TMnoBaTta Tabnvua AaHHW. NPOBOAHULIMTE HA CbeANHUTENHUA Kaben
MOTOpa Ce BKIO4M. (ma B3eMame nog BHUMaHue

npeanucanuaTa no 6esonacHocr!).
. Tebpa maTepuan e 3anywun nomnara 2. MNpekpaTeTe 3anyLiBaHeTO.
UM CMYKBaLLMS NPOBOA.

. TeyHOCTTa e MHOro rscra. 3. NMomnaTa He e noaxodsila 3a npeHacsiHe
Ha TakvBa TevyHocTw. lMpu HyxAaa
pa3pefeTe TeYHOCTTa.

. Temnepartypara Ha Te4HoCTTa Unm 4. BHnmaBavite, TemnepaTyparta Ha

oKonHaTa cpefa e npekaneHo BMUCOKa. rnomneHaTa TEYHOCT N Ha ODKPBXKEHUETO
[a He HagBuLIaBa MakcuMarHo
paspelleHaTa CTOMHOCT.

. Nomnarta gencreyBa Ha Cyxo. 5. MNMpekpaTteTe npyynHaTa 3a AENCTBUE HA
rnomnaTta Ha Cyxo .

4. MomMnaTa MHOro 4ecTo ce . MemBpaHbT Ha pe3epBoapa Ha HansiraHe |1. M3BukaiiTe cneymnanucTt Aa CMeHU
BKJTOYBA U Ce U3KITIoYBa. ce noBpeaun. MembpaHa, unu uenus pesepeoap Ha

HansraHe.

. Bb3gyluHoTO HansiraHe B KOTNETO € 2. YBenuyete HansraHeTo Ha krnanaTa Ha

npekaneHo cnabo. pesepBoapa, AOKaTo TO He nocTura
crtonHocT 1,5 bar-a. Npeau ToBa
oTBOpeTe eauH noTpebuten (Hanp. egHa
YelumMa) No Trackawms nposof, 3a Aa He
ocTaBa cucTemaTta nof HansiraHe.

. Bb3ayx BnsA3bN B CMyKBaLLMS NPOBOA. 3. Bux. 1. 2.2.

. HeynnbTHeH vnu 6nokvpan Bb3BpaTeH 4. [la ocBo6oaMMm Bb3BpaTHUS KrnanaH ot

BEHTUI. TOBa, KOETO My Npeyn, Unu Npu nospeaa
[a ro CMEHUM.

5. MomnaTta He nocTura . MpekaneHo HUCKO e HarnaceHo 1. O6bpHeTe ce KbM criy>kbaTa 3a KIUEeHTU.
)KenaHoTo HansraHe. HansraHeTo 3a U3KIMHYBaHe.

2. Bb3agyx BNs3bN B CMyKBaLLms NpPoOBOA. 2.Bux. T. 2.2.

6. MNMomnaTa He ce unskn4ea

1. I'IpeKaneHo BUCOKO € HarnaceHo

HandaraHeTo 3a U3Kn4BaHe.

. B'b3£l,yX BIIA3BbJ1 B CMYyKBaLLMA NpoBoa.

1. O6bpHeTe ce KbM criykbaTa 3a KIUeHTU.

.Bux. T1.2.2.
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12.MapaHUMOHEH CPOK

Toa obopyaBaHe cMe Npou3BeXdany U NpoBepsiBany no Ha-moaepHUTe Metoau. NpoaaBaybT AaBa rapaHums
3a 6esynpeyeH MmaTepuan 1 6e3rpeLleHo NPUroTBsIHE cnopes 3akoHHWUTE NpeanncaHns Ha BCaAKorallHaTa
AbpxXaBa, B KOATO obopyaBaHeTo e 3akyneHo. CpoKbT Ha rapaHuusaTa 3anoysa OT AeHs Ha MoKynkaTa cnopes
cnegHUTE ycnoBus:
Mo Bpeme Ha rapaHuusaTa npekpaTtsBame 6e3 3annallaHe Ha pa3xoau BCUYKM OHe3W NoBpeau, KouTo ca
NPUYMHEHN OT rpeLlika B MaTepuana unm nponssoacTeoTo. PeknamaunnTe Tpsabea Aa ce 3asBsBar
HEMocpeACTBEHO Chnep YCTaHOBSIBAHETO UM.
MpeTeHumATa 3a rapaHUuMs NpecTaBa Npu HaMeca Ha KyrnyBaya unu Ha TpeTo nuue. OHesw LWeTu, KoMTo ca
NMPUYUHEHWN OT HEKOMMETEHTHO TpeTUPaHe U 06CnyXBaHe, HEMPABUIMHO U3NPaBsHE UMW CbXPaHsiBaHe,
HEKOMMETEHTHO CBbP3BAHE UMW MHCTaNMpaHe, UK ,Vis major”, Unn oT HsIKoe ApYro BbHLUHO BUSIHUE, HE nagaT
nog rapaHUMoOHHOTO U3NbJTHEHME.
MN3HOCeHM YacTu kaTo Hanp. ynpaensBaLlo Koneno, yninbTHeHUs Ha naHeua, membpaHaTa unu wanrtepa 3a
HanaraHe, He ca BKIl04YeHU B rapaHUMOHHOTO oﬁcnyx(BaHe.
I'Ipomasem,qame BCMYKM YacTu C Hal-ronsama FPWXINNBOCT N C N3nonsyBaHe Ha MaTepuarnun C BUCOKa CTOVIHOCT, n
ca NPOEeKTNpaHN 3a AbMbr XMBOT. M3xabsBaHeTo ob6aye 3aBUCK OT xapakTepa Ha yrnoTpeba, oT HelHusA
WHTEH3MTET M NPOMEXAYTHbK OT BpEME Ha NoAabpXkaHe. 3anasBaHe Ha HaMMpaLLM ce B TOBA YMbTBaHe 3a
ynoTpeba ynbTBaHUs 3a MHCTanupaHe 1 noa4bpxaHe peLnTeNHO AONPUMHACS 3a Xu1BOTa Ha usxabssawm ce
YyacTu.
B cnyyan Ha peknamauuv nogabpxame NpaBoTo 3a PEMOHTUPaHe, AONbIBaHe, UK 3a CMsHa Ha
obopyaBaHeTo. 3ameHeHuTe YacTu NpeMuHaBaT B Halla co6CTBEHOCT.
npeTeHLlI/II/ITe 3a rapaHuma ca U3Kn4YeHu, ako WweTnTe ca NnpudnHeHn npegHamMmepeHo, Unu npon3nna3aTt OT TeXKa
HebpeXHOCT Ha NPOV3BOAUTENS.
MoHaTaTbLHM NpeTeHLMn 3a rapaHums He cblyecTByBaT. KynyBaybT npeTeHumsaTa cu 3a rapaHuns Tpsabea aa
yAOCTOBEpsiBa C NpeACcTaBsAHETO Ha foKa3Balla nokynkata aktypa. [MpeTeHunsTa 3a rapaHuusi Moxe fa ce
Hanara B OHasu gbpaBa, KbAEeTO € 3aKyneHo 06opyaBaHeTo.
CneuuvanHu ynbTBaHUA:
1. Axo BawoTto obopyaBaHe He paboTu obpe, MbpBO NPOBEPETE, AanM HAMA rpeLlka B 06CnyXBaHeTo, Ui e
Hanue TakaBa NpuYMHa, KOATO HEe MOXe Aa ce AoBexaa A0 pa3sansiHe Ha o6opyaBaHeTo.
2. Ako foHacsiTe unu usnpawiarte passaneHoTo cv obopyaBaHe, Ha BCsika LieHa NpUroXeTe criegHnTe
OOKYMEHTU:
— dakTypa 3a nokynkara.
— OnucaHune Ha noBpefaTta (e4HO, Mo Bb3MOXHOCT TOYHO ONMUCaHWE yrecHsiBa peMoHTa B O6bp pUTHM).
3. Tpeaun fa goHacaTe unu uanpallaTe pa3BaneHoTo cv obopyaBaHe, MOnUM Bu, oTcTpaHaBaiiTe BCUYKM
JOMbITHUTENHO NOCTABEHN YacTu, KOUTO He ca BUNM B OPUrMHANHOTO CLCTOSIHWE Ha 0GopyaBaHeTo. AKO Npu
npawaHe obpaTHo Ha obopyaBaHETO TakaBa YacT NUMNCBa, 3a Hes He NoemMamMe OTrOBOPHOCT.

13.[JocTaBKa Ha pe3epBHU YacTu

Pe3epBHM yactn Han-6bp30, HAN-NPOCTO M HaN-eBTMHO MOXETE Aa nopbyaTe Ype3 UHTEpHeT. Hawunat yebcant
www.tip-pumpen.de pa3nonara ¢ KOMNeTeH MarasuH 3a pe3epBHN YacTu, KbAETO C HAKOJIKO LLpaKkBaHUS MOXe
Aa ce ypeam nopbvukata. OcBeH ToBa Tam obsiBABaMe MHpOPMAaLIMKN 1 UHTEPECHU MAEW BbB Bpb3Kka C U3genusita
HW 1 pe3epBHM YacTu, NpeacTaBaAMe HOBWU 060pyaABaHUS U MHpopMUpame 3a akTyarHu HanpasnieHus 1 MHOBaLUn
B ob6nactTa Ha MoMMNeHa TEXHOMOIs.

14.CepBu3s

B cnyqa|7| Ha rapaHUmMoHHU NCKaHNA Unn CMyLleHna B AencrTeneTo, noTbpceTe MACTOTO Ha KynyBaHe.

Mpun HeobxoaMMOCT MOXe Aa nomckaTe akTyanHO pbKOBOACTBO 3a ekcrnnoatauus BbB popmat PDF-dann no
umenn: service@tip-pumpen.de.

Camo 3a cTpaHuTe Ha EU.
Huvkora He u3xBbpnanTe enekTpudeckn anapaTt Mexay AoMallHuTe oTnagbum!

Bb3 ocHoBa Ha EU- gupekTtuea ¢ Ne 2012/19/EU, 3aHMmaBalla ce ¢ oTnagbuute oT
€neKTPUYECKM U eNeKTPOHHN 060pyABaHNS, U HellHaTa npecaxaaHe B HaLMOHarnHOTO Npaeo,

| — n3pasxo[BaHUTE ernekTpudeckn obopyasaHus TpsibBa ga ce cbbupaTt oTAenHo 1 aa ce
norpmwxe ga Toea, Te [a ce peumknupat oTroBapsiikmn Ha npegnucaHusTa no 3anasBaHe Ha
oKonHaTa cpefa. 3agarite BbNPOCUMTE CU BbB Bpb3ka C TOBa Ha MecTHaTa oupma, 3aH1MaBalla
ce c obe3BpeasiBaHETO Ha oTNagbLUW.
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Stimate Cumparator,

Va felicitdm pentru cumpararea noului dumneavoastra echipament T.I.P.!

Asa cum sunt toate produsele noastre, si acesta a fost confectionat pe baza celor mai noi cunostinte tehnice
existente. Fabricarea si montarea utilajului a avut loc pe baza celei mai moderne tehnici din domeniul pompelor,
utilizénd cele mai fiabile componente electrice si mecanice, astfel incat sunt garantate durata lunga de viata si
calitatea Tnalta a produsului final.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele tehnice ale produsului, cititi cu atentie instructiunile de utilizare.
Figurile explicative se afla la sfarsitul instructiunilor de utilizare, in anexa.

Va dorim sa va bucurati de noul dumneavoastra aparat.

Cuprins

1. Indicatii generale de SIGUIANTE ..........uiii i 1
2. (D o]0q LT o110 [ a=T o] o= T = ST PRRRP 2
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Anexe: Desene

1. Indicatii generale de siguranta

Va rugam sa citifi cu grija aceste instructiuni de utilizare si sa va familiariza{i cu elementele de comanda si
utilizarea corecta a acestui produs. Nu suntem responsabili pentru pagubele produse ca urmare a nerespectarii
instructiunilor si prescriptiilor acestui manual de utilizare. Pagubele produse ca urmare a nerespectarii
instructiunilor si prescriptiilor acestui manual de utilizare nu sunt acoperite de garantie. Pastrati cu grija acest
manual si predati-l impreuna cu aparatul in cazul in care il dafi altcuiva.

Persoanele care nu sunt familiarizate cu continutul acestor instructiuni de utilizare nu
au permisiunea de a folosi aparatul.

Nu este permisa utilizarea pompei de catre copii. Pompa poate fi utilizata de
persoane cu deficiente psihice, senzoriale sau mentale sau cu experienta si
cunostinte reduse, daca sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea sigura a aparatului i daca au inteles pericolele ce rezulta de aici. Copii nu
au voie sa se joace cu aparatul. Aparatul si cablul sau de racordare nu trebuie tinut la
indemana copiilor.

Nu este permisa utilizarea pompei daca sunt prezente persoane in apa.

Pompa trebuie alimentata printr-un dispozitiv automat de protectie diferential (RCS /
comutator FI) cu un curent vagabond de masurare de maxim 30 mA.

In cazul in care cablul de leg&tura la retea al acestui aparat se deterioreaza, trebuie
inlocuit de producator, de serviciul de asistenta pentru clienti al acestuia sau de o
persoana calificata, pentru a se evita eventualele situatii periculoase.

Indicatiile si instructiunile cu simbolurile urmatoare trebuie respectate in mod deosebit:

f Nerespectarea acestora duce la punerea in pericol a persoanelor sau a bunurilor materiale.

Nerespectarea acestei instructiuni poate sa creeze pericolul unei descarcari electrice, care
poate conduce la vatamarea persoanelor si/sau pagube materiale.
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Verificati eventualele pagube la transport ale aparatului. In cazul constatérii unor pagube trebuie Tnstiintat imediat
comerciantul - cel tarziu la 8 zile de la data achizitjei.

2. Date tehnice

Model HWK 50/42 HWW 3600 |

Tensiune / frecventa retea alimentare 230 V~/50 Hz 230 V~/50 Hz

Putere nominala 600 Watt 650 Watt

Clasa de protectie IPX4 IPX4

Racord de aspiratie 41,91 mm (1v4"), filet exterior 30,93 mm (1), filet interior
Racord de presiune 33,25 mm (1), filet exterior 30,93 mm (1), filet interior
Debit max. (Qmax) 3.000 I/h 3.600 I/h

Presiunea maxima 4,2 bar 4,0 bar

Tnaltimea maxima de ridicare (Hmax) Y 42m 40 m

naltimea maxima de auto-absorbtie 9m 9m

Volumul recipientului de presiune 181 181

Dimensiunea maxima a particulelor solide antrenate 3mm 3mm

Presiunea maxima de functionare 6 bar 6 bar

Temperatura ambianta minima 5°C 5°C

Temperatura ambianta maxima (Tmax) 40 °C 40 °C

Temperatura minima a lichidului pompat 2°C 2°C

Temperatura maxima a lichidului pompat 35°C 35°C

Frecventa maxima a pornirilor pe ora 40, distribuite egal 40, distribuite egal

Cablu de conexiune 1,5m 1,5m

Tip executie cablu HO5RN-F HO5RN-F

Greutate (neta) 10,1 kg 10,7 kg

Nivel putere sonora garantat (Lya) 2 84 dB 83 dB

Nivel putere sonord méasurat (Lya) ? 82,1 dB 81,3dB

Nivel presiune sonoré (Lpa) 2 69,5 dB 73,3dB

Dimensiuni (I x i x h) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Articol nr. 30185 31188

D Performantele maxime au fost determinate cu admisie si evacuare libere, fara rezistente.

2 Valorile emisiilor sonore determinate conform prevederilor EN 12639. Metoda de masurare conform EN 1SO 3744.

3) Prin presiunea de oprire a intrerupatorului manometric presetata din fabrica se limiteaza presiunea la aproximativ 3 bari (30 m naltime de

pompare). Presiunea teoretica ce poate fi atinsa de unitatea de pompare a instalatiei de apa menajera poate atinge valoarea indicata la

,Presiune maxima“. Adresati-va unui specialist calificat, pentru a adapta comutarea presiunii in mod corespunzator cu necesitatile
dumneavoastra , vezi si capitolul ,Reglarea intrerupatorului manometric.”

3. Domeniu de aplicare

Hidrofoarele pentru uz casnic produse de catre T.I.P. sunt pompe electrice cu autoamorsarea aspiratiei, cu
comanda mecanica sau electronica a pompei, pentru exploatare automata. Aceste produse de Tnalta calitate, cu
performantele lor impresionante, sunt concepute pentru destinatii multiple in alimentarea cu apa, asigurarea apei
menajere si cresterea presiunii, precum si pentru pomparea apei la presiune constanta. Aparatele sunt adecvate
pentru pomparea apei curate, limpezi.

Printre domeniile tipice de utilizare ale hidrofoarelor pentru uz casnic se numara: Alimentarea automata cu apa
menajera de la fantani si rezervoare; alimentarea automata cu apa a gradinilor si a straturilor de cultura, precum
si stropirea; cresterea presiunii in instalatiile de apa menajera.

Aparatul nu este adecvat pentru utilizare n bazine de Tnot.

Hidrofoarele pentru uz casnic T.l.P. sunt concepute pentru utilizare privata si nu pentru scopuri industriale sau
exploatare intensiva.

Pompa nu este adecvata pentru transportul apelor sarate, deseurilor biologice, lichidelor
inflamabile, iritante, explozive sau periculoase sub alte forme. Lichidul antrenat nu poate
depasi temperatura maxima respectiv minima specificate in datele tehnice respective.

4. Completul de furnitura

Tn completul de livrare al acestui produs sunt cuprinse:
Un hidrofor cu cablu de racordare, un manual de utilizare.
Verificatj integritatea completului de livrare. In functie de utilizare, pot fi necesare mai multe accesorii (vezi

capitolul ,Instalare”, ,Protectie la functionarea uscata”, ,Functionarea pompei cu prefiltru de la T.I.P.” si
~Comandarea pieselor de schimb”).
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Dupa posibilitate, pastrati ambalajul pana la expirarea garantiei. Evacuati ambalajul in mod ecologic.

5. Instalare

5.1. Instructiuni generale de instalare

in timpul intregului proces de instalare nu este voie ca aparatul sa fie racordat la reteaua de
alimentare cu curent.

Pompa trebuie instalata intr-un loc uscat, unde temperatura camerei sa nu depaseasca 40 °C
sau sa fie mai mica de 5 °C. Pompa impreuna cu intregul sistem de racorduri trebuie protejata
de inghet si efectele intemperiilor.

La amplasarea aparatului trebuie avut grija ca motorul sa fie bine ventilat.

>PBP

Toate conductele de racordare trebuie sa fie perfect etange, cele neetanse putand sa afecteze performantele
pompei si sa cauzeze pagube considerabile. Etansati neaparat pariile filetate ale conductelor intre ele si
racordurile la pompa cu banda de teflon. Nu utilizati decat material de etansare ca banda de teflon, pentru o
etansare corecta la aer.

Evitati sa strangeti cu forta exagerata insurubarile, altfel putand sa deteriorati aparatul.

La pozarea conductelor de racordare, fiti atent ca asupra pompei sa nu actioneze nici un fel de greutate, oscilatji
sau tensiuni. Pe langa aceasta, conductele de racordare trebuie de asemenea sa nu prezinte indoituri sau rampe.
Va rugam sa respectati si figurile care sunt atasate la sfarsitul acestui manual de utilizare. Cifrele si alte date care
sunt mentionate in paranteze in prezentarea care urmeaza se refera la aceste figuri.

5.2. Instalarea conductei de aspiratie
f Admisia la conducta de aspiratie trebuie sa fie echipata cu o supapa de retinere cu filtru de
aspiratie.

Folositi o conducta de aspiratie (2) care are acelasi diametru cu racordul de aspiratie (1) al pompei. La o inaltime
de aspiratie (HA) de peste 4 m se recomanda categoric utilizarea unui diametru mai mare cu 25 % - cu reduciiile
corespunzatoare la racorduri.

Admisia la conducta de aspiratie trebuie sa fie echipata cu o supapa de retinere (3) cu filtru de aspiratie (4). Filtrul
retine particulele grosiere din apa, care ar putea infunda sau deteriora pompa sau sistemul de conducte. Supapa
de retinere Tmpiedica depresurizarea dupa deconectarea pompei. Pe |langa aceasta ajuta dezaerarea conductei
de aspiratie in timpul umplerii cu apa. Supapa de retinere cu filtru de aspiratie - deci intrarea conductei de
aspiratie - trebuie sa se g&seasca la minim 0,3 m sub nivelul oglinzii lichidului ce urmeazé s fie pompat (H1). in
acest fel se evita aspirarea aerului. Pe langa aceasta, trebuie respectata distania necesara de la conducta de
aspiratie la fund si la malurile canalelor, raurilor, iazurilor, lacurilor, etc., pentru a evita aspirarea pietrelor,
plantelor, etc.

5.3. Instalarea conductei de presiune

Conducta de absorbtie (11) transport4 lichidul de transportat, de la pompa la locul de ridicare. Tn vederea evitérii
pierderilor de debit, se recomanda utilizarea unor conducte de presiune al caror diametru este identic cu al
racordului de presiune al pompei (5). Imediat dupa evacuarea de la pompa, conducta de presiune trebuie
echipata cu o supapa de retinere (6), pentru a proteja pompa de socurile de presiune.

Pentru facilitarea lucrarilor de intretinere se recomanda de asemenea montarea unui robinet de separare (7) dupa
pompa si supapa de retinere. Acesta are avantajul ca nu se depresurizeaza conducta de presiune daca trebuie
demontata pompa.

54. Instalare fixa
f La instalarea fixa trebuie avut grija ca la conexiunea electrica stecherul sa fie usor accesibil si
vizibil.

Pentru instalare fixa pompa trebuie asezata pe o placa de baza adecvata si stabila. Pentru reducerea vibratiilor
se recomanda izolarea pompei de placa de baza cu material de amortizare - de ex. un covor de cauciuc.
Amortizoarele de vibratii eficiente se pot obtine de la T.l.P. ca accesoriu, cu numarul de articol 30943.

Perforati mai intai patru gauri.

Utilizati picioarele de sustinere (18) ca sabloane pentru trasarea gaurilor. Asezati aparatul in pozitia dorita si
treceti un punctator sau stift prin gaurile din picioarele de sustinere, pentru a trasa pozitia gaurilor.

Asezatfi aparatul alaturi si perforati patru gauri cu un burghiu corespunzator. Asezati aparatul in pozitia dorita si
fixati-| cu suruburi adecvate si saibe plate.
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5.5. Utilizarea pompei la bazine de gradina si alte locuri similare

Folosirea pompei In bazine de gradina si alte locuri similare este permisa numai daca nu este
nici o persoana in contact cu apa.

>

La utilizarea pompei pentru bazine de gradina sau alte locuri similare, pompa trebuie echipata cu un ntrerupator
de siguranta la curent rezidual (RCD / FI) cu un curent de scurgere nominal < 30 mA (DIN VDE 0100-702 si 0100-
738). Va rugam sa va consultati furnizorul de energie electrica cu privire la indeplinirea acestor conditji
preliminare.

Exploatarea Tn asemenea locuri se face numai atunci cand pompa se afla intr-un loc stabil si ferit de umiditate, la
o distanta minima de doi metri de la malul apei si ferita de pericolul rasturnarii. Aparatul trebuie atasat strans la
baza in punctele de fixare prevazute, cu ajutorul suruburilor (vezi capitolul ,Instalare fixa”).

6. Racordarea electrica

Aparatul dispune de un cablu de conexiune la reteaua electrica cu stecher de retea. Cablul si stecherul de
racordare la retea pot fi schimbate numai de catre personal de specialitate, pentru a se evita pericolele. Nu carati
pompa de cablul de alimentare, si nu trageti de cablu stecherul din priza. Protejati stecherul si cablul de conectare
la retea contra caldurii, uleiului si muchiilor ascutite.

Tensiunea la priza trebuie sa corespunda cu datele tehnice de pe placuta aparatului.
Persoana responsabila cu instalarea trebuie sa se asigure ca racordul electric dispune de o
fmpamantare conforma normelor.

Racordul electric trebuie sa fie echipat cu un intrerupator diferential de Tnalta sensibilitate
(RCD): A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

Cablurile prelungitoare nu au voie sa aiba o sectiune mai mica decat cablurile izolate in manta
de cauciuc avand codul HO5RN-F (3 x 1,0 mm?) conform VDE. Stecherul de retea si cuplele
trebuie sa fie protejate de stropii de apa.

>

7. Punere in functiune

Va rugam sa respectati si figurile care sunt atasate la sfarsitul acestui manual de utilizare. Cifrele si alte date care
sunt mentionate in paranteze in prezentarea care urmeaza se refera la aceste figuri.

La prima punere in functiune trebuie neaparat asigurata aerisirea completa si A _;‘
umplerea cu apa a carcasei pompei, chiar si in cazul pompelor cu @
autoamorsare. Daca nu se realizeaza aerisirea, pompa nu va aspira lichidul. Se =
recomanda, chiar daca nu este absolut necesar, aerisirea suplimentara a -~

=1,
™

conductei de aspiratie respectiv umplerea ei cu apa.

!

Este permisa utilizarea pompei numai in domeniul de performante afisat pe placuta tip.

Se va evita functionarea uscata a pompei - fara apa - deoarece aceasta conduce la incalzirea
pompei. Aceasta poate cauza deteriorari grave ale pompei. Pe langa aceasta, apa fierbinte in
sistem prezinta pericol de arsuri. In cazul supraincélzirii pompei, scoateti stecherul din prizé si
Iasati sistemul sa se raceasca.

Evitati actiunea directa a umiditatii asupra pompei (de ex. utilizarea aparatelor de stropit). Nu
expuneti pompa la ploaie. Aveti grija sa nu se gaseasca deasupra pompei racorduri care
picurd. Nu folositi pompa in mediu umed sau ud. Asigurati-va ca pompa si conexiunile
electrice sunt ferite de inundatii.

Nu este permisa functionarea pompei cu admisia inchisa.

Este absolut interzis sa se introduca mainile in deschiderea pompei cand aparatul este
conectat la retea.

>P bbb P

La fiecare punere in funciiune trebuie avut grija ca pompa sa fie agezata sigur si stabil. Aparatul trebuie amplasat
pe o baza orizontala si plana, in pozitie verticala.
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Efectuati o verificare vizuala a pompei inaintea fiecarei utilizari. Aceasta este valabil in special pentru cablul si
stecherul de racordare la retea. Atentie la fixarea rigida a tuturor suruburilor si a starii perfecte a tuturor
racordurilor. Nu este permis4 utilizarea unei pompe deteriorate. Tn cazul producerii unor avarii pompa trebuie
verificata de catre personalul de specialitate.

La prima punere in functiune, carcasa pompei (8) trebuie aerisita complet. Pentru aceasta, umpleti complet cu
ap& carcasa pompei (8), pe la orificiul de umplere (9). Verificati s& nu existe nici un fel de scurgeri. Inchideti etans
orificiul de umplere. Se recomanda aerisirea suplimentara a conductei de aspiratie (2) si umplerea ei cu apa.
Pompele electrice din seria T.I.P. HWW sunt cu autoamorsare si pot fi puse in functiune si atunci cand numai
carcasa pompei este umplutd cu ap4. In acest caz, pompa va avea nevoie de ceva mai mult timp pana la
aspirarea lichidului si preluarea functiei de pompare. La aceasta procedura poate fi necesara umplerea repetata a
carcasei pompei. Aceasta depinde de lungimea si diametrul conductei de aspiratie. Dupa aceasta aerisire,
deschideti armaturile de separare - de ex. un robinet de apa in conducta de presiune (7), astfel incat sa se poata
evacua aerul prin procesul de aspiratie.

Puneti stecherul intr-o priza de curent alternativ 230V. Pompa porneste imediat. Cand lichidul iese uniform si fara
bule de aer, sistemul este gata de functiune. Acum pot fi inchise din nou armaturile de separare din conducta de
presiune. La atingerea presiunii de oprire pompa se deconecteaza.

Daca pompa a fost scoasa din functiune o perioada mai indelungata, trebuie reluata procedura de punere in
functiune descrisa.

Pompele electrice din seria T.I.P. HWW dispun de o protectie termica integrati a motorului. In caz de
suprasolicitare, motorul se deconecteaza si dupa racire se reconecteaza. Eventualele cauze ale defectelor si
depanarea acestora o gésiti in capitolul ,intretinere si ajutor in caz de deranjamente®.

8. Protectie la functionarea uscata

8.1. Indicatii generale de siguranta

Unele hidrofoare T.I.P. - seria de productie T.I.P. HWW TLS - sunt dotate cu protectie la functionarea uscata.
Acest sistem protejeaza pompa de avarii care se pot produce la functionarea fara apa si supraincalzirea
sistemului hidraulic.

8.2. Mod de functionare

Daca temperatura lichidului din pompa atinge 60-70 °C, protectia la functionare uscata intrerupe alimentarea cu
tensiune a motorului. Pompa se deconecteaza, iar pe cutia de borne se aprinde o lampa de avertizare.

8.3. Reluarea functionarii

Daca sistemul de protectie a declansat, pentru reluarea functionarii comutatorul de pe cutia cu borne trebuie setat
pe ,0“. Scoateti stecherul de retea al pompei din priza, si lasati intreaga parte hidraulica sa se raceasca. Eliminati
cauzele deranjamentului. Setati apoi comutatorul de pe cutia cu borne pe , 1 Introduceti apoi stecherul de retea
al pompei din nou in priza. Cand lampa de avertizare nu mai lumineaza, pompa se pune in functionare. Daca
lampa incepe din nou sa lumineze, trebuie repetate procedurile descrise pentru reluarea functionarii.

8.4. Echiparea ulterioara cu protectie la functionarea uscata

Hidrofoarele T.1.P. care nu sunt echipate cu proteciie la functionarea uscata, pot fi echipate ulterior. Sub numarul
de articol 30915 se gaseste la T.I.P. protectia la funciionarea uscata de cea mai inalta calitate si deosebit de
fiabila TLS 100 E se poate obtine ca accesoriu, care pate fi montat in cateva miscari.

9. Setarea presostatului

Modificarea presiunii prereglate de pornire si oprire este permis sa fie realizata numai de catre
personal specializat.

Pompele electrice din seria HWW pornesc automat cand are loc o scadere a presiunii in sistem - de regula prin
deschiderea unui robinet de apa sau a altui consumator - prin care se atinge presiunea de pornire. Deconectarea
se realizeaza cand presiunea in sistem creste din nou, in urma Tnchiderii unui consumator, pana la atingerea
presiunii de deconectare. Presostatul este presetat din fabrica la valorile 1,6 bar pornire si 3 bar oprire. In baza
experientei, aceste valori sunt ideale pentru majoritatea instalatjilor. Daca este necesara modificarea acestor
setari, adresati-va unei intreprindere de instalatii sau echipamente electrice.

10.Exploatarea pompei cu filtru primar T.I.P.

Materialele abrazive din lichidul pompat - spre exemplu nisipul - accelereaza uzura si afecteaza performantele
pompei. La pomparea lichidelor care contin astfel de materiale se recomanda exploatarea pompei cu un filtru
primar. Acest accesoriu recomandat filtreaza cu eficienta nisipul si particulele asemanatoare din lichid,
minimizand astfel uzura si marind durata de viata a pompei.

Unele hidrofoare pentru uz casnic T.1.P. sunt echipate in serie cu filtru primar. La modele fara aceasta echipare
de baza, un filtru primar poate fi instalat ulterior, la cerere.
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Ca accesorii sunt disponibile numeroase filtre primare de calitate T.I.P. sortimentul cuprinde de ex.:
Filtru primar G 5 (Articol Nr. 31052), Filtru primar G 7 (Articol Nr. 31058).
Functionalitatea filtrului trebuie controlata regulat. Eventual trebuie curatat sau schimbat elementul de filtrare.

11.Intretinere si ajutor in caz de deranjamente

naintea lucrarilor de intretinere pompa trebuie deconectata de la retea. La decuplarea
nereusita de la reteaua de curent apare pericolul pornirii neasteptate a pompei.

Nu suntem responsabili de pagubele cauzate de incercarile de reparare neconforme. Acestea
duc la anularea garantiei.

intretinerea regulats si ingrijirea atenta reduc pericolul deranjamentelor functionale si contribuie la prelungirea
duratei de exploatare a aparatului dumneavoastra.

Pentru evitarea posibilelor deranjamente functionale, se recomanda verificarea regulata a presiunii realizate si a
energiei consumate. De asemenea trebuie verificata in mod regulat presiunea de acumulare (a aerului) in
recipientul de presiune. Pentru aceasta se decupleaza pompa de la reteaua de alimentare si se deschide un
consumator Tn conducta de presiune - de ex. un robinet de apa - astfel incat sistemul sa se depresurizeze. Dupa
care desurubati in jos capacul de proteciie al ventilului recipientului (12). Acum puteti masura presiunea de
acumulare cu un manometru la ventilul recipientului. Presiunea de acumulare trebuie sa se ridice la 1,5 bar si
trebuie corectatd eventual.

Daca iese apa din ventilul recipientului, membrana este defecta si trebuie Tnlocuitd. O membrana de calitate si
sigura se poate obtine de la T.I.P. ca piesa de schimb sub numarul de articol 30905.

Daca aparatul nu este folosit pentru mai mult timp, pompa si recipientul de presiune trebuie golite cu ajutorul
dispozitivelor prevazute.

Pe ger apa reziduala din pompa poate cauza deteriorari grave prin inghet. Depozitati pompa intr-un loc uscat,
ferit de inghet.

n cazul unor defectiuni, verificati daca este vorba de o greseald se operare sau altd cauzé care nu ar duce
neaparat la o defectare a aparatului - ca de exemplu o pana de curent.

In lista urmatoare sunt mentionate eventualele deranjamente ale aparatului, cauzele posibile si recomandari
privind remedierea acestora. Toate masurile mentionate sunt permise a fi realizate numai dupa scoaterea pompei
din priza. Daca nu puteti remedia singuri un deranjament, adresati-va la service, respectiv la vanzator. Celelalte
reparatii trebuie efectuate exclusiv de catre personal de specialitate.

Tineti seama in mod deosebit ca in cazul defectiunilor datorate unor incercari de reparatie necalificate se pierd
toate drepturile de garantie si nu ne asumam raspunderea pentru pagubele rezultate.

DERANJAMENT CAUZA POSIBILA REMEDIERE
1. Pompa nu vehiculeaza lichid, |1. Lipsa curent. 1. Cu un aparat conform GS se poate verifica
motorul nu functioneaza daca exista tensiune (respectati

instructiunile de sigurantal). Verificati daca
stecherul este cuplat corect.

2. Protectia termica a motorului a declansat. |2. Decuplati pompa de la reteaua de curent,
lasati sistemul sa se raceasca, remediatj
cauza defectului.

3. Condensatorul defect. 3. Adresati-va la service.
4. Arborele motorului blocat. 4. Verificati cauza si eliberati blocajul.
5. Presostatul setat gresit. 5. Adresati-va la service.
2. Motorul functioneaza, dar 1. Carcasa pompei nu este umpluta cu lichid. |1. Umpleti carcasa pompei cu lichid (vezi
pompa nu vehiculeaza lichid. capitolul ,Punere in functiune®).

2. Intrare aer in conducta de aspiratie. 2. Verificati si asigurati-va ca:

a.) conducta de aspiratie si toate
racordurile sunt etanse.

b.) sorbul conductei de aspiratie, inclusiv
supapa de retinere sunt imerse in
lichid.

c.) supapa de retinere cu filtru este etansa
si nu este blocata.

d.) de-a lungul conductelor de aspiratie nu
exista sifoane, coturi, obturari sau

strangulari.
3. Indltimea de aspiratie si/sau inaltimea de |3. Modificarea instalatiei, astfel incat
livrare prea ridicate. inaltimea de aspiratie si/sau inadltimea de
livrare sa nu depaseasca valoarea
maxima.
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DERANJAMENT CAUZA POSIBILA REMEDIERE
3. Pompa se opreste dupa scurt |1. Alimentarea electrica nu corespunde cu  |1. Cu ajutorul aparatului conform GS,
timp, datorita declansarii datele de pe placuta. controlati tensiunea pe conductorii cablului
protectiei termice a motorului. de racordare (respectati instructiunile de
sigurantal).

2. Pompa sau conducta de aspiratie obturate |2. indepértati obturarile.
de impuiritati solide.

3. Lichidul este prea vascos. 3. Pompa nu este adecvata pentru acest

lichid. Eventual subtiati lichidul.

4. temperatura lichidului sau a mediului este |4. Aveti grija ca temperatura lichidului

prea ridicata. pompat si a mediului sa nu depaseasca
valorile maxime permise.
5. Functionare uscata a pompei. 5. Indepartati cauza functionarii uscate.
4. Pompa porneste si se opreste |1. Membrana recipientului de presiune 1. Se inlocuieste membrana sau recipientul
prea des. deteriorata. de catre personal calificat.
2. Presiune de acumulare insuficienta in 2. Mairiti presiunea prin ventilul recipientului
recipientul de presiune. pana la 1,5 bar. Mai intai deschideti un

consumator in conducta de presiune (de
ex. un robinet de apa), astfel incat sistemul
sa fie depresurizat.

3. Intrare aer in conducta de aspiratie. 3. vezi punctul 2.2.

4. Supapa de retinere neetansa sau blocata. |4. Deblocati supapa de retinere sau o
nlocuiti, daca este avariata.

5. Pompa nu realizeaza 1. Presiunea de deconectare setata prea jos. |1. Adresati-va la service.
presiunea dorita. 2. Intrare aer in conducta de aspiratie. 2. vezi punctul 2.2.
6. Pompa nu se opreste. 1. Presiunea de deconectare setata prea 1. Adresati-va la service.
Sus.
2. Intrare aer in conducta de aspiratie. 2. vezi punctul 2.2.

12.Garantie

Acest echipament a fost fabricat si verificat conform celor mai moderne metode. Comerciantul ofera o garantie
referitoare la materialele ireprosabile si fara defecte, conform legislatiei statului in care este comercializat
produsul. Durata garantiei incepe din data cumpararii in conditiile de mai jos:
Pe durata garantiei inlaturam in mod gratuit toate acele defectiuni care se datoreaza defectelor de material sau
de fabricatie. Reclamatiile trebuie depuse imediat dupa stabilirea defectului.
Garantia inceteaza in cazul interventiilor efectuate de cumparator sau de o terta persoana. Daunele provenite din
manipularea si operarea lipsita de profesionalitate, instalarea sau depozitarea incorecta, respectiv datorate
racordarii sau amplasarii defectuoase, precum si cele provocate de cazurile de vis major si de alfi factori externi,
nu cad sub incidenta garantiei.
Partile supuse uzurii ca de ex. rotorul, inelele de etansare, membrana si presostatul nu sunt acoperite de
garantie.
Toate piesele sunt fabricate cu cea mai mare atentie si utilizand materiale de mare valoare, fiind proiectate sa
aiba o durata lunga de viata. Uzura depinde insa de caracteristicile si intensitatea modului de utilizare, precum si
de regularitatea intrefinerii. Respectarea indrumarilor de instalare si intrefinere din prezentele instructiuni de
utilizare contribuie Tn mod decisiv la prelungirea duratei de viata a pieselor supuse uzurii.
n cazul reclamatiilor ne rezervdm dreptul de a repara sau inlocui piesele defecte, sau de a schimba
echipamentul. Piesele inlocuite devin proprietatea noastra.
Cererile de despagubire sunt excluse in cazul in care daunele au fost provocate in mod intentionat sau din
neglijenta grava a fabricantului.
Pe baza garantjei alte solicitari nu pot exista. Solicitarile cumparatorului privind serviciile garantiale trebuie
sustinute prin prezentarea chitantei de cumparare, ca dovada. Solicitarea serviciilor garantiale este valabila numai
in tara in care a fost cumparat echipamentul.
Instructiuni speciale:
1. Daca echipamentul dumneavoastra nu mai functioneaza corect, verificaii intai daca este vorba de o eroare de
manuire, sau exista cumva alt motiv care nu presupune defectarea echipamentului.
2. Daca aduceti sau trimiteti la reparat un echipament defect, anexati neaparat urmatoarele documente:
— Chitanta de cumparare
— Descrierea defectului (o descriere cat mai exacta usureaza si grabeste repararea).
3. Tnainte de a aduce sau trimite echipamentul la reparat, v rugdm s& indepartati toate piesele montate ulterior
si care nu existau in starea originala a echipamentului. Daca in momentul returnarii echipamentului va lipsi
vre-o astfel de piesa, nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru ele.
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13.Procurarea de piese

Prin Internet puteti comanda piese in modul cel mai rapid si mai simplu. Pagina noastra de web,
www.tip-pumpen.de gazduieste un magazin complet de piese de schimb si accesorii, unde comanda poate fi
rezolvata prin cateva click-uri. In plus, acolo publicim informatii si idei valoroase referitoare la produsele noastre
si accesoriile acestora, prezentam echipamente noi si informam asupra tendintelor si inovatiilor actuale in
domeniul tehnologiei pompelor.

14.Service

Pentru reclamatii in garantie sau deranjamente, va rugam sa va adresati vanzatorului dumneavoastra.

Instructiunile de utilizare pot fi solicitate ca fisier PDF prin e-mail la: service@tip-pumpen.de.

Numai pentru tarile UE
Nu evacuati aparatele electrice la gunoiul menajer!

Conform normei europene 2012/19/EU privind aparatele electrice si electronice vechi si
corespondenta in drept national, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat si supuse

| — revalorificarii ecologice. Daca exista intrebari, adresati-va unei companii locale de evacuare a
deseurilor.
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Postovani kupci!

Srdacne Cestitke Sto ste kupili novi pumpni agregat od T.I.P.!

Kao svi nasi proizvodi tako je i ovaj razvijen na osnovi najnovijih tehni¢kih saznanja. Proizvodnja i montaza
agregata se vrSi na osnovi najnovije tehnike pumpi uz uporabu pouzdanih elektri¢nih, elektroni¢kih i mehanickih
dijelova, tako da je osigurana visoka kvaliteta i dug vijek trajanja vaSega novog pumpnog agregata.

Da bi mogli iskoristiti sve tehnicke prednosti Vasega agregata, molimo Vas da paZljivo proCitate upute. Slikovito
prikazana objasnjenja nalaze se kao dodatak na kraju uputa za uporabu.

Zelimo Vam puno zadovoljstva pri koristenju Vasega novog agregata.

Sadrzaj
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Dodatak: Slike

1. Opc¢e sigurnosne mjere

Pazljivo procitajte ove upute i upoznajte se sa svim elementima i pravilnom uporabom ovog proizvoda. Ne
odgovaramo za Stete koje bi mogle nastati uporabom ovog proizvoda suprotno uputama, propisima, kao i ovim
uputstvom za koristenje. Tako nastale Stete nisu pokrivene jamstvom. Sacuvajte ove upute, a kod dalje prodaje,
prilozite ih uz proizvod.

Osobe koje nisu upoznate sa sadrzajem priruénika za uporabu ne smiju
upotrebljavati ovaj ureda;.

Pumpu ne smiju rabiti djeca.

Pumpu smiju rabiti osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i/ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su
poducene o sigurnoj uporabi uredaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe
uredaja. Djeca se ne smiju igrati uredajem. Uredaj i njegov priklju¢ni kabel valja
drzati dalje od djece.

Pumpa se ne smije upotrebljavati ako se u vodi zadrzavaju osobe.

Pumpa se mora napajati preko zastithog uredaja struje kvara (RCD/ZS-sklopka)
nazivnom strujom kvara ne ve¢om od 30 mA.

Ako se osteti mrezni priklju€ak ovog uredaja, moraju ga zamijeniti proizvodac ili
njegova servisna sluzba ili sli¢no kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

Na navode i upute sa slijede¢im simbolima, obratite posebnu pozornost:

Ne pridrzavanje ovih uputa, povezano je sa opasnosc¢u po osobe i stvari.

odnosno prouzrokovati Stetu.

f Ne pridrzavanje ovoj uputi moze dovesti do strujnog udara, $to moze povrijediti osobu,

Provjerite da li je uredaj mozda oStecen tijekom transporta. U slu€aju ostecenja, najduze u roku od 8 dana od
kupnje, obavezno obavjestite prodavaoca.

(HR) 1 106



2. Podruéja uporabe

Kuéni automati za vodu marke T.1.P., samousisne su elektropumpe sa mehanickim ili elektronskim upravljanjem
za automatski rad. Ovaj visokovrijedni proizvod, uvjerljivih karakteristika, viSestruko je upotrebljiv za
navodnjavanje, opskrbu ku¢anstva vodom, povisenja pritiska, kao i opskrbe vodom pod stalnim tlakom. Aparat je
predviden za rad sa Cistom i bistrom vodom.

Tipi€no podrucje rada ovog uredaja, automatska je opskrba domacinstva potroSnom vodom iz bunara i
spremnika, automatsko zalijevanje vrtova, parkova, nasada, kao i povec¢avanje pritiska u sistemu dobave vode.
Uredaj se ne moze Kkoristiti u bazenu za plivanje.

Kuéni automat za vodu T.1.P., namjenjen je isklju€ivo kuénoj, privatnoj uporabi, a nikako za industrijsku uporabu ili
stalni, neprekidni pogon.

Pumpa nije pogodna za dobavu slane vode, fekalija, upaljivih, iritiraju¢ih, eksplozivnih ili
drugih opasnih tekuéina. Temperatura tekuéine ne smije prelaziti dopustenu donju, odnosno

gornju granicu koje su navedene u popisu tehni¢kih podataka.

3. Tehnicki podaci

Model HWK 50/42 HWW 3600 |
Napon/frekvencija 230 V~ /50 Hz 230 V~ /50 Hz
Nazivna snaga 600 Watt 650 Watt
Zastita IPX4 IPX4

Usisni prikljuc¢ak

41,91 mm (1%"), vanjski navoj

30,93 mm (1), unutarnji navoj

Tlaéni prikljuc¢ak

33,25 mm (1), vanjski navoj

30,93 mm (1), unutarnji navoj

Maksimalna dobavna koli¢ina (Qmay) 2

3.000 I’h

3.600 I’h

Maksimalni pritisak 4,2 bar 4,0 bar
Maksimalna visina dobave (Hmax) 42m 40m
Maksimalna visina usisa 9m Im
Volumen tlaénog spremnika 181 181
Maksimalma veli¢ina krutih Cestica 3 mm 3 mm
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak 6 bar 6 bar
Minimalna temperatura okoline 5°C 5°C
Maksimalna temperatura okoline 40 °C 40 °C
Minimalna temperatura tekucine 2°C 2°C
Maksimalna temperatura tekuéine (Tmax) 35°C 35°C

Maksimalni broj uklju€ivanja/sat

40, ravnomjerno rasporeden

40, ravnomjerno rasporeden

Duzina strujnog prikljucka

1,5m

1,5m

Tip kabela (izvedba) HO5RN-F HO5RN-F
Tezina (netto) 10,1 kg 10,7 kg
Garantirani nivo visine zvuka (Lwa) ? 84 dB 83 dB

Mijereni nivo visine zvuka (Lwa) ? 82,1dB 81,3dB

Razina buke (Lpa) ? 69,5 dB 73,3dB
Dimenzije (da x du x vi) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm
Broj artikla 30185 31188

D Vrijednosti se odreduju bez suzavanja uz nesprijeceno ulijevanje i izlijevanje.

2 U skladu sa propisom EN 12639 vrijednosti emisije buke. Metoda mjerenja prema EN 1SO 3744.

Tvorni€ki prednamjestenim isklopnim tlakom tlacne sklopke ograniava se tlak na oko 3 bar (transportna visina 30 m). Teoretski ostvarivi
tlak pumpne jedinice ku¢nog vodovoda moze postici vrijednost koja je navedena pod ,Maks. tlak®. Obratite se kvalificiranom stru¢njaku

kako biste po potrebi prilagodili tla¢no uklapanaje prema svojim potrebama, vidi i poglavlje ,Namjestanje tlacne sklopke*.

4. Opseg isporuke

U opseg isporuke proizvoda spadaju sljedece stavke:

Jedna vodovodna centrala s prikljuénim kablom, jedna uputa za uporabu.

Provjerite jesu li sve stavke isporu¢ene. U ovisnosti o planiranoj uporabi moze biti potrebe i za dalje pribore (vidi
poglavlja ,Instaliranje, ,Zastita od funkcioniranja na suho®, a ,Uporaba T.I.P. filtra crpke® i ,Narudzba rezervnih
dijelova“).

Zadrzite ambalaZzu u moguénosti do kraja garantnog roka. Povedite raCuna o neutralizaciji materijala ambalaze u
skladu s propisima o zastiti okolice.
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5. Ugradnja

5.1. Opce upute za ugradnju

Za vrijeme ugradnje, aparat ne smije biti uklju¢en u struju.

Pumpa mora biti postavljena na suhom mjestu, u prostoru gdje temperatura ne prelazi 40 °C i
ne pada ispod 5 °C. Pumpa i ukupni prikljuni sistem moraju biti zasticeni od smrzavanja i
utjecaja vremenskih prilika.

Kod postavljanja morate paziti da motor radi u dovoljno prozratnom prostoru.

>PB P>

Sve prikljune cijevi moraju apsolutno brtviti, jer propustanja utje€u na Zivotni vijek pumpe i mogu prouzrociti
ozbiljne Stete. Obavezno zabrtvite navoje cijevi i spoj sa pumpom, najbolje teflonskom trakom. Samo uporaba
brtvenog materijala kao Sto je teflonska traka osigurava dobro brtvljenje (onemogucéava ulaz zraka).

Kod zatezanja navojnih spojeva ne Koristite se prevelikom silom da ne dode do oStecenja.

Kod produzavanja priklju€nih cijevi pazite da tezina, vibracije i sile u€vrs¢enja ne djeluju na pumpu. Priklju¢ne
cijevi ne smiju biti stisnute, presavijene ili imati suprotni nagib.

Molimo da obratite posebnu pozornost na slike koje se nalaze na kraju, u prilogu ovih uputstava. Brojevi i drugi
podaci, koji su u slijedeéim prilozima navedeni u zagradama, odnose se na te slike.

5.2. Ugradnja usisnog voda

f Usisni vod mora biti opremljen nepovratnim ventilom i usisnim filterom.

Za usisni vod (2) koristite cijev istog promjera kao $to je promjer usisnog priklju¢ka (1) na pumpi. Ukoliko je visina
crpenja (HA) visa od 4 m, preporuCuje se izabrati promjer veci za 25% — uz element za suzavanje na priklju¢nice.
Ulaz u usisni vod mora imati nepovratni ventil (3) i usisni ventil (4). Filter zadrzava vece Cestice necistoca, koje bi
mogle ostetiti pumpu ili zaCepiti cijevni sistem. Nepovratni ventil sprije€ava smanjivanje pritiska u sistemu, nakon
prestanka rada pumpe. Ujedno pojednostavnjuje odzralivanje usisnog voda, nakon punjenja istog vodom.
Povratni ventil sa usisnim filterom mora biti najmanje 0,3 metra ispod povrsine tekucine koja se ispumpava (HI).
To sprijeCava da se usiSe zrak. Treba paziti i na dovoljnu udaljenost usisnog dijela od dna, ali i od obale potoka,
rijeke, bare i sl., kako se ne bi usisale biljke, kamenije i sli¢no.

5.3. Ugradnja tlaénog voda

Tlagni vod (11), dovodi teku¢inu koja se dobavlja do mjesta potro$nje. Da se sprijeci gubitak, preporuca se
uporaba cijevi istog promjera kao $to je priklju¢ak tlacnog dijela na pumpi (5). Odmah na izlazu iz tlaénog dijela
pumpe, ugradite nepovratni ventil (6), kako bi sauvali pumpu od povratnih udara vode.

Radi olak$anja radova prilikom odrzavanja, preporu¢amo ugradnju ventila otvoreno/zatvoreno (7), odmah nakon
nepovratnog ventila. Ta ugradnja ima prednost kod demontaze pumpe. Zatvaranjem ventila, sistem ostaje
napunjen vodom - ne prazni se.

5.4. Trajna ugradnja

f Za vrijeme cjelokupne ugradnje, aparat ne smije biti uklju¢en u struju.

Kod trajne ugradnje, pumpu uévrstite na odgovarajucu stabilnu povrSinu. Radi smanjivanja vibracija, preporu¢amo
da izmedu pumpe i podloge postavite antivibracioni materijal, npr. gumenu podlogu.

Ucinkovitu antivibracijsku podlogu mozete nabaviti kod T.I.P.-a, kao i pribor pod brojem artikla 30943.

Prvo pripremite Cetiri poCetne rupe.

Za oznacavanje rupa za busenje za Sablon se treba koristiti postolje crpke (18). Postavite uredaj na zeljeno
mijesto i kroz rupu oznadite olovkom mjesto gdje ¢e se busenje vrsiti.

Pomijerite uredaj u stranu i izbusite €etiri rupe s odgovaraju¢om busilicom. Postavite nazad ureda; i fiksirajte ga
odgovarajuc¢im vijcima i podmetacima.
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5.5. Uporaba crpki u malim jezerima u vrtu i na sli€nim mjestima

Crpka se u malim jezerima u vrtu i na sli€nim mjestima moze samo u tom slucaju koristiti, ako
nema osobe koja moze biti u dodiru s vodom.

>

Crpka se u malim jezerima u vrtu i na sliénim mjestima moze Koristiti preko zastitnog prekidaca (Fl-rele) od < 30
mA nominalne struje (DIN VDE 0100-702 i 0100-738). Ugradnju i ispunjenje ovog preduvjeta, mora provijeriti
stru¢na osoba, elektricar.

Rad pumpe na ovakovim mjestima dopus$ten je ako je pumpa trajno ugradena, osigurana od moguéeg
preplavljivanja i najmanje 2 metra udaljena od ruba vodene povrSine. Pumpa mora imati i odgovarajucu, ¢vrstu
zastitnu ogradu. Sama pumpa mora za podlogu biti uévrScena vijcima na za to odredenim mjestima (vidi poglavlje
sInstalacija za stalno®).

6. Elektro prikljuc¢ak

Aparat posjeduje elektri¢ni kabel sa utikatem. Zamjenu prikljuénog kabla mora izvrsiti stru¢na osoba, radi
spreavanja mogucih opasnosti. Ne koristite kabel za noSenje pumpe i ne koristite se njime za izvlaenje utikaca
iz utiCnice. Zastitite utika€ od visokih temperatura, ulja i ostrih rubova.

Vrijednosti navedene pod “Tehnicki podaci” moraju odgovarati predvidenom naponu. Osoba
koja je odgovorna za instaliranje se treba postarati da elektri¢ni prikljucci imaju propisnu
uzemljenje.

Elektro priklju¢ak mora biti vezan na jako osjetljivi osigura¢ (Fl-prekidac), jacine
A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

Produzni kabel ne smije imati maniji promjer od vodova s gumenom oplatom tipa VDE
HO5RN-F (3 x 1,0 mm?). Utikadi i priklju¢nice trebaju biti zasti¢eni od prskanja vode.

>

7. Pustanje u pogon

Molimo da obratite posebnu pozornost na slike koje se nalaze na kraju, u prilogu ovih uputstava. Brojevi i drugi
podaci, koji su u slijede¢im prilozima navedeni u zagradama, odnose se na te slike.

Kod prvog pustanja u rad, obavezno treba paziti ¢ak i kod ove samousisne
pumpe, da je i tijelo pumpe potpuno odzraceno, odnosno ispunjeno vodom.
Ukoliko to nije slu€aj, pumpa nece usisavati vodu. Preporudljivo je, ali nije
obavezno, i usisni vod odzraciti, odnosno ispuniti vodom.

p
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Pumpa smije raditi samo u podrucju koje je navedeno na nazivnoj plocici proizvoda.

Rad na suho - rad pumpe bez dobave vode - mora se sprijeciti, jer takav rad dovodi do
pregrijavanja pumpe. To moze dovesti do teSkih oste¢enja proizvoda. Osim toga, u sistemu ¢e
se nalaziti vrlo topla voda, $to moze dovesti do puknuéa vodova. Pregrijanu pumpu iskopcajte
iz mreze i pustite da se cijeli sistem ohladi.

SprijeCite razvoj direktne vlage na pumpi (na primjer kod zalijevanja kiSom). Ne izlazite pumpu
padalinama. Pazite da propustanja na cijevima ne kaplju direktno po pumpi. Ne koristite
pumpu u vlaznoj i mokroj okolini. Uvjerite se da je pumpa i svi elektricni spojevi na poviSenom
polozaju, kako eventualno ne bi bili poplavljeni.

Pumpa nesmije raditi, ukoliko je dotok dobavne tekucine zatvoren.

Strogo je zabranjeno rukama ulaziti u otvor pumpe dok je priklju¢ena na el. mrezu.

>pb bbb P
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Kod svakog pustanja u rad, treba paziti da pumpa ¢vrsto i sigurno stoji na podlozi. Aparat treba biti postavljen na
ravnoj podlozi, okomito na nju.

Prije svake uporabe, vizualno pregledajte pumpu. To posebno vrijedi za sve elektricne prikljuCke. Pazite na
pritegnutost svih vijaka, kao i na stanje svih priklju¢aka. OSte¢ena pumpa ne smije se koristiti. Stanje pumpe mora
provijeriti struéna osoba.

Kod prvog pustanja u rad, kuciste pumpe (8), mora se potpuno odzraditi. Stoga kroz otvor za punjenje (9), do vrha
napunite kuciste pumpe (8) vodom. Provjerite da li kuéiste negdje propusta. Zatvorite otvor za punjenje, tako da
zrak nemoze ponovo uéi. Preporugljivo je usisni vod (2) isto ispuniti vodom. Elektropumpe serije T.I.P. HWW su
samousisne i mogu se pustiti u rad tako da se vodom ispuni samo kuéiste pumpe.

U tom slucaju pumpa ¢e ipak trebati odredeno vrijeme da usiSe i pocne dobavljati tekuc¢inu. U tom slu¢aju, mozda
Ce biti potrebno viSe puta puniti ku¢iSte pumpe vodom. To ovisi o duzini i promjeru usisnog voda. Sada otvorite
potroSace (na pr. slavine) na tlacnom dijelu sistema (7), kako bi se cijeli sistem odzracio.

Ukopc€ajte aparat na 230V izmjeni¢nu struju. Pumpa ée se odmah pokrenuti. Kada tekucina pocne tedi
ravnomjerno i bez mjehuri¢a, sistem je spreman za koritenje. PotroSace na tlatnom dijelu sistema mozZete sada
ponovo zatvoriti. Kada se u sistemu postigne dovoljan tlak, pumpa ¢e se sama iskop¢ati.

Kada pumpa nije dulje vrijeme radila, da je pokrenete, potrebno je ponoviti sve opisane korake.

Elektro pumpe serije T.l.P. HWW, opremljene su ugradenom termi¢kom zastitom motora. Kod preopterecenja,
motor se sam iskop&ava, a nakon hladenja ponovo sam ukopava. Moguce smetnje i njihovo uklanjanje, opisani
su u ¢lanku “Odrzavanje i pomo¢ kod smetniji”.

8. Zastita od rada na suho

8.1. Opce upute

Pojedini aparati za opskrbu ku¢anstava vodom T.I.P. - iz serije T.I.P. HWW TLS, opremljeni su zastitom od rada
na suho. Ovaj sistem ¢uva pumpu od Steta koje bi mogle nastati kod rada sa nedostatnom koli¢inom vode i
pregrijavanja hidrauli¢nog sistema.

8.2. Nacin rada

Kada temperatura tekuéine u pumpi dosegne 60-70 °C, zastita od rada na suho prekida elktri¢no napajanje
motora. Rad pumpe se zaustavlja, a na razvodnoj kutiji pali se zaruljica upozorenja.

8.3. Ponovno pustanje u rad

Ukoliko se zastita aktivirala, za ponovno pokretanje pumpe, prekida¢ na razvodnoj kutiji morate postaviti na “0”
polozaj. Utika¢ izvadite iz mrezZe i pustite da se cijeli hidrauli¢ko tlacni dio ohladi. Nakon toga otklonite uzrok
smetnji. Postavite prekida¢ na razvodnoj plo€i u polozaj “1”. Aparat ponovo spojite na elektricnu mrezu. Kada se
Zaruljica upozorenja ugasi, pumpa ¢e se pokrenuti. Ukoliko se Zaruljica ponovo upali, ponovite sve opisane
korake, potrebne za ponovno pustanje pumpe u rad.

8.4. Naknadna ugradnja zastite od rada na suho

T.1.P. aparati bez ove zastite, mogu se, prema potrebi, naknadno opremiti zastitom. Pod T.I.P. Sifrom artikla
30915, mozete naruditi ovaj visokovrijedni i pouzdani zastitni sistem TLS 100 E, kao dodatnu opremu. Montaza se
izvodi jednostavno, u nekoliko zahvata.

9. Podesavanje prekidaca pritiska

PodeSavanje u tvornici podeSenog tlaka ukapc€anja i iskap€anja, prepustite ovlastenoj,
kvalificiranoj osobi.

Elektropumpe serije T.I.P. HWW, ukapc&aju se kada pad tlaka u sistemu, u pravilu radi otvaranja slavine ili nekog
drugog potroSaca, dosegne tlak ukapc¢anja. Iskap€anje slijedi kada se zatvaranjem potroSaéa, na pr. slavine, tlak
u sistemu povisi do vrijednosti tlaka za iskopCavanje. Tlacna sklopka tvornicki je unaprijed namjeStena na
vrijednosti od 1,6 bar tlaka uklju¢enja i 3,0 bar tlaka iskljuCenja. Navedene vrijednosti pokazale su se idealnim u
vecini sluajeva ugradnje. Ako je ipak potrebna promjena ovih namjestanja, obratite se servisnoj sluzbi.

10.Rad pumpe sa T.I.P. predfilterom

Krute Cestice u tekucini, kao na primjer pijesak, ubrzavaju habanje i smanjuju ucinkovitost pumpe. Kod dobave
takovih tekuéina, preporu€a se rad pumpe uz uporabu predfiltera. Ovaj, preporuke vrijedan pribor, djelotvorno
odvaja pijesak i sli€ne Cestice iz tekucine, smanjuje habanje, te produljuje vijek trajanja vase pumpe.

Pojedini aparati za opskrbu ku¢anstava vodom T.I.P., serijski su opremljeni predfilterom. Kod modela koji nemaju
predfilter kao osnovnu opremu, prema potrebi, prefilter se moze naknadno ugraditi.

Razli¢ite predfiltere iz T.I.P. programa, moguce je naruciti kao dodatni pribor:

Predfilter G 5 (Sifra proizvoda 31052), Predfilter G 7 (Sifra proizvoda 31058).

Ucinkovitost filtera redovito provjeravajte i po potrebi ga o istite ili zamjenite novim.
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11.0drzavanje i pomo¢ kod smetnji

Prije radova na odrzavanju, iskopcajte pumpu iz mreze. Ukoliko to ne ucinite, postoji opasnost
od nenamjernog pokretanja pumpe.

Ne snosimo odgovornost za $tete nastale uslijed nestruénih pokusaja popravaka. Stete
prouzro€ene nestru¢nim popravkom, gase nase obveze iz jamstva.

Redovito odrzavanije i brizno ¢uvanje, smanjuju opasnost od mogucih smetnji pri radu i doprinose produljenju
Zivotnog vijeka vaSeg aparata.

U cilju spre¢avanja mogucéih smetnji, preporu¢amo redovite kontrole postignutog tlaka i potrosnje struje. |
predpritisak posude pod tlakom mora se redovito provjeravati. Za to je potrebno pumpu iskljugiti iz mreze, otvoriti
jedan od potro$aca, npr. slavinu, tako da hidrauli¢ki sistem ne bude vi$e pod tlakom. Konaéno odvrnite zastitnu
kapicu ventila posude (12). Na ventilu posude, sada mozete manometrom izmjeriti pritisak od 1,5 bara. Ukoliko je
pritisak veci ili manji, potrebno ga je korigirati.

Ukoliko iz ventila posude izlazi voda, greSka je u membrani i potrebno je zamjeniti je novom. Kao dopunski dio se
moze dobiti i membrana odli¢ne kvalitete koja se koristi i u prehrambenoj industriji.

Ukoliko se aparat ne koristi duze vrijeme, potrebno je pumpu i spremnik isprazniti kroz za to predvidene otvore.
Kod niskih temperatura, zaostala voda u pumpi, smrzavanjem moze prouzrociti veliku Stetu. Odlozite €istu i suhu
pumpu na toplo i suho mjesto.

U slu€aju smetniji, prvo provjerite da nije mozda ucinjena greska pri opsluzivanju aparata ili je po srijedi neka
banalna smetnja poput nestanka struje, a koja ne ukazuje na kvar aparata.

Na stranama koje slijede, navedene su neke od mogucih smetnji, moguci uzroci i savjeti za njihovo otklanjanje.
Sve nabrojane radnje mogu se izvoditi samo kada je pumpa iskopcana iz elektricne mreze. Ukoliko smetnje
nemozete ukloniti sami, molimo da se obratite servisnoj sluzbi, odnosno prodajnom mjestu. Sve dalje popravke
smiju vrSiti samo odgovorne i osposobljene osobe. Sve Stete koje nastanu uslijed nestru¢nih pokuSaja popravaka,
gase jamstvo, a mi ne snosimo odgovornost za nastalu Stetu.

SMETNJA MUGUCI UZROK OTKLANJANJE
1. Pumpa ne dobavlja teku¢inu, [1. Nema struje. 1. S jednim uredajem GS-certifikata
motor ne radi. kontroliramo ima li napona (pripazimo na

upute o sigurnosti!). Provjerimo je li utikac
dobro postavljen u uti¢nicu.

. Proradila termicka zastita. 2. Iskop€ajte pumpu iz mreze, pustite da se
sistem ohladi i otklonite uzrok.

N

3. Kvar kondenzatora. 3. Obratite se servisu.
4. Blokirana osovina motora. 4. Utvrdite uzrok i uklonite ga.
5. Prekidac tlaka pogresno podesen. 5. Obratite se servisu.
2. Motor radi, ali pumpa ne 1. Ku¢iste pumpe nije ispunjeno vodom. 1. Ku¢iste pumpe napunite teku¢inom (vidi -
dobavlja tekucinu. pustanje u pogon).
2. Zrak u$ao u usisni vod. 2. Provjerite:
a.) Propusnost svih spojeva na usisnom
vodu.

b.) Dali su ulaz usisnog voda i nepovratni
ventil uronjeni u vodu.

c.) Da li nepovratni ventil sa usisnim
filterom zatvara potpuno i da nije
blokiran.

d.) Da li su na usisnom vodu nastali sifoni,
pregibi, suprotni nagibi, suzenja.

3. Usisna i/ili visina dobave previsoka. 3. Promjenite visine, tako da usisna visina iili

visina dobave ne prelaze max. granice.

3. Pumpa nakon kratkotrajnog  |1. El. priklju¢ak ne podudara se sa podacima |1. S jednim uredajem GS-certifikata

rada staje, jer je proradila na nazivnoj plogici proizvoda. kontroliramo napon u vodovima priklju¢nog
termicka zastita. kabla (pripazimo na upute o sigurnosti!).
2. Krute Eestice zacepile pumpu ili usisni 2. Uklonite nakupljene tekuéine.
vod.
3. Tekucina je pregusta. 3. Tekucina je pregusta-probajte je razrijediti.

Neodgovarajuca pumpa za gustocu
tekuéine koju prenosite.

4. Temperatura tekucine ili okoline je 4. Pazite da temperatura tekucine i okoline
previsoka. ne prelaze max. dozvoljene vrijednosti.
5. Rad pumpe na suho. 5. Otklonite uzrok rada na suho.
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SMETNJA MUGUCI UZROK OTKLANJANJE
4. Pumpa se pre€esto ukljucuje i |1. OStecena je membrana tlacne posude. 1. Membranu tlaéne posude mora zamjeniti
iskljucuje. struéna osoba.
2. Premali predpritisak tlacne posude. 2. Pritisak ventila tlacne posude povecajte do

vrijednosti od 1,5 bara. Prije toga otvorite
jedan potro§ac (npr. slavinu) da sistem ne
ostane pod pritiskom.

3. Prodor zraka u usisni vod. 3. Pogledaijte tocku 2.2.
4. Nepovratni ventil propusta ili je blokiran.  |4. Oslobodimo povratni ventil od onoga $to
ga koci ili u slu€aju kvara ga promijenimo.
5. Pumpa ne postize Zeljeni 1. Pritisak iskap&anja postavljen prenisko. 1. Obratite se servisu.
pritisak. 2. Prodor zraka u usisni vod. 2. Pogledaijte tocku 2.2.
6. Pumpa se ne iskljuuje. 1. Pritisak iskap&anja postavljen previsoko. |1. Obratite se servisu.
2. Prodor zraka u usisni vod. 2. Pogledaijte tocku 2.2.

12.Jamstvo

Ovaj agregat je proizveden i ispitan najmodernijim metodama. Kupac je njime sebi priustio besprijekorni materijal i
izvedbu bez greske te jamstvo prema propisima zemlje kupca. Vrijeme jamstva pocinje te¢i datumom prodaje,
prema slijede¢im uvjetima:
Tijekom jamstvenog perioda ¢e svi nedostatci koji se mogu pripisati materijalu ili izvedbi/proizvodniji biti otklonjeni
bez ikakve naplate (besplatno). Reklamacije treba dostaviti odmah nakon konstatiranja nedostatka.
Jamstvena obveza nestaje nakon zahvata kupca ili treée osobe na proizvodu. Stete nastale uslijed nestruénog
rukovanija ili posluzivanja, uslijed pogresnog postavljanja ili skladiStenja, uslijed nestru¢ne instalacije ili
priklju€ivanja, ili uslijed viSe sile i slicnih vanjskih uvjeta, ne spadaju u jamstvene obveze.
Potrosni dijelovi kao npr. rotor (kolo pumpe), klizne brtve, membrane, prekidac pritiska, izuzeti su iz jamstva.
Svi dijelovi su proizvedeni iz visokovrijednih materijala s najve¢om paznjom i koncipirani su za dug vijek trajanja.
Kvar je ipak ovisan o nacinu koristenja, intenzitetu koriStenja i intervala odrzavanja. Postivanje uputa za instalaciju
i odrZzavanje u ovim uputama odluéujuée utje€e na dug vijek trajanja potroSnih dijelova.
Mi pridrzavamo pravo kod reklamacija defektne dijelove popraviti ili zamijeniti ili agregat zamijeniti.
Zamijenjeni dijelovi postaju nade vlasnistvo.
Obveza nadoknade Steta je isklju€ena, ukoliko se ne radi o gruboj nemarnosti ili greSci proizvodaca.
Nema nikakvih daljih jamstvenih obveza. Jamstvena obveza je kupcu predo¢ena predajom racuna. Ovo jamstvo
je vazece u zemlji gdje je agregat kupljen.
Posebne napomene:
1. Ukoliko Va$ uredaj viSe ne funkcionira ispravno, molimo Vas da prvo provjerite da li se radi o gresci
posluzivanja ili o uzroku koji se ne moze pripisati defektu uredaja.
2. Ukoliko va$ defektni uredaj donesete ili ga poSaljete na popravak, priloZite molimo Vas slijedec¢e podloge:
— racun
— opis nastalog kvara (to¢an opis olakSava popravak)
3. Prije nego $to donesete uredaj na popravak ili ga posaljete, molimo Vas odstranite sve dodatne dijelove koji
ne spadaju u originalno stanje uredaja. Ukoliko to ne ucinite, a pri vra¢anju uredaja takvi dijelovi budu
nedostajali, ne preuzimamo za to nikakvu odgovornost.

13.Narucivanje rezevnih dijelova

Najbrzi, najjednostavniji i najjeftiniji nacin narucivanja rezervnih dijelova je preko interneta. nasa web stranica
www.tip-pumpen.de raspolaze s odgovaraju¢im du¢anom rezervnih dijelova, gdje sa malo klikova mozete izvrsiti
narudzbu. Osim toga tamo mi objavljujemo vrijedne informacije i savjete u svezi nasih proizvoda i opreme,
predstavijamo nove proizvode i trendove na polju pumpne tehnike.

14.Servis

U slu€aju jamstvenih zahtjeva i smetniji pri radu, obratite se na prodajno mjesto.

Aktualni priru¢nik za uporabu u obliku PDF datoteke mozete po potrebi naruciti e-postom na adresi:
service@tip-pumpen.de.

Samo za zemlje EU
Elektri¢ni uredaj nikada ne bacajte medu otpad iz domacinstva!

Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU koja se bavi otpadom elektriénih i elektronskih uredaja i
njenoj interpretaciji u medunarodno pravo istroSene elektricne uredaje treba prikupiti i pobrinuti

| — se da se recikliraju na nacin koji odgovara propisima zastite okolice. Za pitanja u vezi ovoga
obratite se mjesnom poduzecu koji vrsi neutralizaciju otpada.
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Vazeny zakaznik,

BlahozZelame Vam ku kupe Vasho nového zariadenia T.1.P.!

Tak ako v8etky na8e vyrobky, tak aj toto zariadenie sa zaklada na najnovSich technickych poznatkoch. Tento stroj
bol vyrobeny a zmontovany na zéklade najmodernejSich poznatkov ¢erpadlovej techniky, pri pouZiti
najspofahlivejSich elektrickych, resp. elektronickych suciastok, ¢o zaru€uje vadmu novému zariadeniu vysoku
kvalitu a dIhu Zivotnost.

K tomu aby ste mohli €o najlepSie vyuzit' vSetky technické prednosti zariadenia, si pozorne precitajte tento navod
na pouzitie. Nazorné obrazky najdete v prilohe, na konci navodu na pouZitie.

Prajeme Vam vefla radosti z Vasho noveého zariadenia.
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Priloha: Obrazky

1. VSeobecné bezpecnostné pokyny

Pozorne si, prosim, precitajte navod na pouzitie a oboznamte sa s ovladacimi prvkami a korektnym pouzivanim
tohto produktu. Neruc¢ime za Skody, ktoré vzniknu v désledku nereSpektovania pokynov a predpisov uvedenych v
tomto navode na pouzitie. Na Skody v désledku nereSpektovania pokynov a predpisov uvedenych v tomto navode
na pouzitie na nevztahuju poskytované zaru¢né plnenia. Dobre si odloZte tento ndvod na pouzitie a pri predaiji
zariadenia ho nezabudnite k nemu priloZit.

Toto zariadenie nesmu pouzivat osoby neoboznamené s obsahom tohto navodu na
obsluhu.

Cerpadlo nesmu pouzivat deti.

Cerpadlo smu pouzivat osoby so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak su pod
dozorom alebo ak boli pou€ené o bezpe€nom pouzivani zariadenia a rozumeju
nebezpecenstvam z neho vyplyvajacim. Deti sa so zariadenim nesmu hrat.
Zariadenie a jeho pripojovacie vedenie udrziavajte mimo dosahu deti.

Cerpadlo sa nesmie pouzivat vtedy, ked sa vo vode zdrZiavaju osoby.

Cerpadlo sa musi prostrednictvom zariadenia na ochranu pred chybovym pridom
(RCD/prudovy chrani¢) napajat menovitym chybovym prudom mensim ako 30 mA.

Ak sa poskodi vedenie sietovej pripojky tohto zariadenia, musi ho vymenit vyrobca
alebo jeho servis alebo podobne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo ohrozeniam.

Bezpodmienecne dodrziavajte upozornenia a pokyny oznacené nasledujucimi symbolmi:

NereSpektovanie tohto pokynu je spojené s ohrozenim osdb a/alebo materialnymi Skodami.

viest' k Urazom os6b a/alebo materialnym Skodam.

f Nerespektovanie tohto pokynu je spojené v nebezpecenstvom elektrického vyboja, ktory mbéze

Skontrolujte prepravné poskodenia zariadenia. V pripade poskodenia musite upovedomit malopredajcu okamzite
- najneskor ale v priebehu 8 dni od datumu kuapy.
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2. Technické udaje
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Model HWK 50/42 HWW 3600 |

Sietové napatie/frekvencia 230 V~ /50 Hz 230 V~/50 Hz

Menovity vykon 600 Wattov 650 Wattov

Druh krytia IPX4 IPX4

Nasavacia pripojka 41,91 mm (1%4*), vonkajsi zavit 30,93 mm (1), vnatorny zavit
Vytlaéna pripojka 33,25 mm (1), vonkajsi zavit 30,93 mm (1), vnitorny zavit
Max. dopravné mnozstvo (Qmax) ¥ 3.000 I/h 3.600 I/h

Max. tlak 4,2 baru 4,0 baru

Max. dopravna vyska (Hmax) V¥ 42 m 40m

Max. nasavacia vy$ka 9m 9m

Objem tlakovej nadoby 181 181

Max. velkost precerpavanych pevnych telies 3 mm 3 mm

Max. povoleny prevadzkovy tlak 6 barov 6 barov

Min. teplota prostredia 5°C 5°C

Max. teplota prostredia 40 °C 40 °C

Min. teplota precerpavanej kvapaliny 2°C 2°C

Max. teplota preCerpavanej kvapaliny (Tmax) 35°C 35°C

Max. poc€etnost spusteni za hodinu 40, rovnomerné rozlozenie 40, rovnomerné rozlozenie
Pripojny kabel 1,5m 1,5m

Kéablovy vyvod HO5RN-F HO5RN-F

Hmotnost (netto) 10,1 kg 10,7 kg

Garantovany vykon hluku (Lwa) ? 84 dB 83dB

Merany vykon hluku (Lwa) 2 82,1 dB 81,3 dB

Hladina akustického tlaku (Lpa) 2 69,5 dB 73,3dB

Rozmery (d x h x v) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Cislo sortimentnej polozky 30185 31188

D Hodnoty su ur€ované pri neziZzenom bezprekazkovom pritoku a vytoku.

2 Dosiahnuté hodnoty emisii hluku st v sulade s predpisom EN 12639. Meracia metdda podla EN ISO 3744.

3) Prostrednictvom vypinacieho tlaku tlakového spinac¢a prednastaveného z vyroby sa tlak obmedzi na cca 3 baru (dopravna vyska 30 m).

Teoreticky dosiahnutelny tlak ¢erpacej jednotky domacej vodarne méze dosiahnut hodnotu uvedenu pod ,Max. tlak”. Obratte sa na
kvalifikovaného odbornika, aby ste si v pripade potreby nechali tlakové spinanie prispdsobit podfa vasich potrieb, pozri aj kapitolu

,Nastavenie tlakového spinaca“.

3. Oblast’ pouzitia

Domace vodarne T.I.P. si samonasavacie elektrické ¢erpadla s mechanickou alebo elektronickou regulaciou
Cerpadla na automaticku prevadzku. Tieto vysoko kvalitné vyrobky boli so svojimi velmi presvedcivymi
vykonnostnymi parametrami vyvinuté na rozmanité ucely, ako zavlazovanie, zdsobovanie doméacnosti vodou a
zvySenie tlaku, ako aj na €erpanie vody s konstantnym tlakom. Zariadenia su vhodné na €erpanie Cistej,

priezracnej vody.

Medzi typické oblasti pouzitia domacich vodarni patria: automatické zasobovanie domacnosti uzitkovou vodou zo
studni a cisterien; automatické zavlazovanie zahrad a zahonov, ako aj kropenie; zvySenie tlaku v domacich

vodovodnych zariadeniach.

Zariadenie nie je vhodné pre pouZzitie v plaveckych bazénoch.
Domace vodarne T.I.P. boli vyvinuté na sikromné pouzitie a nie na priemyselné Ucely alebo na nepretrzitd

cirkulaénu prevadzku.

Cerpadlo nie je vhodné na &erpanie slanej vody, fekalii, horfavych, leptavych, vybusnych
alebo inych nebezpecnych kvapalin. PreGerpavana kvapalina nesmie mat vys$siu alebo nizsiu
teplotu, ako su medzné teploty uvedené v technickych tdajoch.

4. Obsah dodavky

Dodavka zariadenia obsahuje nasledujuce polozky:
Jedna domaca vodaren, jeden navod na pouzitie.
Skontrolujte kompletnost dodavky. V zavislosti na planovanom pouZiti je mozné, Ze bude treba pouzit' aj dalSie
doplnky ((vid kapitoly ,InStalacia“, ,Ochrana pred chodom na sucho” ,Prevadzkovanie ¢erpadla T.I.P. s
predfiltrom” a ,Objednavanie nahradnych dielov*).
Odporucame ponechat pévodny obal pristroja minimalne po dobu trvania zaruky. Zabezpedte likvidaciu
obalovych materialov v sulade predpismi vztahujucimi sa na ochranu zivotného prostredia.

(sK)2
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5. Instalacia

VSeobecné pokyny k instalacii

Zariadenie nesmie byt pocas celej inStalacie pripojené na elektricku siet.

Cerpadlo musi byt naintalované na suchom mieste, priCom teplota v tomto priestore nesmie
byt vysSia ako 40 °C a nizSia ako 5 °C. Cerpadlo a cely systém pripojenia musia byt chranené
pred mrazom a poveternostnymi vplyvmi.

Pri inStalacii zariadenia sa musi dbat' na to, aby bol motor dostato¢ne vetrany.

>PP

V3etky pripojné vodenia musia byt absolutne tesné, pretoze netesné vedenia maju nepriaznivy vplyv na vykon
Cerpadla a mozu viest k zavaznym Skodam. Preto bezpodmienecéne utesnite vzajomne prvky vedeni so zavitom a
pripojku do Cerpadla teflonovou paskou. Len pri pouziti tesniaceho materialu, akym je teflonova paska dosiahnete
vzduchotesnu montaz.

Nikdy prili§ nedotahujte skrutkové spoje, mohlo by to viest k poSkodeniam.

Pri pokladke pripojnych vedeni dbajte na to, aby ¢erpadlo nebolo vystavené pdsobeniu ziadnych zavazi a ani
vibracii alebo pnuti. Pripojné vedenia nesmu suc¢asne vykazovat ziadne zalomenia alebo opacné spady.
Respektujte, prosim, aj obrazky, ktoré su uvedené v prilohe na konci tohto navodu na pouzitie Obsahuju Cislice a
iné udaje, ktoré su v nasledujucom texte uvadzané v zatvorkach.

5.2. Instalacia nasavacieho vedenia

Na vstup nasavacieho vedenia musite osadit spatny ventil.

>

Pouzite nasavacie vedenie (2), ktoré ma rovnaky priemer ako nasavacia pripojka (1). Ak je nasavacia vyska (HA)
viac ako 4 m, v kazdom pripade odporu¢ame zvolit' si priemer vacsi o 25% — s prisluSnymi redukciarmi pre
pripojenie.

Na vstupe do nasavacieho vedenia musi byt osadeny spatny ventil (3) s nasavacim filtrom (4). Filter zadrziava
hrubé nedistoty obsiahnuté vo vode, ktoré mozu upchat alebo poskodit Cerpadlo alebo systém vedeni. Spatny
ventil zabranuje poklesu tlaku po vypnuti erpadla. Okrem toho zjednoduSuje odvzdus$nenie nasavacieho vedenia
jeho naplnenim vodou. Spatny ventil s nasavacim filtrom - teda vstup do nasavacieho vedenia - sa musi
nachadzat’ minimalne 0,3 m pod povrchom Eerpanej kvapaliny (HI). Zabrani sa tak nasavaniu vzduchu. Okrem
toho musite dbat’ na dostato€ny odstup nasévacieho vedenia od dna a brehov potokov, riek, jazierok atd., €im
zabranite nasavaniu kamienkov, rastlin atd'.

5.3. InStalacia vytlaéného vedenia

Vytlaéné vedenie (11) dopravuje kvapalinu, ktora sa ma precerpat, z Cerpadla na odberné miesto. Aby ste vylugili
straty v prietoku, odpori¢ame pouzitie vytlaéného vedenia, ktoré ma minimalne rovnaky priemer ako vytlacna
pripojka (5) Cerpadla. Bezprostredne za vystup z Cerpadla by ste mali osadit spatny ventil (6), ktory bude chranit
Cerpadlo pred poskodenim tlakovymi razmi.

Na ulah&enie udrzby okrem toho odporu¢ame inStalaciu uzatvaracieho ventila (7) za ¢erpadlo a spatny ventil.
Vyhoda tohto rieSenia spociva v tom, Ze po demontazi ¢erpadla nedéjde vdaka zatvoreniu uzatvaracieho ventila k
vyprazdneniu vytlaéného vedenia.

5.4. Pevna instalacia
f Pri pevnych instalaciach dbaijte pri elektrickej pripojke na to, aby bola zastréka dobre pristupna
a viditelna.

Pri pevnej instalacii by ste mali erpadlo upevnit na vhodnu, stabilni dosadaciu plochu. Na znizenie vibracii
odporu¢ame vlozit medzi Cerpadlo a dosadaciu plochu antivibracny material — napr. vrstva gumy.

Uginné timice vibracii pontika spolo&nost T.I.P. ako prisluenstvo pod &islom sortimentnej polozky 30943.
Pripravte najprv Styri predvitané otvory.

Pre oznacenie vitanych otvorov pouzite ako $ablénu podstavec Cerpadla (18). Umiestnite zariadenie do
pozadovanej polohy a pomocou dierovaca alebo ceruzky prestr€enej cez otvor oznacte miesto vrtov.

Odsurite zariadenie a vyvftajte Styri otvory vhodnym vrtakom. Zariadenie vratte spat na miesto a pripevnite ho
pomocou prislusnych skrutiek a podloziek.
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Cerpadlo mozno pouzivat v zahradnych jazierkach a na podobnych miestach len v pripade ak
nehrozi, Ze by priSla s vodou do kontaktu nejaka osoba.

Pouzivanie ¢erpadla v zahradnych jazierkach a na podobnych miestach

>

Cerpadlo mozno pouzivat v zahradnych jazierkach a na podobnych miestach len cez prudovy chranié s
vybavovacim rozdielovym prddom < 30 mA (Fl-relé) (DIN VDE 0100-702 a 0100-738). Informacie o tom, €i su
tieto predpoklady u vas splnené, vam poskytne odborna firma realizujuca elektrické inStalacie.

Pouzivanie na takychto miestach je zasadne pripustné len v pripade, ak je Cerpadlo nainstalované stabilne, so
zaistenim proti zaplaveniu, v minimalnej vzdialenosti od okraja vody dva metre a so stabilnym upevnenim proti
spadnutiu do kvapaliny. Zariadenie musi byt pritom pevne spojené na uréenych fixaénych bodoch upevnovacimi
skrutkami s podkladom (vid kapitola ,Permanentné pripojenie®).

6. Elektrick& pripojka

Zariadenie je vybavené sietovym pripojnym kablom a sietovou zastrCkou. Sietovy pripojny kabel a sietovu
zéastréku smie vymiefat len odborny personal, &im sa vyhnete zbyto&nym ohrozeniam. Cerpadio nikdy
neprenasajte za sietovy pripojny kabel a tento kabel nikdy nepouzivajte na vytahovanie sietovej zastréky zo
zasuvky. Chrarnite sietovy pripojny kabel a sietova zastréku pred teplom, olejom a ostrymi hranami.

Dostupné sietové napétie musi vyhovovat hodnotédm, ktoré su uvedené v technickych
udajoch. Osoba zodpovedajlca za inStalaciu je povinna zabezpedit, aby elektrické pripojenie
bolo uzemnené v sulade s prisluSnymi normami.

Do elektrickej pripojky musi byt zaradeny velmi citlivy automaticky spinac v obvode
diferencialnej ochrany (FI chrani¢): A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

Priemer prediZzovacieho kablu neméze byt mensi nez priemer kablu s gumenou izolaciou s
kratkym oznacenim HO5RN-F (3 x 1,0 mm?) podla VDE. Elektricka zasuvka a spojovacie
prvky musia disponovat ochranou pred striekajucou vodou.

>

7. Uvedenie do prevadzky

ResSpektujte, prosim, aj obrazky, ktoré st uvedené v prilohe na konci tohto navodu na pouzitie. Obsahuju Cislice a
iné udaje, ktoré su v nasledujucom texte uvadzané v zatvorkach.

B Pri prvom uvadzani do prevadzky dbajte bezpodmienecne na to, aby pri A _T.‘
samonasavacich ¢erpadlach doslo k uplnému odvzdusneniu telesa ¢erpadla -
aby bolo naplnené vodou. Ak zabudnete na odvzdusnenie, ¢erpadlo nebude L= .
nasavat Cerpanu kvapalinu. Velmi t€elné, ale nie nevyhnutne potrebné, je ~.
dodato¢né odvzdusnenie nasavacieho vedenia, resp. jeho naplnenie vodou. = \ﬂlh

-

Cerpadlo smiete pouzivat iba v rozsahu vykonu, ktory je uvedeny na vyrobnom &titku.

Musite vylucit chod €erpadla nasucho - prevadzka ¢erpadla bez pre€erpavania vody, pretoze
nedostatok vody vedie k prehriatiu €erpadla pri chode. Vysledkom mdze byt velmi vazne
poskodenia zariadenia. Okrem toho bude nasledne v systéme prili§ horliica voda, takze hrozi
nebezpecenstvo oparenia. V pripade prehriatia Eerpadla vytiahnite sietovl zastréku zo
zasuvky a nechajte cely systém vychladnut.

Vyluéte priame pdsobenie vihkosti na ¢erpadlo (napr. pri prevadzke kropiacich zariadeni).
Cerpadlo nikdy nevystavujte pdsobeniu dazda. Dbajte na to, aby sa nad &erpadiom
nenachadzali Ziadne kvapkajlice pripojky. Cerpadlo nikdy nepouZivajte v mokrych alebo
vihkych prostrediach. Zabezpecte, aby sa Cerpadlo a elektrické nastréné pripojky nachadzali v
oblasti, ktora nie je ohrozena zaplavenim.

Prevadzka €erpadla pri zatvorenom pritoku je nepripustna.

> b BBk P
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Je absolutne zakazané zasahovat rukami do otvoru €erpadla, ked je zariadenie pripojené na

elektricku siet.
Pri kazdom uvadzani do prevadzky musite velfmi désledne dbat na to, aby bolo €erpadlo nainstalované bezpecéne
a stabilne. Zariadenie osadte na rovny podklad v stojatej polohe.
Pred kazdym pouzitim vykonajte vizualnu kontrolu ¢erpadla. Plati to predovSetkym pre sietovy pripojny kdbel a
sietovu zastréku. Dbajte na pevné dotiahnutie vSetkych skrutiek a na nezavadny stav v8etkych pripojok. Nikdy
nepouzivajte poSkodené Cerpadlo. V pripade poSkodenia musi Eerpadlo preverit odborny servis.
Pri prvom uvadzani do prevadzky musite Uplne odvzdusnit teleso ¢erpadla (8). Naplrite preto teleso cerpadla (8)
cez plniaci otvor (9) Uplne vodou. Skontrolujte pripadné straty cez netesnosti. Znovu vzduchotesne uzatvorte
plniaci otvor. Velmi ucelné je nasledné odvzduSnenie nasavacieho vedenia (2) - teda jeho naplnenie vodou.
Elektrické ¢erpadla série T.I.P. HWW sl samonasavacie a daju sa preto uviest do prevadzky aj tak, Ze vodu
naplnite len do telesa €erpadla. V takomto pripade vSak bude €erpadlo potrebovat isty €as, kym nasaje
pre€erpavanu kvapalinu a za¢ne ju precerpavat. Okrem toho bude pri tomto postupe mozno potrebné
viachasobné naplnenie telesa Serpadla. Zavisi to od dizky a priemeru nasavacieho vedenia. Po takomto naplneni
otvorte uzatvaracie prvky osadené vo vytlaénom vedeni (7), napr. vodny kohut, ¢im umoznite uvolnenie vzduchu
pri nasavani.
Zastréte sietovl zastréku do zasuvky striedavého pradu 230V. Cerpadlo nabehne okamzite. Ak je kvapalina
preCerpavana rovhomerne a bez primesi vzduchu, je systém pripraveny do prevadzky. Nasledne mbzete znovu
zatvorit uzatvaracie prvky osadené vo vytlaénom vedeni. Po dosiahnuti vypinacieho tlaku sa ¢erpadlo vypne.
Ako bolo ¢erpadlo diho odstavené, musite pri opatovnom uvadzani do prevadzky znovu vykonat popisané ukony.
Elektrické ¢erpadla série T.I.P. HWW su vybavené integrovanou tepelnou ochranou motora. Pri pretazeni sa
motor samoc€inne vypne a po vychladnuti sa znovu samocinne zapne. Mozné priciny a postupy na ich
odstranenie st popisané v éasti ,Udrzba a pomoc pri poruchach®.

8. Ochrana proti chodu nasucho

8.1. VSeobecné poznamky

Niektoré domace vodarne spolo¢nosti T.1.P. - produktovy rad T.I.P. HWW TLS - s vybavené ochranou proti
chodu nasucho. Tento ochranny systém chrani ¢erpadlo proti poSkodeniam, ktoré mézu vzniknut pri prevadzke s
nedostatkom vody a pri prehriati hydraulického systému.

8.2. Funkcia

Ak dosiahne teplota kvapaliny v Eerpadle hodnotu 60-70 °C, prerusi ochrana proti chodu nasucho napajanie
motora elektrickou energiou. Cerpadlo sa na zaklade toho vypne a na svorkovnicovej skrini sa rozsvieti vystrazna
kontrolka.

8.3. Opéatovné obnovenie prevadzky

Po reakcii ochranného systému musite na opatovné obnovenie prevadzky prepnut spina¢ na svorkovnicove;j
skrini do polohy ,0“. Vytiahnite sietovu zastr€ku Eerpadla zo zasuvky a nechajte vyhladnut celu hydraulicku Cast.
Nésledne odstrarite priciny prevadzkovej poruchy. Potom prepnite spina€ na svorkovnicovej skrini do polohy ,1%.
Znovu zastréte sietovu zastréku Cerpadla do zasuvky.

Ak sa vystrazna kontrolka nerozsvieti, Cerpadlo sa spusti. Ak sa vystrazna kontrolka rozsvieti znovu, musite
popisané ukony na opatovné uvedenie do prevadzky zopakovat.

8.4. Dodatocné vybavenie ochranou na ochranu proti chodu nasucho

Domace vodarne spolo¢nosti T.1.P., ktoré nie su vybavené ochranou proti chodu nasucho, sa v pripade potreby
daju doplnit. Spoloénost T.I.P. ponuka pod &islom sortimentnej polozky 30915 vysoko kvalitni a mimoriadne
spolahlivii ochranu proti chodu nasucho TLS 100 E ako prisluSenstvo, ktora sa da pripojit velmi jednoducho.

9. Nastavenie tlakového spinaca

Zmenu prednastaveného zapinacieho a vypinacieho tlaku smie vykonavat len odborny
{ j E personal.

Elektrické ¢erpadla série T.I.P. HWW sa zapinaju, ked sa po poklese tlaku v systéme - spravidla po otvoreni
vodného kohuta alebo iného spotrebi¢a - dosiahne hodnota zapinacieho tlaku. Vypnutie sa vykona, ked po
zatvoreni spotrebica znovu stdpne tlak v systéme a dosiahne sa hodnota vypinacieho tlaku. Tlakovy spina¢ bol
prednastaveny vyrobcom na hodnoty 1,6 bary pre zapinaci a 3 bary pre vypinaci tlak. Na zaklade skusenosti su
tieto hodnoty idealne pre vacsinu instalacii. Ak by bola potrebna zmena tohto nastavenia, obratte sa, prosim, na
odbornu firmu realizujuci vodovodné a elektrické inStalacie.
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Abrazivne latky v pre€erpavanej kvapaline — ako napriklad piesok — urychluju opotrebenie a znizuju vykonnost
Cerpadla. Pri pre€erpavani kvapalin s takymito latkami odporu¢ame prevadzku ¢erpadla s predradenym filtrom.
Toto odporuc¢ané prislusenstvo Ucinne filtruje piesok a podobné Eastice z kvapaliny, minimalizuje tak opotrebenie
a predlZuje Zivotnost Cerpadla.

Niektoré domace vodarne spolo€nosti T.1.P. su Standardne vybavené predradenym filtrom. Pri modeloch bez
tohto zakladného vybavenia sa v pripade potreby da dodato¢ne doinstalovat’ predradeny filter.

Ako prisludenstvo ponuka spolo¢nost’ T.I.P. rézne vysoko kvalitné predradené filtre. Sortiment zahffa napr.:
predradeny filter G 5 (Cislo sortimentnej polozky 31052), predradeny filter G 7 (Cislo sortimentnej polozky 31058).
Musite pravidelne kontrolovat funkciu filtra. V pripade potreby vycistite alebo vymerite filter.

10.Prevadzka cerpadla s predradenym filtrom spolo¢nosti T.I.P.

11.Udrzba a pomoc pri poruchach
Pravidelna udrzba a starostlivé oSetrovanie znizuju nebezpecenstvo moznych prevadzkovych poruch a
prispievaju k prediZeniu Zivotnosti vasho zariadenia.

Na vylu€enie moznych prevadzkovych poruch odporu€ame pravidelnu kontrolu vytvaraného tlaku a spotreby
energie. Pravidelne by ste mali kontrolovat aj vytlaény tlak (tlak vzduchu) v tlakovej nadobe. Na to odpojte
Cerpadlo od elektrickej siete a otvorte spotrebi¢ vo vytlacnom vedeni - napr. vodny kohut, aby ste uvolnili tlak z
hydraulického systému. Nasledne odskrutkujte ochrannu krytku ventila tlakovej nadoby (12). Na ventile tlakovej
nadoby mbzete teraz zmerat pomocou manometra vytlaény tlak v tlakovej nadobe. Jeho hodnota musi byt 1,5
baru. V pripade potreby ju korigujte.

Ak sa na ventile tlakovej nadoby objavi voda, je poskodena membrana a musite ju vymenit. Ako doplnok si
mozno zakupit vysokokvalitni membranu, pouzitelna aj v potravinarskom priemysle.

Ak nebudete zariadenie pouzivat dlhSiu dobu, mali by ste vypustit ¢erpadlo a tlakovu nadobu cez prvky, ktoré su
na to uréené.

Pri teplotach pod bodom mrazu mdze voda, ktora zostane v Cerpadle, spdsobit’ pri zamrznuti velmi vazne Skody.
Cerpadlo uskladnite na suchom mieste zabezpe&enom proti mrazu.

Pri prevadzkovej poruche skontrolujte najprv, & nedoSlo k nespravnej obsluhe, resp. €i neexistuje ina pricina,
ktora by poukazovala na to, ze porucha sa nevyskytla v zariadeni - ako je napriklad vypadok elektrického prudu.
V nasledujucom zozname uvadzame niekolko moznych poruch zariadenia, ich mozné priciny, ako aj tipy na ich
odstranenie. VSetky uvadzané opatrenia smiete vykonavat len po odpojeni Cerpadla od elektrickej siete.

Ak sa vam nepodari poruchu odstranit’ vlastnymi silami, obratte sa, prosim, na servis, resp. na vasu predajiiu.
RozsiahlejSie opravy smie vykonavat len odborny personal. Bezpodmiene&ne reSpektujte, prosim, skuto€nost, Zze

pri Skodach spbésobenych neodbornymi pokusmi o opravu zanikaju vSetky poskytované naroky na zaru¢né
plnenia a nepreberame Ziadnu zodpovednost za nasledné Skody.

Pred vykonavanim udrzby musite odpoijit Cerpadlo od elektrickej siete. V pripade neodpojenia
hrozi okrem iného nebezpecenstvo nahodného spustenia Cerpadla.

Nerugime za $kody spdsobené v désledku neodbornych pokusov o opravy. Skody v désledku
neodbornych pokusov o opravy vedu k zaniku poskytovanych zaruénych narokov.

ODSTRANENIE

1. Zariadenim s certifikaciou GS
skontrolujeme pritomnost napatia
(dodrziavajte pri tom bezpeénostné
pokyny!). Skontrolujeme, ¢i je zastr¢ka
nalezite zastréena do zasuvky.

2. Zareagovala tepelna ochrana motora. 2. Odpojte ¢erpadlo od elektrickej siete,

nechajte vychladnut systém, odstrarite

pricinu.

PORUCHA MOZNA PRICINA

1. Cerpadlo nedopravuije Ziadnu |1. Bez elektrického pradu.
kvapalinu, motor nebezi.

3. Porucha kondenzétora.
4. Zablokovany hriadel motora.

5. Nespravne nastaveny tlakovy spinac.

. Obratte sa na servis.
. Skontrolujte pri¢inu a uvolnite

zablokovanie ¢erpadia.

. Obratte sa na servis.
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PORUCHA MOZNA PRICINA ODSTRANENIE
2. Motor bezi, ale ¢erpadlo 1. 1.Teleso Cerpadla nie je naplnené 1. Naplnte teleso ¢erpadla kvapalinou (pozri
necerpa. kvapalinou. odsek ,Uvedenie do prevadzky®).

2. Prienik vzduchu do nasévacieho vedenia. |2. Skontrolujte a zabezpecte, Ze:

a.) nasavacie vedenia a vetky spojky su
tesné.

b.) vstup do naséavacieho vedenia,
vratane spatného ventila, je ponoreny
do ¢erpanej kvapaliny.

c.) spatny ventil s nasavacim filtrom tesne
zatvaraju, a Ze nie su zablokované.

d.) pozdiz nasavacich vedeni neexistuju
Ziadne sifény, zalomenia, opacné
spady alebo ziuzené miesta.

3. Prili§ vysoka nasavacia vyska a/alebo 3. Zmente instalaciu tak, aby nasavacia
dopravna vyska. vyska a/alebo dopravna vyska
neprekra¢ovala max. hodnotu.
3. Po kratkej prevadzke sa 1. Elektricka pripojka nezodpoveda udajom (1. Zariadenim s certifikaciou GS
Cerpadlo zastavi, pretoze uvedenym na vyrobnom S&titku. skontrolujeme pritomnost napétia na
zareagovala tepelné ochrana elektrickom kabli (dodrziavajte pri tom
motora. bezpecnostné pokyny!).
2. Pevné telesa upchali ¢erpadlo alebo 2. Odstrante upchatia.
naséavacie vedenie.
3. Kvapalina je prili§ husta. 3. Cerpadlo nie je vhodné pre tdto kvapalinu.

Pripadne zriedte kvapalinu.
4. Teplota kvapaliny alebo prostredia je prili$ |4. Dbajte na to, aby teplota preCerpavanej

vysoka. kvapaliny a prostredia neprekracovala
maximalne pripustné hodnoty.
5. Chod ¢€erpadla nasucho. 5. Odstrante pricinu chodu nasucho.
4. Cerpadlo sa zapina a vypina |1. Poskodena membrana tlakovej nadoby.  |1. Nechaijte odborny personal, aby vymenil
prili§ ¢asto. membranu alebo cell tlakovu nadobu.

2. Prili8 nizky vytlacny tlak v tlakovej nadobe.|2. ZvySuijte tlak cez ventil tlakovej nadoby, az
kym nedosiahnete hodnotu 1,5 baru.
Najskor otvorte spotrebi€ vo vytlatnom
vedeni (napr. vodny kohut), aby ste uvolnili
tlak zo systému.

3. Prienik vzduchu do nasévacieho vedenia. |3. Pozri bod 2.2.

4. Netesny alebo zablokovany spéatny ventil. |4. Odstrafime prekazku zo spatného ventilu a
ak je poSkodeny vymerime ho.

5. Cerpadlo nedosiahne 1. Je nastavena prili§ nizka hodnota 1. Obratte sa na servis.
pozadovany tlak. vypinacieho tlaku.
2. Prienik vzduchu do nasavacieho vedenia. |2. Pozri bod 2.2.
6. Cerpadlo sa nevypne. 1. Je nastavena prili§ nizka hodnota 1. Obratte sa na servis.

vypinacieho tlaku.
2. Prienik vzduchu do nasavacieho vedenia. |2. Pozri bod 2.2.

12.Zaruka

Toto zariadenie sme vyrobili a skontrolovali podfa najmodernejSich postupov. Predajca poskytuje zaruku na
kvalitu materialu a bezchybné vyhotovenie v stlade so zadkonnymi predpismi platnymi v krajine v ktorej bolo
zariadenie zakupené. Zaru¢na doba zacina plynut diiom nakupu a vztahuju sa na fu nasledujuce podmienky:
Pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranime vSetky chyby, ktoré vznikli v désledku chyby materialu alebo
konstrukcie zariadenia. Reklamacie je treba nahlasit hned po takomto zisteni takejto chyby.

V pripade ak zékaznik alebo tretia osoba zasiahne do konstrukcie zariadenia, automaticky dochadza k strate
naroku na zaruku. Na $kody vzniknuté nasledkom neodborného spésobu zaobchadzania a obsluhy, nespravneho
zostavenia alebo skladovania, neodborného pripojenia alebo osadenia, vis major alebo inych vonkajsich vplyvov
sa zaruka nevztahuje.

Zaruka sa nevztahuje na dielce podliehajuce opotrebeniu, napr. obezné koleso, tesnenie klznym krazkom,
membrana a tlakovy spinac.

VSetky suciastky su vyrobené s najvacSou starostlivostou, za pouzitia vysoko hodnotnych materialov

a navrhované su pre dlhu zZivotnost. Stupen opotrebenia vSak zavisi od charakteru a intenzity pouzivania ako aj
intervalov udrzby. DodrZiavanie pokynov uvedenych v tomto navode na pouzitie v rozhodujlicej miere prispieva
k zvySeniu Zivotnosti suciastok podliehajucich opotrebeniu.

V pripade reklamacie si vyhradzujeme pravo chybné suciastky opravit, nahradit alebo zariadenie vymenit.
Vymenené suciastky prechadzaju do nasho vlastnictva.

Narok na zaruku je vylu€eny v pripade, ak doslo k zamernému poskodeniu, alebo Skody pramenia z vazneho
zanedbania povinnosti uzivatela.

Dalsie naroky si na zaklade zaruky nemozno uplatnit. Kupujlci je povinny preukazat narok na zaruku
predlozenim dokladu (pokladni¢ného bloku) potvrdzujiceho nakup. Narok na zaruku je treba si uplatnit v tej
krajine, v ktorej bolo zariadenie zaklpené.
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Mimoriadne pokyny:

1. Ak VaSe zariadenie uz nefunguje dobre, potom v prvom rade skontrolujte ¢i nedoSlo k chybe v jeho obsluhe,
alebo k pri¢ine, ktora neprameni z chyby zariadenia.

2. Ak pokazené zariadenie prinesiete alebo poslete na opravu, v kazdom pripade k nemu priloZte aj nasledujiuce
dokumenty:
— Pokladni¢ny doklad
— Popis chyby (presny popis chyby ufah&i chybu rychlo odstranit).

3. ESte pred tym neZ pokazené zariadenie prinesiete alebo poslete na opravu odstrante z neho vsetky
dodato¢ne nainstalované doplinky, ktoré zariadenie v origindlnom stave neobsahovalo. Ak by pri navrateni
zariadenia takyto doplnok chybal, nepreberame za neho zodpovednost.

13.0Objednanie nahradnych dielov

Najjednoduchsie, najrychlejSie a najlacnejSie je nahradné diely objednat cez internet. Nasa stranka
www.tip-pumpen.de disponuje kompletnou predajfiou nahradnych dielov, kde si moZete objednavku niekolkymi
kliknutiami vybavit. Okrem toho na stranke najdete aj informacie a typy tykajuce sa nasich vyrobkov a ich
doplnkov, predstavujeme tu nové modely a informujeme aj o aktualnych trendoch a inovaciach v oblasti
Cerpadlovej technolégie.

14.Servis

V pripade uplathovania zaruénych narokov alebo pri poruchach sa obratte, prosim, na vasho predajcu.

Aktualny navod na obsluhu ako subor PDF si mdzZete v pripade potreby vyziadat na e-mailovej adrese:
service@tip-pumpen.de.

Len pre krajina EU
Elektrické zariadenie nemozno likvidovat ako bezny domovy odpad!

V sulade s ustanoveniami smernice 2012/19/EU eurdpskeho parlamentu a rady o odpade z
elektrickych a elektronickych zariadeni a na zaklade ich transponovani do narodnych predpisov,

je potrebné staré elektrické zariadenia odovzdat do zbernych miest pre pouzité elektrické a
elektronické zariadenia, kde bude zabezpecena ich recyklacia v sulade s predpismi na ochranu
zivotného prostredia. Pre podrobnejSie informacie o recyklacii vyrobku sa obratte na miestnu
organizaciu zabezpecujucu likvidaciu domaceho odpadu.
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Spostovani kupec,

Cestitamo Vam za nakup nove naprave T.I.P.!

Kot vsi na8i izdelki, je tudi ta narejen na podlagi najnovejSih tehni¢nih spoznanj. Tudi proizvodnja in montaza
naprave temelji na najmodernejsi tehniki za ¢rpalke, z uporabo najzanesljivejSih elektri¢nih, oziroma elektronskih
delov, kar temu novemu proizvodu zagotavlja visoko kakovost in dolgo Zivljenjsko dobo.

Da boste lahko uzivali vse tehni¢ne prednosti naprave, prosimo, pazljivo preucite navodila za uporabo.
Razlagalne skice se nahajajo v prilogi navodil za uporabo.

Pri uporabi nove naprave vam zelimo veliko veselja.

Vsebina

1. Yol [o 1 e TRV T g aTo 1y g I U1 = o TP PPUPPPPR
2. [ado ol o To - MU o o] =] o= PSPPSRSO
3. I T a1 led T oo e F=1 £ PP OPPPPPPP
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6. EleKErACNT PIIKIUGEK ...oeeeeeiieeee ettt e e e ettt e e e e e bbb et e e e e s e bbb et e e e e e e e nrnnes
7. 4= To [o ] DO T T T T P PP PP T PP U P OT PP PPPTOPRPPP
8. ZaSCita proti deloVanju "Na SUNO™ .........oi et e e e e e et a s
9. N Y G S 1] 1= W= W o 1] PP
10. Delovanje €rpalke s T.LP. predfiltrom ...
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Dodatek: Slike

1. Splosni varnostni ukrepi

Natancno preberite navodila in se seznanite z vsemi elementi in pravilno uporabo tega izdelka. Ne odgovarjamo
za Skode, do katerih bi priSlo z uporabo tega izdelka v nasprotju z navodili za uporabo. TakSne Skode ne sodijo
pod garancijo. Shranite navodila ter jih v primeru prodaje izdelka prilozite k izdelku.

Osebe, ki niso seznanjene z vsebino teh navodil za uporabo, naprave ne smejo
uporabljati.

Crpalke ne smejo uporabljati otroci.

Crpalko smejo uporabljati osebe z zmanj$animi fizi¢nimi, zaznavnimi ali dugevnimi
zmoznostmi ali pomanjkanjem izkusenj in/ali znanja, ¢e so pri tem pod nadzorom ali
so bile pouc€ene o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz
tega. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci se ne smejo priblizevati napravi in
njenemu priklju¢nemu vodu.

Crpalka ne sme delovati, ée se v vodi nahajajo osebe.

Crpalka mora biti prikljuéena na napravo na diferenéni tok (RCD/FI-stikalo) z
dimenzioniranim okvarnim tokom do 30 mA.

Ce je omrezna napeljava te naprave poskodovana, jo mora proizvajalec ali servis za
stranke oz. podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do poskodb.

Bodite posebej pozorni na napise in navodila z naslednjimi simboli:

Neupostevanje teh navodil predstavlja nevarnost za osebe in predmete.

pripelje do poSkodbe uporabnika in/ali poSkodbe naprave.

f Ne-upostevanje tega opozorila lahko pripelje do nevarnosti elektricnega udara, kar lahko

Preverite, da se naprava med transportom morda ni poSkodovala, V primeru poskodb morate o tem obvezno
obvestiti prodajalca in sicer v roku 8 dni.
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2. Podro¢ja uporabe

Hisni avtomati za vodo znamke T.I.P., so samosesalne elektricne Erpalke z mehani¢nim ali elektronskim
upravljanjem za avtomatsko delovanje. Ta visokovredni proizvod prepriéljivih lastnosti je namenjen za ve¢ opravil
in sicer za namakanje, oskrbo gospodinjstva z vodo, poviSanje pritiska ter za oskrbo z vodo pod stalnim pritiskom.
Aparat je predviden za delo s Cisto in bistro vodo.
Tipi¢no podrocje delovanja tega aparata je samodejna oskrba gospodinjstva z uporabno vodo iz vodnjaka in
vsebnika, samodejno zalivanje vrtov, parkov, nasadov in povec¢anje pritiska v vodnem dobavnem sistemu.
Naprava ni primerna za uporabo v vodi.
HiSni avtomat za vodo T.I.P. je namenjen izkljuéno za hiSno oziroma zasebno uporabo, v nobenem primeru pa ne
za industrijsko uporabo ali stalen neprekinjeni pogon.

Crpalka ni primerna za dobavo slane vode, fekalij, vnetljivih, drazljivih, eksplozivnih ali
drugihnevarnih teko€in. Temperatura tekoCine ne sme presegati dovoljene spodnje oziroma

zgornje meje, ki so navedene v opisu tehni¢nih lastnosti.

3. Tehniéni podatki

Model HWK 50/42 HWW 3600 |
Napetost/frekvenca 230 V~ /50 Hz 230 V~ /50 Hz

Nazivna jakost 600 Watt 650 Watt

ZascCita IPX4 IPX4

Sesalni priklju¢ek 41,91 mm (1%4*), zunanji navoj 30,93 mm (1), notarnji navoj
Tlaéni prikljucek 33,25 mm (1), zunaniji navoj 30,93 mm (1), notarnji navoj
Maksimalna dobavna koli¢ina (Qmax) 3.000 I/h 3.600 I/h

Maksimalen pritisk 4,2 bar 4,0 bar

Maksimalna vidina dobave (Hmay) 2 42m 40 m

Maksimalna viSina sesanja 9m 9m

Prostornina tlaénega vsebnika 181 181

Maksimalna velikost trdnih delcev 3 mm 3 mm

Maksimalni dovoljeni delovni pritisk 6 bar 6 bar

Minimalna temperatura okolja 5°C 5°C

Maksimalna temperatura okolja 40 °C 40 °C

Minimalna temperatura tekoCine 2°C 2°C

Maksimalna temperatura tekocine (Tmax) |35 °C 35°C

Maksimalno Stevilo vklju€itev/uro 40, enakomerno porazdeljenih 40, enakomerno porazdeljenih
DolZina elektricnega prikljucka 15m 15m

Tip kabla (izvedba) HO5RN-F HO5RN-F

Teza (neto) 10,1 kg 10,7 kg

Garantiran nivo zmogljivosti zvoka (Lwa) ? |84 dB 83 dB

Merjena zmogljivost zvoka (Lwa) ? 82,1dB 81,3dB

Nivo hrupa (Lya) ? 69,5 dB 73,3dB

Velikosti (d x k x V) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Stevilka izdelka 30185 31188

D Vrednosti so bile determinirane brez zozZenja ob nepretrganem iz- in vlivanju.

2 Vrednosti oddajanja hrupa so v skladu s predpisom EN 12639. Metoda merjenja po EN I1SO 3744.

3) S tovarnisSko nastavljenim izklopnim tlakom tlaénega stikala je tlak omejen na ca. 3 bar (30 m viSine €rpanja). Teoreti¢éno dosegljivi tlak

¢rpalne enote hiSnega vodovoda lahko doseZe vrednost, navedeno pod ,Max tlak“. Obrnite se na kvalificiranega strokovnjaka, da po
potrebi tlaéno preklapljanje v skladu z vasimi potrebami prilagodi, glejte tudi poglavje ,Nastavitev tlaénega stikala.”

4. Koli¢ina dostave

V paket dostave danega izdelka spadajo naslednje enote:

Kabel za priklju€evanje gospodinjske vodne elektrarne, navodila za uporabo.

Preverite popolnost dostavljenih enot. Odvisno od nacrtovane uporabe potreba po nadaljnjih dodatnih enotah (glej
poglavje z naslovom ,Instalacija®, ,Zascita od delovanja na suho, a , T.I.P. uporaba Crpalke s predfiltrom“ in

,Narocila rezervnih delov®).

Ohranite embalazo po moznosti najmanj do poteka garancije. Poskrbite za ravnanje in odstranjevanje embalaze v

skladu s predpisi za varovanje okolja.

GLY)2
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5. Vgradnja

5.1. Splosna navodila za instaliranje

Med vgrajevanjem aparat ne sme biti prikljuc¢en na elektriko.

Crpalka mora biti namescena na suhem mestu in v prostoru, kjer temperatura ni visja od 40 °C
in ne nizja od 5 °C. Crpalka in ves priklju¢ni sistem morajo biti zas¢iteni proti zmrzovanju in
vplivom vremenskih sprememb.

Pri namesc¢anju morate paziti, da bo motor deloval v ustrezno prezracevanem prostoru.

> P

Vse priklju¢ne cevi morajo biti popolnoma zatesnjene, ker pus€anje vpliva na Zivljenjsko dobo €rpalke in lahko
povzroci resne okvare. Obvezno zatesnite navoje cevi in spoje s ¢rpalko, najbolje s teflonskim trakom. Dobro
tesnjenje zagotavlja samo uporaba tesnilnega materiala, kot je teflonski trak (onemogoca vstopanje zraka).

Pri zatezanju navojnih spojev ne uporabljajte prevelike sile, da ne bi pri$lo do okvar.

Pri podaljSevaniju prikljuénih cevi pazite, da teza, vibracije in sile za utrjevanje ne bi delovale na ¢rpalko.
Priklju€ne cevi ne smejo biti stisnjene, zvite ali pod nasprotnim nagibom.

Prosimo, da ste pozorni na slike, ki se nahajajo na koncu (v prilogi) teh navodil. Stevilke in drugi podatki, ki so v
naslednjih prilogah navedeni v oklepaijih, se nanasajo na te slike.

5.2. Vgradnja sesalnega voda

Sesalni vod mora biti opremljen z nepovratnim ventilom in sesalnim filtrom.

>

Za sesalni vod (2) uporabljajte cev enakega premera, kot je premer sesalnega prikljuska (1) na &rpalki. Ce je
viSina ¢rpanja (HA) viSja kot 4 m, je za vsak slu€aj priporocljivo izbrati za 25% vecjo velikost premera — temu
primerno pa tudi enote za zoZevanje za povezovanje.

Vhod v sesalni vod mora imeti nepovratni ventil (3) in sesalni ventil (4). Filter zadrzuje vecje delce nesnage, ki bi
lahko poskodovali ¢rpalko ali zamasili cevni sistem. Nepovratni ventil prepre€uje zmanjSevanje pritiska v sistemu
po kon¢anem ¢&rpanju ¢rpalke. Hkrati preprecuje odzracevanje sesalnega voda po napolnitvi z vodo. Povratni
ventil s sesalnim filtrom mora biti najmanj 0,3 metra pod povrsino tekocine, ki jo érpamo (HI). To preprecuje, da bi
se vsesal zrak. Moramo paziti tudi na zadostno oddaljenost sesalnega dela od tal, pa tudi od bregov v potoku,
reki, barju in dr., da se ne bi vsesale rastline, pesek in podobno.

5.3. Vgradnja tlacnega voda

Tlagni vod (11), dovaja teko€ino, ki se dobavlja do mesta porabe. Da bi se preprecile izgube priporo¢amo
uporabo cevi enakega premera, kot je priklju¢ek tlanega dela na &rpalki (5). Tako na izhodu iz tlatnega dela
¢rpalke vgradite nepovratni ventil (6), da bi érpalko zavarovali proti povratnem udaru vode.

Zaradi laZjega vzdrzevanja priporoamo vgradnjo ventila odprto/zaprto (7) takoj po nepovratnem ventilu. Ta
vgradnja ima prednost pri demontazi ¢rpalke. Z zaprtjem ventila sistem ostane napolnjen z vodo oziroma se ne
izprazni.

5.4. Trajna vgradnja

f Ves ¢as med vgradnjo aparat ne sme biti vklju€en v elektriko.

Pri trajni vgradniji ¢rpalko pritrdite na ustrezno stabilno povrsino. Zaradi zmanjSanja vibracij priporo€amo, da med
¢rpalko in podlogo vlozite antivibracijski material, npr. gumirano podlago.

Ucinkovito antivibracijsko podlago lahko nabaviti pri T.I.P.-a, prav tako tudi pribor pod Stevilko artikla 30943.
Najprej pripravite &tiri vnaprej izvrtane luknje.

Za oznacevanije lukenj, ki jih Zelite izvrtati, uporabite noge €rpalke kot Sablon (18). Postavite napravo v Zzeleno
pozicijo, in vtaknite flomaster ali svinénik skozi vrtin v noge, da tako lahko oznacite pozivijo lukenj, ki jih Zelite
izvrtati.

Umaknite napravo in z ustreznim vrtalnikom izvrtajte $tiri luknje. Napravo ponovno postavite na svoje mesto, in ga
pritrdite z ustreznimi vijaki in podlozki.

5.5. Uporaba érpalke v manjsih vrtnih jezerih in podobnih mestih
Crpalka se lahko uporablja v manjsih vrtnih jezerih in podobnih mestih le v primeru, &e ni take
osebe, ki bi lahko priSel v stik z vodo.
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Crpalka se lahko uporablja v manjsih vrtnih jezerih in podobnih mestih < 30 m. Uporabiti jo je potrebno preko
za$c¢itnega stikala (Fl-rele) za tok napak (DIN VDE 0100-702 és 0100-738). Vgradnjo in izpolnitev tega
predpogoja mora preveriti strokovna oseba oziroma elektrikar.

Delovanje €rpalke je na takih mestih dovoljeno, ¢e je Crpalka trajno vgrajena, zavarovana proti eventualnemu
poplavljanju in najmanj 2 metra oddaljena od roba povrsine vode. Crpalka mora imeti tudi ustrezno &vrsto
zasc¢itno ograjo. Sama ¢rpalka mora biti na podlago pritrjena z vijaki na za to dolo€enih mestih (glej poglavje z
naslovom ,Instalacija za stalno ).

6. Elektriéni prikljucek

Aparat ima elektricni kabel z vtikacem. Priklju¢ni kabel lahko zamenja samo strokovna oseba zaradi preprecitve
moznih nevarnosti. Ne uporabljajte kabla za noSenje Crpalke, prav tako ga ne uporabljajte za izvlaenje vtikaca iz
vti¢nice. Za&citite vtika€ pred visokimi temperaturami, olji in ostrimi robovi.

Vrednosti, navedene v “Tehni¢nih podatkih”, morajo odgovarjati predvideni napetosti. Oseba,
ki je odgovorna za instalacijo, mora zagotoviti, da je elektricna povezava opremljena z
ozemljitvijo, ki ustreza standardom.

Elektricni prikljucek mora biti povezen na zelo ob¢utljivo varovalko (Fl-stikalo ),
jakosti A =30 mA (DIN VDE 0100-739).

Kabli za podaljSanje ne smejo imeti manjSega premera, kot Zice z gumijasto oblogo s kratkim
signalom (HO5RN-F (3 x 1,0 mm?). Vtikaci v omrezju in povezovalni elementi morajo biti
opremljeeni z zascito proti odbiti vodi.

> D

Prosimo, da ste pozorni na slike, ki se nahajajo na koncu (v prilogi) teh navodil. Stevilke in drugi podatki, ki so v
naslednjih prilogah navedeni v oklepajih, se nana$ajo na te slike.

Pri prvem zagonu morate obvezno paziti, celo pri te] samosesalni érpalki, da je A _3‘

tudi telo &rpalke popolnoma odzra&eno, oziroma napolnjeno z vodo. Ce ni tako, @
¢rpalka ne bo &rpala vode. Priporoéljivo je, ni pa obvezno, da odzradite tudi i
sesalni vod, oziroma, da ga napolnite z vodo. &(‘\L_

[

1

—

Crpalka lahko deluje samo v podrogju, ki je navedeno na nazivni plogici proizvoda.

Prepreciti je treba ¢rpanje na suho - delovanje ¢rpalke brez dobave vode - ker se zaradi
takSnega delovanja ¢rpalka pregreje. To lahko povzroci velike okvare na izdelku. Poleg tega
se bo v sistemu voda zelo segrela, zaradi ¢esar lahko pride do poskodb na vodovodu.
Pregreto Crpalko izklju€ite iz omreZja in pustite, da se ves sistem ohladi.

Preprecite nastanek direktne vlage na €rpalki (na primer pri zalivanju z deZevnico). Ne
izpostavljajte jo padavinam. Pazite, da voda, ki pus€a na ceveh, ne bi direktno kapljala na
¢rpalko. Ne uporabljajte Erpalke v vlaznem in mokrem okolju. Prepri€ajte se, da so €rpalka in
vsi elektriCni spoji na poviSanem poloZaju, da eventualno ne bi bili poplavljeni.

Crpalka ne sme delovati, &e je dovod dobavne tekogine zaprt.

Strogo je prepovedano posegati z rokami v odprtino v &rpalki, €e je Crpalka prikljuc¢ena na el.
omrezje.

>p BB P

Pri vsakem zagonu morate paziti, da bo €rpalka ¢vrsto in zanesljivo namesc&ena na podlago. Aparat mora biti
postavljen v navpi€nem polozZaju na ravni podlagi.

Pred vsako uporabo vizualno preglejte &rpalko. To Se posebej velja za vse elektrine priklju¢ke. Pazite, da bodo
vsi vijaki dobro pritrjeni, prav tako preverite tudi stanje vseh priklju¢kov. PoSkodovane ¢rpalke ne smete
uporabljati. Stanje Erpalke mora preveriti strokovna oseba.

Pri prvem zagonu morate ohisje Crpalke (8) popolnoma odzraciti, zato skozi odprtino za polnjenje (9) napolnite
ohisje ¢rpalke (8) do vrha z vodo. Preverite, ali ohiSje kje pus¢a. Zaprite odprtino za polnjenje tako, da zrak ne
more ponovno vstopiti. Priporocljivo je, da tudi sesalni vod (2) napolnite z vodo. Elektriéne ¢rpalke iz serije T.I.P.
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HWW so samosesalne in jih lahko vkljucite tako, da z vodo napolnite samo ohisje ¢rpalke. V tem primeru ¢rpalka
potrebuje dolo€en €as, da za¢ne vsesavati in dobavljati tekoCino.

V tak8nem primeru bo morda potrebno ohisje Erpalke veckrat napolniti z vodo. To je odvisno od dolzine in
preseka sesalnega voda. Zdaj odprite potroSnike (na pr. pipe) na tlaénem delu sistema (7), da se bo vse sistem
odzradil.

Aparat prikljugite v 230V izmeniéni tok. Crpalka se takoj aktivira. Ko zaéne tekogina enakomerno teéi in ko je brez
mehurckov, je sistem pripravljen za uporabo. Potro$nike na tlacnem delu sistema lahko zdaj ponovno zaprete. Ko
je v sistemu doseZen zadosten tlak, se ¢rpalka sama izkljugi.

Ce ¢&rpalka dlje ¢asa ni delala, morate pred vkljugitvijo ponoviti vse opisane korake.

Elektricne ¢rpalke iz serije T.l.P. HWW so opremljene z vgrajeno termi¢no zas¢ito motorja. Pri preobremenitvi se
motor sam izklju€i, ko se ohladi, se ponovno sam vkljuci. MoZne motnje in njihovo odstranjevanje je opisano tocki
— “Vzdrzevanje in pomo¢€ pri motnjami®.

8. Zascita proti delovanju "na suho”

8.1. Splosna navodila

Posamezni aparati za oskrbo gospodinjstev z vodo T.I.P. - iz serije T.I.P. HWW TLS - so opremljeni z za$¢ito proti
delovanju na suho. Ta sistem preprecuje, da na ¢rpalki ne bi nastala Skoda zaradi delovanja z nezadostno
koli¢ino vode in pregrevanja hidravli¢nega sistema.

8.2. Nacin delovanja

Ce znaSa temperatura tekocine v Crpalki 60-70 °C, zascita priti delovanju na suho prekine elektricno napajanje
motorja. Crpalka se zaustavi, na razdelilni omarici pa se prizge opozorilna lu¢ka.

8.3. Ponoven zagon

Ce se aktivira za$gita, morate za ponoven zagon é&rpalke stikalo na razdelilni omarici nastaviti na pozicijo “0".
Iztaknite vtika¢ iz omrezja in poCakajte, da se ohladi ves hidravli¢ni tlaéni del ohladi. Nato odstranite vzrok moten,.
Stikalo na razdelilni ploS€i nastavite na polozaj “1”. Aparat ponovno prikljucite v elektricno omrezje. Ko opozorilna
lugka ugasne, se &rpalka ponovno vkljugi. Ce se opozorilna lugka znova prizge, ponovite vse opisane korake,
potrebne za ponoven zagon ¢&rpalke.

8.4. Naknadna vgradnja zas¢ite proti delovanju na suho

T.1.P. aparate, ki so brez te zas¢ite, lahko po potrebi naknadno opremimo z zas¢ito. Pod T.I.P. $ifro artikla 30915
lahko narocite visokovredni in zanesljivi za¢itni sistem TLS 100 E kot dodatno opremo. Montaza je zelo
preprosta.

9. Nastavitev stikala za pritisk

f Nastavitev tovarniSko nastavljenega tlaka za vklop/izklop prepustite pooblas€eni in kvalificirani
osebi.

T.I.P. elektricne Crpalke iz serije T.I.P. HWW se vkljucijo, kadar se zmanjSa tlak v sistemu tako, da doseze tlak za
vkljusevanje. V glavnem se to dogaja pri odpiranju pipe ali nekega drugega potrosnika. Crpalka se izkljugi, ko se
potrosnik zapre, na pr. pipa, a tlak v sistemu se povec¢a do vrednosti tlaka za izklop. Tla¢no stikalo je tovarniSko
nastavljeno na vrednosti 1,6 bara vklopnega in 3,0 bara izklopnega tlaka. Navedene vrednosti so se v vecini
primerov vgradnje izkazale kot idealne. Ce je kljub temu potrebno spremeniti nastavitve, se obrnite na servisno
sluzbo.

10.Delovanje ¢rpalke s T.I.P. predfiltrom

Trdni delci v teko€ini, na primer pesak, pospesujejo obrao in zmanjSujejo ucinkovitost ¢rpalke. Pri ¢rpanju taksnih
tekocin priporo€amo uporabo predfiltra za ¢rpalko. Ta pribor, ki ga toplo priporo€amo, ucinkovito odstranjuje
pesek in podobne delce iz tekoCine, zmanjSuje obrabo in podaljSuje zivljensko dobo vase Crpalke.

Neki izmed teh proizvodov T.1.P. so Ze serijsko opremljeni s predfiltrom. Pri modelih, ki nimajo predfiltra kot
osnovne opreme, se lahko filter po potrebi naknadno vgradi.

Kot dodatni pribor je mozno naroditi razli€ne predfiltre iz T.1.P. programa:

Predfilter G 5 (Stevilka izdelka 31052), Predfilter G 7 (Stevilka izdelka 31058).

Redno preverjajte ucinkovitost filtra ter ga potrebi ocistite ali zamjenjajte z novim.
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11.Vzdrzevanje in pomog¢ pri motnjami

Pred vzdrzevalnimi deli ¢rpalko izklju€ite iz omrezja. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost
nenamernega zagona ¢rpalke.

Ne odgovarjamo za $kode, ki bi nastale zaradi nestrokovnih poskusov popravil. Skode, ki so
posledica nestrokovnega popravila, so razlog za prekinitev nasih garancijskih obveznosti.

Redno vzdrzevanje in skrbno ¢uvanje ¢rpalke zmanjSuje moznosti za nastanek motenj pri delovanju in prispevajo
k podaljSanju Zivljenske dobe vaseg aparata.

Zaradi prepreCevanja eventualnih motenj priporo€amo redne kontrole dosezenega tlaka in porabo elekt. toka.
Redno preverjajte tudi predpritisk posode pod tlakom. V tem primeru morate ¢rpalko izkljuiti iz omrezja, odpreti
neki potrodnik, npr. pipo, da hidravli€ni sistem ne bo ve¢ pod pritiskom. Na koncu odvijte zaS&itno kapico na
ventilu posode (12). Na ventilu posode lahko zdaj z manometrom izmerite pritisk 1,5 barov. V primeru, da je
pritisk vecji ali manjSi od te vrednosti, ga morate korigirati.

Ce iz ventila na posodi izhaja voda, je napaka v membrani, ki jo morate zamenjati z novo. Visokokakovostna
membrana, ki se lahko uporablja tudi v Zivilski industriji, je na voljo kot rezervni del.

Ce aparata dlje ¢asa ne uporabljajte, morate &rpalko in vsebnik izprazniti skozi za to predvidene odprtine.

Pri nizkih temperaturah lahko preostala voda v &rpalki zmrzne in vam povzrodi veliko $kodo. Cisto in suho &rpalko
hranite na toplem in suhem mestu.

V primeru motenj najprej preverite, da ni napravljena kak$na napaka pri oskrbi aparata ali pa gre morda za neko
banalno motnjo, kot je na primer prekinitev toka, ki ni posledica okvare aparata.

Na naslednjih straneh so navedene neke izmed moznih motenj, mozni vzroki in nasveti za njihovo odstranjevanje.
Vsa nasteta opravila se lahko opravljajo samo takrat, ko je &rpalka izklju&ena iz elektriéne mreze. Ce motnje ne
morete sami odstraniti, se obrnite na servisno sluzbo oziroma na prodajno mesto. Vsa nadaljnja popravila lahko
opravljajo samo odgovorne in usposobljene osebe. Skode, ki so posledica nestrokovnega popravila, so razlog za
prekinitev nasih garancijskih obveznosti.

MOTNJA MOZEN VZROK ODSTRANJEVANJE
1. Crpalka ne dobavlja teko&ino. |1. Ni el. toka. 1. Z napravo s kvalifikacijo G5 preverimo, ali
Motor ne dela. je napetost, (upoStevajmo varnostne
predpise!). Preverimo, ali je vtika¢
primerno vtaknjen v vticnico.
2. VKlju€ila se je termicna za&cita. 2. Izkljucite Crpalko iz mreze in poCakajte, da

se sistem ohladi, nato odstranite vzrok.

. Sesalna in/ali viSina dobave je previsoka.

3. Okvara kondenzatorja. 3. Obrnite se na servis.
4. Blokirana os motorja. 4. Ugotovite vzrok in ga odstranite.
5. Stikalo za tlak je narobe naravnano. 5. Obrnite se na servis.
2. Motor dela, vendar €rpalka ne |1. OhiSje ¢rpalke ni napolnjeno z vodo. 1. Ohisje €rpalke napolnite s teko€ino (glej -
dobavlja tekocine. zagon)
2. Zrak je vstopil v sesalni vod. 2. Preverite:
a.) Propustnost vseh spojev na sesalnem
vodu.

b.) Ali sta vhod sesalnega voda in
nepovratni ventil pod vodo.

c.) Ali se nepovratni ventil s sesalnim
filtrom popolnoma zapre oziroma, ali je
blokiran.

d.) Ali so na sesalnem vodu nastali sifoni,
pregibi, nasprotni nagibi, zoZenja.

3. Spremenite viSino tako, da sesalna visina
in/ali viSina dobave ni vi§ja od maks. meje.

3. Crpalka se po kraj$em &asu
zaustavi, ker se vkljuci
termi¢na zascita.

. El. priklju¢ek ni v skladu s podatki iz

nazivne ploscice proizvoda.

1. Z napravo s kvalifikacijo G5 preverimo
napetost na zicah prikljuénega kabla
(upostevajmo varnostne predpise!).

2. Crpalka ali sesalni vod sta zamasena s 2. Odstranite nabrano tekocino.
trdimi delci.
3. Tekocina je pregosta. 3. Tekocina je pregosta-poskusite jo

. Temperatura tekoc€ine ali okolja je

razredciti. Neustrezna €rpalka za gostoto
tekocine, ki jo prenasate.
4. Pazite, da temperatura tekoCine in okolja

previsoka. ne bi bila vi§ja od maks. Dovoljene
. vrednosti.
5. Crpalke dela na suho. 5. Odstranite vzrok delovanja na suho.
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MOTNJA MOZEN VZROK ODSTRANJEVANJE
4. Crpalka se prepogosto 1. Poskodovana je membrana tlacne 1. Membrane tlaéne posode mora zamenjati
vklju€uje in izkljuéuje. posode. strokovna oseba
2. Premajhen predpritisk tlacne posode. 2. Pritisk ventila tlane posode povecajte do

vrednosti 1,5 bara. Pred tem odprite
potrosnika (npr. pipo), da sistem ne bi
ostal pod pritiskom.

3. Prodor zraka v sesalni vod. 3. Poglejte tocko 2.2.

4. Nepovratni ventil pusc¢a ali pa je blokiran. |4. Odstranimo stvar. ki ovira povratni ventil,
ali v primeru poSkodbe zamenjajmo ga.

5. Crpalka ne doseze Zeleni 1. Pritisk izkljuevanja je nastavljen prenizko. |1. Obrnite se na servis
pritisk. 2. Prodor zraka v sesalni vod. 2. Poglejte tocko 2.2.
6. Crpalka se ne izkljuéuje. 1. Pritisk za izkljuevanije je nastavljen 1. Obrnite se na servis.
previsoko.
2. Prodor zraka v sesalni vod. 2. Poglejte tocko 2.2.

12.Garancija

To napravo smo izdelali in kontrolirali na podlagi najmodernejSih postopkov. Prodajalec nudi garancijo na
neoporec¢en material in pripravo po zakonitih predpisih drzav, kjer napravo kupujejo. Garancijski rok traja od
dneva nakupa in pod naslednjimi pogoji:
Med garancijskim rokom bomo brezplaéno odpravili vse napake, katerih vzrok je napaka v materialu ali izdelavi.
Reklamacijo je potrebno sporociti nemudoma po ugotovitvi napake.
V primeru vmesavanja kupca ali tretje osebe, garancija ne velja. V garancijo ne spadajo tudi napake, nastale
zaradi nestrokovnega ravnanja, nepravilne namestitve ali shranjevanja, nestrokovnega priklopa, vis major ali
drugih zunanjih vzrokov.
Za potrosni material kot so npr. kolo &rpalke, drsna tesnila, membrane, stikalo za pritisk, garancija ne velja.
Vsak rezervni del proizvajamo z veliko skrbnostjo in z uporabo dragocenih materialov, zato so nacrtovani za
daljSo zivljenjsko dobo. Obraba pa je odvisna tudi od nacina uporabe, intenzivnosti in vzdrzevanja. PriCujoca
navodila za uporabo zajemajo navodila za namestitev in vzdrZzevanje, zato njihovo upo&tevanje veliko pripomore k
V primeru reklamacij si pridrzujemo pravico do popravila ali zamenjave okvarjenih delov ter zamenjave naprave.
Zamenjani deli preidejo v naso last.
V kolikor je Skoda na napravi povzro¢ena namerno ali so nastala zaradi malomarnosti proizvajalca, zahtev za
od3kodnino ne sprejemamo.
Nadaljnje zahteve iz garancije niso mozne. Kupec lahko garancijo uveljavlja s predloZitvijo racuna o nakupu.
Garancija se lahko uveljavlja v drzavi, kjer je naprava bila kupljena.
Posebna navodila:
1. Ce Va$a naprava ne deluje ve& pravilno, najprej pregleijte, ali se je zgodila napaka zaradi napaénega
rokovanja ali iz kak§nega drugega vzroka, ki ni povezana z napako na napravi.
2. V kolikor prinesete ali posljete na popravilo okvarjeno napravo, obvezno prilozite naslednje dokumente:
— Racun o nakupu
— Opis nastale okvare (natancen opis olaj$a ucinkovito popravilo).
3. Preden prinesete ali poSljete okvarjeno napravo na popravilo, odstranite vse, naknadno dodane dele. V
nasprotnem primeru za izgubo teh delov ne prevzemamo odgovornosti.

13.Naroc€anje rezervnih delov

Rezervne dele lahko najhitreje, najenostavneje in najceneje narocite po internetu. Na naSem spletni strani
www.tip-pumpen.de imamo kompletno trgovino z rezervnimi deli, kjer z nekaj kliki lahko opravite celoten nakup.
Poleg tega lahko na spletni strani najdete tudi razli¢ne informacije ter dragocene namige o nasih izdelkih in
dodatkih. Prikazemo vam tudi nove naprave ter vas obvestimo o aktualnih trendih in inovacijah na podrocju
tehnologije Crpalk.

14.Servis

V primeru garancijskih zahtevkov in motenj pri delovanju proizvoda, se obrnite na prodajno mesto ali pooblasceni
servis.

Trenutna navodila za uporabo lahko v obliki datoteke PDF zahtevate po e-posti pod: service@tip-pumpen.de.

Samo za drzave EU
Elektri¢ne izdelke nikoli ne odlagajte med gospodinjske smeti!

Na podlagi Direktive EU §t. 2012/19/EU o elektriénih odpadkih in odpadkih elektri€nih naprav in
na podlagi prenosa le-te v nacionalno zakonodajo, je potrebno obrabljene elektri€ne naprave

| — zbirati lo€eno in je potrebno zagotoviti, da se jih reciklira, ustrezno s predpisi varovanja okolja. S
tem povezanimi vpraSanji obiScite lokalno podjetje, ki se ukvarja z odstranjevanjem odpadkov.
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[oporon nokynartenb, Joporasi noKynaTtensHuua,

CeppeyHo nosgpasnsaeM Bac ¢ nokynkon Bawero HoBoro annapara T.1.P.!

Kak 1 Bce Halum n3genus, aToT NPoAyKT pa3paboTaH Ha OCHOBE HOBEMLLNX TEXHNYECKUX 3HaHUN. N3roToBneHue
1 cbopka annaparta npomssoamnack Ha 6ase camon CoBpeMEeHHON HACOCHOW TEXHUKM U C MPUMEHEHNEM
Ha[EeXHbIX 3NEKTPUYECKNX U AMEKTPOHHbLIX UNN MEXaHWYECKUX AeTanen, Tak YTo rapaHTUpyeTCs BbICOKOE
KayecTBO U ANuUTENbHbIN CPOK Cryx6bl Baluero HoBoro npnobpeTteHus.

YT106bI Bbl CMOINN NCMONb30BaTh BCE TEXHUYECKUE NPeuMyLLecTBa, BHUMATENbHO NPOYTUTE MHCTPYKLMIO MO
akcnnyatauun. MNoscHAWME PUCYHKN HAaXOOATCSA B MPUIOXKEHWN B KOHLE JAHHOW MHCTPYKUMW MO 3KCNyaTaumm.
XKenaem Bam nonyuntb MHOro pagocTu oT Bawero HoBoro annapara.

OrnaBneHue

OBLUME YKAZAHNS MO NMPUMEHEHWIED .....evveeeiiteteeaiteeeessseeeeasteeeaasseeeessneeeaasse e e e aase e e e snneeeaasbeeesanneeeessneeeeannreeenas 1
TexHnyeckne gaHHble
O6nacTb NpuMeHeHus
(0101 Y n T Tex = 1= PRSP PP SUPRPPESRR
o3 = [T )T e F P PP PP PUP PSPPI
OnekTpuyeckoe nogknoveHne
Y K e
BALUNTA OT PABOTBI BB BOMDBI ...uvvvveiieeeieiiiireteeeeeeiittreeeeeeeaiettrareeeeeesstsssseeaeeesaassasseeaeessaasssssesseessaasssssseeeessaaes
HacTponKa BbIKITHOYATENA AABIAEHMS ....ceeiuvreeeiirieeeeireeesnieeeasibreeesireeessnneeessnneees
10. Pabota Hacoca ¢ hunbTpom npeasapuTensHon [rpybon] ounctkm T.LP.............
11. TexHu4yeckoe obcnyxmBaHue 1 NOMOLLb NMPU HEUCMPABHOCTAX
12, TAPAHTUM .ottt
13. 3akas 3anacHbIX YacTen...

NN

MpunoxeHWe: pUCYHKK

1. O6wme yKaszaHMA NO NPUMEHEHUIO

BHVMMaTenbHO NpoYTUTE HACTOSALLYIO MHCTPYKLMIO MO 3KCNnyaTaunm u 03HaKOMbTECh C ANIieMEeHTamMu yrnpaBrieHus
¥ NpaBuUNbHONM 3KcnnyaTauunen atoro annaparta. Mbl He Hecem OTBETCTBEHHOCTM 3@ NOBPEXAEHNS, KOTOpbIe
BO3HWKNW B pe3ynbTate HecobnogeHns ykasaHui n npeannucaHnii HacTosAwWwen MHCTPYKUMK Mo akennyatauun. Ha
NOBPEXAEHUSs], KOTOPbIE BO3HWKIW B pe3yrbTaTe HecobniogeHNs yKasaHuin 1 npeanncaHnn HacTosLLen
WHCTPYKLUMU NO 3KCMnyaTaunn, rapaHTs He pacnpocTpaHsAeTCs. XOPOLLO XpaHUTE 3Ty MHCTPYKLMIO MO
aKcnyaTauum v Npu nepegave annapara npunaranTe ee K Hemy.

INvuam, He N3yumBLUMM 3TY MHCTPYKLMIO, 3anpeLLeHo Nonb3oBaTbCHA AaHHbIM
YCTPONCTBOM.

He gonyckante ncnonb3oBaHusl 4aHHOIO Hacoca AeTbMU.

[laHHbBIN HAacoC MOryT UCNONb30BaTh JIKOAN C OrPaHNYEHHBIMN PU3NYECKUMN,
CEHCOPHbLIMU NN YMCTBEHHBIMW CMOCOBHOCTAMM MU C HEAOCTATKOM OnbITa U/unu
3HaHWUN, ecnn UX OeNCTBUA HAXoOATCSA No4 KOHTPOMEM UNKN ecnv OHX 0ByYeHbI
6e3onacHOMy UCMONb30BaHMIO YCTPOUCTBA M NOHMMAKOT BO3HUKaKOLWMeE B pesynbTaTe
onacHocTu. [leTsim 3anpelaeTca urpatb ¢ YCTPOMCTBOM. He nognyckante geten K
YCTPOWCTBY M K €ro COEaUHUTENBHON NIUHUMN.

3anpelyaeTcsa ncrnonb3oBaTb HACOC, €Crv B BOAE HAaxoOAaTCcs Moau.

Hacoc gormkeH 6bITb OCHaLLEH YCTPOMCTBOM 3awmThbl OT Toka yteukn (RCD /
aBTOMAT 3alUMTbl OT TOKA YyTEYKM) C MaKC. pacHeTHbIM TOKOM yTeukn 30 MA.

[1ns 3amMeHbl NoBpeXaeHHbIX kabenen ceTeBoro NMTaHus obpaTmTech K
NpoM3BOAUTENIO, B aBTOPM3OBAHHYO CEPBUCHYIO CNYXBy Unun B Apyryto
KOMMNETEHTHYIO OpraHun3auuto, 3To NO3BONUT NPeAOTBPaTUTL NOTEHLMarbHbIe
yrposbl.

B ocoGeHHoOCTM criegyeT cobntogaTh yKasaHust U UHCTPYKLUK, MOMEYEHHbIE CrieayoLMMN CUMBOIaMU:

HecobntofeHne faHHOro yka3aHus COMpsKEHO C ONAacHOCTbLIO MPUYMHEHNS NoAsSM Bpeaa
n/VnNn HaHeceHns maTepuansbHoOro yuiepba.
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HecobniogeHne gaHHoro YKa3aHua conpsaXeHo C 0nacHOCTbIO yaapa 3NeKTpu4eCKMM TOKOM,
KOTOpPbIA MOXET NPMBECTU K TPABMUPOBAHMIO MOAEN n/vnn nospexgeHuo npeameToB.

MpoBepbTe, HE NOBPeAUnCcsa NK annapat Npu TpaHCNopTUPOBKE. Mpy BbISBNEHUN NOBPEXAEHWUIA HYXXHO
Heme[JIeHHO,- HO He MOo3Xe, YeM Yepes 8 AHelt Cco AHS NOKYNKK - coobLwmMTb 06 3ToM Balemy npoaasLy.

2. TexHunuyeckue gaHHbIe

Moaenb HWK 50/42 HWW 3600 |
CeTeBoe HanpshxeHue / yactota 230B~/50Ty 230B~/50Ty
HoMuHanbHas MOLLHOCTb 600 Bt 650 BT

Twvn 3aWwmnTbl IPX4 IPX4

MoacoennHeHne BcachiBatoLLEl CTOPOHbI

41,91 mm (1¥4"), BHelwHsis pe3bba

30,93 MM (1), BHyTpeHHss pe3bba

MoacoeanHeHve HanopHOM CTOPOHbI

33,25 mm (1), BHelwHsis pe3bba

30,93 MM (1), BHyTpeHHss pe3bba

Makc. Npon3BoANTENbHOCTL Hacoca (Qmax) ¥

3.000 n/yac

3.600 n/uac

Makc. naeneHue 4,2 6ap 4,0 6ap
Makc. Bbicota nogaun (Hmax) Y 42 m 40 m
Makc.BbicoTa BcacbiBaHMS 9m 9™
O6bem HanopHOro pesepByapa 18 nl 18 nl
Makc. pa3mep BcacbiBaeMbIxX TBEPAbIX YacTuL, 3 Mm 3 Mm
Makc. pa3peLueHHoe paboyee OaBneHve 6 6ap 6 6ap
MwuH. TemnepaTypa okpyxatoLen cpeapl 5°C 5°C
Makc. TemnepaTtypa okpyxatoLLlen cpeabl 40 °C 40 °C
MuH. TemnepaTypa nepekayBaemMon XnaKkocTu 2°C 2°C
Makc. Temnepatypa nepekaymBaemon Xnakoctn (Tmax) |35 °C 35°C

Makc. yacTtoTa nyckoB B 4ac

40, paBHOMEpPHO pacnpeaeneHHbIX

40, paBHOMEPHO pacnpeaeneHHbIX

LNVHHBIA coeaMHUTENBHbLIV Kabenb

1,5m

1,5m

WcnonHeHne kabens HO5RN-F HO5RN-F
Bec (HeTTO) 10,1 kr 10,7 kr
lapaHTUPOBaHHbIN YPOBEHb HACTPOKK 3ByHaHus (Lwa) 2 (84 nb 83 ob
MamepeHHbIi nokasaTtenb YPoBHSA 3ByHaHus (Lwa) 2 82,1 ob 81,3 ab
YpoBeHb 3BYKOBOTO AaBnieHuns (Lpa) 2 69,5 ob 73,3 0b
Pasmepsbl (umpuHa x My6uHa x BeicoTa) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm
Homep n3genus 30185 31188
D YkasaHHble MakCMMaribHble MOLLHOCTM Gblny paccymTaHbl Npy CBOGOAHOM, HECOKPALLEHHOM BMYCKE U BbIMycke
2 MokasaTenu amuccum Wwyma, nosyyYeHHbIe B COOTBETCTBUM ¢ npegnucanunamun EN 12639. Metog nsamepenust no EN ISO 3744.
3) 3A cyeT Toro, 4YTO pene AaBneHUs NpeaBapuTENbHO HACTPOEHO Ha 3aBoAe, MakcUMarnbHoe AaBneHue coctaBnseT 3 6ap (4To cocTaBnsieT

BbicoTe Harnopa 30 m). TeopeTuyeckn BOIMOXHOE AaBrieHWe HACOCHOrO Grioka MOXeT AOCTUraTb 3HAYEHUs!, yKka3aHHOro B NyHkTe «Makc.
nAasneHuex». ObpaTutech K KBanuuLMpoBaHHOMY CneumanucTy, 4Tobbl Npu Heo6XxoANMOCTM aaanTUpoBaTb MaHOMETPUYECKYIO CXeMY B
COOTBETCTBUM C BawMMmM noTpebHocTsMU. Takke cM. rnasy «HacTpoiika pene aaBneHus».

3. ObnacTb NnpMMeHeHus

HomoBble BogocHabxatowme ctaHuum T.1.P.- 3To0 camoBcacbiBatoLLMe 3MeKTPOHACOChl C MEXaHUYECKUM Unn
3MNEKTPOHHBLIM yrpaBreHMeM noaayv Ans aBToMaTuyeckon paboThbl. ST BbICOKOKAYECTBEHHbIE U3enus,
obnapatowme oveHb y6eanTenbHbIMU TEXHUYECKMMM OAaHHbIMUY, pa3paboTaHbl Ans caMblX pasHbIX Lenemn
OpPOLLEHUS, BOOOCHAOXeHNA A0Ma 1 NOBbLILLEHNS JABNEHUS BOAbI, @ TaKKe AN1s NoAayun BoAbl C MOCTOSAHHBbIM
AaBrneHneM. Annapatbl NPUroAHbI AN HAarHETaHWsl YACTOM, NPO3paYvyHON BOAbI.
K TMnnyHbIM 06nacTsiM npUMeHeHnsa AOMOBbIX BOOOCHAGXaOLWMNX CTaHLUMIA OTHOCSTCA: aBToMaTuyeckoe
CHabXxeHne AOMOB X035IMCTBEHHO-NUTLEBON BOAOW M3 KONOALEB M LIMCTEPH, aBTOMaTMYECKOe OpOoLLIEHME caaoB U
0ropofoB, a Takke AOXAEBAHUE, NOBbLILIEHNE AABMEHNS B ObITOBbIX MTMAPOTEXHUYECKMX YCTaHOBKAX.

Mpnbop He npegHasHa4veH ANns UCMoNb30BaHMs B NnaBaTeNbHbIX 6accenHax.
HomoBble BogocHabxatowme ctaHuum T.1.P. npegHasHayeHbl Ansi GbITOBOro UCMOMb30BaHUSA U He
npeaHasHayeHbl 4515 NPOMbILLNIEHHBIX Lenen unu ans AnMTenibHoro nepekadumBaHns XXnaKocTu.

Hacoc He npeaHasHaveH Ans nogayv coneHon Boapbl, pekanuii, BOCNNaMeHSIOLWNXCA, eOKuX,
B3PbIBOOMNACHLIX 1 APYr1X ONacHbIX XUAKOCTeN. TeMnepaTtypa noaaBaeMon XUAKOCTU He
[OIMKHA BbIXOAWTb 3a Npeaenbl YKasaHHOW B TEXHUYECKUX AaHHbIX MaKCUMarnbHON 1

MWHUManbHON TemnepaTypsbl.

129

®RU9) 2




RUS)

4. ObOBLEM NocTaBKuU

O6BEM NocTaBKkuM faHHOTO NPOAYKTa BKIOYAET:

OpnvH 4OMOBOW BOAOMNPOBO/, C COEAVHUTENBHBIM Kabenem, ogHa UHCTPYKLUMS MO 3KCnnyaTauuu.

MpoBepbTe KOMNNEKTHOCTL 06BbEMa NOCTaBKkW. B 3aBMCMMOCTU OT Lienu NpuMeHeHns MoxXeT noTpeboBaTbeA
aononHuTensHoe obopyaoBaHue (CM rnaBbl «YCTaHOBKay, «3alyuTa OT CyXoro xogay, « dkcnnyarauums Hacoca ¢
unbTpom npeasapuTensHon ouncTtkm ot T.1.P.“ n ,3akas sanyacten").

CoxpaHsinTe ynakoBKy A0 UCTEYEHNS rapaHTUHONO cpoka. YTUNu3ynTe ynakoBoYHbIe MaTepunansl 6e3onacHbim
ONS OKpY>KatoLLEen cpeabl Cnocobom.

5. YcTtaHoBKa

5.1. O6wme yKkazaHUA NO yCTaHOBKe

B TeueHwne Bcero npouecca yCTaHOBKM annapaTt Helb34 NoaKn4aTb K CeTu.

Hacoc gomxeH ObITb yCTaHOBINEH Ha CyXxOM MECTe, Mpu4em TemnepaTtypa B NoOMeLLEeHNN
JomxkHa ObiTb He Bbiwe 40 °C 1 He HUxe 5 °C. Hacoc v Bclo cucTemy NOAKMHYEHNST HYXKHO
3awmwaTb OT 3aMep3aHns U aTMOCepHbIX BO3AENCTBUN.

Mpwn YCTaHOBKe annaparta Hy>XXHO cnegunuTb 3a TeMm, 4YTOObI ABUraTesnb 4OCTAaTO4HO
npoBeTpuBarsnca.

Bce coeguHuTenbHbIE TPYGONPOBOALI AOMKHBI ObITE aBCOMOTHO rEPMETUYHBIMU, Tak Kak HerepMeTUYHOCTb
YMEHbLUAeT NPOM3BOAUTENBHOCTb HAacoca U MOXET MPUBECTU K 3HaUYUTENbHBIM NoBpexaeHusiM. Moatomy
0653aTenbLHO YNNoTHANTE pe3bboBblie YacT TpybonpoBoAoB Mexay coboln 1 NPUCOeaMHEHNE UX K HACOCy
TepnoHOBOW NEHTOW. TONbKO NPYMEHEHUE TaKOro YNIOTHUTENBHOIrO Matepmana Kak TeprioHoBas NeHTa MoXeT
rapaHTupoBaTb, YTO cOopka OyaeT repMeTU4HON.

Mpu 3aTarmBaHumn pe3bboBbLIX COEQUHEHNI HE NpunaranTe U3MULLHUX YCUIWIN, KOTOPbIE MOTYT MPUBECTU K
NOBPEXAEHWIO.

Mpu npoknagke npucoeguHUTENbLHBLIX TPYOONPOBOAOB CreauTe 3a Tem, YToObl HAa HAcoC He BO3AencTBoBan
HMKaKOW rpy3, a Takke konebaHust unu HanpsxeHus. Kpome Toro, B npucoeamMHnTENbHbIX TpybonpoBoaax He
AOMKHO ObITb M3rMBOB UNM 06PaTHBLIX YKIIOHOB.

O6paTtute BHUMaHME Ha PUCYHKM, AaHHbIE B NMPUIIOXKEHUM K HACTOSLLEN MHCTPYKLUMM No aKkcnnyaTauuu. Lindpel n
Apyrue AaHHble, KOTOpble YKa3aHbl 34eCb B CKOOKax, OTHOCATCS K 3TUM PUCYHKaM.

5.2. YcTaHoBKa BcacblBaowero Tpy6onposoga

Bxopg BcacbiBatoLero TpybonpoBoga AOMKEH OCYLLECTBNATLCA Yepe3 06paTHbIN KnanaH co
BCaCbIBaOLWLMUM OUNBTPOM.

YcTaHoBWTe BcacbkiBaoLwmin TpybonpoBoA (2), KOTOPbIV UMEET TaKoW e AMaMeTp, Kak 1 BcacbiBaroLwWwmii naTpybok
Hacoca (1). Mpu yposHe BcacbiBaHus (HA) 6onee 4 M pekomeHayeTCst ucnonb3osaTtb gvameTp Ha 25% 6onblue —
C COOTBETCTBYIOLMMU AETANAMU CYXKXEHUS HA COEANHEHUSIX.

Bxop BcacbiBatoLero TpybonpoBoga JosmKeH ObiTb CHabXeH o6paTHbIM KnanaHom (3) co BcacbiBaKLLMM
dunbTpom (4). PunbTp 3aepKmBaeT coaepXKalumecs B Boae rpybble yacTuupbl rpsasv, KOTopbie MOryT 3abuTb nnu
noBpeauTb Hacoc nnu cuctemy Tpybonposogos. O6paTHbIN knanaH NpensTCTBYeT yTeuke AaBreHus nocne
OTKINoYeHus Hacoca. Kpome Toro, oH ynpollaeT yaaneHue Bo3gyxa M3 BcachiBatoLwero Tpybonposoaa npu
3anonHeHun ero Boaow. OBpaTHbIN KrnanaH co BcachiBaloWmMM unbTPOM - CrieAoBaTenbHO, U BXOA,
BCacbiBaoLLero TpybonpoBoaa - 4OMKEH HaxoanTbCs He MeHee, YeM 0,3 M HuXe NOBEPXHOCTM BCackiBAaEMOW
xugkoctu (HI). 310 NnpeaynpexaaeT BcacbiBaHWe Bo3dyxa. Kpome Toro, Hy)xHO noaaepxmBaTtb 4OCTATOMHOE
paccTosiHue BcacbiBatoLlero TpybonpoBofa ot gHa u 6eperos py4bs, pekv, npyaa v T. 4., YTobbl He JonyCcTUTb
BCACbIBaHVS KAMELLKOB, PACTEHUN U T. 4.

5.3. YcTtaHoBKa HanopHoro Tpy6onposoaa

HanopHbin Tpy6onpoeog, (11) nogaet nepekaymMBaemyto XMAKOCTb OT HAacoca K MeCTy Ha3HaveHus. Ytobbl
n3bexatb NOTEPb XNOKOCTM PEKOMEHOYETCHA UCMONb30BaTb HAMOPHbLIN TPYOONPOBOA Kak MUHUMYM TaKoro e
AvameTpa, Kak U HanopHbI natpybok Hacoca (5). Cpasy e nocne Bbixoga Hacoca HanopHbln Tpybonposoa
HY>XHO 06opyaoBaTb 06paTHbIM KnanaHom (6), 4ToObl NPefoXPaHUTbL HACOC OT NMOBPEXAEHUN TONYKaMMU
OaBneHus.

Kpome Toro, ans o6nerdyeHnst TEXHUYECKOro 06CnyXMBaHNS PEKOMEHYETCS YCTaHOBUTL 3anopHbIv knanaH (7)
nosagm Hacoca u obpaTtHoro knanaHa. OTo AaeT TO NPenMyLLEeCcTBO, YTO Npu pa3bopke Hacoca ero MOXHo
3aKpbITb U B TpybonpoBoae ecTb BoAa.
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5.4. CraumoHapHasa ycTaHOBKa

[pw cTaumMoHapHoWn ycTaHOBKe HY>KHO CneauTb 3a TeMm, 4YTOObI wiTekep Obin XopoLlo
OOCTYMNHbIM 1 BUOUMbIM.

[na cTaumMoHapHON YCTaHOBKM HAcoc criedyeT NPUKPEennuTb K NOAXoAsLLen CTabunbHOM ONOPHOWN NOBEPXHOCTMU.
[nsa ymeHbLUeHNsa BUBpauum peKomeHayeTCcst Mexay HacoCOM M ONOPHON NOBEPXHOCTLIO MPOMOXUTb
aHTMBMOPALIMOHHLIN MaTepwuan, Hanpumep, Crio PesuHsbl.

B uucne npuHagnexHocten T.1.P. nmeetcs acheKkTuBHbIN racutens Bubpauuin nog Homepom apt. 30943.
CHavana npocsepnuTe YeTbipe OTBEPCTUS.

[ns mapknupoBaHus OTBEPCTUI CBEPNEHUSA UCNONb3YNTE B KavecTBe LWabrnoHOB ONOpHbIEe HOXKM (18).
YcTtaHoBuTe Npnbop B xenaemMyto No3nLMIO U MPOBEAUTE KEPHEPOM UMK WTUTOM MO OTBEPCTUAM B OMOPHbIX
HOXKax ANs MapK1MpoBaHWsA NO3ULIMN NPOCBEPIEHHbIX OTBEPCTUN.

OTcTtaBbTe NpMbop B CTOPOHY U NPOCBEPNNTE YeTbipe OTBEPCTUS COOTBETCTBYIOLLMM CBEPIIOM. YCTaHOBUTE
COOTBETCTBYHOLLYIO NO3nLMio Npubopa v 3aKpenuTe ero COOTBETCTBYHOLLMMW BUHTAMM U NOAKMaAHbIMU Wwanbamu.

5.5. Wcnonb3oBaHue Hacoca Ans cagoBbIX NPYAOB U NOAOGHbLIX MeCT

Mcnonb3oBaHme Hacoca Ans cagoBbIX NPYAOB M noaobHbIX MecT OonyckaeTcd, Kak npasuno,
npn OTCYTCTBUUN KOHTAKTUPYHOLLMX C BOOOWN NnL.

[ns ucnonb3oBaHus B cafoBbIX NpyAax 1 NogobHbIX MECTax HAacoC JOIMKEH BbiTb 0O60pyAOBaH aBTOMaTUYECKUM
BbIKMOYaTeNnem, AENACTBYIOLLMM NpUY NOSBEHWN yTedku Toka (Fl-nepekntovaTerns) co 3Ha4EHNEM HOMUHANBHOTO
Toka nospexageHnsa < 30 mA (DIN VDE 0100-702 und 0100-738). Cnpocute Balumx anekTpvkos, cobnogeHs nu
y Bac atu ycnosus.

Okcnnyartaumsa Hacoca B Takmx MecTax NpuMHUMNManbHO paspelueHa ToMbKo Toraa, korga Hacoc YyCTaHOBMEH
CTabunbHO 1 3aLlMLLEH OT 3aTOMNMEHMS C MUHMMAanbHBIM PacCTOSAHMEM OT Kpasi BOA4bI 2 M, Ha cTabunbHoOM onope,
npeaoxpaHsitoLwen 0T onacHOCTK onpokuabiBaHus. Mpu 3Tom annapaTt AOMMKEeH MPOYHO NPUCOEeOUHSATLCS
BMHTaMM K OCHOBaHUIO B MPEeAYCMOTPEHHbIX A1 3TOro Toykax dgmkcaumm (cMm. Maea «HenpaBunbHas
VHCTannsAums»).

6. dneKkTpuyeckoe NoAKMIOYEeHUe

Annapat cHabxeH ceTeBbIM kabenem co LwTekepoM. Bo nsbexaHve nospexaeHnii ceteBomn kabenb n Wwrekep
paspeLuaeTca MeHsTb TOMbKO CcheunansHoMy nepcoHany. He nepeHocuTe annapart 3a ceTeBon kabenb u He
BbITArMBavTe LUTEKEp U3 LUTEKEPHON Po3eTku 3a kabenb. 3alyiianTe WwWrekep u ceTeBon kabenb OT neperpesa,
BO3[eNCTBMA Macna 1 OCTPbIX Kpaes.

VimetoLleecsa ceTeBoe HanpsikeHne OOMKHO COOTBETCTBOBATL NOKa3aTensm, YKa3aHHbIM B
TeXHUYECKMX AaHHbIX. JIMLO, OTBETCTBEHHOE 3a MHCTanNnsAUMo, 06s3aHo obecneunBaTth B
ANEeKTPpNU4YeCKoOM coeiMHEHUN COOTBETCTBYOLLIEE CTaHAAPTOM 3a3eMileHune.

OnekTpuyeckoe NOAKNoYEeHNe AOMKHO BblTb CHABXEHO 04eHb YYBCTBUTENBHLIM aBTOMaTOM
3awwmThl oT Toka yTeukn (Fl-Bbikntoyatenem): A = 30 mA (DIN VDE 0100-739).

YanvHuTenbHble kabenu He AOMKHbI UMETb MEHbLLEE MOMNEPEeYHOE CeveHne, YeEM PE3NHOBLIE
winaHrn ¢ kpatkum o6o3HaveHnem HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) no VDE. CeTeBoW LiTekep 1
CLEeNnNeHns JOMKHbI UMETb 3aluTy OT nonajaHus 6pbIar BoAbl.

1NN

O6patnTe BHUMaHME Ha PUCYHKU, AaHHblE B KOHLE KaK MPUIIOXKEHME K HAaCTOSALLEN MHCTPYKLMM MO SKCyaTauum.
Lincbpbl 1 gpyrve gaHHble, KOTOpble YKkasaHbl fanee B CKOGKax, OTHOCATCS K 9TUM PUCYHKaM.

Mpun nepBom nycke 0653aTenbLHO NpocneauTe, YTobbl 1y CaMoBCacbIBalOLLMX iy
HacocoB Kopnyc Hacoca Obin NONHOCTLI0 CBOGOAEH OT BO3AyXa - T. €. 3anoJSHeH @
BOZoOW. Ecnv Bo3ayx He BbIMYCTUTb, HACOC HE BCACLIBAET XUOKOCTb.

Y0eauTenbHoO pekOMEHOYEeTCs, XOTSA U He ABMsSieTCst 06A3aTeNbHbIM,
OOMOSTHUTENBHO BbIMYCTUTL BO3AYX U3 BCachbIBaLLEro TpybonpoBoaa unm
3anonHUTbL ero BOAOW.

Pa3speluaeTcs ncnonb3oBaTb HACOC TOMBKO B TOM AMAana3oHe MOLLHOCTM, KOTOPbIN yKasaH Ha
3aBoCcKOV Tabnunyke.

> P
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Henbss aonyckaTb Cyxoro xoaa - pa6OTbI Hacoca 6e3 nogayn BoAbl, Tak Kak HeAoCTaTokK
BOAbl NPMBOAUT K NeperpeBsy Hacoca. 910 MOXeT NPMBECTU K CEPbE3HON MNOSIOMKe annapaTa.
Kpome Toro, Torga B CMCTEME HaxoOUTCS CIULLIKOM ropsiyas Bofbl, Tak YTO uMeeTcs
onacHoCTb oxora. [pu neperpese Hacoca BbITSHUTE CETEBOW LUTEKEP U JanTe cucTeMe
OCTbITb.

He pnonyckaiite HenocpeacTBEHHOIO BO3AENCTBUS Bnary Ha Hacoc (Hanpumep, npu paoTe
Kak goxgesatens). MNpegoxpaHsinTe Hacoc oT goxasa. CneauTe 3a TeM, YToObl HaZ HACOCOM
He BbINo HMKaKUX KanaroLwmux coenHeHuiA. He ncnonb3ayinte Hacoc B ChIPOM UK BIaXKHOM
nometleHnn. Yb6eamrech, YTo HACOC U 3MNEKTPUYECKOE LUTEKEPHOE COeAMHEHNE HAaXxoaaTCs B
MecTe, KOTOPOe He MOXeT 3anvBeaTtb Boda.

Hacoc He gomkeH paboTaTb Npu 3aKkpbITOM NoABoAsLLEM TpyGonpoBoae.

KaTteropudeckn 3anpelyaeTcsa KacaTbCa pykammn OTBEPCTUI Hacoca, Koraa annapat
NOAKIOYEH K Hanps>XXeHuto.

>P B B

Mpu kaXxgoM nycke Hy>XHO cambiM TLaTenbHbIM 06pa3om ybeanTbesl, YTO HAaCOC YCTaHOBINEH HAZAEXHO U NMPOYHO.
Annapat fomkeH 6bITb YCTaHOBMNEH HA POBHOM OCHOBAHMM U B NPAMOM MOSTOXEHUW.

Mepepn kaxabiM NONb30BaHMEM annapaTtomM NPov3BeAnNTE BU3yaribHbIN KOHTPOMb. TO 0COBEHHO KacaeTcs
CeTeBOro NpoBoAa 1 Wwrekepa. NpoBepbTe NPOYHOE pacnonoXeHne BCEX BUHTOB M Haanexallee CoCTosiHMe BCeX
noaknoyeHuin. MNMoBpexaeHHbIM HACOCOM NONb30BaTLCA Hemnb3s. B crnyyae noBpexaeHnst HACOC HYXKHO
NPOBEPUTb B CEPBUCHOW Cryx0e.

Mpun nepBom nycke 13 kopnyca Hacoca (8) Hy>KHO MOJNTHOCTBIO BbIMYCTUTL BO3A4YyX. [N 3TOro Yyepes BnyCckHOe
oTBepcTure (9) NONHOCTLIO 3anofHuTe Kopnyc Hacoca (8) Bogoi. MpoBepbTe, He NosiBUNack nu Teyb. CHoBa
repMeTUYHO 3aKpoNTe BMNYyCKHOE OTBepcTME. YOeanTensHO pekoMeHayeTCs AONOMHUTENBHO BbIMyCTUTE BO34YX
13 BcacbiBawLlero Tpybonposoaa (2), T. €. 3anonH1Tb ero Bogon. AnekrtpoHacockl cepun T.1.P. HWW aBnstoTca
camMoBCachIBaOLWMMK 1 MO3TOMY MOryT paboTaTb Aaxe Toraa, Korga BoAomn 3anofHeH TOMNbKO Kopnyc Hacoca.
Ho B aTom cnyyae um TpebyeTca HekoTopoe BpeMs, MOKa OHM BCOCYT NOAABaEMYH0 XUAKOCTb U HAYHYT paboTaTb
Ha nogady. Kpome Toro, npm Takon yHKLUN MOXeT noTpeboBaTbCA MHOrOKpaTHOE 3anofHEHNe Koprnyca Hacoca.
370 3aBUCUT OT ANUHBI 1 AuaMeTpa BcacbiBatoLlero Tpybonposoaa. locne Takoro 3anonHeHust oTKpouTe
UMeEIoLLIMECs 3anopHbIe YCTPOCTBA B HAaNopHOM Tpybonposoae (7), Hanpumep, KpaH, Tak Kak B npoLecce
BCaCbIBaHNSA MOXET BbIXOAUTb BO3AYX.

BcTtaBbTe ceTeBoM LWITEKep B LWITENCENbHAsA po3eTka nepemMeHHoro Toka HanpshxeHunem 230B. Hacoc cpasy xe
BKMtoyaeTcs. Ecnm xxunakoctb nogaeTca paBHOMepHO 1 6e3 cmecu ¢ BO3ayxXoM, cuctema rotoBa Kk pabote. Toraa
MOXHO 3aKpbITb MMEILLMNECS 3anOpHbIe YCTPONCTBA B HanopHoM Tpybonposoae. [Npy AoCTuKeHUn gaBneHms
OTKIMIOYEHNST HACOC BBIKIMIOYAETCS.

Ecnun Hacoc anutensHoe BpeMsi He UCMOMNb30Bascs, TO A5 HOBOTO 3anycka HY)>XHO MOBTOPUTb OMUCaHHbIE
npoueccsl.

OnekTpoHacocskl cepumn T.1.P. HWW nmeloT BCTpoeHHyt Tepmo3awuty asuratens. MNpu neperpyske gsurartens
caM OTKIoYaeTCs M NoCne OXNaXaeHUs CHOBa BKMoYaeTcsl. Bo3MoXHbIE NPUYMHBI U UX YCTPaHEHUE ONUCaHbI B
pasgene «TexHnyeckoe obcnyxmnBaHue 1 NOMOLL MPU HEUCNPABHOCTSAXY.

8. 3awmTa oT paboTbl 6e3 BoAbI

8.1. O6wue ykasaHusA

HekoTopble gomoBble BogocHabxatowme craHumm T.1.P. - cepun T.I.P. HWW TLS - o6opynoBaHb! 3aLmTom ot
cyxoro xofa. 3Ta cucTema 3auTbl NPefoXpaHseT HAcoC OT NOBPEXAEHMS, KOTOPOE MOXET BO3HUKHYTb NpU
paboTe ¢ OTCyTCTBMEM BOAbI U NEPErpeEBE rMAPaBNNYECKOA CUCTEMBI.

8.2. Cnoco6 paboTbl

Ecnu Temnepatypa xuakocTtu B Hacoce gocturaet 60-70 °C 3awmTa OT Cyxoro Xxofa npepbiBaeT NMTaHue
aBuratensi TOkOM. B pe3ynbTtate 3TOro Hacoc OTKIIOYaETCH 1 3aropaeTcs CUrHarnbHasi iamna Ha KnemMmmMoBOM
KopooGke.

8.3. MoBTOpHOE BKNOYEHUE

Ecnu BkntoumMnack cuctema 3awuThl, TO AN NOBTOPHOIO BKITHOYEHUSA paboyero pexvma BbiknovaTenb
KNeMMOBOM KOPOOKM yCTaHOBUTL Ha ,0“. BbITSAHUTE LITEKEP HAcOCa M3 LUTEKEPHON PO3ETKM U AaliTe OCTbITh
BCEMY rmapasnuyeckomy 6noky. locne aToro yctpaHuTe npuymnHy HapylueHusi. lNMocne aToro yctaHoBUTE
BbIKMOYaTENb KNEMMOBOM KOpobku Ha , 1. B 3akntoveHne cCHOBa BCTaBbTE LUTEKEP HACOCA B LUTEKEPHYHO PO3ETKY.
Ecnu curHanbHas namna 6onbLue He ropuT, Hacoc HauMHaeT paboTaTe. Ecnu curHanbHas namna cHoBa
3aropaeTcs, TO criefyeT NOBTOPUTb ONUCAHHbIE MPOLIECCHI Ans BOCCTAHOBMEHMS paboThl Hacoca.
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8.4. [dononHuTenbHas OCHaCTKa C 3al4MTON OT CyXOoro xoaa

Ha pomoBble BogocHabxatowwme ctaHumm T.1.P., He OCHaLLEeHHbIe 3aLLMTON OT CYXOro Xo4a, Npw XXenaHum MOXHO
ee ycTtaHoBuTb. T.I.P. umeeT B uMcne npuHaaneXxHoCTeN BbICOKOKAYECTBEHHbIE Y OYEHb HAEXHbIE YCTPOMCTBA
3awwmThl oT cyxoro xoaa nog Ne apt. 30915 TLS 100 E, koTopble MOXHO nogknioumTs 6e3 6onblumx 3aTpar

Tpyaa.
9. HacTtpowuka BbIkno4yatensa gaBneHus

V3meHeHne npeaBapuTenbHO YCTaHOBJIEHHOIO AaBlieHNUA BKITIOYEHUA U BbIKINIOYEHUA
paspellaeTcd Npon3BoAnNTb TONbKO cneunanncrtam.

OnektpoHacoc cepum T.I.P. HWW BkntoyaeTcs, ecnu n3-3a nageHnsi 4aBneHus B cucteme - 00bl4HO B
pesynbTaTe OTKpPbIBAHWA KpaHa Wnu Apyroro notpebutens - gocturaetcs AgaBneHune BktoveHus. OTknoveHne
Npon3BOANTCS TOrAa, KOrAa nocne 3akpbiBaHUs NoTpebuTens AaBrneHve B CUCTEME CHOBA YBENUYMBAETCA, NOKa
He ByaeT AOCTUIHYTO AaBfeHVe OTKNIoYeHNs. MaHoMeTpnYeCckuin BeikMovaTenb HacTpaMBaeTCs Ha 3aBofe Ha
nokasatens 1,6 6apa — gasneHue BknoveHns n 3 6apa - gasneHve BoikNoveHns. Kak nokaseiBaeT onbIT, 415
BonMbLUMHCTBA YCTaHOBOK 3TW NoKasaTenu SBrsTcs naeanbHelMn. Ecnv TpebyeTca nsmeHeHne aToi HaCTPONKU,
TO obpaTuTech k Bawwmm cneumanuctam no yCTaHOBKE U HACTPOViKE 3NeKTpoobopyaoBaHUS.

10.PaboTta Hacoca ¢ ¢ounbTpoM npeaBaputTenbHon [rpyo6on] ounctku T.1.P.

AbpasvBHbIe BELLECTBA B NOAABAEMOW XUAKOCTU - HAaNpUMep, NeCcoK - YCKOPSHOT U3HOC M YMEHbLLAKT
npou3BoanNTENBLHOCTL Hacoca. MNpu nogaye XuOKOCTEN C TakKMMK BELLLECTBAMU PEKOMEHYETCS 3KCNyaTupoBaTh
Hacoc ¢ hunbTPOM NpeLBapUTENbHON OYMCTKU. JTa 3acnyXuBarLLas peKoMeHaauum NpuHaanexHocTb
3(pPEKTUBHO OTHUNLTPOBLIBAET MECOK U APYrue YacTuLibl U3 XNMOKOCTU U 3TUM CBOAUT A0 MUHUMYMa U3HOC U
npoaneBaeT CPok cryxbbl Hacoca.

HekoTopble gomoBbie BogocHabxatowme ctaHummn T.1.P. cepminHO ocHalaTes hunbTpoM npeasapuTensHON
ouuncTkn. B mopensx 6e3 aton 6a30BoM OCHACTKM punbTp NpeaBapuTENbHON OYMUCTKM NMPU XKenaHUM MOXHO
YCTaHOBUTb AOMOMHUTESNBHO.

B uncne npuHagnexHocten T.1.P. umetoTca pasnuyHbie BbICOKOKAYeCTBEHHbIE (DUNbTPLI NpeaBapuUTENbHON
O4YMCTKN. ACCOPTUMEHT, HaNpUMep, BKMYaeT:

®dunbTp NpeaBapuTensHon ouncTkn G5 (apTukyn Homep 31052), dunbTp NnpeaBapuTensHon ounctkm G7
(apTukyn Homep 31058).

PaboTty cmnbTpa Hy>KHO perynsipHo KoHTponupoBaTb. [py HEOOX0AMMOCTU OUNBTPOBANBLHBIV BKNAAbILW HYXHO
OYUCTUTbL UINN 3aMEHUT.

11. TexHn4yeckoe OﬁCﬂy)KVIBaHVIe U NOMOLLb Npu HencnpaBHOCTAX

Mepen TexHNYecknm 06CNy>KUBaHNEM HACOC HYXXHO OTKMOUNTL OT ceTu. Ecnin ero He
OTKIMIOYUTb OT CETU, BO3HMKAET OMacHOCTb CaMOMNPOM3BOSIbHOMO BKIOYEHWST HAacoca.

Mbl He HeCeM OTBETCTBEHHOCTU 3a NOBPEXAEHMS, KOTOPbIE BO3HUKMY B pe3yrnbTaTe
HEeKBanNMULMPOBAHHLIX MOMbLITOK peMoHTa. [NoBpexaeHus BcrieacTane
HEeKBanNMMLMPOBaHHbLIX NMOMbLITOK PEMOHTA BMNEKYT 3a cobol npekpalleHne Bcex
rapaHTUiHbIX TpeboBaHWIA.

PerynsapHoe TexHnyeckoe o6cnyxmBaHme 1 TlaTenbHbIA YX04 YMEHbLIAOT ONaCHOCTb BO3MOXHbIX HapyLUeHWIn B
paboTe 1 cnocobCTBYIOT MPOANEHNIO CpoKa Cryx6Obl Ballero annapara.

YT06bI HE AOMYCTUTL BO3MOXHbIX HApYyLLUEHU B paboTe pekoMeHayeTCs NPOU3BOANUTL PErynsipHbIA KOHTPOSb
co34aBaeMoro AaBneHns n notpebnennsa sHeprum. CrniegyeT Takke perynspHo KOHTponMpoBaTtb
npenBapuTenbHOE AaBreHVe HarHeTaHns (OaBneHne Bo3gyxa) B HAaNOpHOM pe3epByape. [ns 3Toro Hacoc
cnepyeT OTKOYMTb OT CETM U B HanopHOM TpybonpoBoAe OTKPbITb Kakon-nmbo notpebuTens - HanpumMep, KpaH,
- 4yTOObI rMApPaBNMYeckas cuctema yxe He Obina nop gasnexHvem. locne aToro NOBEPHUTE BHNU3 3aLLUMTHBIN
KONnnayok knanaHa pesepByapa (12). Ha knanaHe pesepByapa BO3AyLUHbIM MaHOMeTPOM Bbl MoxeTe nameputb
npeaBapuTenbHoe AaBneHve HarHeTaHns. OHo JomkHO cocTaensaTe 1,5 6apa v npn HeobxoanMOCTK ero
crnegyeT CKOpPeKTUpOBaTh.

Ecnun 13 knanana pesepByapa BbICTynaeT BoAa, 3Ha4uT, umeeTcsa aedekt B membpaHe 1 ee HyXXHO 3ameHnTb. B
yncne 3anacHbix yacten T.1.P. umeeTcsa BbICOKOKaYeCTBEHHas AONyCTMas Ans KOHTaKTa C MULLIEBbIMA
npoayktamu membpaxa, Ne apt. 30905.

Ecnn annapaT anutensHoe BpeMsi He UCMOMNb3yeTCs, HAaCOC U HanOPHbIN pe3epByap criedyeT ONOPOXHUTL C
NMOMOLLIbIO NPEAYCMOTPEHHbBIX ANs 3TOr0 YCTPONCTB.

B mopo3Hyto norogy Boaa, HaxoasLascs B Hacoce, Npyu 3amMep3aHuy MOXET Bbl3BaTb 3HAYUTENbHbIE
noBpexaeHusi. XpaHnTe Hacoc B CyxXOoM, OTannmBaemMoM fomeLLeHnm.

Mpu Henonagkax B paboTe BHavane npoBepbTe, HET N NOrPELLUHOCTEN B OOCHY>XUBAHUN U APYTON NPUYMHBI,
He cBsA3aHHOW C AedbekToM B annapaTe - Hanpumep, OTCYTCTBME TOKa.
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B Hmxecneaylowem cnmncke ykasaHbl HEKOTOPbIE BO3MOXHbIE HapyLUeHUsi paboTkbl annapara, BO3MOXHble
NMPUYMHBI U yKa3aHWs AN UX ycTpaHeHus. Bce yka3aHHble Mepbl crielyeT NpyMHMMaTh TOMbKO TOrAa, Korga Hacoc
OTKITIOYEH OT ceTu. Ecnu Bbl He MoXeTe caMu YCTpaHUTb HEUCMPABHOCTb, 06paTUTECH B CEPBUCHYIO CMYXOY unu
B MECTO NOKynku annapaTta. [JanbHenwnin peMOoHT AOMKEH NPOM3BOANTLCHA TONBKO CneumarnbHbIM NepcoHanom.
Ob6s13aTeNbHO NOMHUTE, YTO NOBPEXAEHMWS, BCNEACTBUE HEKBANMMULMPOBAHHbLIX MOMNbITOK PEMOHTAa BMNEKYT 3a
coboli npekpalleHne Bcex rapaHTUiiHbIX TpeboBaHMIN, U Mbl HE HECEM OTBETCTBEHHOCTU 3a BO3HUKalOLLME B

pesynbTaTe 3TOro NoBpeXaeHus.

HeucnpaBHoOCTb

Bo3amoxHas npuinHa

YcrpaHeHue

1. Hacoc He nogaeT XnakocCTb,
ABuratenb He BKIoYaeTcs.

. Het Toka.

. Bkntounnack Tepmuyeckas sawmra

asurartens.

. HeucnpaseH koHaeHcatop.
. 3abrnokupoBaricsi Ban gsuraTensi.

. HenpaBwunbHasa HacTponka BblkovaTens

OaBneHust.

1. MpoBepbTe COCTOSIHNE HaMPSKEHUS
npuBopoM, HaCTPOEHHbLIM Ha NOCTOSHHbI
Tok. (Cobnopanite TEXHUKY
6e3onacHocTw!). MpoBepbTe, NPaBUNbLHO N
BCTaBIIEH LUTeKep.

2. Hacoc oTknounTb 0T ceTH, AaTb OCTbITb
cucTeme, yCTPaHWUTb NMPUYUHY.

3. O6paTnTbCS B CEPBUCHYIO CYXDY.

4.TlpoBepuTb NpU4MHY 1 0cBOBOANTL HAacCOC
OT GNIOKMPOBKMU.

5. OBpaTnTbCS B CEPBUCHYIO CYXDY.

2. [Osuratenb paboTtaerT, HO
Hacoc He noaaeT XWOKOCTY.

. Kopnyc Hacoca He 3anornHeH XuakocTbio.

. MpoHnkHOBEHUNE BO34yxa BO

BCacbIBaroLWwmin Tpybonposoy .

. Cnuwkom BbicOKasi BblCOTa BCacbIBaHWsA

n/vnu BeicoTa nogayu.

1. 3an0NHUTb XXUAKOCTBIO KOPMYC ABUraTens

(cm. pasgen ,[lyck B akcnnyatauuio®).

2.TMpoBepbTe 1 ybegutech, YTo:

a.) BcacblBawLwm TpybonpoBoa 1 Bce
COEAIMHEHWS] FTEPMETUYHBI.

b.) Bxopg BcacbiBatoLiero Tpy6onposoaa,
BKIt0Yas 06paTHbIN KnanaH, NorpyxeH
B NepekaynBaemyo XuUaKocTb.

c.) OB6paTHbIi KnanaH NoTHO NPUMbIKaeT
K (OUnbTPY CO CTOPOHBI BCACbIBaHUS 1
He 6roKkMpoBaH.

d.) BAonb BcackiBatoLero Tpybonposoaa
HeT CnOHOB, 3aroMoB, 06paTHbIX
YKITOHOB UMW CYXXEHWIA.

3. /I3meHeHWe ycTaHOBKM, Tak Y4TOObI BbiCcOTa

BCacbIBaHWSA W/ UMK HaMop He npeBbilwan

MaKCUMarbHOro 3HaYeHusl.

3. Tlocne KpaTKoBpeEMEHHOM
paboTbl Hacoc
OCTaHaBMnMBaeTCH, Tak Kak
BKIOYaETCS TepMUYeckas
3awyuTa gBuraTtens.

. SHeKTpI/NeCKOG nogknw4yeHue He

oTBevaeT napameTpam, ykasaHHbIM Ha
3aBoACKOM Tabnmuke.

. TBepable YacTuLbl 3aKynopuiv Hacoc Unm

BcacblBatoLLuii TpyGonposoa.

. KnakocTb CRULLKOM BA3Kas.

. Cnuwikom Bbicokasi TemnepaTtypa

XNOKOCTU nnun 0pr>|<a|ou.|,e17| cpenbl.

. Cyxow xof Hacoca.

1. MNpoBepbTe COCTOSIHWE HaMPSXXEHNs Ha
NUHUAX COEANHUTENBHOrO Kabens
npu6opoM, HaCTPOEHHbLIM Ha MOCTOSIHHbIN
ToK. (Cobntogante TEXHUKY
6e3onacHocTu!).

2.YCcTpaHUTb 3aKyrnopky.

3. Hacoc He rogutca anst 3Ton XnakocTu.
YKngkoctb MOXHO pa3baBuThb.

4. Cnegutb 3a TeM, 4TOGbI TemnepaTtypa
nepekayuMBaeMon XUOKOCTU U OKpYXKatoLLen
cpenbl He npeBbillana MakCuMarnbHO
OONYCTUMbIX 3HAYEHUIA.

5. YCcTpaHuTb NpUYnHY CyXOoro Xopa.

4. Hacoc Bkno4aeTca u
BbIKITHO4YAETCS CIULLKOM
yacro.

. NoBpexaeHa membpaHa HaNoOpHOro

pesepsyapa.

. Cnuwkom Huskoe npegBapuTenbHoe

[aBreHue rasa B HaNoOPHOM pe3epByape.

. npOHMKHOBeHI/Ie BO34yxa BO

BCacblBaoLLMiA Tpybonposoa.

. OBpaTHbIN KnanaH HerepMeTUYeH Unm

6GrokupoBaH.

1. MembpaHy nnv Becb HanopHbIN pe3epByap
[OIMKEH 3aMEHUTb CneumnanucT.

2.ToBbICUTb AaBfeHWe Bbille KnanaHa
pesepByapa, NMoka ero 3HayeHue He
pocturHet 1,5 6apa. Nepen aTUM OTKPbLITL
0oAVH noTpebuTens B HANoOpHOM
Tpybonposoae (Hanpumep, KpaH), 4TobbI B
cucTeme He 6bIno Hanopa.

3.CM. nyHKT 2.2.

4. Bo3BpaTHbIN knanaH 6rokupyoLlero
ycTpoWvcTBa ocBo6OANTL UMK Npu
NoBpeXaeHUN 3aMeHUTb.

5. Hacoc He gocTuraeT HyHOro
[aBneHus.

. YCTaHOBMEHO CNULLKOM HU3KOE AaBrieHve

OTKITHOYEHUA.

. npOHMKHOBeHMe BO34yxa BO

BCacblBaoLLMiA Tpybonposoa.

1. O6paTnTbCH B CEPBUCHYIO CITyXOy.

2.CM. NyHKT 2.2.

6. Hacoc He BbIkno4YaeTcs.

. YCTaHOBMEHO CNULLKOM BbICOKOE

AaBlieHne OTKIIOYeHUA.

. npOHMKHOBeHMe BO34yxa BO

BCacblBaloLLMiA Tpybonposoa.

1. O6paTnTbCH B CEPBUCHYIO CITyXOy.

2.CM. NyHKT 2.2.
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12.TapaHTumn

OTOT annapart U3roToBneH 1 NPOBEPEH CaMbIMK COBPEMEHHbIMU MeTofgamu. [poaasel AaeT rapaHTuio Ha
6e3ynpeyHbli MaTepuan u 6e3aedeKkTHoe N3roToBIEHNE B COOTBETCTBMU C 3aKOHOAATENbCTBOM
COOTBETCTBYIOLLEN CTpaHbl, B KOTOPOW KynneH annapar. Bpemsa rapaHTum HauMHaeTcs Co OHA NOKYMKW Ha
crnefyoLmX YCroBUsAX:
B TeyeHwue rapaHTuinHoro nepuoaa 6ecnnaTHo ycTpaHalTcsa Bce AedeKTbl, CBsi3aHHble ¢ AedekTaMmm maTtepuana
UnNn M3roToBneHus. Peknamaummn cnegyeT nockbinaTte cpasy e nocne obHapyxeHusa gedekra.
apaHTuiiHbIe TpeboBaHUS HE NPMHUMAIOTCH NPY BCKPbITUM annaparta nokKynaTtenem unv gpyrumu nuuamu. Ha
NOBPEXAEHUSHA, KOTOPblE BO3HUKNN B pe3ynbTate HekBanuuumpoBaHHOro obpatleHns nunu obenyxmBanus, ns-
3a HeNpaBUIbHOW YKNAaAKN U XpaHeHUs, HekBanuULMPOBaAHHOIO NOAKIMIOYEHUS UMW YCTAHOBKK, a Takxke Kak
pesynbTaT hopc-Maxopa Unun Apyrmx NOCTOPOHHNX BO3AENCTBUW, rapaHTUs HEe pacnpoCcTpaHsaeTCs.
Ha Takve GbicTpon3HaluuBaoLWwmnecs getany kak, Hanpumep, Xo4oBoe KOMeco, KOHTaKTHbIE YNNOTHUTENbHbIE
KonbLa, MmembpaHbl 1 MeMBpaHHbIE BbIKMOYaTENW rapaHTUsi He pacrnpocTpaHseTcs.
Bce petanu n3rotoBnsitoTCA ¢ 6OMbLLOW TLWWATENBHOCTBIO U C UCTONb30BaHNEM BbICOKOKA4YECTBEHHbIX
MaTepuarnoB 1 paccuynTaHbl Ha 60mbLUIO CPOK Cnyxbbl. HoO n3HOC 3aBMCUT OT BUAa UCMONb30BaHWS,
WHTEHCMBHOCTW 3KCNyaTaunm u NepmognyHoOCTN TEXHNYECKoro obcnyxmeaHusi. Moatomy cobniogeHne ykasaHun
Mo YCTaHOBKE U TEXHUYECKOMY 06CNyXMBaHUIO, COAEPXKALLMXCA B AaHHON MHCTPYKLMKU MO aKCnnyaTauum, B
3HaYMTENbHON CTeneHn cnocobCTByET NPOANEHMIO CPpOKa CryObl ObICTPOM3HALLMBAIOLLUMXCS AeTanew.
Mpun nocTynneHnn peknamauuii Mbl OCTaBnseM 3a cobor NpaBo YCOBEPLUEHCTBOBATL AeeKTHble AeTany unm
3aMeHUTb MX UKW BECb annapaTt. 3aMeHeHHbIe AeTanmn NepexoasT B Hally COGCTBEHHOCTb.
TpeboBaHusa Ha Bo3MeLleHUe yuiepba He MPUHMMAIOTCS, ECIU OH BO3HWK HE U3-3a 311010 yMbicrna v rpybon
XanaTHOCTU U3rOTOBUTENS.
Opyrue TpeboBaHNs Ha OCHOBE rapaHTUM He NpUHMMatoTcs. [apaHTuiHbIe TpeboBaHWA NoKynaTenb JOIMKEH
NoATBEPAUTL NPEeAbSBIEHNEM Yeka. DTN rapaHTUiHble 06A3aTeNbLCTBa AENCTBUTENBHBI TONLKO B CTPaHe, B
KOTOpOW KynreH annapar.
Ocob6ble yka3aHus:
1. Ecnu annapart nepecran HopmarnbHO paboTaTtb, BHa4ane npoBepbTe, HET N NOrpeLLlHocTen B 06CnyXmBaHum
WNW ApYrov Npu4mHbl, He CBS3aHHOM C AedeKToM B annapare.
2. Ecnu Bbl goctaBnsete unu otnpasnseTe HEUCMPaBHbLIN annapaT Ha peMOHT, BaM Hy>XHO Ha BCakui crnyyvan
NPUINOXNUTb K HEMY CrneaytoLne JOKYMEHTbI:
— ToBapHbIf Yexk.
— OnucaHuve BbIiBNEHHOTO fedekTa (MakcMmarnbHO TOYHOE onucaHue nomoraet GbICTPO OTPEMOHTUPOBATL
annapar).
3. [Mepepn pocTtaBKow UM OTMPABKON HEMCNPABHOrO annapaTa Ha PEMOHT, CHUMUTE C Hero Bce Jo0aBOYHbIE
YCTPOMCTBA, KOTOpblE HE COOTBETCTBYIOT OpMIMHaNbHOMY COCTOSIHMIO annapaTta. Ecnu npu Bo3sparte
annapaTta 3Tu ycTpoincTea OyayT OTCYyTCTBOBATb, Mbl HE HECEM 3a 3TO HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTU.

13.3aka3 3anacHbIX YacTeun

Camas bbicTpas, npocTast U 3KOHOMUYHAsi BO3MOXHOCTb 3aKa3aTb 3anacHble YacTu OCYLLEeCTBISETCS Yepes
NHTepHeT. Haw Be6-cant www.tip-pumpen.de cogepuT yaoOHbIN Mara3vH 3anacHbIX YacTen, B KOTOPOM
HECKOMbKMMU LenyKammn MblLIM MOXHO caenaTh 3aka3. Kpome Toro, Mbl nyGnukyem tTam oGLIMpPHYHO
VMHPOPMAaLMIO U LIEHHBIE YKa3aHUs, KacaloLMecs Hamnx NpoayKkToB U NPUHAANEXHOCTEN, NpeacTaBnsieM HOBble
annapaTbl U NPe3eHTyeM COBPEMEHHbIE TEHOAEHLUMM U MHHOBAaLMM B 061acT HACOCHOW TEXHUKM.

14.CepBuc

Mpv BOSHUKHOBEHWM rapaHTUiiHbIX TpeGoBaHWIN UK HencrnpaBHOCTek obpallaniTeck B MECTO NoKynku Balero
annapara.

AKTyanbHOEe pyKOBOACTBO MO 3KCNyaTaumnm MOXHO Npu HeobxoaumocTu 3akasaTtb B Buae daiina PDF no
ANEeKTPOHHOM nouyTe: service@tip-pumpen.de.

Tonbko ansa cTtpaH EC
He BbiGpacbiBaliTe anekTponpnbopbl B KOHTENHeEpP GbiTOBOro Mycopal

CornacHo Esponernickon ampektnee 2012/19/EU 06 obpalleHumn co cTapbiMu ANEKTPUHECKMMMU,
9MNEKTPOHHBIMM NpMbopamMn B HaUMOHarNbHOM 3aKOHOAATENbCTBE, NCMONb30BaHHbIE

| | 3NEeKTPONpMBOopbI JOIMKHBI ObITb COOPaHbLI OTAENLHO M OTMNPaBMEHbl HA peuuknpoBaHue. Ang
nonyyYeHus 4ONONHUTENBHOM MHAOpMaLmm obpaTuTecb Ha CBOE MeCTHOe nNpeanpusTne no
yTUnu3auuu.
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[oporun nokyneub, Aopora NOKyMHWLS,

CepaeyHo No3aopoBnsieMo Bac 3 Nokynkow Baworo Hoeoro anapata T.1.P.!

Ak i yci Hawi BUpobu, Ler NpoayKT po3pobrieHnin Ha OCHOBI HOBITHIX TEXHIYHUX 3HaHb. BUroToBMEHHs i
CKNnafaHHs1 anapaTa BMKOHyBanocb Ha 6asi Hancy4YacHiWnxX AOCATHEHb HACOCHOT TEXHIKW i3 3aCTOCYBaHHSM
HaAiiHUX eneKTPUYHMX, ENEKTPOHHUX Ta MeXaHiYHUX AeTarnew, Lo rapaHTye BUCOKY SIKICTb | TpMBanun TepMiH
cnyx6u BaLIoro HoBoro npuabaHHs.

o6 Bu 3mornn BUKOPUCTOBYBATKW BCi TEXHIYHI NepeBaru, yBaXkHO NpovmTanTe iHCTPYKLitO 3 ekcnnyaTadii.
[MosicHIOBanbHi PUCYHKM 3HAaXOASATLCA B 40AATKY B KiHLi AaHOT iHCTPYKUIT 3 ekcnnyaTauii.

Baxxaemo Bam otpumatu 6arato 3agoBoneHHs Big pob6oTu Baworo HoBoro anapary.

3mMmicT

3ararnbHi BKa3iBKN AN 6€3MEUHOT EKCTIYATALUT .. ..uveieeeeeiiiitiieeeeeeeeititieeee e e s aitteeeeeeeesannseneeeeeesaannnneeeeeeeaanns 1
B I= G T T T =T PR

O6nacTi BUKOPUCTaHHS ...
O6car noctaBku
o3 = [T )T e F P PP PP PUP PSPPI
EnekTpuyHe nigknoyeHHs
Y K e
3axuCT Bifl KCYXOTO XOAY» (POBOTU BE3 BOLM) .....uveiieineiieeaitieeeateeeesiteeeeaastaeeesnseeeesnseeeassteeesaseeeesnnseeeessneeeeans
YCTAHOBKA BUMMKAUA TUCKY .vvvenieeentieaieeateeasieeanseeasseessesasseessseeenseessseeessnessseeans
10. Paborta Hacoca 3 ¢inbTpom nonepeaHLoro (rpyboro) ounwerHs T.1.P. ..............
11. TexHiyHe obcnyroByBaHHS | JONOMOra Npu HECNPaBHOCTSX

NN

12, TAPAHTIT ettt
13. 3amMoBRneHHs 3anacHbIX YacTuH
S 07=T o) o TSP PPPRRRPPP

HopaTtok: PUCYHKMU

1. 3aranbHi BKa3iBku ana 6e3ne4vyHoi ekcnnyarauii

YBaxXHO npoymTanTe Lo iIHCTPYKLIO 3 eKcnnyarauii i 0O3HaoMTecs 3 enemMeHTaMu ynpasniHHS | NPpaBUIbHO
eKkcnnyaTauieto uporo anaparty. Mu He HeceMo BiANOBIAANbHOCTI 3@ NOLIKOAKEHHS, LLO BUHUKNM B pe3ynbTarTi
HeJOTPMMaHHS BKa3iBOK i po3nopsmkeHb Liel iIHCTPYKLUIi 3 ekcrinyaTauii. Ha yLKO[XKeHHS, WO BUHWKIN B
pes3ynbTaTi HeAOTPUMaHHS BKa3iBOK i PO3MopsAaXeHb L€l iIHCTPYKUIT 3 ekcnnyaTauii, rapaHTia He NOLMPIOETLCS.
PeTtenbHo 36epiranTe uto iHCTPYKLiO 3 ekcnnyaTauii i npy nepegadi anapaTa nepegasaiTe KOro pa3oM 3 Helo.

Ocobawm, sKi He npoYnTanm Lo IHCTPYKLit0, 3a00POHEHO BUKOPUCTOBYBATU LIEN
NPUCTPIN.

BukopuctaHHs Hacoca giTbMu 3ab0poHeHa.

Ocobam 3 obMexeHMMN i3UYHUMN, CEHCOPHUMN Ta PO3YMOBUMN MOXITMBOCTSIMU, a
Takox ocobam 3 HegocTaTHIM gocBiAOM Ta/abo 3HaHHAMM 3a60POHEHO
BUKOPWUCTOBYBATM HACOC, SIKLLO BOHM HE 3HAXOAATLCS Mig Harnsaom iHwoil ocobn,
BignoBiganbHoI 3a ix 6e3neky, abo He oTpuManu Big Liel ocobun BKasiBKM LLOOO
6e3ne4YyHOro KOPUCTyBaHHSA NPUCTPOEM Ta HE 3pO3YyMinn Hebe3neku, sKi €
pe3ynbTaTtoM Lboro. He go3sonante gitam rpatuca 3 npuctpoem. He gonyckante
AiTen 4O NPUCTPOIO Ta NOro 3'€aHyBasnbHOI NiHil.

3ab0opOoHSETLCA BUKOPUCTOBYBATN HAcOC, SIKLLIO Y BOAI € Nioau.

Hacoc HeobxigHO obnagHaT NPUCTPOEM 3aXMCHOrO BUMUKAHHS (andpepeHUinHumM
aBTOMAaTOM) 3 HOMiHaNbHUM CTPYMOM BUTOKY He GinbLue 30 MA.

AKLO kabenb XUBNEHHS NPUCTPOIO MOLUKOMAKEHUN, ANA NonepeaXeHHst pU3unKiB Noro
NOBUMHEH 3aMiHUTU BUPOBHMK, NOro cepsicHa cnyxba abo ocobu 3 nogibHo
KBanigikaieto.

OcobnuBeo crnig AOTPUMYBATUCS BKA3iBOK i iHCTPYKLiMA, MO3HAYEHNX TaKUMU CUMBOSAMU:

HepoTpumaHHsa gaHOi BKa3iBKM NOB’si3aHe 3 He0e3neKo OAepKaHHS YLIKOMXKEHHS NOAAM YK
HaHECEHHs1 MaTepianbHOro 36MTKy.
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HepoTprmaHHs faHoi BKka3iBkM 3B’A13aHO 3 Hebeanekoto yaapy enekTpuyHUM CTPYMOM, Lo
MOXe NPUBECTV [0 TPaBMyBaHHs NioAel 1/abo yLIKOMXKEHHIO NpEAMETIB.

MepeBipTe, 4M He NoLwKoAMBCA anapat Npu TpaHCNoOpPTYBaHHiI. MNpy BUSBMNEHHI NOLKOMKEHb NOTPIGHO HeranHo,
ane He nisHiwe, HiXX Yepes 8 OHIB B4 AHA NOKYMNKX, CNOBICTUTK NpO Le Baworo po3gpibHoro npoaasus.

2. TexHivHi gaHi

Mopenb HWK 50/42 HWW 3600 |
Hanpyra B Mmepexi / yactota 230 B~/50 Ty 230B~/50Ty
HomiHanbHa NoTyXHicTb 600 Bt 650 BTt

Tun 3axucty IPX4 IPX4

OTBIip MiAKNOYEeHHS BCMOKTYBarbHOI CTOPOHM

41,91 mm (1%4"), 30BHiLWHs pi3bba

30,93 mm (1), BHYTPpILLHS pi3b

OTBip NigKNOYEHHS HaMipHOT CTOPOHM

33,25 mm (1), 3oBHiLHSA pi3bba

30,93 mm (1), BHYTpiLLHS pi3b

Makc. MpoAYKTUBHICTb HAcoca (Quma) ¥

3.000 n/rogunny

3.600 n/roguny

Makc. Tuck 4,2 6ap 4,0 6ap
Makc. Bucota nogadi (Hmax) V> 42 m 40 m
Makc.BMcOTa BCMOKTYBaHHS 9m 9m
EMHiCTb HanipHoro pesepsyapa 18 n 18 n
Makc. po3Mip TBEpAMX YaCTUHOK, SKi BCMOKTYHOTbCA 3 Mm 3 Mm
Makc. fo3BoneHui poboymnin TUCK 6 Gap 6 6ap
MiH.TemnepaTypa HaBKONMLLHBOIO cepeaoBuLLa 5°C 5°C
Makc. TemnepaTypa HaBKONMMLLHBLOrO CepefoBuLLa 40 °C 40 °C
MiH. TemnepaTypa pianHu, Lo nepekadvyeTbes 2°C 2°C
Makc. TemnepaTtypa pignHu, wo nepekadyeTbes (Tmax) 35°C 35°C

Makc. yactoTa nyckis 3a roguHy

40, piBHOMIpHO po3noaineHnx

40, piBHOMIpHO po3noaineHnx

HoBrui cnonyyHun kabenb

1,5m

1,5™m

Twn kabento HO5RN-F HO5RN-F

Bara (unctuin) 10,1 kr 10,7 kr

FapaHTOBaHWI piBeHb HACTPOKBaHHS 3By4YaHHs (Lwa) 2 |84 nb 83 ob

O6MiproBaHUI NOKA3HWK PiBHSA 3By4YaHHs (Lwa) 2 82,1 ob 81,3 ab

PiseHb 3BykoBOro TUcky (Lpa) 2 69,5 nb 73,3 ob

Poamipu (LnpuHa x MubuHa x BucoTa) 47 x 28 x 48 cm 46 x 27 x 48 cm

Homep Bupoby 30185 31188

Y 3asHayeHi MakcmanbHi NOTY>XHOCTI Bynu po3paxoBaHi Npu BiNbHOMY, HECKOPOYEHOMY BMYCKY 11 BUMYCKY.

2 MokasHuKu BMAINEHHS WyMy, oTpuMaHi BignosiaHo Ao Bumor EN 12639. MeTtoa Bumipy no EN ISO 3744.

3) 3a paxyHOK TOro, Lo pene TUCKY NonepeaHbO HanalToBaHO Ha 3aBofi, MakcMmarbHUA TUCK ckrnaaae npubnuaHo 3 6ap (Lo Bignosiaae

BucoTi Hanopy 30 M). TeopeTUYHO MOXUBUIA TUCK HACOCHOTO BNOKY MOXe cAraTu 3HaYEHHS!, BKa3aHOro y MyHKTi «Makc. TUCK».
3BepHiTbCs A0 kBanidikoBaHoro creuianicta, Wwob y pasi noTpeby agantyBaTh MAHOMETPUYHY CXEMY BIAMOBIAHO A0 BaLMX NOTPe6.

Takox AvB. rmaBy «HanalwTyBaHHsI pene TUCKy».

3. O6bnacTti BUKOpUCTaHHSA

JomawwHi BogonocTtayaneHi ctaHuii T.1.P.- ue camOBCMOKTYIOUi €MeKTPOHAcoCH 3 MEXaHIYHUM YN €NEeKTPOHHUM
ynpaBriHHAM AnA aBTomaTuyHoi poboTu. Lli BUCOKosiKiCHi BUpobu, Lo MatloTb AyXe NePEeKOHNMBI TEXHIYHI AaHi,
po3pobneHi Ana cammx pisHUX 3aBAaHb 3pOLLEHHS, BO4ONOCTayYaHHsA OyAUHKY i NiABULLEHHS TUCKY BOAM, @ TaKoX
Ana nogadi Boagu 3 NOCTIMHUM TUCKOM. AnapaTti npugaTHi ANS HarHiTaHHA YMCTol, MPO30poi BOAM.

[lo TMnoBux obnacTel 3acTocyBaHHS JOMALLHIX BOAOMOCTa4anbHUX CTaHLN BiAHOCSATHCH: aBTOMAaTUYHe
noctavaHHs rocnofapcbKo-MUTHOI BOAOIO 3 KOMOAASIB i LMCTEPH, aBTOMaTUYHE 3pOLLEHHA cafiB i ropofis, a
TaKOoX JOLLYyBaHHS, MiABULLEHHS TUCKY B NOBYTOBMX riAPOTEXHIYHMX YCTaHOBKaX.
Mpunag He npusHayYeHUn ANs BUKOPUCTaHHA B MraBanbHux bacenHax.
JomawwHi BogonocTtayanbHi ctaHuii T.I.P. npusHayeHi ans nobyToBOro BUKOPUCTaHHSA | HE MPU3HaYeHi Ans
NPOMUCIOBUX LiNen Yy Ans TpuBanoro nepekavyBaHHs PianHU.

Hacoc He npusHaveHu anst nogadi ConoHoi Boau, dekanin, 3anMucTux, igkmx,
BMOyxoHebe3neyHnx i iHWmx Hebe3nevHnx pignH. TemnepaTypa pigvHu, ska NoJacTbes, He
MOBVHHA NepeBULLYBATU 3a3HavyeHy B TEXHIYHUX JaHUX MakCUManbHy TemnepaTtypy.
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4. ObcsAr nocTtaBKu

O6car nocTaBku AaHOMO NPOAYKTY BKIOYAE:

OpavH ooMoBMIA BoAONpPOBIA 3i cnony4yHuMm kabenem, ogHa iHCTPYKList A4ns ekcnnyaTauii.

MepeBipTe KOMNNEKTHICTL 06CAry NocTaBku. 3anexHo BiA MeTU 3aCTOCyBaHHSA MoXe 3Hagobutuca gogartkose
BCTaTKyBaHHS (OMB rmaBun «YcTaHoBKa», «3axumCT Bifl Cyxoro xoay», «ExkcnnyaTauis Hacoca 3 inbTpom
nonepenHbLoro ounweHHs Big T.1.P.“ i1 ,3aMoBNeHHsA 3anyacTuH®).

306epiraiiTe ynakoBKy A0 3aKiHYEHHS rapaHTiHOro CTPOKY. YTUMidyTe nakyBanbHi MaTepianu 6e3neyHumM ons
HaBKOJNLLHBOIO CEpeaoBuLLA CocoboM.

5. YcTtaHOBKa

5.1 3aranbHi BKa3iBKU NO yCTaHOBL

[poTdarom BCiel yCTaHOBKM anapaTt He MOXHa NigKroyaTn 40 Mepexi.

Hacoc nosuHeH 6yTy BCTaHOBNEHUM Ha CyXOMY MicCLi, MpU4YOMYy TeMmnepaTypa B NPUMILLEHHI
noBuHHa 6yTK He Hx4e 5 °C i He BuLle 40 °C. Hacoc i Bcto cuctemy nigkntoveHHs Tpeba
3axuLLaTy Big 3amep3aHHs i aTMmocdepHNX BRSUBIB.

Mpwn yctaHoBUi anapaTta Tpeba cTexuTn 3a TMMm, Wob ABUryH 4OCTATHLO MPOBITPIOBABCS.

Yc¢i cnonyyHi Tpy6onpoBoan NoBMHHI ByTK abCONOTHO repMeTUYHUMM, TOMY LLIO HEFTEPMETUYHICTb 3MEHLLIYE
NPOAYKTMBHICTb HAcoca i MoXe NPMBECTU A0 3HAYHUX MOLLKOMKEHb. TOMY 0G0B'A3KOBO YLLiNbHIOWTE TEePNOHOBO
CTPIYKOKO HapIi3Hi YacTMHU TPYOGONpPOBOAIB | MOr0 NPUEAHAHHS A0 Hacoca. Tinbky 3aCTOCYBaHHS Takoro
yLLinNbHIOBanNbHOro martepiany sk TednoHoBa CTpivka MOXe rapaHTyBaTy, WO 3'egHaHHSA Oyae repMeTuyHUM.

Mpw 3aTaryBaHHi Hapi3HMX cnony4eHb He fodaBaiTe 3arBMX 3yCuilb, 60 Lie MOXe NPUBECTU A0 MOLUKOKEHHS.
Mpu npoknagui npueaHyBanbHMX TPyboNpoBOAIB CTEXTE 3a TUM, W06 Ha Hacoc He Aiana Hisika Bara, Bibpauis umn
HaBaHTaxeHHs. Kpim Toro, y npuegHysanbHux Tpybonposogax He NOBMHHE ByTU BUMMHIB Y/ 3BOPOTHOIO
BiAXUNEHHS.

3BepHiTb yBary Ha pUCyHKku, AaHi B JoaaTKy Ao L€l iHCTPyKUii 3 ekcnnyaTauii. Lindpu v iHwi gaxi, wo 3asHaveHi
TYT Yy Oy>XKaX, BiAHOCATLCS 0 LMX PUCYHKIB.

5.2. YcTaHOBKa BCMOKTyBanbHOro Tpyéonposoay

Bxig BcmokTyBansHoro Tpybonposody NOBMHHUI MaT 3BOPOTHWIA KNanaH 3 BCMOKTYBarbHUM
dinbTPOM.

YcTaHOoBITb BCMOKTYBanbHUi Tpybonposig (2) Takoro x giameTpy, sk i OTBIp NiQKMIOYEHHA Hacoca Ha CTOPOHi
BcMmokTyBaHHS (1). MNpw piBHi ycmokTyBaHHA (HA) Ginblue 4 M pekoMmeHOyeTbCA BUKOprcTaTh giameTtp Ha 25%
GinbLue - 3 BiANOBIgHMMM AeTanNsMU 3BY>KEHHS Ha 3'€4HaHHSIX.

Bxig BcmokTyBansHoro Tpy6onpoBoay NOBUHEH 3AiCHIOBATUCS Yepes 3BOPOTHMUI kranaH (3) i3 BCMOKTYBarbHUM
dinbTpoMm (4). PinbTp 3aTpuMye rpy6i YacTku, Lo MICTATLCS Yy BoAj, 6pyay, Lo MOXyTb 3a6UTK YM NOLLUKOAUTH
Hacoc abo cuctemy TpybonpoBoAiB. 3BOPOTHMI KNanaH nepeLlKoxae NafiHHIO TUCKY MiCNs BiAKTHOYEHHS
Hacoca. Kpim Toro, BiH cripoLLye BuganeHHs NosiTpA 3 BCMOKTyBanbHOro Tpybonposody Npu 3anoBHEHHi NOro
BOZO. 3BOPOTHUN KranaH 3 BCMOKTYBasnibHUM iflbTPOM — OTXKE, BXi[d BCMOKTYBarbHOro Tpyéonposoay -
NMOBWHEH 3HAXOOUTUCS HE MeHLW, Hix Ha 0,3 M HxYe NoBepxHi BCMokTyBaHoi piguHu (HI). Lle nonepenxae
BCMOKTYBaHHS noBiTps. Kpim Toro, noTpibHo nigTpumyBaT 4OCTATHIO BiACTaHb BCMOKTYBanbHOro Tpybonposoay
Big AHa i 6eperiB CTpymKa, piku, cTaBka i T.4., o6 He 4ONYCTUTU BCMOKTYBaHHS KaMiHYMKIB, POCIWH i T.A.

5.3. YcTtaHoBKa TpybonpoBoais

HanipHui Tpy6onposig (11) nogae piavHy Big Hacocy Ao Micus npusHadeHHs. LLo6 yHnkHy TV BTpaT pignHu
pPEKOMEHOYETLCS BUKOPUCTOBYBATMW HanipHUI TpybonpoB.ig sk MiHiMyM Takoro X AiameTpa, sik i oTBip
NigKMYeHHA Hacoca Ha CTOPOHI HarHiTaHHs (5). Bigpasy x nicns Buxoay 3 Hacoca HanipHuin TpyGonposig,
noTpibHo obragHaTh 3BOPOTHUM KnanaHoMm (6), wob B6epert Hacoc Bif NOLLKOAXEHb MOLITOBXaMu TUCKY.
Kpim Toro, ons nonerweHHs TeXHiYHOro obcnyroByBaHHA PEKOMEHAYETLCS YCTAHOBUTY 3anipHWiA knanaH (7) 3a
HacoCOM i 3BOPOTHUM KnanaHom. Lle nae Ty nepesary, Lo Npy MOHTaXi HACOCY NOro MOXXHa 3aKpuUTW i HanipHa
MaricTpanb 3anvLaeTbCs 3anoBHEHOK BOOOHO.

5.4. CrauioHapHa ycTaHOBKa

Mpwu cTauioHapHin ycTaHoBUi NOTPIBHO cTeXMTK 3a TuM, Wwob wTencenb 6y AoOpe 4OCTYNHUM
i BAOUMUM.
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[nsa cTauioHapHOi yCTaHOBKM HAacOC BapTO NPUKPINUTK A0 NPUAATHOI ANs LbOoro cTabinbHOI ONMOPHOT MOBEPXHI.
[nsi 3BVMeHLIEHHS KoNMBaHb PEKOMEHAYETLCS MiXXK HACOCOM i OMOPHOI NMOBEPXHE NPOKNAacT aHTMBIOpauiiHnii
maTtepian, Hanpuknag, wap rymu.

Cepep npunapas T.1.P. € edekTBHMI norawysay Bibpauin nig Homepom apT. 30943.

CnoyaTtky npocBepanuTe YoTupu OTBOPW.

[ns mapkipyBaHHS OTBOPIB CBEPAIHHA BUKOpUCTanTe SK LWwabnoHn onopHi Hixku (18). BctaHoBiTL npunag y
BarkaHy nosuito 1 NpoBeaiTe KepHEpPOM abo LITUTOM MO OTBOPAX B OMOPHUX HXKKAX ANS MapKipyBaHHSA No3uuii
npocBepaEHNX OTBOPIB.

BigctaBTe npunapg y6ik i npocBepanuTe YoTMpU OTBOPW BigMNOBIgHMM CBepASioM. BcTaHOBIThL BignoBigHy noauLito
npunagy v 3akpinuTb AOro BiAMOBIAHUMW FBUHTAMM 1 NigKNnagHMMmK Wwanbdamum.

5.5. BukopucTaHHA Hacoca Ansi cafoBUX CTaBKiB i NnoAiGHUX Micub

BukopuncTaHHsa Hacoca Ans cafoBMX CTaBKiB | NOAIOHUX MiCLb AOMYCKAETLCH, K NPaBuIio, nNpu
BiJCYTHOCTi KOHTaKTYIOUMX 3 BOAO OCi6.

[nsa BUKOpUCTaHHA B CafoBUX CTaBKax i NoAibHNX MicLsX HAacoc NOBUHEH ByTu obnagHaHuin aBToOMaTUYHUM
BMMMKayeM, LLO Ai€ 3 NOABOI BUTOKY CTpyMy (Fl-nepemukady) 3i 3Ha4eHHAM HOMiIHANbHOIrO CTPYMY YLUKOIXKEHHS <
30 m (DIN VDE 0100-702 und 0100-738). 3pobiTb 3anuT Bawmm enekrpukam, yn gotpumani y Bac ui ymosu.
Ekcnnyarauis Hacoca B Takmx MiCLAX MPUHLMMOBO 4O3BOMEHA TiNbKM TOAi, KON HAcoC YCTaHOBMNEHWU CTabinbHO i
3axMLLEHWI Bif 3aTONMEHHNA 3 MiHIManbHO BiACTaHHIO Big Kpato BoAM 2 M, Ha cTabinbHi onopi, Wo 0XopoHsie Big
Hebe3neku nagiHHs y soay. Mpu LboMy anapaTt NoBWHEH MiLHO NMPUEHYBATUCS IBUHTaMK 4O OCHOBM B
nepenbayeHnx Ans upboro Toykax dikcadii (aus. MMasy «HenpasunbHa iHCTaNAUIa»).

6. EnekTpuyHe nigKno4eHHA

AnapaT mae mepexHui kabenb 3i wrencenem. LLlo6 yHNKHYTW NOLIKOAXEHb, MEPEXHUI kabensb i WwTencernb
[03BONSETLCA 3aMiHIOBATU TiNbKK CreLianbHOMY nepcoHany. He KopucTyntech MepexxHum kabenem ans
nepeHeceHHs anapaTa i He BUTAramTe LWTencenb i3 LTencenbHoi po3eTkM 3a kabenb. 3axuwanTte Wwrencernb i
MepexHui kabenb Bia neperpisy, Aii MacTun i roctTpux Kpais.

HasiBHa Hanpyra B Mepexi NoBMHHA BignosigaTh nokasHukam, 3a3Ha4yeHUM y TEXHIYHUX
naHux. Ocoba, BignosiganeHa 3a iHcTansuito, 3000B'a3aHa 3abe3nevyBaTi B eNEKTPUHHOMY
3'eAHaHHI 3a3eMreHHs BiANOBIOHO A0 CTaHOApTy.

EnekTpuyHe nigknioyeHHs NOBUHHE MATW AyXXe YyTNMBUA aBTOMAaT 3axuUCTy Bid CTpymy
BuTOKY (FI-BMMUKay): A = 30 ma (DIN VDE 0100-739).

MopoBxyBarnbHi kabeni He NOBWHHI MaTK MEHLLUWI MONEPEYHUI NEPETUH, YM NYMOBI LLUMAaHM 3
kopoTkum nosHaveHHAM HO7RN-F (3 x 1,0 mm?) no VDE. MepexHuii LuTekep i 34enneHHs
MOBWHHI MaTn 3ax1CT Bif BNy4YeHHs GpusiB Boau.

> P

7. Myck

3BepHiTb yBary Ha pUCyHKku, HagaHi B 4oaaTtky A0 Uiel iIHCTPYKLUii 3 ekcnnyaTaudii. Lindpw 1 iHWwi aaHi, wo
3a3HayeHi TyT y AyXKax, BiHOCATLCSA OO0 LMX PUCYHKIB.

Mpu nepwomy nycky 060B'A3k0BO NpoCTeXTE, WO6 i B CAMOBCMOKTYBarbHUX

-’-
Hacocax Kopnyc Hacoca 6yB MOBHICTIO BIJTbHUWU Bl NOBITPA - TOBOTO 3anOBHEHUN
~.

BOZO. SKLLO NOBITPS He BUMYCTUTU, HACOC HE BCMOKTYE PigyuHy.
PekomeHayeTbes, Xo4a i He € 06OB'A3KOBUM, [OAATKOBO BUMYCTUTM MOBITPS 3

BCMOKTYBallbHOIro prGOHPOBOD,y abo 3anoBHUTU MOro BOAOH. \

[o3BoNAeTbCA BUKOPUCTOBYBATU HACOC TiNbKW B TiM Aiana3oHi MOTY>XHOCTI, WO 3a3HayeHun Ha
3aBOACbKi TabnnuLi.

He moxHa gonyckaTi «Cyxoro Xxoay» Hacocy - pobotu Hacoca 6e3 nogadi Boau, TOMy LUO
HecTaya Boau NpMBOAMTL [0 neperpiBy Hacoca. Lie Moxe npuBecTy 4o CEpPRO3HOI NMOMOMKM
anaparta. Kpim Toro, Toai B cuctemi 3HaxoauTbCst 3aHaaTo rapsivya Boaa, Tak Lo CTBOPHETLCS
HeGe3neka oniky. MNpv neperpisi Hacoca BUTAMHITb MEPEXHWIA LUTENCcenb i AaiTe CUCTEMI
OXOITOHYTHU.

>B P
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He ponyckaiite 6e3nocepeaHbLOro BNAMBY BOMIOMM Ha Hacoc (Hanpuknag, npy poboTi
poulysada). OxopoHsanTe Hacoc Big gowy. CTexTe 3a TuM, Wob Hag HacocoM He Byrno Hiskux
3'eHaHb, WO KanawTb. He BUKOPMCTOBYNTE HACOC Y CUPOMY YM BOSIOFOMY NMPUMILLEHH.
[NepekoHanTecs, WO HAcoC i enekTpuyHe WTencenbHe 3'€qHaHHsA 3HaxXoaATbCs B MiCL, sike
He MOXe 3anvMBaTu Boaa.

Hacoc He NoBvHeH NpaLoBaTh NPU 3aKPUTOMY BMYCKHOMY TpyGONpoBoz;.

KaTeropnyHo 3ab0poHSIETLCS TOPKATUCS pyKamMu OTBOPY Hacoca, Konv anapart MigKmioyeHuii
[0 Hanpyru.

Mpu KoXHIM NycKy NOTPIGHO HaMpeTenbHille NepekoHaTUCH, L0 HacoC YCTaHOBMEHWUIN HaAinHo | MiLHO. AnapaT
NnoBWHEH ByTN BCTAHOBIEHWIN Ha PiBHIN OCHOBI i Y MPAMOMY MOMOXEHHI.

lMepen KOXXHUM KOPUCTYBaHHAM anapaToM NPOBEAiTb MOro BidyanbHUI KOHTPOMb. Lie ocobnmneo ctocyeTbes
MepeXXHOro nposoay i wrencens. NepesipTe MiLHICTb KPiNneHHS BCiX MBUHTIB i CTaH YCiX MiaKMoYeHb.
HecnpaBHUM HacOCOM KOpUCTaTUCHA HE MOXHA. Y BUNaAaKy NOLUKOAXEHHSI HAacoC NOTPIGHO NepeBipuTU B CEPBICHIN
cnyxoi.

Mpu nepwomy nycky 3 koprnyca Hacoca (8) Tpeba NoBHICTIO BUNYCTUTK NOBITPS. [Ins uboro 4epes BnyckHUM OTBIp
(9) noBHicTiO 3anNOBHITb kKOpMNyC Hacoca (8) Bogoto. [NepeBipTe, UM He 3'aBunacsa Teya. CHOBY repmMeTUyHO
3aKpuiiTe BNYCKHUI OTBIp. PekoMeHayeTbca [0AaTKOBO BUNYCTUTU MOBITPSA 3i BCMOKTYBanbHOro Tpybonposoay
(2), TobTO 3anoBHMTYK 1Oro Bogot. EnektpoHacocm cepii T.I.P. HWW € camoBCMOKTYBanbHUMK | TOMY MOXYTb
npavtoBaTh HaBiTb TOAi, KON BOAO 3aMOBHEHWUIA TiNbKU KOPNyc Hacocy. Ane B LbOMY BUMaKy iM noTpibeH
AKUACb Yac, NOKM BOHM BCMOKYYTb PiAMHY, Sika NoAaeTbes, i MOYHYTh nNpauoBaTy Ha nogadvy. Kpim Toro, npu Takin
dyHKUT MOXe 3HapobuTucss GaratopasoBe 3anoBHEHHsI KOpMycy Hacocy. Lle 3anexuTsb Big AOBXWHM | AiameTpa
BCMOKTYyBarnbHoro Tpyb6onposogy. [icrs Takoro 3anoBHEHHS BiAKpUATE HasfABHI 3anipHi NPUCTPOI B HaMipHOMY
Tpybonposogai (7), Hanpuknaa, KpaH, Wo6 B NpoLeci BCMOKTYBaHHsSI MO0 BUXOAWUTU MOBITPSI.

BcTaBTe MepexHui lWwTencens y WwrencenbHy po3eTky 3MiHHOro cTpymy Hanpyroto 230B. Hacoc Bigpasy x
noyvHae npauoBaTti. AKLO piguHa NoJaeTbea piBHOMIPHO i 6e3 Cymilli 3 NoBITPAM, cucTema rotoea Ao pobotu.
Toai MOXHa 3aKpUTK HasiBHI 3anipHi NpUCTpoi B HanipHomy Tpyb6onposogi. [Mpu AOCATHEHHI TUCKY BiAKMIOYEHHS
HaCoOC BUMUKAETLCS.

£AKwo Hacoc TpuBanuii Yac He BUKOPUCTOBYBABCS, TO 411 HOBOrO 3anycky NOTPiOHO NOBTOPUTM OMMCaHi NpoLiecu.
EnektpoHacocu cepii T.I.P. HWW matoTb BOyaoOBaHuUin TepMO3axumcT AsuryHa. lMpu nepeBaHTaxeHHi BUTYH cam
BiQKNIOYAETLCA | MICNA OXONOMKEHHSI 3HOBY BMUKAETLCA. MOXIMBI NPUYMHM | IX YCYHEHHS onucaHi B po3aini
«TexHi4YHe 06cnyroByBaHHS i JOMOMOra npu HECNPaBHOCTAXY .

8. 3axwucrT Big «cyxoro xoay» (pob6oTn 6e3 Boau)

8.1. 3aranbHi BKasiBKu

Oesiki nobyToBi BogonocTtavanbHi ctaHuii T.I.P. - cepii T.I.P. HWW TLS - o6nagHaHi 3aXncToM Bifl «CyXOro XO4y».
Lis cuctema 3axucty 3bepirae Hacoc Bif, NOLUKOOXKEHHS, LLIO MOXE BUHMKHYTU Npu poboTi 3 BiACYTHICTIO BOAM i
neperpisi rigpasnivyHOI cUCTEMM.

8.2. MpuHUMn gii

Axwo TemnepaTtypa piguHu B Hacoci gocsrae 60-70 °C 3axUCT Big «CyXOro Xxody» nepepvBac X1BMEeHHS ABUTyHA
CTpyMOM. Y pe3ynbTaTi HAcOC BUMUKAETLCS i 3anantoeTbCsa CMrHarnbHa namna Ha KrnemoBiin KopooLi.

8.3. MoBTOpPHUI NyckK

AKLo yBiMKHYnacs cuctema 3axvcTy, TO ANst MOBTOPHOrO Nycky pobo4oro pexvMy BUMUKay KNemoBOi KOpobku
BCTAHOBUTM Ha ,,0“. BUTArHITbL WITENcenb Hacocy 3i WTencenbHOI PO3eTKN i JanTe OXONOHYTU BCbOMY
rigpaeniyHomy 6noky. Micnsa LUboro ycyHbTe NpuUYMHy NopyLueHHst. MoTiM nocTaBTe BUMMKaY KNEMOBOiI KOPOOKHM
Ha ,1“. Ha 3akiHYeHHs 3HOBY BCTaBTe LUTENcenb HAacoCy B LUTEMNCENbHY PO3eTKy. AKLWO curHanbHa namna binbLue
He ropuTb, HaCcOC NOYMHaE nMpauoBaTh. AKLO CUrHanbHa namna NPoJoBXKYE ropiTu, TO BApTO NOBTOPUTW OMNUCAHI
npouecu Ans BigHoBneHHA poboTn Hacoca

8.4. [JoaaTkoBe OCHaLLEHHSA 3 3aXMCTOM Bifi «CyXOro xogy»

Mo6yToBi BOgonocTayaneHi ctaHuii T.1.P., siki He ocHalLeHi 3aXxMCTOM Bif, Cyxoro xogy, npu 6axaHHi MoXyTb OyTu
obnagHaHi Takum 3axuctom. T.I.P. mae cepeq npunaaasa BUCOKOSIKICHI | BKpal HagiHi MpUCTpoi 3axu1CTy Big
cyxoro xoay nig Ne apt. 30915 TLS 100 E, ski MoxHa nerko i WWBMAKO NigKNIOYNTH.
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9. YcrtaHOBKa BUMMKaya TUCKY

3mMiHa nonepegHbO BCTAHOBNEHOIO TUCKY BMUKAHHSA | BAMUKAHHA A03BONAETLCA pobnTU
TiNbKK haxisuam.

EnektpoHacoc cepii T.I.P. HWW BMuKaeTbCs Yepes nadiHHA TUCKY B CUCTEMI - Y BCAKOMY BUNagKy B pesynbTarTi
BiJKPUBAHHSA KpaHa 4 iHLIOro NPUCTPOIO CMIOXKUBAHHSA AOCAraETbCS TUCK BMUKaHHS. BigkntouyeHHA BUKOHY€ETbCA
TOZAj, KONW Micns BiAKNIOYEHHSA NPUCTPOIO CNIOXUBAHHSA TUCK Y CUCTEMI 3HOBY 36inbLUyeTbCs, Nokn He Byae
OOCArHYTUIN TUCK BigKNtoYeHHs. MaHOMEeTPpUYHUIA BUMUKaY HacTPOKETLCS Ha 3aBoi Ha NokasHuk 1,6 Gapa - Tuck
BMUKaHHS i 3 Bapa - TUCK BUMUKaHHSA. FK nokasye AocCBia, Ans BiNbLIOCTI yCTAHOBOK Lii NOKa3HWUKU € igeanbHUMU.
AKWo NOTPIGHO 3MIHUTK Lie HACTPOIOBAHHS, TO 3BEPHITLCA A0 (haxiBLiB 3 yCTAHOBKM i HACTPOIOBAHHS
€rneKkTpoyCcTaTKyBaHHS.

10.PaboTta Hacoca 3 ¢hinbTpoM nonepeaHboro (rpyooro) ounweHHsa T.1.P.

ABpasnBHi pe4oBUHM B PiAVHI, Ika NOAAETLCH - HANPUKNaA, NiCOK - NPUCKOPIOOTL 3HOLLYBAHHS | 3MEHLLYIOTb
NOTY>XHICTb Hacoca. [Npy nogayi piavH 3 TakMMK pe4oBUHAMUN PEKOMEHYETLCA eKCnyaTyBaTh Hacoc 3 inbTpoMm
nonepeaHbOro ouneHHs. Lie npunagas, wo 3acnyrosye pekoMeHaauii, epekTMBHO BiAdinbTPOBYE MICOK i iHLLUI
YacTKM 3 PiOVHU | UMM caMuM 3MEeHLLYE 3HOLLYBaHHs i 36inbluye TepmiH cny6u Hacoca.

Heski nobyTosi BogonoctavaneHi ctaHuii T.1.P. cepiiHo ocHalLytoTbca inbTPOM nonepeaHbLOoro O4YNULLEHHS. Y
Mogensax 6e3 Luboro 6a3o0Boro ocHalleHHs hinbTp NoNepeaHbOro OUMLLLEHHS NMpU 6aaHHI MOXXHa YCTaHOBUTH
000aTKOBO.

Cepep npunagas € pisHi BUCOKOSIKICHI (inbTpy nonepeaHboro odneHHs T.1.P. AcopTMeHT, Hanpuknag,
BKITHOYaE:

®inbTp NonepeaHbLoro ounleHHst G5 (aptukyn Homep 31052), ®inbTp nonepeaHbOro oumnwieHHs G7 (apTukyn
Homep 31058).

Poboty cinbTpa Tpeba perynspHo koHTpontoBaTu. [Mpu HeobxigHOCTI dinbTpyBanbHy Npoknagky Tpeba ouncTuTn
abo 3amiHuTn.

11.TexHiyHe o6cnyroByBaHHS i JoMOMOra npyM HecnpPaBHOCTAX

Mepen TexHiYHMM 0GCNYroByBaHHAM Hacoc Tpeba Big'eaHaTV Big Mepexi. AKLWo Noro He
Big'eQHaTK Big Mepexi, BUHUKaE Hebesneka HEeHaBMMCHOMO BMUKAHHSA Hacoca.

Mwu He Hecemo BiANOBIAANBHOCTI 3@ MOLUKOKEHHS, LLO BUHUKNN B pe3ynbTaTi
HekBanigikoBaHnx cnpob pemoHTy. [NoLkogKEeHHst BHACNIAOK HekBarnigikoBaHux cnpob
PEMOHTY BeayTb A0 NPUMUHEHHS BCIX rapaHTiMHNX 3060B’A3aHb.

PerynsipHe TexHidHe 06cnyroByBaHHS i peTenbHUI A0S 3MEHLUY0Th HeGe3neky MOXINMBUX NOPYLUEHb Y POOOTi
i cnpusoTb 36inNbLUEHHIO TepMiHy cryx6u Baworo anapara.

LLlo6 He JonycTUT MOXIMBUX NOPYLUEHb Y POOOTi, pPEKOMEHAYETLCA BUKOHYBATU PEryNsSpHUIA KOHTPOIb
CTBOPIOBAHOrO TUCKY i CNOXMBAHHSA eHepril. BapTo Takox perynspHo KOHTPOMBaTK NonepeaHin TUCK HarHiTaHHsS
(Tvck noBiTpsA) y HanipHoOMy pe3epByapi. [na uboro Hacoc Tpeba BigKMouMTU Big Mepexi i y HanipHOMy
TpyGonpoBodi BigKpUTU AKMN-HEOYOb NPUCTPIV CNOXMBAaHHS - HaNpyKNag, KpaH, Wob rigpaeniyHa cuctema He
nepebysana nig Tuckom. licns Lboro NOBEpHITb BHWM3 3aXUCHUI KOBNAYoK KrnanaHa pesepsyapa (12). Ha knanaHi
pes3epByapa NoBITPSHUM MaHOMETPOM Bu moxeTe BUMIpATM NoNepeaHin TUCK HarHiTaHHs. BiH MycnTb cknagatu
1,5 6apa i npy HeobXiAHOCTI KOro MoXHa cKoperysaTm.

Akwo 3 knanaHa pe3epByapa BUCTynae Boaa, 3HauuTb € aedekt y membpati i ii Tpeba 3amiHntu. Cepep,
3anacHux YactuH T.1.P. € BucokosikicHa, JO3BONEHA ANst KOHTaKTy 3 XapyYoBUMM NpoayKTamm membpaHa, Ne apr.
30905.

FAKwo anapat TpMBanuin Yac He BUKOPUCTOBYETLCS, HACOC i HanipHUn pesepeyap Tpeba cCnopoXxHWTK 3a
O0MoMOrot nepeabayveHnx ansi Lboro NpucTpoiB.

Y MOpPO3HY norofy BOAa, WO 3HAX0AUTLCS B HACOCI, MPU 3aMep3aHHi MOXXe BUKIMKATU 3HAYHI MOLUKOKEHHS.
36epiraiiTe Hacoc y CyxoMy, onasntoBaHOMY NMPUMILLIEHHI.

Mpu Henonagkax y poboTi cnovaTky nepesipTe, Y1 HEMae HeonikiB 06CnyroByBaHHsA abo iHLWOI NPUYMHK, He
3B'A3aHOi 3 fedeKToM B anaparTi - Hanpuknag, BioCyTHOCTI CTPyMy.

Y HWxXYeHaBeEHOMY CMUCKY 3a3HayveHi AesiKi MOXNUBI NOpyLLUEHHS poboTK anapara, MOXINBI NPUYMHN | BKa3iBKK
ANS IXHbOro YCyHeHHs. YCi 3a3HayeHi 3axoam BapTo NpurMMaTy TiNbKW TOAI, KONW HACcOC BiAKMIOYEHUI Big Mepexi.
Axkwo Bu He MoxeTe caMi yCyHYTU HECNpPaBHICTb, 3BEPHITLCS B CepBiCHY cny0y abo B micLie Nokynku anapaTa.
Moganblwmnin peMOHT NOBUHEH BUKOHYBATM TifbKK cneuianbHun nepcoHan. O6oB'a3koBo nam’aTanTe, Wo
MOLUKOKEHHSI BHACNIAOK HekBanichikoBaHNX cnpob pemMoHTy BeAyTb A0 NPUMNMHEHHS BCiX rapaHTinHNX
3000B’A3aHb, | MM HE HECEMO BiNOBIAANBHOCTI 3a BUHMKAOYi B pe3ynbTaTi LUbOro NOLUKOMKEHHS.
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HecnpaBHicTb

MoxnuBa npuunHa

YCcyHeHHs

1. Hacoc He nogae piauHy,
OBUrYH He npautoe.

. Hemae ctpymy.

. CnpautoBaB TepMiYHWIA 3aXMCT ABUTYHA.

. HecnpaBHuii koHaeHcaTop.
. 3abriokyBaBcs Ban ABUryHa.

. HenpaanbHe HanaromgXeHHsA BUMnKa4a

TUCKY.

1.TMepeBipTe cTaH Hanpyrn Npunagom,
HaCTPOEHNM Ha MOCTIVHUI CTPYM.
(JoTpumyiite TexHikm 6eanekn!).
[MepeBipTe, Yn NpaBWIbLHO BCTaBMEHUN
LuTeKep.

2. Hacoc BigkntounTn Big mepexi, oatm
OXOSIOHYTN CUCTEMI, YCYHY TN MPUYNHY.

3. 3BepHyTUCA B CEPBICHY CNyx0y.

4. lNepeBipnTN NPUYKUHY i 3BiINILHUTK Hacoc Big
6110KyBaHHS.

5. 3BepHyTHCSH B CepBiCHY CryxOy.

2. [suryH npauoe, ane Hacoc
He noJae pigunHy.

. Kopnyc Hacoca He3anoBHeHWI pianHOL0.

. [TpOHVKHEHHS NOBITPS B BCMOKTYBarnbHWUN

Tpybonposig .

. 3aHapaTo Bucoka BucoTa BCMOKTYBaHHA

i/um BucoTa nogaui.

1. 3anoBHWTYM piaNHOIO KOpnyc ABUryHa (AuMB.
pos3gin ,nyck B ekcnnyarauito®).
2.MepeBipTe i nepekoHanTeCh, LWO:

a.) BCMOKTyBarnbHUi Tpyb6onposig i BCi
3'eQHaHHS repMeTUYHI.

b.) Bxig BcmokTyBansHoro TpybonpoBoay,
BKIIIOYAl04¥ 3BOPOTHWN Knanax, €
3aHYpEeHUM Y piavHy, Lo
nepekadyeTbCs.

C.) 3BOPOTHMIA KNanaH LUiNbHO
npuegHaHun o dinbTpy 3 6oky
BCMOKTYBaHHS1 i He € 6r1oKOBaHUM.

d.) y3moBX BCMOKTYBarnbHOro
TpybonpoBoay HeMae CU(OHIB,
3a510MiB, 3BOPOTHUX YXMIIB 4M
3BY>XEHb.

3. 3MiHMTK NONoOXeHHs, Tak Wwob BucoTa

BCMOKTYBaHHS i/ abo BucoTa nogadi He

nepesyLLyBana MakCMMasibHOrO 3Ha4YeHHS.

3. Micns kopoTkoyacHoi poboTun
HaCcoC 3yNMHSAETLCS, TOMY LLO
BMUWKaETLCA TEPMIYHUIN
3axXWCT ABUryHa.

. EnekTpunyHe nigkntoyeHHs He Bignosigae

napameTtpam, 3a3Ha4eHNM Ha 3aBOACHKIN
Tabnuyui.

. TBepai yacTku 3akynopunu Hacoc abo

BCMOKTYBarnbHui Tpybonposia.

. PiouHa 3aHanTo B’'s13Ka.

. 3aHaaTo BUCOKA TEMMepaTypa Yu pignHm

HaBKOJNMULLHBbOIo cepefosuLLla.

. Cyxun xig Hacoca.

1.MepeBipTe cTaH Hanpyrn Ha niHisax
cnory4Horo kabento npunagom,
HaCTPOEHUM Ha MOCTINHWUIA CTPYM.
(OoTpumyiite TexHikm 6eaneku!).
2. YCyHyTK 3aKynopky

3. Hacoc He roguTbcsa Ang uiei piguHn. PignHy
MOXHa po36aBuTy.

4. CtexnTnn 3a TuM, Wob TemnepaTypa
piAnHW, WO nepekavyeTbes, i
HaBKOMMULLIHBOIO CepefoBuLLa He
nepesuLLyBana MakcMmanbHO
NpUNyCTUMKX 3HAYEHb.

5. YCYHYTU NPUYUHY CyXOro xoay.

4. Hacoc BMUKaeTbCS i
BMMMWKaETLCS 3aHAATO YacTo.

. YwWwKomkeHo membpaHy HanipHoro

pesepsyapa.

. 3aHaaTo HU3bKWIA MONEPEaHIN TUCK rady B

HanipHoMy pe3epByapi.

. TpOHVKHEHHS1 NOBITPSA Y BCMOKTYBarnbHWUN

Tpybonposia.

. 3BOpPOTHWII kNanaH HerepMeTUYHUIA a6o

6noKOBaHUIA.

1. MembpaHy abo BeCb HamipHuUi pesepByap
NOBUHEH 3aMiHUTK daxiBeLb.

2. MiaBUWKNTY TUCK BEHTUNEM pe3epByapa,
NMOKW Oro 3HayYeHHs He gocsarHe 1,5 6apa.
Mepea UMM BIOKPUTM OAMH NPUCTPIN
CMOXUBaHHS y HanipHomy TpybonpoBogai
(Hanpwuknag, kpaH), Wwob y cuctemi He
cTarno TUCKY.

3. OuB. nyHKT 2.2.

4. 3BOPOTHWIA KranaH NpucTpoto, Lo 6okye,
3BiNbHUTM ab0 NPU YLIKOAXEHHI 3aMiHUTW.

5. Hacoc He gocsirae noTpi6Horo
TUCKY.

. YCcTaHOoBMEeHO 3aHaATO HU3bKUA TUCK

BiZIKITHOYEHHS.

. TpOHVKHEHHS NOBITPSA Y BCMOKTYBanbHWUN

Tpybonposia.

1. 3BepHyTUCA B CEPBICHY CIyX0y.

2. OuB. nyHKT 2.2.

6. Hacoc He BUMUKaeTbCS.

. YCTaHOBMEHUI 3aHAATO BUCOKUI TUCK

BiZIKITHOYEHHS.

. TpOHVKHEHHS1 NOBITPS Y BCMOKTYBarnbHWUN

Tpybonposia.

1. 3BepHyTUCA B CEPBICHY CryX0y.

2. OuB. nyHKT 2.2.
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12.FapaHTii

Llen anapat BUroToBneHun i nepeBipeHnii Hancy4acHiwmnmm metogamu. NpogaeeLb Jae rapaHTito Ha
6esporaHHui MaTepian i 6e3gedeKkTHe BUrOTOBMNEHHS BiANOBIAHO [0 3aKOHOAABCTBA KPaiHW, B AKiM KynneHnn
anapart. Yac rapaHTii NOYMHaEeTbCA 3 AHA NOKYMNKN Ha HAaCTYNMHUX YyMOBaXx:
MpoTarom rapaHTiiHOro nepiogy 6e3KOLWTOBHO yCyBalOTLCA BCi AedekTH, 3B'A3aHi 3 gedpekramu matepiany um
BMroTOBMNEHHS. Peknamaduii BapTo nocunatn Bigpasy X nicns BUSBNEHHS AedekTy.
"apaHTinHi BUMOrKM He NpuMalroTbLCHA NPU BTPYYaHHI B anapat nokynuem abo iHwmmmu ocobamu. Ha
MOLUKOPKEHHS, LLIO BUHWKINW B pe3ynbTaTi HekBaniikoBaHOro 06xo4KeHHst 4m obcnyroByBaHHS, Yepes
HenpaswusbHe po3milleHHst abo 3bepiraHHsa, HenpodeciHe MiAKMIYEHHSA Y/ YCTAHOBKY, @ TaKoX SK pe3ynbTaT
BMMBY 0O6CTaBMH HE3[O0MAHHOI CMM ab0 iIHLLMX CTOPOHHIX BNSINBIB, rapaHTisi HE MOLLUMPHOETHCS.
Ha Taki wBmaKo3HoLWYyBaHi AeTani sk, Hanpyknaza, Xo40Be KOMeco, KOHTaKTHI YLLINbHIOBArbHI KinbLs, MeMOpaHy i
MembBpaHHi BUMKKaYi, rapaHTis He MOLLUMPIOETHLCS.
Yci getani BUroTOBNSAOTLCA 3 BENIMKOI CTAPaHHICTIO | 3 BUKOPUCTaAHHAM BUCOKOSIKICHUX MaTepianis i po3paxoBaHi
Ha BENUKWUIN TEPMIH CnyX6u. Ane 3HOLYBaHHS 3aneXuTb Bif BUAY BUKOPUCTaHHS, IHTEHCUBHOCTI ekcnnyaTaui i
nepioanYHOCTI TEXHIYHOro 06CnyroByBaHHs. TOMy JOTPUMAaHHS BKa3iBOK MO YCTAHOBL, | TEXHIYHOMY
06CrnyroByBaHHH0, LLO MICTATLCS B AaHii IHCTPYKLUIT 3 ekcnnyarTauii, B 3Ha4Hiln Mipi CpUsie NOAOBXEHHIO TEPMIHY
CnyX0u WBMAKO3HOLIYBaHMX AeTarneun.
Mpun HagxoOKeHHi peknamMadin My 3anviaemMo 3a coboto NpaBo yAOCKOHANUTK (BiOPEMOHTYBaTUN) AeeKTHi
petani abo 3aMiHUTK X YM Becb anapart. 3amiHeHi AeTani nepexoasite B Hally BracHICTb.
Bumoru Ha BigLkoayBaHHSA 30UTKIB HE NPUAMAOTBCS, SKLLO BOHWM BUHMKITN HE Yepes3 3nui Hamip i rpyby
HenOanicTb BUrOTOBIOBaYaA.
IHLWi BUMOrK Ha OCHOBI rapaHTii He NpuiMatoTbed. [[apaHTiiHI BUMOTM NOKyneLb NOBUHEH NiTBEPAUTH
npea'asneHHaM yeka. Lli rapaHTinHi 3060B'a3aHHA AIVCHI Tinbku B KpaiHi, B ki OyB KynneHui anapar.
Oco6nuBi BKa3siBKu:
1. fAkwo anapat nepectaB HopMarnbHO NpaLBaTh, CNoYaTKy nepesipTe, Yn Hemae xmb B 0b6cnyroByBaHHI abo
iHLIOT NpUYMHK, He 3B'A3aHOI 3 4ed)eKTOM B anapari.
2. Axwo Bu goctaBnsieTe uM BignpaBnsieTe HECNpaBHUI anapaTt Ha peMoHT, Bam Tpeba gogatv 4o HbOro Taki
LOKYMEHTHU:
— ToBapHui Yexk.
— Onuc BusBneHoro gedekty (MakcnumarnbHO TOYHUIA ONWUC AoNoMarae WBMAKO BiApeMOHTyBaTy anapar).
3. Tlepepn oocTaBKoO YK BiANpaBneHHsIM HECMPABHOrO anaparta Ha PEMOHT, 3HIMiTb 3 HbOrO BCi A4OAATKOBI
NPUCTPOI, Lo He BiANOBigaloTb OpUriHanNbLHOMY CTaHy anapaTta. AKLWOo npy NoBEepHeHHI anapaTa Ui npucTpoi
OyayTb BiOCYTHI, MM HE HECEMO 3a Lie HisIKOI BiANOBiAanbHOCTI.

13.3amoBneHHs 3anacHbIX YacTUH

Hanwsuawa, npocTta i eKOHOMiYHA MOXIUBICTb 3aMOBUTW 3anacHi YaCcTUHM iCHye Yepe3 IHTepHeT. Hawa Be6-
cTopiHka www.tip-pumpen.de MiCTUTb 3py4HMIA Mara3nH 3anacHuUX YacTuH, Y SKOMY KiflbkOMa KnauaHHAMWU ML
MOXHa 3pobuTn 3amoBreHHs. Kpim Toro, mu nybnikyemo Tam Benvky iHopMaLito i LiHHI BKa3iBKu, LLO
CTOCYHOTbCH HaLWMX NPOAYKTIB i npunagas, NpeacTaBnsaloTb HOBI anapaTy i Npe3eHTyoTb CyYacHi TeHAEHUi i
HOBUWHKM B rany3i HAaCOCHOI TEXHIKW.

14.CepBic

[Mpy BUHWKHEHHI rapaHTiIMHUX BUMOT YM NOpYLLEHb 3BepTanTech B Micue Nokynku Baluoro anapara.

[MoTo4yHy Bepcito iHCTPYKUiT 3 ekcnnyaTauii y dpopmati PDF MoxHa oTpumaTy 3a Takol aapecoro eneKkTPoOHHOT
nowTu: service@tip-pumpen.de.

Tinbkn gna kpaiH €C

He BukmpainTe enektponpunaau B KOHTENHep NobyToBoro cmiTTs!

BignosigHo fo €sponencbkoi aupekTmem 2012/19/EU npo obir 3i cTapumm enekTpudHuMu,
€IEeKTPOHHVMM NpunagamMu B HaLiOHanbHOMY 3aKOHOAABCTBI, BUKOPUCTaHI enekTponpunaam

| | NoBWHHI ByTu 3iGpaHi OKpemo 1 BianpaBneHi Ha nepepobky. [na ogepaHHA AOAAaTKOBOI
iHcbopMmaLii 3BepHITbCA 4O CBOro MiCLIEBOro nignpuemMcTaa no yTunisadii.
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Funktionsteile / Details

1 Sauganschluss 7  Absperrventil * 13 Panzerschlauch
2 Ansaugleitung * 8 Pumpengehéause 14 Druckschalter
3 Rickschlagventil * 9 Entliftungs- und Einfullschraube 15 Druckkessel

4 Ansaudfilter * 16 Manometer

5 Druckanschluss 11 Druckleitung * 17 Klemmkasten
6 Rickschlagventil * 12 Kesselventil mit Schutzkappe 18 StandfuRle

HA: Ansaughdhe HI: Abstand zwischen Wasseroberflache und Eingang der Ansaugleitung (min. 0,3 m)
* nicht im Lieferumfang enthalten

Functional parts / Details

1 Suction port 7  Shut-off cock * 13 Armoured hose
2 Intake line * 8 Pump housing 14 Pressure switch
3 Check valve (non-return valve) * 9 Filling opening for water 15 Pressure tank
4 Intake filter * 16 Pressure gauge
5 Pressure port 11 Pressure line * 17 Terminal box

6 Check valve (non-return valve) * 12 Tank valve with protective cap 18 Feet

HA: Suction head  HI: Difference between surface of the liquid to be pumped and entrance of the suction line (min. 0.3 m)
* Not included in the scope of delivery

&

Composants de la pompe / Détails

1 Raccord d’aspiration 7 Soupape d’arrét * 13 Tuyau armé
2 Tuyau d’aspiration * 8 Boite de la pompe 14 Pressostat
3 Soupape de retenue * 9 Orifice de remplissage pour eau 15 Réservoir

4 Filtre d’aspiration * 16 Manomeétre
5 Raccord de refoulemet 11 Conduite de refoulement * 17 Boitier

6 Soupape de retenue * 12 ﬁ%ﬂg;’z?e réservoir avec capuchon 18 Pieds

HA: Hauteur d’aspiration  HI: Ecart entre la surface de I'eau et de I'entrée du tuyau d’aspiration (min. 0,3 m)
* non compris dans le volume de livraison

@ Componenti

1 Attacco di aspirazone 7 Valvola di bloccaggio * 13 Tubo armato

2 Conduttura di aspirazione * 8 Serbatoio della pompa 14 Pressostato

3 Valvola antiriflusso * 9 Bocchettone per il riempimento d’acqua 15 Caldaia di pressione
4 Filtro d"aspirazione * 16 Manometero

5 Attacco di mandata 11 Condotta forzata * 17 Morsettiera

6 Valvola antiriflusso * 12 Valvola con cappuccio di protezione 18 Piedi

HA: Altezza di adescamento
* non inclusi nella confezione

&

HI: Distanza tra la superficie dell’acqua e bocchettone della conduttura di aspirazione (min. 0,3 m)

Piezas de funcidn / Detalles

1 Conexion de la aspiracion 7 Valvula de cierre * 13 Tubo blindado

2 Tubo de aspiracion * 8 Capsula de la bomba 14 Interruptor de presion
3 Valvula de retencién * 9 Agujero de envase 15 Caldera

4 Filtro de aspiracién * 16 Mandémetro

5 Conexion de la presién 11 Tubo de presion * 17 Caja de bornes

6 Valvula de retencion * 12 :J/rac:;/:(i?o(rj: la caldera con caperuza 18 Pies

HA: Altura de la aspiracion  HI: Distancia entre la superficie del agua y la abertura del tubo de aspiracion (min. 0,3 mm)
* no incluido en el volumen de suministro



@ Onderdelen / details

1 Zuigaansluiting 7  Afsluitventiel * 13 Gewapende slang
2 Aanzuigleiding * 8 Pompbehuizing 14 Drukschakelaar
3 Terugslagventiel * 9 Vulopening voor water 15 Drukketel

4 Aanzuidfilter * 16 Manometer

5 Drukaansluiting 11 Drukleiding * 17 Klemkast

6 Terugslagventiel * 12 Ketelventiel met beschermdop 18 Voeten

HA: Aanzuighoogte  HI: Afstand tussen wateroppervlak en ingang van de aanzuigleiding (min. 0,3 m)
* niet inbegrepen in de leveringsomvang

Acitoupyikd TuRparta / AeTTTopépeleg

1  Z16pio avappo®nong 7  AlgkdTITNG POAG * 13 Evioxupévog owArvag
2 ZwAAvag avappodéenong * 8 KéAugog avtAiag 14 MNpecoooTdTng

3 TNodoBaABida (avemioTpoen) * 9 Xtopio MARpwong vepol 15 Aoxeio S100TOARG

4 OiATpo giI0aywyng * 16 MavopueTrpo

5  Z16pIo kaTabAiyng 11 XZwAAvag kat@BAiwng * 17 KouTi akpodeKTWV

6 [ModoBaABida (averrioTpopn) * 12 Bdavva deCapeVAG PE KATTAKI 18 lMédia

HA: MavopueTtpiké Uyog avappoéenong  HI: Ailapopd uwouéTpou YeTagu TnG eMIQAVEIAG TOU UypoU TTOU TTPOKEITAI va avTAnBei kal Tou
oTopiou gl0aywyng Tou cwAfva avappoéenong (eAay. 0,3 m)
* Aev repIAapBavovtal

@ Funkciondlis részek / Részletek

1 Szivocsatlakozas 7 Elzéar6 szelep * 13 Pancéltomlé

2 Szivbvezeték * 8 Szivattylhaz 14 Nyomaskapcsol6
3 Visszacsap6 szelep * 9 Viz betolté helye 15 Nyomastartaly

4  Szivészlrd * 16 Manométer

5 Nyomascsatlakozéas 11 Nyomoévezeték * 17 Csatlakozé doboz
6 Visszacsap6 szelep * 12 Tartalyszelep véd6kupakkal 18 Talpak

HA: Szivasi magassag HI: A szivotdmlé bemenetének tavolsaga a viz felszinétdl (min. 0,3 m)
* nincs a szallitasi terjedelemben

Elementy pompy / szczegéty

1 Przylgcze ssawne 7  Zawor odcinajacy * 13 Waz w oplocie

2 Przewdd ssawny * 8 Obudowa pompy 14 Wylgcznik cisnieniowy
3 Zawor przeciwzwrotny * 9  Otwor napetniania 15 Zbiornik ci$nieniowy

4 Filtr ssawny * 16 Manometr

5  Przylgcze ci$nieniowe 11 Przewdd ci$nieniowy * 17 Skrzynka zaciskowa
6  Zawor przeciwzwrotny * 12 5:;‘:3 Ozrpzi:gg}g(;z zaslepka 18 Stopy

HA: Wysokos$¢ zasysania  HI: Odstep miedzy powierzchnig wody i wej$sciem przewodu zasysajgcego (min: 0,3 m)
* nieuwzglednione

3) Funkéni dily / Detaily

1 Nasavaci pfipojka 7  Uzaviraci ventil * 13 Pancifova hadice

2 Nasavaci vedeni * 8 Téleso Cerpadla 14 Tlakovy spinac

3 Zpétny ventil * 9  Plnici otvor pro vodu 15 Tlakova nadoba

4 Nasavaci filtr * 16 Manometr

5 Vytlaéna pfipojka 11 Vytlacné vedeni * 17 Svorkovnicova skfirfika
6 Zpétny ventil * 12 Ventil tlakové nadoby s ochrannou 18 Podstavce

krytkou

HA: Nasavaci vyska HI: Vzdalenost mezi hladinou vody a vstupem do nasavaciho vedeni (min. 0,3 m)
* neni souc¢asti dodavky



islev pargalan / Ayrintilar

1 Vakum baglantisi 7 Kilitteme valfi * 13 Kurgungegirmez hortum
2 Vakum iletim hatti * 8 Pompa govdesi 14 Basing dugmesi

3  Cekvalfi * 9  Su dolumu igin giris agikhgi 15 Basing kazani

4 Vakum filtresi * 16 Manometre

5 Basing¢ baglantisi 11 Basing iletim hatti * 17 Baglanti kutusu

6 Cekvalfi * 12 Giuvenlik kapakli kazan valfi 18 Ayaklar

HA: Vakum yiiksekligi ~ HI: Su ylizeyi ve vakum iletim hatti girisi arasindaki mesafe (asgari 0,3 m)
* teslimat kapsamina dahil degildir

®yHKUMOHaNHu YacTtu / Jetannm

1 Cspb3ka Ha CMyKBaHe 7 3aTBapswa knana * 13 BpoHupaH Mapkyy

2 CwmykBalLy, npoBog, * 8 Pbuka 3a n3bmpaHe Ha MOLLHOCT 14 Konuye Ha HansiraHe

3 Buella obpatHo knana * 9 MscTo 3a gonveaHe Ha Boga 15 PesepBoap Ha HandraHe
4 3acmyksaly punTbp * 16 MaHomeTbp

5 CBpb3ka Ha TUCKaHe 11 Tnackawy nposog * 17 KyTtus 3a knemu

6  Buewa obpaTHo knana * 12 SalLMTHIA Kanak Ha KnanaTa Ha 18 CronueTta

pesepBoapa

HA: BucounHa Ha 3acmykBaHe  HI: PascTosiHne mexay BogHaTa NOBbPXHOCT M BXOo4a Ha 3acMykBallaTta Tpbba (MuH. 0,3 m)
* He e B pa3Mepa Ha JocTaBkaTa

Componente / Detalii

1 Racord de absorbtie 7 Ventil de separare * 13 Furtun armat

2 Conducta aspiratie * 8 Corpul pompei 14 Presostat

3 Supapa de retinere * 9  Oirificiul de umplere cu apa 15 Recipient de presiune
4  Filtru de aspiratie * 16 Manometru

5 Racord de presiune 11 Conducta de presiune * 17 Cutie cu borne

6 Supapa de retinere * 12 Ventil recipient cu aparatoare 18 Picioare de sustinere

HA: Tnaltimea de aspiratie  HlI: Distanta de la suprafata apei la intrarea in conducta de aspiratie (min. 0,3 m)
* nu este cuprins In completul de livrare

Dijelovi

1 Priklju¢ak usisa 7  Zaporni ventil * 13 Ojacano crijevo
2 Usisnivod * 8 Kuciste pumpe 14 Tlaéni prekidaé
3 Nepovratni ventil * 9 Otvor za ulijevanje vode 15 Tlaéna posuda
4 Usisni filter * 16 Manometar

5 Tlaéni priklju¢ak 11 Tlaéni vod * 17 Razvodna kutija
6 Nepovratni ventil * 12 \k/aegct’lrlrrlacne posude sa zastitnom 18 Nogari

HA: Visina usisa  HI: Rastojanje izmedu razine vode i ulaza u usisni vod (min. 0,3 m)
* nu este cuprins in completul de livrare

D) Funkéné diely / Detaily

1 Nasévacia pripojka 7 Uzatvaraci ventil * 13 Pancierova hadica

2 Nasavacie vedenie * 8 Teleso Cerpadla 14 Tlakovy spina¢

3 Spatny ventil * 9 Plniaci otvor pre vodu 15 Tlakova nadoba

4 Nasavaci filter * 16 Manometer

5 Vytlaéna pripojka 11 Vytlacné vedenie * 17 Svorkovnicova skrinka
i - Ventil tlakovej nadoby s ochrannou

6 Spatny ventil 12 krytkou 18 Podstavce

HA: Nasavacia vyska HI: Vzdialenost medzi hladinou vody a vstupom do nasavacieho vedenia (min. 0,3 m)
* nie je su€astou dodavky
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HA: ViSina sesanja

Sesalni prikljucek
Sesalni vod *
Nepovratni ventil *
Sesalni filter *
Tlaéni prikljuc¢ek
Nepovratni ventil *

* ni v paketu dostave

o O b~ WON PP

MogknioyeHve BcacbiBaHUst
BcacbiBatowuii Tpy6onposog *
OGpaTHbIl knanaH *
MpuemMHbIn ounbTp *
HanopHbin natpy6ok

O6partHbI knanaH *

11

12 Ventil tlane posode z zas¢itno kapo

11
12

Deli / Detajli
Zaporni ventil *

Ohisje crpalke
Odprtina za vlivanje vode

Tlaéni vod *

HI: Razmik med nivojem vode in vhodom v sesalni vod (min. 0,3 m)

®dyHKUMOHaNbHbIE AeTanu / getanu

3anopHbI BEHTUMb *
Kopnyc Hacoca
OTBepcTve Ans 3anofiHeHUst BOAOW

HanopHbin Tpybonposog, *

BeHTunb pesepsyapa ¢
NpenoXpaHNTENbHLIM KranaHom

13 Pojacana cev

14 Tla¢no stikalo

15 Tlaéna posoda

16 Manometer

17 Razdeliina omarica
18 Noge

13 ApMMpOBaHHbIN pykas

14 MembGpaHHbI BbIKO4aTeNb
15 HanopHbIn pesepsyap

16 MaHomeTp

17 KnemmoBasi kopobka

18 Horu

HA: BeicoTa BcacbiBaHusi HI: PaccTtosiHue mexay noBepxHOCTbIO BOAbI M BXOAOM BCacbiBatoLero Tpybonposoaa (He meHee 0,3 m)

*

He BXOAWT B 0OBbEM NOCTaBKM

o OO b~ WN B

Migkno4YeHHA BCMOKTYBaHHS
BcmokTyBanbHuin Tpybonposig *
3BOPOTHWI KnanaH *
Mpuiomuni cpineTp *
Migkno4eHHs Tucky

3BOPOTHWI KNanaH *

7
8
9

11
12

®dyHKUioHanbHi aeTani / aetani

3anipHuin BeHTUmMb *
Kopnyc Hacoca
OTBip ANs 3anoBHEHHS BOAOO

Haniprun Tpybonposig *
BeHTunb pesepByapa 3 3anobixxHUM
KnanaHom

13 ApmoBaHuii pykas

14 Memb6paHHWI BUMMKa4
15 HanipHwuii pesepByap
16 MaHomeTp

17 KnemoBa kopobka

18 Horu

HA: Bucota BcmokTyBaHHs  HI: BigcTtaHb Mix noBepxHeto Boau i BXOAOM BCMOKTYBarbHOro TpybonpoBoay (He MeHLue, Hix 0,3 m)
* He BXOAWTb B 06CAr NOCTaBKM



TECHNIK + KOMPETENZ

Lieber T.I.P. Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir unser Produkt entschieden haben!

Hat alles geklappt und Sie sind 100% zufrieden mit dem Kauf? Dann hinterlassen Sie bitte
eine ehrliche Kundenbewertung auf Amazon fiir uns. Weitere Kunden werden von lhrer

Erfahrung profitieren und sich iiber das Produkt freuen.

Sollten Sie technische Fragen oder Probleme bei der Inbetriebnahme haben, kdnnen Sie
uns gerne unter folgenden Telefonnummern kontaktieren:

SERVICE-HOTLINE
+49 (0) 7263 9125-0

Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr

Email: service@tip-pumpen.de

TECHNIKER-SPRECHSTUNDE
+49 (0) 7263 9125-50

Montag bis Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr

T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH
SiemensstraBe 17
D-74915 Waibstadt / Germany

Tel.: +49 (0) 7263 9125-0
Fax: +49 (0) 7263 9125-85
Webseite: http://www.tip-pumpen.de
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